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PRZEBUDOWA BUDYNKU SKŁADNICY AKT
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI

W POZNANIU,

 UL. PODOLAŃSKA 52, DZ. NR 15/78
ARK. 25, OBR. GOLĘCIN

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
60-844 POZNAŃ

A.PB.04

Pracownia projektowa FORMA_T
 Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina

biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań

t: 502524825     marcin@formatarchitekci.pl

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. Marcin Piotrowski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w spacjalności architektonicznej
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Istniejące ocieplenie wełna mineralna gr. 15 cm
lambda 0,035 W/mK

Istniejące ocieplenie styropapa gr. 10 cm
lambda 0,035, pokrycie papą 5,2 mm

Istniejąca płyta GKF 2x15 mm na podkonstrukcji stalowej mocowanej do konstrukcji dachu - REI 60

Istniejące ogniwa fotovoltaiczne na podkonstrucji

Wylewka betonowa - jastrych 8 cm zacierany
Folia PE
Pianka poliuretanowa 8 cm lambda 0,022 W/mK

Wykładzina PCV
Wylewka samopoziomująca
Istniejący strop kleina/ strop żelbetowy - zab. do REI 60

Opaska betonowa ze spadkiem od budynku 2%

Belka poprzeczna
zgodnie z proj. konstrukcji

Belka podłużna
zgodnie z proj. konstrukcji

Belka podłużna
zgodnie z proj. konstrukcji

Belka poprzeczna
zgodnie z proj. konstrukcji

Konstrukcja dachu zabezpieczona
do NRO

Zabezpieczenie wewnętrzne - rolety gumowane

Zabezpieczenie okien - kraty stalowe

Zabezpieczenie wewnętrzne - rolety gumowane

Zabezpieczenie okien - kraty stalowe

PRZEKRÓJ
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