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PRZEBUDOWA BUDYNKU SKŁADNICY AKT
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI

W POZNANIU,

 UL. PODOLAŃSKA 52, DZ. NR 15/78
ARK. 25, OBR. GOLĘCIN

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
60-844 POZNAŃ

04

Pracownia projektowa FORMA_T
 Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina

biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań

t: 502524825     marcin@formatarchitekci.pl

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. Marcin Piotrowski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w spacjalności architektonicznej
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SYMBOL

SCHEMAT

WYMIARY

ILOŚĆ

UWAGI

K1

127X136 cm

48

KRATA STALOWA Z PRĘTÓW FI 16 mm co 10 cm
OSADZONYCH W PŁASKOWNIKACH POZIOMYCH O WYM.

50x8 mm
KRATA UCHYLNA, ZAMYKANA KŁÓDKĄ

OSADZONA W MURZE

K2

68X90 cm

2

K3

168X136 cm

1

D1 D2

90X200 cm

13

Drzwi wewnętrzne, drzwi pełne, obite blachą stalową;
zabezpieczenie antywłamaniowe;

dwa zamki o skomplikowanym mechanizmie
klasa C

Drzwi otwierane - skrzydło  - szer. min. 90 cm w świetle
ościeży,

Kolor RAL 7024 - antracyt lub inne uzgodnione z
użytkownikiem

KRATA STALOWA Z PRĘTÓW FI 16 mm co 10 cm
OSADZONYCH W PŁASKOWNIKACH POZIOMYCH O WYM.

50x8 mm
KRATA UCHYLNA, ZAMYKANA KŁÓDKĄ

OSADZONA W MURZE

KRATA STALOWA Z PRĘTÓW FI 16 mm co 10 cm
OSADZONYCH W PŁASKOWNIKACH POZIOMYCH O WYM.

50x8 mm
KRATA UCHYLNA, ZAMYKANA KŁÓDKĄ

OSADZONA W MURZE

wymiar okna wymiar okna wymiar okna wymiar w świetle ościeżnicy
90X200 cm

1

Drzwi wewnętrzne, drzwi przeszklone,  konstrukcja
aluminiowa

drzwi dymoszczelne
Drzwi otwierane - skrzydło  - szer. min. 90 cm w świetle

ościeży,
Kolor RAL 7024 - antracyt lub inne uzgodnione z

użytkownikiem

wymiar w świetle ościeżnicy


