Opis systemu telewizji dozorowej przy ul. Podolanskiej-MONITORING ZEWNETRZNY

Zalozenia ogodlne

Dla potrzeb budynku archiwum 1 terenu przylegajacego bedacego wlasnoscia  Komendy
Wojewodzkiej Policji zaplanowano system telewizji dozorowej w technice IP. Rozwigzanie to
pozwala na wprowadzenie w pelni systemu zarzadzania urzadzeniami i1 ich konfiguracja jak
réwniez dostepem do poszczegdlnych funkcji systemu oraz umozliwia integracje¢ z innymi
systemami m.in. systemem sygnalizacji wtamania i napadu zaprojektowanego dla remontowanego
budynku. System CCTV oparty jest o serwery wizyjne i kamery IP co stanowi zintegrowang
platforme¢ IP. Platforma zapewnia mozliwo$¢ zarzadzania zdarzeniami ze stanowiska kierowania..
Architektura systemu jest otwarta i oparta na transmisji danych za pomocg sieci LAN, dzig¢ki temu
umozliwia tworzenie rozproszonych systemoéw. Zaprojektowana instalacja telewizji dozorowej
zapewnia obserwacje wejs¢ do budynku archiwum i terenu zewng¢trznego. Rozmieszczenie kamer
zostato pokazane w czgsci rysunkoweyj.

System dozoru skfada si¢ z kamer stacjonarnych tulejowych, przetacznikow POE, stacji klienckiej,
oprogramowania nadzorczego, 2 serwerow wizyjnych zlokalizowanych: jeden w pomieszczeniu
serwerowni KWP przy ul. Kochanowskiego 2a, drugi w serwerowni przy ul. Podolanskiej. 52.
W systemie dozorowym beda wystepowaty martwe strefy —gtdownym celem jest obserwacja wejsé
1 wyj$¢ archiwum oraz obserwacja terenu wokot budynku archiwum.

Zgodnos¢ systemu nadzoru video z RODO

- Architektura systemu w konfiguracji serwer/klient, wszystkie dane takie jak: material audio-
wideo, dane uzytkownikow systemu, logi systemowe i alarmowe musza by¢ przechowywane na
odpowiednio zabezpieczonych serwerach zainstalowanym w dedykowanej, zamykanej szafie
Serweroweyj.

- System musi zapewnia¢ szyfrowane polaczenia pomiedzy serwerem a aplikacjami klienckimi

- System musi umozliwia¢ eksport materialu audio-wideo z poziomu aplikacji klienckiej
bezposrednio na serwerze.

- Eksportowany material przekazywany instytucjom zewnetrznym musi by¢ zabezpieczony hastem.

- System musi umozliwia¢ dostep do petnej funkcjonalnos$ci po podaniu haset dwoch
uzytkownikow.

- System musi rejestrowaé zmiany w bazie danych, w tym: informacje o wyswietleniu obrazu
z kamery, archiwizacj¢ materialu audio-wideo na stacji klienckiej, wydruk klatki, zapis klatki na
stacji klienckiej,

- System musi umozliwia¢ anonimizacj¢ osOb zarejestrowanych przez system monitoringu oraz
umozliwia¢ przegladanie materialu wideo bez funkcji anonimizacji przez uzytkownikoéw
o wilasciwych uprawnieniach.



Serwer

Serwer musi umozliwia¢ obstuge, co najmniej 80 kamer IP, posiada¢ nie mniej niz 24 kieszeni typu
,Hot swap” do szybkiego montazu/demontazu dyskow twardych oraz obstugiwaé¢ uktady RAID
1,2,5,6,10.

Zintegrowany system nadzoru wizyjnego w zalozeniu ma by¢ systemem rejestracji
1 wizualizacji video. System ma zapewni¢ zapis obrazu z wszystkich kamer zainstalowanych
w KWP w Poznaniu przy ul. Podolanskie;.

Calg instalacje systemu monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w technologii IP w systemie
modutowym umozliwiajagcym dowolne skalowanie, bazujace na architekturze klient-serwer. System
nalezy wykonac¢ tak, aby stanowit kombinacj¢ konstrukcji modutowej i sieciowej transmisji danych,
w ktorym wszystkie funkcje zgrupowano w formie moduldéw zadaniowych, a do komunikacji
pomiedzy nimi wykorzystano protokot TCP/IP.

Poszczegolne stanowiska nadzoru wideo zostang przytaczone do wydzielonej sieci transmisyjne;j
systemu CCTV. Dodatkowa grupe uzytkownikow  stworza osoby  korzystajace
z komputerow osobistych, telefonow oraz tabletow z zainstalowang aplikacja kliencka. Szeroka
gama wlasnos$ci 1 uprawnien wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, ktore beda,
przyporzadkowane poszczegdlnym uzytkownikom lub ich grupom. Przy kazdorazowym
uruchomieniu oprogramowania klienckiego po zalogowaniu uzytkownika, zostanie automatycznie
zaladowany profil odpowiadajacy uprawnieniom danego operatora, co umozliwi sterowanie
uprawnieniami, liczbg dostepnych do obstugi kamer, pozycjonowaniem obrazéow alarmowych oraz
mozliwos$ciami wywotania scenariuszy alarmowych niezaleznie dla kazdego uzytkownikow lub ich
grup.

Logowanie uzytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywa si¢ po podaniu hasta
odpowiedniego dla danego konta uzytkownika sSystemu monitoringu wizyjnego lub
z wykorzystaniem funkcjonalnosci active directory. Wszelkie zmiany i czynnosci dokonane przez
zalogowanego uzytkownika zostang zarchiwizowane w postaci logéw systemowych. Zarzadzanie
baza uzytkownikow, dodawanie nowych, zmiana haset odbywaé si¢ bedzie wylacznie za pomoca
aplikacji klienckiej zarzadzanej przez administratora systemu.

Dla kazdej z kamer, pracujacych w systemie monitoringu wizyjnego, nalezy skonfigurowaé
indywidualne parametry obrazu takie jak: rozdzielczo$¢ obrazu, rodzaj kompresji, poziom
kompresji, predkos¢ zapisu, metoda rejestracji (detekcja ruchu, zapis ciagly, harmonogram,
scenariusz).

System nadzoru wizyjnego musi uruchamia¢ si¢ automatycznie po wiaczeniu serwera
i uruchomieniu systemu operacyjnego serwera CCTV IP.

System nadzoru video musi zapewnia¢ funkcj¢ automatycznego zapisu awaryjnego,
zapewniajacego automatyczne przelaczenie zapisu oraz udostgpniania obrazu z kamer przez serwer
awaryjny.

Minimalne parametry serwera rejestrujacego — zainstalowany w  serwerowni
przy ul. Kochanowskiego 2a:

- Procesor: 4 rdzenie, 8 watkow 8MB Cache, osiagajacy wynik co najmniej 10000 pkt wg
Passmark CPU

- Pami¢¢ RAM: 16GB DDR4 2400MHz ECC REG
- Dysk systemowy 2xSSD 128Gb, skonfigurowany w uktadzie Raid 1
- Kontroler RAID:



- Typ kontrolera SAS/SATA

- Przepustowos¢ 12Gb/s

- Ilo$¢ kanatow wew. min 12

- Min. 4 interfejsy sieciowe GE

- Poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50

- Obudowa: 24 kieszeni ,,hot-swap™ 3.5" SAS3/SATA

- Redundantny zasilacz 740W

- Montaz w szafie Rack na dedykowanych szynach montazowych

- System operacyjny Windows Serwer 2019 lub rownowazny

Minimalne  parametry serwera rezerwowego —  zainstalowany w  serwerowni
przy ul. Podolanskiej:

Procesor - Intel® Xeon® E-2124 (3.3GHz, 4 rdzenie, 8MB Cache, 8GT/s DMI3, 71W)
Pamigc¢ - 8GB (2666MHz, DDR4 UDIMM, ECC)

Sprzegtowy kontoroler RAID PERC H330 (RAID 0/1/5/10/50, 12Gb/s, Sprzetowy)
Dysk twardy - Hot-Plug, 6Gb/s, 7.2 tysiecy obrotow, 3,5"

Karta sieciowa — 2 x RJ45, DbE

Dyski twarde typu Hot-Plug fabrycznie zainstalowane w serwerze. Serwer pozwala na
zainstalowanie 4 dyskow typu SATA, SAS, NLSAS, SSD SATA.

Dyski

Serwer gldéwny nalezy doposazy¢ w 24 szt dedykowanych przez producenta dyskow 8TB, serwer
pomocniczy doposazyé w 2 szt dedykowanych przez producenta dyskow 8TB o parametrach nie
gorszych niz:

- Bufor do obstugi 256 Mb

- Czujnik RV

- Srednia latencji (ms) 4.16

- Interfejs SATA 6Gb/s

- Szybkos$¢ transmisji interfejsu (MB/s, max) 600

- Czas wyszukiwania 8.6 ms

- Obcigzanie/roztadowywanie cykli (przy 40C) 300000
- Wspolezynnik MTBF 1000000 h

- FR0.44% (2TB,4TB,6TB) / 0.35% (8TB,10TB)

- Ciaglos¢ pracy 24h/ 7

- Typ napedu 3,5 -calowy wewnetrzny dysk twardy

- Temperatura otoczenia podczas pracy od 5°do 70° C
- Wibracje (G RMS, 5-500 Hz) 0.67 (XYZ2)



Minimalne parametry aplikacji serwerowej - oprogramowania nadzorczego

- Mozliwo$¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz predkosci
zapisu dla kazdego strumienia obrazowego, réznych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego

Aplikacja serwerowa oraz kliencka 64-bitowa

Aplikacji kliencka w jezyku polskim

Obstuge systemow wieloprocesorowych

Otwartg platforme dla integracji kamer IP wiodacych na rynku dostawcow
- Oprogramowanie serwerowe wspotpracujace w roznymi platformami systemowymi

- Mozliwos¢ rozbudowy dzieki architekturze umozliwiajacej dystrybucje 1 skalowalnos¢ systemu

Intuicyjny interfejs uzytkownika

Zdalng obstuge podtaczonych urzadzen z poziomu oprogramowania zarzadzajacego

Tryb wielomonitorowy

Ptynne odtwarzanie obrazu z predkoscig do 60x.

Plynne odtwarzanie obrazu ,,do tylu”.
- Rownolegla wizualizacje dowolnej liczby kamer

- Rownoczesne wyswietlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z: kamer, aktywnych map
obiektu, oraz stron internetowych.

- Mozliwos¢ zarzadzania zdalnymi monitorami przez uprawionego operatora, w tym:

- zarzadzanie widokami na wielu monitorach podtaczonych do réznych stacji klienckich ze stacji
operatora - funkcja Sciany monitorow

- mozliwo$¢ zmiany uktadu kamer lub kamery na monitorach zdalnych podtaczonym do lokalnych
stacji klienckich oraz mozliwo$¢ wizualizacji biezacego widoku na stacji uprawionego operatora.

- Zarzadzanie autoryzacjami umozliwiajace, dla kazdego z uzytkownikow z o0sobna,
przyporzadkowywanie szczegdétowych uprawnien dotyczacych dostepu do wyswietlania obrazu
z okre$lonych kamer, sterowania, przyciskow wirtualnych itp.

- Mozliwo$¢ zarzadzania grupami uzytkownikow

- Mozliwos¢ konfiguracji predkosci transmisji niezaleznie dla kazdej stacji klienckiej 1 kazdego
uzytkownika, pozwalajace na wyswietlanie obrazu z tej samej kamery z roznymi predkosciami dla
réznych uzytkownikow

- Powiadomienie alarmowe przez e-mail / SMS / OPC / SNMP

- Obstuga sieciowych modutow I/O (wejs¢/wyjs¢) wykorzystywana o latwej i szybkiej integracji
alarméw pochodzacych z innych systemow

- Obstuga jedno 1 dwukierunkowej transmisji dzwigku

- Tworzenie wirtualnych przyciskow — umozliwiajacych sterowanie wyjSciami w kamerach
1 zewnetrznych modutach /0O, oraz wywotywanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych

- Multi streaming — wykorzystanie dowolnej ilo$ci strumieni obrazowych generowanych przez
kamere w ramach jednej licencji kamerowe;.



- Mozliwo$¢ wykrywania ruchu w obrazie

- Obstuga sprzetowej detekeji ruchu w kamerach

- Obstuga modutéw inteligentnej analizy obrazu zaimplementowanej w kamerach IP

- Pelna obstuga wej$¢ oraz wyjs¢ alarmowych, we wszystkich zastosowanych kamerach.
- Mozliwo$¢ implementacji technologii inteligentnych czujnikéw.

- Otwarty interfejs dla szerokiej gamy réznorakich aplikacji

- Integracje cyfrowych i analogowych kamer wielu producentow

- Integracja z istniejagcymi systemami analogowymi

Schematy alarmowe stuzace do szczegdétowego okreslenia w jaki sposdb ma by¢ sterowany
system 1 jakiego rodzaju akcje powinny zosta¢ uruchomione w przypadku okreslonych rodzajow
zdarzen

- Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilosci kamer w
przypadku pojawienia si¢ alarmu oraz mozliwo$¢ zdefiniowania trybu pracy zewngtrznych
urzadzen takich jak interkomy czy elektrozawory.

- Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczacych autoryzacji

- Monitorowanie wszystkich zdarzen oraz akcji w systemie, takich jak: zmiany w konfiguracji
serwera oraz kamer, potwierdzenia alarmoéw, aktywacja przyciskow, itp. oraz ich zapis w dzienniku
zdarzen przyporzadkowanym do okreslonego operatora

- Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem manipulatora 3D podtagczanego do systemu poprzez
port USB

- System musi zapewnia¢ funkcje automatycznego zapisu awaryjnego, zapewniajacego
automatyczne przelaczenie zapisu oraz udost¢pniania obrazu z kamer przez serwer awaryjny.

- System musi wspiera¢ co najmniej takie systemy operacyjne jak: Windows Server 2019,
Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows 10, Windows 7.

- System musi umozliwia¢ obstuge na urzadzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS
w tym: odtwarzanie obrazu ,,na zywo”, odtwarzanie zarejestrowanego obrazu, wysSwietlanie
informacji o0 zdarzeniach alarmowych oraz umozliwia¢ wywolywanie reakcji alarmowych na
serwerze oraz aplikacjach klienckich.

Stacja kliencka — zainstalowana w recepcji przy ul. Podolanskiej

Stacja kliencka systemu nadzoru wideo ma zosta¢ zainstalowana w recepcji przyl. Podolanskiej
zlokalizowanej w poblizu szlabanu wjazdowego. Powinna by¢ wyposazona w dwa monitory
LCD 27” przeznaczone do pracy 24h/7, klawiature 1 mysz.

Minimalne parametry stacji klienckiej :

Procesor

Typ zainstalowanego procesora - Intel Core i7
Kod procesora —i7 - 8700

Czestotliwos¢ procesora — 3.2 GHz; 4,6GHz
Czgstotliwos¢ szyny QPI/DMI -8GT/s



Pojemnos$¢ pamieci cache (L3) — 12MB

Technologia Intel vPro — Tak

Obstuga pamigci masowych

Pojemnos¢ zainstalowanego dysku — 1TB

Typ zainstalowanego dysku — SATA

Predko$¢ obrotowa silnika 72000br/min.

Naped wbudowany (zainstalowany) — DVD+/-RW Tray load
Pamie¢:

Pojemno$¢ zainstalowanej pamigci — 8192MB
Maksymalna pojemnos¢ pamigci — 32GB

Rodzaj zainstalowanej pamig¢ci — DDR4

Czgstotliwos¢ szyny pamieci — 2400MHz

Zintegrowana karta pamigci — Tak

Zintegrowana karta sieciowa — Tak

Typ zintegrowanej karty sieciowej — 10/100/1000 Mbit/s
Bezprzewodowa karta sieciowa — Tak

Typ bezprzewodowej karty sieciowej — IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth — Tak

System operacyjny — Windows 10 Pro

Karta graficzna dwumonitorowa:

Architektura GPU Pascal

Liczba rdzeni CUDA® 640

Bufor ramki 2 GB GDDR5
Szybko$¢ pamigci 7 Gbps

Boost Clock Relative 1x
Czestotliwos¢ podwyzszona 1455 MHz

Minimalne parametry monitorow
Przekatna: 277,

Rozdzielczos¢: 1920*%1080
Pods$wietlenie: LED

Jasno$é: 300 cd/m?

Kontrast: 1000:1

Kat widzenia: 178°/178°



Czas reakcji: 14ms
Wejscia: CVBS(BNC)x2, VGA(D-Sub)x1, DVI-Dx1, HDMIx 1
Wyjscia: CVBS(BNC)x2, RS232x1

Integracja systemu monitoringu wizyjnego z systemem sygnalizacji wlamania i napadu

System obstugi monitoringu wizyjnego powinien umozliwi¢ zintegrowanie ze soba systemu
alarmowego poprzez jego monitorowanie w czasie rzeczywistym. Dane z systemu alarmowego
powinny by¢ przekazywane za pomocg protokotu TCP/IP.

System powinien umozliwi¢ automatyczng obstuge na mapie obiektu na stanowisku operatora
poprzez nastepujace funkcje:

- zmiana ikony informujacej o stanach wejs¢ centrali alarmowej takich jak stan spoczynku,
naruszenie, alarm, sabotaz,

- zmiana ikony informujacej o stanach wyjs$¢ centrali alarmowej takich jak aktywna, nieaktywna
z mozliwoscig zdalnego przetaczania jego stanow,

- graficzna zmiana stanu strefy dozorowej z mozliwo$¢ aktywacji i dezaktywacji czuwania oraz
kasowania alarmow w strefach dozorowych,

- sygnalizacja dzwigkowa w przypadku wystgpienia alarmu z mozliwos$cia przypisania wlasnych
komunikatéw dla kazdego ze zdarzen,

- informacja o alarmie w wyskakujacym oknie wraz instrukcja postgpowania dla operatora,
- wymuszenie potwierdzenia odczytania wyswietlonego komunikatu z systemu alarmowego
przez operatora,

- automatyczna zmiana podziatu kamer, dostosowany do wywotanych alarmow,

Zapis obrazu i zasilanie

Parametry rejestracji obrazu:

- czas rejestracji 30 dni z poklatkowoscig 12kl/s przy natywnych rozdzielczo$ciach kamer
z zastosowaniem kodeka H.265.

Dyski nalezy potaczy¢ w RAID 6. Nalezy przewidzie¢ 24 dyski po 8TB kazdy. Dyski powinny by¢
dedykowane do zastosowan w systemach CCTV.

Kamery pracujace w systemie telewizji CCTV ogolnej wlaczone sg w wydzielong fizycznie sie¢
LAN, maja osobne przetaczniki oraz serwery.

Zasilanie szafy Rack umieszczone] w serwerowni budynku biurowego doprowadzi¢ z rozdzielni
budynku i zabezpieczy¢ osobnym zabezpieczeniem. Zasilanie kamer umieszczonych na elewacji
oraz kamer na shlupach, ktorych odleglos¢ od najblizszej serwerowni nie przekracza 80m
zrealizowano poprzez sie¢(PoE). Pozostate przetaczniki majace zasilaé pozostala cze$¢ kamer
zainstalowanych na stupach  wymagajg zasilania poprowadzonego z serwerowni budynku
biurowego. Zasilanie doprowadzi¢ do miejsc zainstalowania przetacznikow studniami
telekomunikacyjnymi kablem doziemnym. Potaczenie pomigedzy przetacznikami prowadzi¢ kablem
swiattowodowym doziemnym odpornym na gryzonie.

Poszczegolne elementy instalacji: zasilacze, przetaczniki, panele krosowe zamontowane beda

w szafach teleinformatycznych RACK lub przy stupach w szafach hermetycznych przeznaczonych
do tego typu instalacji.

Serwer i przetacznik sieci telewizji dozorowej zaplanowano w szafie w serwerowni.



Kamery do systemu monitoringu faczy¢ poprzez zabezpieczenie przeciwprzepigciowe.

Minimalne parametry zabezpieczenia przeciwprzepieciowego
Linia danych

Ilo$¢ kanatow 1

Zgodnos¢ z okablowaniem 100Base-T (100Mbit), skretka kategorii 5, 5e, i 6
Ztacze wejsciowe (przewod) Gniazdo RJ-45

Ztacze wyjsciowe (urzadzenie) Przewod z wtykiem RJ-45
Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC

Napigcie maksymalne pracy trwalej (linia-ziemia) UC 110V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V

Prad wytadowczy C1 (8/20uS, linia-ziemia ) limp 2kA
Napigcie znamionowe DC (linia-linia) UN 6V DC

Napi¢cie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 6,8V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP C3 20V

Prad wytadowczy C1 (8/20uS, linia-linia ) limp 100A
Chronione Linie 1-2, 3-6

Pojemnos¢ (linia-linia) @1MHz 6-15pF

Pojemno$¢ (linia-ziemia) @1MHz 2-3pF

Element odsprzegajacy Rezystor udarowy

Rezystancja szeregowa 2,2Q / lini¢

Prad znamionowy IN 300mA / lini¢

Linia PoE

Napigcie znamionowe DC (linia-linia) UN 56V DC

Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 64V DC
Poziom ochrony UP C3 93V

Prad wytadowczy (8/20uS, linia-linia) limp C3 73A

Napigcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC

Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-ziemia) UC 110V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V

Prad wytadowczy C1 (8/20uS, linia-ziemia ) limp 2kA
Chronione pary (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)

Standard pracy PoE zgodny z IEEE 802.3af/at - wszystkie typy
Cechy wspolne

Wymiary 51 x 31 x 24 (mm) - bez przewodu

Zastosowanie Wewnatrz / Zewnatrz tylko w dodatkowej obudowie IP66



Sposdb montazu Wolnostojacy

Szczelno$¢ obudowy IP54

Temperatura pracy -30°C~60°C

Minimalne parametry przelacznikow

8 kanalowy

Porty ethernetowe 1*1000Base-X
1* 10/100/1000 Base-T
8*10/100/1000 Base-T (zasilanie PoOE)

PoE pobo6r mocy pojedynczo <30W, catkowicie <96 W

Protokot PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at

Zdolno$¢ przetaczania 7.6G

Szybkos¢ przesytania 4.17Mb/s

Przechowywanie w pamigci buforowej 1Mb

Tablica MAC 8K

Sterowanie transmisja Domys$Ine wiaczanie
Poziom wilgotnosci 10 % - 90 %

Zasilanie DC 48 ~ 57V

Ochrona przed

wyladowaniami atm.

Tryb wspolny 4 kV

Tryb réznicowy 2 kV

Temperatura pracy -30°C ~ 65°C

Waga 540 g

Wymiary 150 x 100 x 42 mm

16 kanalowy

Porty Ethernet 2x 10/100/1000 Base-T,2x 1000 Base-X,24x 10/100 Base-T (zasilanie PoE)
Maks. pobor mocy Pojedynczo < 30 ,Catkowicie: <370 W

Protokot PoE IEEE802.3af,IEEE802.3at

Zdolnos$¢ przelaczania 24,8 G

Szybko$¢ przesylania 9,52 Mb/s

Poziom wilgotnosci 10 % - 90 %

Zasilanie AC 100 ~ 240 V

Ochrona przed wyladowaniami atm. Tryb wspdlny 2 kV,Tryb roznicowy 1 kV
Temperatura pracy -10°C ~ 55°C

Waga 3,73 kg

Wymiary 442 x 263 x 44,5 mm

PoE Budget 370 W
Tablica MAC 16 K

VLAN Sie¢ VLAN; 802.1Q Standard VLAN

Protokot ST STP; RSTP

Agregacja portow Agregacja taczy

Lustrzane odbicie Obstuga wielu lustrzanych portow

Sterowanie transmisjg Zapewnia sterowanie typu potdupleks oparte o informacje zwrotne
Zapewnia sterowanie typu potdupleks z ramka pauzy

Multicast IGMP Snooping



Funkcjonalno$¢ zwigzana z bezpieczenstwem: Wsparcie sprzetowe IP+MAC na poziomie portu
IEEE802.1X uwierzytelnianie portu

Konserwacja systemu: Konfiguracyjny plik przesytania/pobierania. Zaktualizowanie przesytania

pakietow

System logowania Zarzadzanie siecig WEB (http 1 https)

Kamery

Dla potrzeb CCTV dla catego obiektu zaprojektowano 41 kamer na terenie zewng¢trznym obiektu,
ktore majg peli¢ funkcje monitorowania placow oraz dozoru zewngtrznej infrastruktury
budynkowej. Kamery zainstalowane na zewnatrz obiektu majg pelni¢ funkcj¢ monitorowania
obwodowego obiektu oraz dozoru zewngetrznej infrastruktury budynkowej oraz stref zatadunku.
Ze wzgledu na duza powierzchni¢ terenu, konieczne jest zastosowanie kamer o rozdzielczosci
minimum pi¢¢ megapikseli, wyposazonych w obiektyw z funkcjg motorzoom i autofocus o zakresie
ogniskowej minimum 2.7-13.5 mm, zintegrowane w obudowie tulejowej z o$wietlaczem
podczerwieni o zasiegu umozliwiajgcym obserwacje terenu w warunkach stabego oswietlenia lub
jego braku. Ze wzgledu na rozmieszczenie kamer na elewacji wszystkie przewody (zasilajacy
1 transmisyjny) wychodzacy z budynku lub stupa musza by¢ przylaczone poprzez uchwyt
z przepustem kablowym lub puszke montazowa uniemozliwiajaca dostep do tych elementow
kamery. Kamery na stupach o$wietleniowych instalowa¢ przy pomocy uchwytéw stupowych i
dedykowanych puszek instalacyjnych. Kamery na budynkach instalowaé przy pomocy
dedykowanych puszek instalacyjnych.

Okablowanie do kamer zainstalowanych na stupach oswietleniowych prowadzi¢ w shtupach,
a kamer zainstalowanych na budynkach prowadzi¢ od strony wewngtrznej budynku.

Rozmieszczenie kamer pokazano w czesci rysunkowe;.

Zaawansowany algorytm kamery powinien umozliwiaé rozrdznianie pojazdow oraz o0sob,
umozliwi¢ detekcje twarzy, tablic rejestracyjnych, zliczanie przechodzacych osob.

Minimalne parametry kamer

- kamera pracujaca w technologii IP

- przetwornik 1/2,7” CMOS

- rozdzielczo$¢ minimalna 5 megapikseli

- czulos¢ kamery min. 0,015Lux

- oswietlenie IR min. 50m

- kompresja H.265, H.264, MJPEG (podstrumien)

- jednoczesna transmisja minimum trzech strumieni obrazowych

- obiektyw z funkcja motorzoom i auto Focus o ogniskowej 2.7-13,5 mm i kacie obserwacji od 100
do 28 stopni.

- wbudowana detekcja ruchu
- wbudowana detekcja twarzy

- analityka ruchu — przecigcie i naruszenie wirtualnych stref wyznaczonych wzdluz ogrodzenia
obiektu z

klasyfikacja cztowiek-pojazd



- zliczanie ludzi

- detekcja przedmiotu pozostawionego / zabranego

- mechaniczny filtr podczerwieni

- wbudowany o$wietlacz podczerwieni o zasiggu minimum 50 metrow,
- obstuga funkcji ,,mgta”

- elektroniczna stabilizacja obrazu

- funkcja BLC/HLC/WDR 120dB

- obstuga standardu Onvif profil S 1 G, CGI

- 4 maski prywatnosci

- obudowa w klasie szczelnosci IP-67

- zasilanie 12VDC, POE (802.3af)

- praca w temperaturze od -30 do +60 stopni Celsjusza
- IP67

- IK10

Opis instalacji

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami.

Do instalacji kamer w wyznaczonych miejscach niezbgdne jest zainstalowanie 3 shupéw
o$wietleniowych o  wysokosci 6m  shuizacych jako nos$niki  kamer 001,002,003,
019,020,021,025,026,027. Do instalacji kamer stosowac¢ puszki dedykowane do danego modelu
kamer oraz stosowa¢ uchwyty stupowe.

Wszystkie dojscia kablowe do stupow i budynkéw prowadzi¢ w studniach kablowych, rurach
instalacyjnych doziemnych.

Stosowaé kable doziemne, a w przypadku kabli §wiattowodowych 1 zasilajacych stosowac kable
doziemne odporne na gryzonie.

Okablowanie w budynkach prowadzi¢ w korytach kablowych, rurach instalacyjnych.

W serwerowni w budynku WZLIl przy ul. Kochanowskiego zainstalowaé serwer glowny. Potaczenie
serwera glownego z rezerwowym odbywac¢ si¢ bedzie za posrednictwem transmisji
$wiattowodowe;.

W serwerowni budynku biurowego przy ul. Podolanskiej zainstalowa¢ szafe typu RACK 42U
600x600 gdzie nalezy zainstalowa¢ serwer pomocniczy, przelaczniki i inne niezbedne elementy
do prawidlowego dzialania systemu monitoringu.

Na stacjach klienckich dostarczonych przez zamawiajacego zainstalowa¢é 1 uruchomié
oprogramowanie niezbedne do obstugi monitoringu w konfiguracji podgladu kamer wraz z mapa
obiektu.

Konfiguracj¢ kamer wraz z oprogramowaniem nadzorczym, wyznaczeniem stref, uruchomieniem
poszczegolnych funkcji systemu oraz stworzenie mapy monitorowanego terenu wraz z budynkiem
archiwum 1 zaznaczonymi strefami wykona¢ po szczegblowym ustaleniu
z przedstawicielem zamawiajacego.

Niezbedne jest przeszkolenie 3 oséb gldwnego uzytkownika z zakresu administrowania systemem
w zakresie wykorzystywania wszystkich funkcji systemu.



dokumentacje powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
w 4 egzemplarzach, wykonang w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na ptycie

CD/DVD.
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Specyfikacja konserwacji studni na terenie ul. Podolanskiej:

Wykonanie udroznienia i konserwacji infrastruktury teletechnicznej, bedacej wtasnoscia

KWP w Poznaniu

Zakres czynnosci:

1. Wykonanie udroznienia i konserwacji studni kablowych:

a.
b.

przygotowanie i oznakowanie terenu wykonywania prac;

czyszczenie studni wewnatrz z piachu, liSci, mulu i innych nieczysto$ci, wraz
z ich utylizacja;

wszystkie studnie nalezy udrozni¢ /tacznie z udroznieniem tras kanatowych a w razie
koniecznosci potozy¢ rury PCV 110/;

nalezy naprawi¢ uszkodzone studnie i dekle;

osuszenie ramy i dna studni;

malowanie elementow zeliwnych odpowiednig farba antykorozyjna (np. asfaltowag —
Gruntoemalia Ftalowa Modyfikowana): kolnierz ramy, obramowanie nakryw,
wietrznik nakryw;

zamontowanie zabezpieczenia studni na klédke 1 konserwacja istniejacych
mechanizmoéw zabezpieczajacych studnie /Wykonawca w ramach ushugi zakupi
26 kitdédek LOB, uszkodzone wymieni a pozostate zakonserwuje smarem

konserwujagcym LOBY/.

2. Wykonanie i dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej zawierajace;j:

a.
b.

wykaz studni kablowych z okresleniem typu studni w rozbiciu na lokalizacje;
topologie posadowienia studni na podktadach geodezyjnych nieaktualizowanych lub
mapach elektronicznych ogolnodostepnych;

uwagi i zalecenia;

dokumentacj¢ fotograficzng wykonang aparatem cyfrowym dokumentujaca kazda
studnig¢ teletechniczng wewnatrz przed i po konserwacji oraz teren wokot studni;

koordynaty GPS dla kazdej studni;



Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza w ilosci

4 sztuk. /trzy wersje papierowe i jedna elektroniczna na ptycie CD dotaczona do kazdej

wersji papierowej — w formacie CAD/DWG, PDF/

1. Wykaz studni do udroznienia i konserwacji

Lp Lokalizacja studni teletechnicznych Ilo$¢ studni
1. KWP ul. Podolanska 52 26 szt.
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