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Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt niezbednej przebudowy istniejacego budynku Komendy
Wojewddzkiej Policji w Poznaniu, przy ul. Podolanskiej 52 w zakresie wzmocnienia stropéw pod projektowane regaty
aktowe. Przebudowa obejmuje wykonanie wzmocnien stropu nad przestrzenia podziemng budynku konstrukcja stalowa
przestrzef podziemna nie bedzie przeznaczona do uzytkowania. Funkcja budynku - sktadnica akt wymaga ponadto
wykonania $cian dziatowych wydzielajacych pomieszczenia pomocnicze oraz wykonanie poszczegdlnych otworéw
drzwiowych w miejscach ich pierwotnego istnienia - po rozebraniu wtérych zamurowar.

1. ZAGOSPODAROWANIE TERNU

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie bedacym w uzytkowaniu Komendy Wojewddzkiej Policji w
Poznaniu, przy ul. Podolanskiej 52, dz. 15/78 ark. 25 obr. Golecin.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje w catosci teren, na ktérym obiekt sie znajduje, t.j. dziatke 15/78 ark.25
obr. Golecin. Projektowane roboty budowlane wykonywane bedy wewnatrz budynku i nie zmieniaja sposobu
zagospodarowania terenu wokot.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke, na ktdrej znajduije sie obiekt - zgodnie z zapisami Warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, oraz Prawa Budowlanego.

2. PROJEKTARCHITEKTONICZNY

1. Ogédlna charakterystyka zabudowy:
Budynek istniejacy, z lat 40-tych XX w, parterowy, zbudowany na rzucie prostokata, podpiwniczony w catosci, z
dachem dwuspadowym, o spadku 20%. Sciany murowane z cegly petnej, wewnetrzne i zewnetrzne. Stropy Akermanna i
zelbetowe. Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna. Budynek poddany w | etapie inwestycji ociepleniu warstwa
styropianu, dach ocieplony styropianem na potaci dachowej oraz wetng w poziomie dolnej kratownicy.

2. Program uzytkowy.

Projektowana przebudowa zaktada zachowanie istniejacej funkcji budynku jako budynku - sktadnicy akt dla
Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu. Wigkszo$¢ pomieszczen przeznaczona jest na pomieszczenia z mobilnymi
regatami aktowymi (przebudowa budynku ma na celu wzmocnienie stropéw pod regaly). Ponadto w budynku znajduja
sie pomieszczenia biurowe - archiwistéw oraz zaplecze socjalne i sanitarne. Ze wzgledu na niskg wysokos¢ pomieszczen
piwnicy pomieszczenia te nie beda uzytkowane. Powierzchnia piwnicy nie jest kondygnacja w rozumieniu przepiséw
budowlanych. Zestawienie powierzchni uzytkowej na rzucie parteru.

3. Forma architektoniczna -

Budynek istniejacy na rzucie prostokata o wymiarach 82,5x13,47 m, z rytmicznym podziatem okien. Wysoko$¢ budynku wynosi
3,70m do okapu i 5,08 do kalenicy - pozostaje bez zmian. Rzedna posadzki - ok. 50 cm ponad poziomem terenu.

4, Elementy konstrukcyjne

Budynek w technologii tradycyjnej - murowanej . Sciany z cegly petnej, stropy zelbetowe i Akermanna, konstrukcja dachu -
drewniana, kratownicowa. Szczegéty wzmocnienia stropéw w czesci konstrukcyjnej.

5. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczeg6lnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Ze wzgledu na specyfike obiektu nie przewiduje sie dostepu dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach.

o

Wyposazenie wewnetrzne

Budynek wyposazony w instalacje:
-wodno- kanalizacyjna,
-wodng - instalacje hydrantowg HP 52




- elektryczna,
-C.0. (z wezta cieplnego poza budynkiem),

Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Budynek w technologii tradycyjnej - murowanej . Sciany z cegly petnej, stropy zelbetowe i Akermanna, wzmacnianie konstrukcja
stalowa, konstrukcja dachu - drewniana, kratownicowa.

Projektowane nowe wydzielenia - murowane z gazobetonu gr. 12 cm i 8 cm.

Sciany tynkowane tynkiem gipsowym i cementowo wapiennym.

Sufity podwieszane petne z plyty GK.

Posadzki w pomieszczeniach magazynowych - PCV, w pomieszczeniach sanitarnych - plytki ceramiczne/ gresowe.

Stolarka okienna PCV, kraty stalowe zewnetrzne.

Izolacje

a. lzolagje écian i dachu - bez zmian.

Roboty budowlane - uszczegétowienie

W zakresie rob6t budowlanych przewidziano, précz robét zwigzanych ze wzmocnieniem stropu pod projektowane regaty
przesuwne, nastepujace elementy:

- Montaz drzwi - do pomieszczen sktfadnicy akt - drzwi spetniajace wymogi Zarzadzenia nr 920 Komendanta Gtéwnego
Policji w sprawie metod i form wykonywania zadan w zakresie dziatalnosci archiwalnej Policji - t.j. drzwi 0 wzmocnionej
konstrukeji antywtamaniowej, z dwoma zamkami o skomplikowanym mechanizmie. W miejscu wskazanym na rysunku
osadzi¢ nalezy w nowej Sciance drzwi dymoszczelne, przeszklone, w konstrukgji aluminowe;j.

- Posadzki: istniejgce posadzki betonowe nalezy przygotowa¢ pod wykonanie podtogi z wyktadziny PCV, heterogenicznej
poprzez frezowanie nieréwnosci, gruntowanie podtoza, wykonanie warstwy wyrdwnawczych pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci ok. 20-40 mm, wykonanie warstw posadzek samopoziomujacych, a nastepnie wykonanie posadzki z
wyktadziny heterogenicznej o grubosci min. 2,0 mm, wraz z wywinieciem cokolikéw z wyktadziny na wysokos¢ 10 cm. W
obrebie wejs¢ do budynku osadzi¢ w posadzce wycieraczki systemowe szczotkowo - rypsowe.

- Sciany: Nalezy wykona¢ przemurowania wnek w korytarzu - zamurowanie z cegly petnej o grubosci 1/2 cegly na zaprawie
cementowo- wapiennej; istniejace tynki uzupetni¢ w miejscach ubytkéw, w miejscach zamurowac - wykonac nowe tynki
cementowo wapienne. Otwory drzwiowe w miejscach rozku¢ wnek - obrobi¢ po wyréwnaniu.

- Wneki podokienne do przemurowania cegta petna na grubosci 1/2 cegty.

- Strop - schody do powierzchni podziemnych. Istniejace zejscie do powierzchni podziemnej nalezy zlikwidowac. Schody
drewniane przewidziano do rozbidrki, a strop do zasklepienia - strop zelbetowy. Grubos¢ ptyty - ok. 22 cm.

- Przewody wentylacyjne - przestrzen podziemna nalezy zwentylowac kanatami poprowadzonymi przez strop ponad
powierzchnie dachu - podtaczajac do istniejacych kominkéw dachowych. Kanaty w poziomie parteru obudowac w klasie
odpornosci ogniowej REI60. W poziomie przestrzeni podziemnej osadzi¢ kratki wentylacyjne.

- Malowanie $cian - Sciany pomieszczen nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez zeskrobanie istniejacych warstw
malatury, zagruntowanie. Powierzchnie szpachlowac gladzig gipsowa. Catos¢ malowac farbami lateksowymi w kolorze
biatym (kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem).

- Kraty okienne. Na wszystkich oknach budynku nalezy zastosowac kraty okienne wg zestawienia krat. Wymiary krat
kazdorazowo dostosowac do istniejacych otworéw okiennych. Kraty zgodne z wytycznymi Komendanta Gtéwnego Policji.
Kraty uchylne, wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

- Rolety wewnetrzne - w pomieszczeniach skladnicy akt nalezy osadzi¢ w oéciezach wewnetrznych okien rolety
zaciemniajace, wykluczajace dostep do pomieszczen $wiatta dziennego. Rolety sterowane recznie.

- Naprawa rampy przetadunkowej. Rampa przetadunkowa u szczytu budynku przeznaczona do remontu. Powierzchnie
rampy nalezy oczysci¢ z zabrudzen, uzupetni¢ ubytki zaprawa cementowo- polimerowa, osadzenie katownika 50x50x4
wokét obwodu rampy. Powierzchnie wyprofilowac, a po zagruntowaniu pokry¢ warstwg posadzki z barwionej zywicy
epoksydowej, o powierzchni szorstkiej. Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.

- Wejscie gtéwne - przebudowa istniejacych schodéw. Schody istniejace oraz podjazd z krat azurowych do rozbiérki. Nalezy
wykonac nowe schody z ptyt betonowych na podbudowie betonowej, w obrzezach betonowych. W obrebie schodéw osadzi¢




systemowe wycieraczki do obuwia. Obustronnie wykonac balustrade z profili stalowych zamknietych 50x50 ocynkowanych i
malowanych proszkowo.

- Instalacja hydrantowa - w budynku nalezy wykonac instalacje hydrantowa HP52 - wiaczenie do istniejacego przytacza
wodnego w przestrzeni podziemnej budynku. Instalacje prowadzi¢ w tej przestrzeni do miejsc przejécia przez strop do
skrzynek hydrantowych nasciennych. Skrzynki wyposazy¢ w weze zgodnie z rozporzadzeniem.

- Instalacja sanitarna - ogrzewanie. W zwigzku z projektowanym wzmocnieniem konstrukeji stropu i kolizjg z istniejaca
instalacja centralnego ogrzewania w przestrzeni podziemnej budynku konieczne jest wykonanie przeniesienia (obnizenia)
istniejacej instalacji w celu unikniecia kolizji.

- Instalacja elektryczna i alarmowa - szczegéty w opracowaniu branzowym.

- Uwaga - konstrukgja stalowa wsporcza w czesci podziemnej budynku zabezpieczona antykorozyjnie oraz ogniowo do
odpornosci ogniowej R60 za pomoca natrysku/ malowania farbami ogniochronnymi lub zabudowa z ptyt ogniochronnych.

- Sposéb montazu konstrukeji wsporczej - wg technologii wykonawcy, po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inwestora.
Dopuszcza sie wykonanie otworéw w $cianach zewnetrznych, w szczegdlnosci szczytowych, a takze w Scianach czedci
podziemnej budynku w celu wprowadzenia konstrukcji stalowej do przestrzeni podziemne;j.

- Ewentualne otwory w $cianach zewnetrznych po wykonaniu zadania nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, poprzez
zamurowanie, wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz izolacji termicznej zgodnie z technologia wykonania ocieplenia w
etapie l.

- UWAGA: Przestrzen podziemna nie przeznaczona do uzytkowania.

10. Dostawa i montaz regatow przesuwnych

Do projektowanej sktadnicy akt nalezy dostarczy¢ kompletny system regatéw przesuwnych mechanicznych do sktadowania
akt. Regaty powinny cechowac sie nastepujacymi parametrami:

- gtebokos¢ pétek - 300 mm

- odstepy miedzy pétkami - 350 mm

- grubosc potki - 30 mm,

- stezenia krzyzowe

- szyny montowane nawierzchniowo z najazdami

- potki o obciazeniu do 80 kg/ mb.

- odbojniki w wézkach regatow zabezpieczajace przed przytrzasnieciem dtoni

- blokady w kierownicach regatéw uniemozliwiajace przytrzasniecie osoby wchodzacej pomiedzy regaty

- blokada antywywrotowa

- mocowanie regatéw stacjonarnych do podtoza i sciany

- najazdy mocowane do torowiska zabezpieczajace przed potknieciem sie o tor.

- tory jezdne wykonane ze stali walcowanej na goraco, ktdrej profil uzyskuje sie poprzez proces walcowania

- Szyny zabezpieczone przed korozjg poprzez proces cynkowania.

- Maksymalne wymiary szyn: szeroko$¢ 70 mm, wysokos¢ 15 mm.

- Podstawa regatu wykonana ze stalowej blachy o grubosci 2 mm i wygieta w profil ceowy o wysokosci 115 mm

- Podstawa regatu jest konstrukcja wsporcza do mocowania kot jezdnych

- kota jezdne wykonane z zeliwa, $rednica két - 105 mm, szerokos$¢ két 30 mm

- Sciany boczne regatéw wykonane z blachy stalowej zimnogietej o gr. 0,8 mm.

- W écianach bocznych dwa rzedy otworéw o rozstawach 2 cm do mocowania zaczepéw na potki

- Kazdy regat od frontu wyposazony w panel ozdobny ostaniajacy system napedu.

- Kazdy panel wyposazony w tabliczke do opisu regatéw o wysokosci 65 mm.

- Regaly przesuwne wyposazone w naped fancuchowo- korbowy z odpowiednio dobrang przektadnig redukcyjna,
umozliwiajacg fatwe przemieszczanie regatéw z sitg nie wieksza niz 50N za pomoca tréjramiennego pokretta zakorczonego
uchwytami.

Uwaga: Przed przystapieniem do wykonywania wzmocnienia stropu uktad wzmocnien skorelowa¢ z uktadem szyn jezdnych
projektowanych regatéw.




11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego:
1. Powierzchnia budynku, wysokosc, liczba kondygnacji-: -
Powierzchnia wewnetrzna budynku - 1005,0 m2.
Wysoko$¢ budynku - 5,08 m.
Liczba kondygnacji - 1 nadziemna, podpiwniczenie ze wzgledu na niewystarczajaca wysokos¢ -nie jest traktowana jako
kondygnacja i nie jest przeznaczone na pobyt ludzi, nie uzytkowana.
Powierzchnia zabudowy - 1163,87 m?
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:
Charakterystyke pozarowa do celéw projektowych dla projektowanego budynku przyjeto jak dla pozaréw o szybkosci
rozprzestrzeniania sie wysokiej. Palne materialy w budynku stanowi jego wyposazenie i art. w postaci statej bedacej
przedmiotami uzytkowymi
Lp. Substancja - materiaf charakterystyka
d - tatwo zapalne,
1. drewno, hod - temperatura zapalenia: 300 - 400 °C,
fewnopochodne - ciepto spalania: 18,MJ/kg
- tatwo zapalny,
) - temperatura zapalenia: 230°C,
2. | papier, karton . , S -
w stanie rozluznionym pali sig intensywnie i szybko
- ciepto spalania: 16 MJ/kg
- atwo zapalna,
0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,
- polietylen pali sig sam; z6tty Swiecacy, w Srodku niebieski ptomien; po krétkim paleniu spadaja krople
3. | folia polietylenowa (PE),) stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
- podczas palenia wydzielaja duze ilosci dyméw i gazéw toksycznych,
podczas gaszenia wywiazuje sie szaroniebieski dym o zapachu parafiny
ciepto spalania: 42MJ/kg
palne,
A polichlorek - wyroby plasty- temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
" | fikowane (PCV) podczas palenia wydzielaj duze ilosci dymow i gazow toksycznych,
ciepto spalania: 25MJ/kg
Poli len (PP) ciato state w temp. 20 °C, palne,
5. olIpropyen temperatura przetworstwa 230 - 280 °C,
ciepto spalania - 43 MJ/kg
ciato state w temp. 20 °C, palne,
ABS .
6. lementy sprzetu AG) temperatura zap. 390 °C.
(e yspree ciepto spalania; 36 MJ/kg
palny, wiasnosci samogasnace,
7. | Poliamid temperatura migknienia 190,
ciepto spalania 29 MJ/kg
palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta,
8 Poliester temperatura topnienia 220-230°C,
: temperatura rozkladu ok. 300 °C,
ciepto spalania 31 MJ/kg
Tworzywa sztuczne /polietylen, PCV/ | - palne,
9. - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
- podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i gazéw toksycznych.
) ) - fatwe zapalne,
10. | Tkaniny bawetniane

- temperatura zapalenia: 225 °C,
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Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji:

Strefy pozarowe w budynku zaliczono do kategorii PM, budynek niski.

Na kondygnacji parteru przewiduje sie maksymalng ilos¢ oséb 10 na kondygnacji. Czes¢ podziemna nie jest przeznaczona na
pobyt ludzi- przestrze nieuzytkowa ze wzgledu na brak przepisowej wysokosci.

W budynku nie znajduija sie pomieszczenia, w ktérych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego -

- W strefie PM gesto$¢ obciazenia ogniowego do 3800 MJ/m?2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Budynek nie posiada pomieszczen ani powierzchni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych:

Klasa odpornosci pozarowej: E, czes¢ podziemna - C

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - dla budynku w klasie E nie okredla sie, przy czym wszystkie elementy
budowlane spetnia¢ musza wymagania NRO.

Dla elementéw budynku czesci podziemnej - gtéwna konstrukcja nosna - R60, strop REI 60. Projektowana konstrukcje
wsporcza stropu zabezpieczy¢ nalezy do klasy odpornosci ogniowej R60 - poprzez malowanie konstrukeji farbami
peczniejacymi lub obudowe materiatami izolacyjnymi - pltytami ogniochronnymi ew. inne.
Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

* SP1.-Pomieszczenia sktadnicy akt parteru

e SP2-przestrzen podziemna

Komunikacja parteru- korytarz podzielony na 2 strefy dymowe w zwiazku z przekroczeniem dtugosci korytarza >50 m.
Wydzielenie strefy dymowej - drzwi dymoszczelne.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw sasiadujacych.

Budynek zlokalizowany zostat na dziatce w minimalnej odlegtosci:
- od granicy dziatki budowlanej >8,00 m,

- wodlegtosci ok. 15,1 m od najblizszych budynkéw na tej samej dziatce.
Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:, oswietlenie awaryjne.

Ewakuacja z pomieszczet budynku sktadnicy akt zapewniona jest drzwiami z pomieszczen o szerokosci 90 cm w $wietle
oéciezy, a nastepnie komunikacjg - bezposrednio poza budynek. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.
Przejécia ewakuacyjne oznaczone przy pomocy ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego , przestrzef pomieszczer wyposazona
w oswietlenie awaryjne z podtrzymaniem. Dojscia ewakuacyjne - zasadniczo z 2 kierunkdw, nie przekraczajac 60 m. We
fragmencie w czesci zachodniej - dojécie ewakuacyjne w 1 kierunku do wyjécia na zewnatrz budynku - maksymalna odlegtos¢ -
20,0 m.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegélnosci wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacje piorunochronng oraz hydrantowa wewnetrzng HP 52.
Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Na drogach ewakuacyjnych zastosowano oéwietlenie awaryjne
oraz o$wietlenie ewakuacyjne.

Wyposazenie w gasnice.
Budynek zostanie wyposazony w gasnice typu ABC w ilosci 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni lokalu.

Rozmieszczenie gasnic w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, na korytarzu, w odlegtoéci nie wigkszej niz 30 m od
kazdego miejsca w ktdrym moze przebywac cztowiek. Do gasnic powinien byc zapewniony dostep o szerokosci min. 1 m.

Budynek, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
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budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r.(Dz.U.z2 2015 . poz. 2117) nie podlega
uzgodnieniu z rzeczoznawca do spraw ppoz.
Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo- gasniczych, a w
szczeg6lnosci informacji o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan:
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - potrzeby okreslone na zaopatrzenie w ilosci 101/s przy cisnieniu 0,2
MPa zostang zapewnione, z istniejacej sieci hydrantowej o wymaganej wydajnosci, znajdujacej sie na terenie objetym
wnioskiem. Droga pozarowa w odlegtosci 5 m od budynku , wzdtuz kazdego z bokéw.
Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne - bez zmian.

Opracowat

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski




PROJEKT KONSTRUKCYJNY

KONSTRUKCJA:
RYS.K.PB.01 - RZUT PODSTAW SEUPOW SKALA 1:100
RYS.K.PB.02 - RZUTRUSZTU STROPU SKALA 1:100
RYS. K.PB.03 - SLUPY, PODPARCIA PODCIAGOW SKALA 1:20
RYS. K.PB.04 - WZMOCNIENIA PODSTAW SEUPOW SKALA1:20
RYS.K.PB.05 - PODCIAGI POPRZECZNE SKALA 1:20
RYS. K.PB.06 - BELKI PODLUZNE CZ.1 SKALA 1:20
RYS. K.PB.07 - BELKI PODLUZNE CZ.2 SKALA1:20
RYS.K.PB.08 - DETALWZMOCNIENIA POD SZYNA SKALA 1:10
OPIS KONSTRUKCYJNY:
ANALIZA STATYCZNA

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw zelbetowych przeprowadzono przy uzyciu programu komputerowego RM-WIN firmy
CADSIS.

Obcigzenia statyczne:

- obcigzenie regatami 14,53kN/m?

Zastosowane schematy statyczne:

- stalowe podciagi podtuzne oraz belki poprzeczne - belki wieloprzestowe.

SEUPY

W pomieszczeniach piwnicy, w ktdrych nie wystepuja stupy, na ktérych mozna oprze¢ ruszt stropu nalezy wykonac nowe stupy stalowe z
profili 2xC140. Stup nalezy posadowi¢ na wczesniej wykonanej podstawie betonowej z betonu C25/30 posadowionej na posadzce
piwnicy. Na gtowicy i podstawie stupa wykonac blachy z zeberkami zgodnie z rysunkiem. Wszystkie elementy stalowe wykonac ze stali
gatunku $235. Po wykonaniu stupa jego podstawe nalezy wzmocni¢ poprzez wykonanie elementu Zzelbetowego. Uwaga: Przed
wykonaniem elementéw stalowych nalezy dokona¢ pomiaréw z natury i odpowiednio skorygowac ksztatt elementow.

PODPARCIA PODCIAGOW

Na stupach murowanych, na ktorych oparte zostang podciggi poprzeczne nalezy wykona¢ podparcia do podciggéw z C140 ze stali gatunku
$235. Podparcia nalezy ustawi¢ na posadzce piwnicy i montowac w pionie po bokach stupéw murowanych w osi podciggdw poprzecznych.
Ceowniki nalezy ze soba potaczy¢ za pomoca $rub M20 KLASY 5.8 co 60cm. Ustawiony na podparciu poprzez blache gtowicy podciag
nalezy przyspawac do podparcia. Uwaga: Przed wykonaniem elementéw stalowych nalezy dokona¢ pomiaréw z natury i odpowiednio
skorygowac ksztatt elementéw.

WZMOCNIENIA PODSTAW StUPA

Wokét istniejacych murowanych stupéw, na ktdrych oparty jest ruszt pod stropem na poziomie posadzki piwnicy nalezy wykonac
wzmocnienia Zelbetowe o wysokosci 40cm i szerokoéci odsadzki 20cm. Wzmocnienia nalezy wykonac z betonu C25/30 zbrojonego stala
A-lIN. Uwaga: Przed wykonaniem elementdw stalowych nalezy dokona¢ pomiardw z natury i odpowiednio skorygowac ksztatt elementdw.

PODCIAGI POPRZECZNE

W osi stupéw w pomieszczeniach piwnicy nalezy wykona¢ poprzeczne podciagi stalowe z profili HEB, HEA i IPN ze stali gatunku S235.
Belki nalezy opiera¢ na zewnetrznych i wewnetrznych Scianach nosnych oraz na stupach. Minimalna gteboko$¢ oparcia belki na Scianie -
20cm. W miejscu oparcia nalezy wykona¢ poduszke betonowg grubosci minimum 15cm z betonu klasy C12/15, w przypadku
wystepowania otworu drzwiowego w miejscu podparcia otwdr nalezy zamurowac i przesuna¢. W osi podpieranych belek podtuznych
nalezy przyspawac zeberka stalowe. Uwaga: Przed wykonaniem elementéw stalowych nalezy dokona¢ pomiardw z natury i odpowiednio
skorygowac ksztatt elementéw.

BELKI PODEUZNE
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W osi szyn regatéw pod stropem nad piwnicg nalezy wykonac belki podtuzne z dwdch zespawanych ze sobg profili IPN ze stali gatunku
$235. Podciagi nalezy opiera¢ na wewnetrznych Scianach nosnych oraz na wczesniej wykonanych podparciach podciaggéw. Minimalna
glebokos¢ oparcia podciggu na $cianie - 20cm. W miejscu oparcia nalezy wykona¢ poduszke betonowa grubosci minimum 15¢m  z
betonu klasy C12/15. W osi podpieranych belek podtuznych nalezy przyspawac zeberka stalowe. Belki nalezy potaczy¢ z podciggami za
pomocg spawania. Uwaga: Przed wykonaniem elementéw stalowych nalezy dokona¢ pomiaréw z natury i odpowiednio skorygowac ksztatt
elementéw.

WZMOCNIENIE POD SZYNA

Nad konstrukcja stropu Akremana w osi szyny i belki podtuznej w warstwach wykofczeniowych nad stropem nalezy wykona¢ wzmocnienie
z C140 ze stali gatunku S235. W ceowniku co 60cm nalezy wykona¢ otwdr, w ktory wtozona zostanie sruba M20 i przyspawana do
srodnika profilu. Strop w miejscach otworéw nalezy przewierci¢ na wylot, a teb $ruby nalezy oprze¢ na gérnych pétkach belek podtuznych.
Uwaga: Przed wykonaniem elementéw stalowych nalezy dokona¢ pomiaréw z natury i odpowiednio skorygowac ksztatt elementéw.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy stalowe przed whudowaniem nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca farb antykorozyjnych pedzlem
lub natryskowo.

TECHNOLOGIA SPAWANIA

Elementy stalowe nalezy taczy¢ w miejscach wskazanych na rysunkach za pomocg spawania. Spawanie mozna wykona¢ recznie jak i
maszynowo. Do spawania profili stalowych nalezy uzywac elektrod ER146. Spawane brzegi nalezy odpowiednio przygotowac do procesu
spawania poprzez catkowite oczyszczenie i tagodne wyréwnanie brzegéw przylegajacych powierzchni. Brzegi nie powinny miec
widocznych peknig¢. Ujawnione pekniecia nalezy usunac poprzez szlifowanie. Wszystkie powierzchnie przed wykonaniem spawania
powinny by¢ suche i pozbawione materiatéw, ktére mogtyby obnizy¢ jakos¢ spoin lub utrudni¢ proces spawania. Elementy przewidziane
do spawania nalezy utozy¢ we wtasciwym potozeniu tak, aby zlacza spawane byty tatwo dostepne i widoczne dla spawacza. Nastepnie
elementy nalezy ustabilizowac za pomoca spoin sczepnych lub zewnetrznego oprzyrzadowania. Scalenie powinno zapewnic¢ dopasowanie
brzegéw oraz uzyskanie docelowych wymiaréw taczonych elementéw.

Opracowanie:
mgrinz. Karol Zimny

upr. nr 158/85/Pw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SKEADNICY AKT KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU

POZNAN, UL.PODOLANSKA 52

DZ. 15/78, ARK. 25 OBR. GOLECIN

Imie i nazwisko inwestora, adres:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
60-844 POZNAN

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej informacje:

mgr inZ. arch. Marcin Piotrowski
ul. Sporna 15, 61-709 Poznan
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Informacja do BIOZ opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
22003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw

Przedmiotem opracowania projektowego , ktérego dotyczy niniejsza informacja jest przebudowa i rozbudowa budynku
Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania robét, od
fundamentowania , wykonywania konstrukgji no$nej po prace wykoiczeniowe.

Wykaz istniejacych abiektéw budowlanych
Na terenie przeznaczonym na inwestycje zlokalizowane s3 nastepujace budynki Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Obecne zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Przed przystapieniem do
jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren robét wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajacym przed
dostepem oséb postronnych. Nalezy umiesci¢ wlasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren
budowy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajace skale i
rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

roboty rozbidrkowe

Podczas prac rozbidrkowych zabezpieczy¢ teren wokét budynku. Rozbiérka wykonywana metoda reczng i mechaniczng,
zwrdci¢ uwage na wezesniejesze odtaczenie mediéw od budynkéw.

roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po
utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego
deskowania wiericy i podciagdw nalezy zadbac o stopniowe i réwnomierne jej rozprowadzenie.

roboty montazowe
Roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan. Pomost rusztowania do robét
murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gdrnej krawedzi.

rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowar oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawiac na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i
posiadac instalacje piorunochronna.

roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci - balustrada o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy
powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki
bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:

Imgrinz. arch. Marcin Piotrowski/
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