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LEGENDA:
RCEEE - Rozdzielnica gléwna budynku z uklademi pomiarowym do wymiany na nowe
Ln - Gniazdo 230V n/t po jedyncze, 1P44, 16A
o
- Wypust zasila jacy 1-faz lub 3-faz (zasilanie 230V lub 400V>
RG/Q3 1 1 mm\g,va - Zakres oprocowania pomieszczen na parterze
h=110cm h=110cm
Qm\% %\Q%
h=SUFIT h=SUFIT UWAGA:
mﬁwﬁ mﬁﬁ% 1. We wszystkich pomieszczeniach instaloc je elektryczna wykonac joko n/t.
Na korytarzu instaloac je prowadzic w metalowych korytkach o szer. 100mm,
oroz w rurkach instalacy jnych RL22. Pode jscia pod odbkiorniki wykonac n/t.
2. Gniazda 230V i wytaczniki n/t montowac na wysokosciach podanych na rysunkach, W pomieszczeniach
wilgotnych stosowoc osprzet min, P44,
RG/Q3 3. Rozdzielnice gtdowna budynku RG nalezy zasil€ isthnie jacym koblem ze ztacza ZK przy budynku.
h=110cm
RG/Q3
h=110cm |V_k|
A RG/Q1
\NQ\QN h=30cm
h=110em
RG/Q1
h=30cm
Nr INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
pom NAZWA POMIESZCZENIA 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a
- NAZWA OBIEKTU Tell iNi
1| WATROLAP et GoEklU | Posterunek Policji w Kobylinie
-2 | KLATKA SCHODOWA -modernizacja pomieszczen-
-3 | KORYTARZ ADRES OBIEKTU | Kobylin, pow. krotoszynski
RG 4 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE BUDOWLANEGO: | ul. Grunwaldzka 4, 63 - 740 Kobylin
-5 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE PROJEKTANT: mgr inz. nrupr: — WKP/
RG/@5 -7 | POMIESZCZENIE
Domofon GSM
System ochrony przeciwporazeniowe STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
samoczynne wytoczenie zasilania NAZWA RYS.: PARTER - INSTALACJE PRADOWE
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