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I. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU

Ogolna charakterystyka ukladu funkcjonalnego i uzytkowego Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek posterunku to obiekt dwukondygnacyjny tzw. wysoki parter,
niepodpiwniczony, z dachem ptaskim krytym papa termozgrzewalna. W budynku usytuowane
sa pomieszczenia administracyjne i pomocnicze posterunku wraz z niezbednym zapleczem
socjalnym i sanitarnym. W 2019 r. przeprowadzono roboty termorenowacyjne budynku
obejmujace wymiang catej stolarki zewngtrznej, docieplenie $cian styropianem z malowaniem
elewacji, docieplenie styropapg potaci dachu wraz z wymiang opierzen, rynien i rur
spustowych oraz wymiana stolarki okiennej, drzwi zewngtrznych oraz bram garazowych.

Realizacja robot przebudowy i remontu ma na celu poprawe funkcjonalnosci obiektu.
OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW PRZEBUDOWY I REMONTU

Schody , balustrada ( klatka schodowa)
Balustrady stalowe do oczyszczenia i malowania. Do wymiany oktadzina pochwytu.

Podlogi i posadzki

Podloga w korytarzach ,sanitariatach, pomieszczeniach biurowych ( cze$ci pomieszczen)

W w/w pomieszczeniach wewnetrznych projektowana jest podtoga sktadajgca sie z nastepujacego
uktadu warstw liczac od gory:

- plytki gres 60x60, w min. IV klasie Scieralnos$ci, antyposlizgowe min. R10 w kolorze grafitowym
zblizonym do RAL 7016, np. Opoczno Fargo Grey, cokoliki na wysoko$¢ 10 cm

-jastrych betonowy o gr. 5 cm lub wylewka wyrownawcza

Stolarka drzwiowa wewne¢trzna

Drzwi typowe, tzw. ,,wzmocnione”, wylogowe, z pionowa szybg doswietlajaca (szkto matowe),
uzupehione systemowymi, regulowanymi o$cieznicami. Dla trzech kompletéw drzwi nalezy
zapewni¢ dwustronng, kodowang kontrol¢ dostgpu klasy C (drzwi wejsciowe od tylu budynku,
drzwi pomiedzy hallem a korytarzem 2 oraz drzwi do serwerowni). W pomieszczeniach sanitarnych
nalezy stosowa¢ drzwi z kratkg nawiewng lub podcieciem dolnym. Nalezy zachowa¢ jednakowa
kolorystyke (kolor szary), szyldy i klamki dla wszystkich drzwi i o$ciezy. Drzwi nalezy stosownie
uzupetni¢ w odbojniki. Wszystkie drzwi wewnetrzne (poza drzwiami do weztow sanitarnych)
nalezy wyposazy¢ w dwa zamki patentowe typu Gerda z atestem.

Sufity

Sufity w pomieszczeniach - przewiduje si¢ 2x szpachlowanie 1 malowanie dwukrotne farba
emulsyjng w kolorze biatym,dopuszcza si¢ w pomieszczeniach biurowych , korytarzu i hollu
zastosowanie sufitu podwieszanego np. typu OWA 60/60, system S3 lub inny o poréwnywalnych
(nie gorszych parametrach technicznych).

System podwieszenia winien zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania i niezawodno$¢ montazu.
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Jako wypemhienie konstrukcji sufitu nalezy zastosowac ptyty z welny mineralnej np. OWA construct
600x60014, smart szlicht 9, kant plyty ostry k3 (impregnowane dla pomieszczen mokrych).
Konstrukcja sufitu podwieszanego wykonana z blachy (pomalowanej na bialo) sktada sig¢ z:

- profili no$nych (dzwigaréw) o dlugosci 3600 mm, szerokosci 24 mm 1 wysokosci 38 mm.

Profile no$ne sa montowane co 600 mm.

- profili poprzecznych o dlugosci 600 mm, szeroko$ci 24 mm 1 wysokosci 24 mm, mocowanych
prostopadle do profili nosnych,

- wzdluz wszystkich krawedzi sufitu podwieszanego przy $cianie stosuje si¢ profile przyscienne

o dlugosci 3050 mm i1 wymiarze 19x24 mm. Profile te mocowane sg za pomocg kotkow stalowych
(min.3,5x40 mm) w rozstawie, co max. 250 mm. Listwe nalezy mocowa¢ dtuzszym ramieniem (24
mm) do $ciany.

- sufit jest podwieszany do stropu za pomocg wieszakoéw z blachy ocynkowanej co max. 1200 mm
w zaleznosci o rastru ( modutu) stosuje si¢ wieszaki z wykorzystaniem drutu o srednicy 4 mm oraz
wieszak noniuszowy. Wieszaki nalezy montowac¢ tylko atestowanym mocowaniem. Nalezy
pamig¢taé, ze pierwszy wieszak montujemy w odlegtosci max. 400 mm od granicy zewnetrznej czyli
od $ciany.

W suficie mozna zastosowac elementy wbudowane, jak lampy o$wietleniowe, elementy
wentylacyjne itd. o wymiarach 600x600 mm. Dla lamp i innych elementow wbudowanych w sufit
nalezy zapewni¢ odrgbne zawieszenie (minimum 2 wieszaki na element wbudowany). Szczegdtowy
opis zasad montazu zawarty jest w instrukcji montazu sufitu podwieszonego a wyznaczone
parametry techniczne w karcie technicznej systemu.

Roboty zwiazane z realizacja sufitu w zakresie instalacji wentylacji Decyzja zwigzana z
wykonaniem kasetonowego sufitu podwieszonego w obszarze wyznaczonych pomieszczen wymaga
czgsciowego zastgpienia Sciennych kratek wywiewnych przewodem np. typu ,,spiro” lub kanatem z
kratkami sufitowymi.

Roboty zwigzane z realizacja sufitu w zakresie oSwietlenia

Oprawy winny by¢ przystosowane do montazu w sufitach podwieszanych 60x60. Oprawy nie moga
stanowi¢ obcigzenia dla konstrukcji sufitu, dlatego nalezy kazda oprawe podwiesi¢ na niezaleznych
mocowaniach przy pomocy pretow gwintowanych do stropu za pomocg uchwytéw typu V.

Tynki i okladziny wewng¢trzne

Sciany wszystkich pomieszczen sanitarnych nalezy oktadzinowaé ptytami ceramicznymi w kolorze
biatym - mat, w rozmiarze 60x30 lub 30x30, do wysokosci gornej czesci oscieznicy drzwiowe;j
(min. 2,0 m). Ptytki muszg odpowiada¢ wymogom aktualnych norm zagwarantowanych
swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej. Ptytki scienne
winny odpowiada¢ nastepujacym cechom:

- klasa $cieralnosci - PEI V,

- klasa nasigkliwosci - E < 0,3 %,

- odporno$¢ na zaplamienia - min. 4,

- klasa twardosci - min. 6,

- pelna odporno$¢ na szok termiczny,

- powloka — mat,

Roboty malarskie wewng¢trzne

Zakres robot malarskich obejmuje wszystkie pomieszczenia oraz cato$¢ korytarzy 1 klatke
schodowa. W obrgbie wszystkich korytarzy nalezy do wysokosci ok. 1,5 m wykonaé¢ powtoke
malarska natryskowa w kolorze zblizonym do RAL 7035 - czesciowo zabezpieczajaca przed
zabrudzeniem. Zgodnie z zaleceniem zamawiajacego catos¢ robot malarskich winna obejmowac
oczyszczenie, gruntowanie, szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg emulsyjna
zmywalng w kolorze bialym.
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Wymiana nawierzchni ciagow pieszych zewne¢trznych

Technologia realizacji ciagow pieszych

Nawierzchnia:
tworzywo: kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

Warstwa podbudowy:
tworzywo - grunt stabilizowany cementem o C3/4 o grubosci 15 cm,

Projektowany chodnik nalezy ograniczy¢ od strony drogi wewngetrznej ( jezeli zostaty
zaprojektowane bezposrednio przy jezdni) za pomoca kraweznika betonowego o wymiarach 15x30
cm, ustawionego na tawie betonowej z oporem betonowym C12/15. W pozostatych przypadkach
chodnik nalezy ograniczy¢ obustronnie opornikiem betonowym o wymiarach 8x30 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnig¢ z kostki betonowej wibroprasowanej szarej o grubosci 6¢cm Kostke uktada si¢ na
podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do

3 mm. Kostke nalezy uktada¢ o ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulegnie zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypehic piaskiem, a nastgpnie zmies¢ powierzchni¢ 1 ubi¢ ptyta wibracyjng z ostong z tworzywa
sztucznego.

Montaz dodatkowego ogrodzenia oraz furtki

Opis ogdlny

Projektowane jest ogrodzenie modutowe, panelowe 3D, z siatki stalowej w kolorze grafitowym RAL
7016, w ogrodzeniu projektowana jest furtka. Prefabrykowane panele ogrodzeniowe wykonane ze
zgrzewanych siatek: z mocnych, ocynkowanych i powlekanych proszkiem poliestrowym podwéjnych
drutéw poziomych - oczka o wym. 200x50 mm, $rednica drutow: poziomego 2 X 8§ mm - pionowego
6 mm. Panele mocowane sg za pomocg dwudzielnych obejm do stupdéw z rury kwadratowej 80x80x5
mm. Stupy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowa
nawierzchniowg w kolorze grafitowym Ral 7016. Pozostate ogrodzenie ( od strony ulicy — front) do
oczyszczenia i malowania w kolorze Ral 7016

Roboty elektryczne

1.Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych, (okablowanie, osprzet elektryczny, rozdzielnie
zasilajace, oprawy o$wietleniowe) z utylizacja. NIE DEMONTOWAC ISTNIEJACEJ INSTALACII
KOMPUTEROWEJ BIEGNACEJ W KORYTKACH KABLOWYCH

2.Montaz nowej rozdzielnicy gtoéwnej z ukladem pomiarowym, montaz nowej rozdzielnicy pigtrowe;.
3.Wykonanie nowej instalacji obwodoéw pradowych i oswietleniowych wraz z montazem osprzetu i
oprawami oswietleniowymi.

4. Montaz przy drzwiach wejsciowych do posterunku domofonu wyposazonego w karte GSM.
5.Wycene wykona¢ na podstawie zalgczonych rysunkow projektu elektrycznego i przedmiaru.



Posterunek Policji w Kobylinie , ul. Grunwaldzka 4



