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1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku | Budynek Komisariatu Policji w Ktecku 1.2 Rok budowy 1980
1.3 Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu. 1.4 Adres budynku
(nazwa Ilub imie i ul.: Kochanowgkiggo , nr’:’2 a )
nazwisko, adres do | kod: 60-844, miejscowos¢: Poznan ul.: Armii Poznan, nr: 3
korespondencji, PESEL*)

tel.: kod: 62-270

(*w przypadku cudzoz-
iemca nazwa i numer | fax:
dokumentu tozsamosci)

miejscowos$c¢: Ktecko

powiat: Powiat Gnieznienski
PESEL: wojewddztwo: wielkopolskie

Nazwa:
nr:

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt:

Ewa Boruczkowska, Os. B. Chrobrego 1/194, 60 - 681 Poznan, Regon 630488838

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Ewa Boruczkowska, Os. B. Chrobrego 1/194, 60-681 Poznan, upr. bud. 499/88/PW, 500/88/PW

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac:

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego

5. Miejscowosc¢: Poznan data wykonania opracowania: 2020-04-15

6. Spis tresci
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1 Strona tytutowa str. 3
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Audyt energetyczny budynku

Armii Poznan 3, 62-270 Kilecko

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU '

1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacjg

Stan po
termomodernizacji

Konstrukcja/technologia budynku

konstrukcja tradycyjna

konstrukcja tradycyjna

murowana murowana
2 Liczba kondygnaciji 2 2
3 Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 1782.00 1782.00
4 Powierzchnia netto budynku [m?] 399.00 399.00
5 Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 0.00 0.00
6 [Powerzchnia carzenana loal uzytkowych oraz nnyen
Liczba lokali mieszkalnych 0 0
8 Liczba oséb uzytkujacych budynek 21 21
Ciepta woda )
9 Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej b gggggtgg\fgfgﬁ:fzy kﬁgggﬁgggﬁg&
elektrycznych.
10 Rodzaj systemu grzewczego budynku Koﬂg\;vrgig\“ivr\}gygg?galna kﬁﬁﬁfﬁg:fﬁw
11 Wspétczynnik ksztattu A/V [1/m] 0.59 0.59
12 Inne dane charakteryzujace budynek
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
[W/(m2K)]
1 Podtoga na gruncie 0.526 0.526
2 Elewacje budynku 1.054 0.194
3 Strop nad podcieniem. 1.975 0.191
4 Stropodach 0.340 0.144
5 Okno. 2.600 0.900
6 Drzwi wejsciowe petne. 4.500 1.300

3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i wspoétczynniki uwz

gledniajgce przerwy w ogrzewaniu

1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.65 0.91
2 Sprawnos$¢ przesytania [-] 0.90 0.96
3 Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania [-] 0.77 0.88
4 Sprawnos¢ akumulaciji [-] 1.00 1.00
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1.00 1.00
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 0.95 0.95
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.99 0.85
2 Sprawnos$¢ przesytu [-] 1.00 0.70
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 1.00 1.00
4 Sprawnos$¢ akumulaciji [-] 1.00 0.85

5. Charakterystyka systemu wentylacji

1

Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna)

naturalna

naturalna

nieszczelnosci w stolarce

nieszczelnosci w stolarce

2 Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza otworowej otworowej

3 Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 804.38 804.38

4 Krotno$é wymian powietrza [1/h] 0.58 0.58
6. Charakterystyka energetyczna budynku

1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 47.25 22.82

2 Obliczeniowa moc cieplna do przygotowania cieptej wody uzytkowej 0.41 0.72

(kW]

ns
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Audyt energetyczny budynku Armii Poznan 3, 62-270 Klecko
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez

3 uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 281.29 77.44
ogrzewaniu) [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z

4 uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 593.25 95.70
ogrzewaniu) [GJ/rok]

5 Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody 6.79 11.87
uzytkowej [GJ/rok] : :
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki

6 sezonu standardowego (stuzace do weryfikacji przyjetych 0.00 -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej

7 (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych 0.00 -
bilansu ciepta) [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

8 budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 195.85 53.92
przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

9 budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 413.04 66.63
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)]

10 (2) Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0.00 0.00
7. Opfaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania audytu)

1 Koszt za 1GJ na ogrzewanie (3) [z/GJ] 33.48 35.19
Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na ogrzewanie na miesigc (4)

2 [ZH/(MW m-c)] 0.00 0.00

3 Koszt przygotowania 1 m* cieptej wody uzytkowe;j (3) [zt/m?] 11.93 6.69

4 Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie wody uzytkowej 0.00 0.00
na miesigc (4) [zt/(MW m-c)] ' )

5 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m2 pow. uzytkowej [zt/(m? m-c)] 4.15 0.70

6 Miesieczna optata abonamentowa [zi/m-c] 7.79 7.85

7 Inne [z] 62.78 35.19

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania
Planowana kwota kredytu [z] 458897.83 na energie [%] 82.06
Planowane koszty catkowite [zt] 508897.83 |Premia termomodernizacyjna [zi] 32998.62

Roczna oszczednos$é kosztéw energii [zH/rok]

16499.31

kazdej czesci budynku.

przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

3) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjq i przesytem jednostki energii.

4)  Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii.

1)  Dla budynku sktadajacego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla

2)  Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania Swiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet
energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu
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Audyt energetyczny budynku Armii Poznan 3, 62-270 Klecko

3.DOKUMENTY | DANE ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ
WYTYCZNE | UWAGI INWESTORA

3.1 Dokumenty i dane zrédiowe
- Wizja lokalna budynku

Wizja lokalna, wykonanie dokumentacji zdjeciowej w dniu 09.03.2020 r.
- Osoba udzielajgca informacji

Informacji o budynku udzielata pani mgr inz. Matgorzata Wesierska oraz podczas wizji lokalnej kierownik ogniwa patrolowo -
interwencyjnego aspirant sztabowy Piotr Baranski.

3.2 Wytyczne i uwagi inwestora

- Zaproponowany system ocieplenia $cian zewnetrznych powinien by¢ oodporny na zabrudzenia z uwagi na lookalizacje budynku w
sgsiedztwie innych budynkdéw opalanych weglem.

- Podczas modernizacji systemu c.o. i c.w.u. nalezy zlikwidowac elektryczne przygotowanie ciieptej wody.

3.3 Wkiad wiasny inwestora oraz kwota kredytu mozliwa do zaciagniecia

Deklarowany wktad wtasny inwestora wynosi [zi] 50000.00
Kwota kredytu mozliwa do zaciggniecia wynosi [zt] 150000.00
Przewidywany okres kredytowania [miesiecy] 120
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3.4 Ustawy, Rozporzadzenia, Normy

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz.U.Nr.223,p0z,1459. Dalej zwana Ustawg
termomodernizacyjna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmow oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690). Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

Polska Norma PN - EN ISO 13790:2009 "Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania
i chtodzenia"

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczen".

Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Wiasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt - Metody obliczania"

Polska Norma PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne".

Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

PN - EN ISO 13789 : 2008 "Cieplne wiasciwosci uzytkowania budynkéw - Wspdiczynniki przenoszenia ciepta przez przenikanie i
wentylacje. Metoda obliczania"
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Audyt energetyczny budynku Armii Poznan 3, 62-270 Klecko
4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU

4.1 Ogolne dane techniczne budynku. Konstrukcja i technologia

Budynek w konstrukgji tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne murowane grubosci 46 cm z cegty dziurawki. Stropodach ptaski kryty

styropapa. Stropy miedzypietrowe i schody zelbetowe. Stolarka okienna i drzwiowa plastikowa.

4.2 Opis techniczny podstawowych elementow budynku

Sciany zewnetrzne

Elewacje budynku (S)tc;/ig%;aer\:v;etrzne budynku z cegty dziurawki o grubosci 46 cm obustronnie
Dach / stropodach

Stropodach Stropodach ocieplony w niewielkim stopniu ( 10 cm styropapy ).

Strop nad podcieniem. Nieocieplony strop nad podcieniem.
Podtoga

‘Pod’foga na gruncie
Stolarka otworowa

Okno. Okno.

Drzwi wejsciowe petne. Drzwi wejsciowe petne.

Szczegotowe parametry przegrod wielowarstwowych znajdujg sie w zatgczniku nr 2.
Szczegodtowe parametry stolarki otworowej znajdujg sie w zatgczniku nr 3.

4.3 Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyka energetyczna budynku

Cena za 1GJ na podgrzanie wody uzytkowej

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 47.25
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 0.41
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu 281.29
grzewczedo i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglgdnieniem sprawnosci systemu 593.25
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 6.79
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie 0.00
cwu (stuzace do weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 195.85
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 413.04
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)]

Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzgdzania audytu)

Cena za 1GJ na ogrzewanie**) [zi] 33.48
Optata 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesiac [z{] 0.00
Optata za podgrzanie 1 m3 wody uzytkowe;j [z4] 11.93
Optata 1 MW mocy zaméwionej na podgrzanie wody uzytkowej na miesiac [z{] 0.00
Optata za ogrzanie 1 m2 pow. uzytkowej [zi] 4.15
Optata abonamentowa [zi] 7.79
Inne 62.78

4.4 Charakterystyka systemu grzewczego
Opis istniejacego systemu ogrzewania.

Ogrzewanie wodne, grawitacyjne z rozdziatem dolnym. Grzejniki zeliwne czlonowe. Przewody z rur stalowych nieizolowane. Brak

zaworow termostatycznych. Kociot na paliwo state ( wegiel) o mocy 20 kW.

Sktadowe sprawnosci systemu ogrzewania

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: wegiel kamienny
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Udziat systemu w zapotrzebowaniu na ciepto [%] 100.00
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00
Sprawnos¢ wytworzenia ciepta 0.65
Sprawnos¢ przesytu ciepta 0.90
Sprawnos¢ regulacji ciepta 0.77
Sprawnos¢ akumulacji ciepta 1.00
Calkowita sprawnos¢ systemu grzewczego 0.45

4.5 Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Opis istniejacego systemu cieptej wody uzytkowej
Ciepta woda przygotowywana w podgrzewaczach elektrycznych przeptywowych umieszczonych przy punktach poboru.

Sktadowe sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowe;j

Nosnik energil koricowej Sie¢ sleklroenergetyczna systemowa:
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na ciepto [%] 100.00
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00
Sprawnos¢ wytworzenia ciepta 0.99
Sprawnos¢ przesytu ciepta 1.00
Sprawnos¢ akumulacji ciepta 1.00
Calkowita sprawnos¢ systemu CWU 0.99

4.6 Charakterystyka systemu wentylacji budynku
Opis istniejgcego systemu wentylaciji
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Audyt energetyczny budynku

Armii Poznan 3, 62-270 Kilecko

5.0CENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WSKAZANYCH RODZAJOW ULEPSZEN

Element budynku
planowany do
modernizacji

Opis planowanego usprawnienia

Uzasadnienie na podstawie istniejacego stanu
technicznego

System ogrzewania

Wymiana kotta na paliwo state na kociot
kondensacyjny gazowy zgodnie z wytycznymi
inwestora, montaz zawordw termostatycznych,
wymiana grzejnikdw, montaz pompy obiegowej i
naczynia wzbiorczego, izolacja przewodow

Z poréwnania zuzycia energii z uwzglednieniem
sprawnosci i bez niej wynika ze wystepujg duze straty
w instalacji.

System przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j

Likwidacja podgrzewaczy elektrycznych. Montaz
instalacji cieptej wody doprowadzajacej jg do
punktéw poboru z zasobnika c.w.u. powigzanego z
kottem gazowym kondensacyjnym. Montaz pompki
cyrkulacyjnej.

Usprawnienie zgodne z wytycznymi inwestora.
Zamiana no$nika energii wplywa na ograniczenie
kosztéw, poprawe sprawnosci i ograniczenie zuzycia
energii koncowej w przypadku wykonania swiadectwa
charakterystyki energetyczne;.

Podtoga na gruncie

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Aktualna podloga na gruncie ma stosunkowo dobry
wspotczynnik U, ktory daje niewielkie straty ciepta.

Elewacje budynku

Przyklejenie styropianu do poditoza, zamocowanie
tacznikami mechanicznymi , wykonanie warstwy
szpachlowej zbrojonej siatkg i tynku
cienkowarstwowego akrylowego lu mineralnego
malowanego.

Przegrody nie spetniajg wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplne;.

Strop nad podcieniem.

Przyklejenie styropianu do podtoza, zamocowanie
tacznikami mechanicznymi , wykonanie warstwy
szpachlowej zbrojonej siatkg i tynku
cienkowarstwowego akrylowego lub mineralnego

Przegroda nie spetnia wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej.

Przegroda nie spetnia wymagan w zakresie

Stropodach Ociepli¢ stropodach za pomocg styropapy. izolacyjnosci ciepinej
Okno. Wymiana na nowe. 8légﬁgjie spetniajg wymagan w zakresie izolacyjnosci
Okno. Wymiana na nowe. Okna nie spetniajg wymagan w zakresie izolacyjnosci

cieplnej.

Drzwi wejsciowe petne.

Wymiana na nowe.

Przegroda nie spetnia wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej.

Drzwi wejsciowe petne.

Wymiana na nowe.

Przegroda nie spetnia wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej.

Ocena wentylaciji

Nie wystepuje

| Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit.
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Audyt energetyczny budynku Armii Poznan 3, 62-270 Klecko
6.WYBOR OPTYMALNYCH ULEPSZEN

6.1 Optymalizacja przegréd wielowarstwowych

Strop nad podcieniem.

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegréd.

Powierzchnia do obliczen strat ciepta 14.80 [m?]
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 14.80 [m?]
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 [°C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18.00 ['C]
Liczba stopniodni 3774
Przyklejenie styropianu do podtoza, zamocowanie tacznikami
Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody mechanicznymi , wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatkg i
tynku cienkowarstwowego akrylowego lub mineralnego
Materiat izolacyjny Styropian.
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta 0.038 [W/mK]
Wybrana grubo$¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego 0.18 [m]
Cena 1 m® materiatu izolacyjnego 1100.00 [zt/m?]
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 0.2 -1.8 2.7 8.3 13 16.8
L 31 28 31 30 10 0
Sdn 613.8 610.4 536.3 351 70 0
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 18.3 18.4 13.5 7 22 -0.1
L 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 325 403 534 623.1
Szczegotowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny 70.00 [zt/m?]
Koszt 1 m? materiatu izolacyjnego 198.00 [zH/m?]
Koszt dodatkowy 40.00 [zt/m?]
taczny koszt 1 m? docieplenia 328.00 [zt/m?]
Koszt sprzetu 20.00 [zt/m?]
Podstawy przyjecia wyceny Analiza cen rynkowych..
Wyniki obliczen
Wielkosé Jednostka glt(?::alny Wariant 1 (Wariant 2 |Wariant 3 (Wariant4 |Wariant 5
d [m] - 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20
AR [(m2 K)/W] - 4.211 4.474 4.737 5.000 5.263
R [(m? K)/W] 0.506 4.717 4.980 5.243 5.506 5.769
U [W/(m?2 K)] 1.975 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17
Q [GJ] 9.53 1.02 0.97 0.92 0.88 0.84
q [MW] 0.0011 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
AQ [zt/rok] - 188.95 190.86 192.57 194.12 195.52
N [z] - 4528.80 4691.60 4854.40 5017.20 5180.00
SPBT [lata] - 23.97 24.58 25.21 25.85 26.49
Wybrany wariant
SPBT 25.21 [lata]
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Audyt energetyczny budynku Armii Poznan 3, 62-270 Klecko

Numer wybranego wariantu

3

Roczne oszczednosci kosztow wynikajgce z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego

192.57 [zt/rok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia

4854.40 [z]

Koszt energii

Szczegotowe informacje o optatach za energie znajduja sie w zatgczniku nr 1

Uzasadnienie

Uwagi audytora
Wykonaé zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu ociepleniowego.

n’ | Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit.

Strona 12



Audyt energetyczny budynku

Elewacje budynku

Armii Poznan 3, 62-270 Kilecko

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegroéd.

Powierzchnia do obliczen strat ciepta 437.89 [m?]
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 471.39 [m?
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 [°C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18.00 ['C]
Liczba stopniodni 3774
Przyklejenie styropianu do podfoza, zamocowanie facznikami ]
Materiat izolacyjny Styropian.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0.038 [W/mK]
Wybrana grubo$¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego 0.16 [m]
Cena 1 m® materiatu izolacyjnego 1100.00 [zt/m3]
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Tem 0.2 -1.8 27 8.3 13 16.8
L 31 28 31 30 10 0
Sdn 613.8 610.4 536.3 351 70 0
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 18.3 18.4 135 7 22 -0.1
L 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 325 403 534 623.1
Szczegotowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny 70.00 [zt/m?]
Koszt 1 m? materiatu izolacyjnego 176.00 [zt/m?]
Koszt dodatkowy 40.00 [zt/m?]
taczny koszt 1 m? docieplenia 306.00 [zt/m?]
Koszt sprzetu 20.00 [zt/m?]
Podstawy przyjecia wyceny Analiza cen rynkowych.
Wyniki obliczen
Wielkosé Jednostka glt("titrl‘alny Wariant 1 |Wariant 2 (Wariant 3 |Wariant 4 |Wariant 5
d [m] - 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18
AR [(m? K)/W] - 3.684 3.947 4.21 4.474 4.737
R [(m? K)/W] 0.949 4.633 4.896 5.159 5.422 5.685
U [Wi(m?2 K)] 1.054 0.22 0.20 0.19 0.18 0.18
Q [GJ] 150.54 30.82 29.16 27.68 26.33 25.12
q [MW] 0.0175 0.0036 0.0034 0.0032 0.0031 0.0029
AQ [zt/rok] - 3861.19 3919.49 3971.84 4019.11 4062.00
N [z1] - 133874.71 |139060.00 |144245.28 |149430.57 |154615.86
SPBT [lata] - 34.67 35.48 36.32 37.18 38.06
Wybrany wariant
SPBT 36.32 [lata]
Numer wybranego wariantu 3
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Audyt energetyczny budynku Armii Poznan 3, 62-270 Klecko

Roczne oszczednosci kosztow wynikajgce z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego

3971.84 [zt/rok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia

144245.28 [z4]

Koszt energii

Szczegotowe informacje o optatach za energie znajduja sie w zatgczniku nr 1

Uzasadnienie

Uwagi audytora
Wykonaé zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu ociepleniowego.
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Stropodach
Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegroéd.
Powierzchnia do obliczen strat ciepta 268.50 [m?]
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 268.50 [m?]
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 [°C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18.00 ['C]
Liczba stopniodni 3774
Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody QOciepli¢ stropodach za pomoca styropapy.
Materiat izolacyjny Styropapa.
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta 0.035 [W/mK]
Wybrana grubo$¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego 0.14 [m]
Cena 1 m® materiatu izolacyjnego 1200.00 [zt/m?]
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 0.2 -1.8 27 8.3 13 16.8
L 31 28 31 30 10 0
Sdn 613.8 610.4 536.3 351 70 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 18.3 18.4 13.5 7 22 -0.1
L 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 325 403 534 623.1
Szczegoétowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny 70.00 [zt/m?]
Koszt 1 m? materiatu izolacyjnego 168.00 [zt/m?]
Koszt dodatkowy 0.00 [zt/m?]
taczny koszt 1 m? docieplenia 258.00 [zt/m?]
Koszt sprzetu 20.00 [zt/m?]
Podstawy przyjecia wyceny Analiza cen rynkowych..
Wyniki obliczen
Wielkosé Jednostka glt("titrl‘alny Wariant 1 |Wariant 2 |Wariant 3 |Wariant 4 |Wariant 5
d [m] - 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
AR [(m2 K)/W] - 3.429 3.714 4.000 4.286 4.571
R [(m2 K)/W] 2.937 6.366 6.652 6.937 7.223 7.509
u [W/(m2 K)] 0.340 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13
Q [GJ] 29.81 13.75 13.16 12.62 12.12 11.66
q [MW] 0.0035 0.0016 0.0015 0.0015 0.0014 0.0014
AQ [zt/rok] - 419.75 440.54 459.62 477.19 493.42
N [21] - 62829.00 66051.00 69273.00 72495.00 75717.00
SPBT [lata] - 149.68 149.93 150.72 151.92 153.45
Wybrany wariant
SPBT 150.72 [lata]
Numer wybranego wariantu 3
Rocane oszcaednol koszion wynlkeiace 22as0s0uaa 450,62 airolq
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Audyt energetyczny budynku Armii Poznan 3, 62-270 Klecko

Catkowity koszt wykonania ulepszenia 69273.00 [zf]

Koszt energii
Szczegotowe informacje o optatach za energig znajduja sie w zatgczniku nr 1

Uzasadnienie
22 cm styropapy o wspétczynniku lambda 0,035 dajg wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,105.
Uwagi audytora

Wykonaé zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu ociepleniowego.
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6.2 Optymalizacja stolarki otworowej
Drzwi wejsciowe petne.

Doboér optymalnego wariantu dla grupy okien/drzwi.

A

Powierzchnia przegrod typowych 30.77 m?
taczny strumienh powietrza wentylacyjnego 22.00 m*h
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 °C
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18.00 ‘'C
Liczba stopniodni 3774
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 0.2 -1.8 2.7 8.3 13 16.8
L 31 28 31 30 10 0
Sdm 613.8 610.4 536.3 351 70 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 18.3 18.4 13.5 7 2.2 -0.1
L 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 325 403 534 623.1
Drzwi wejsciowe petne.
Opis ulepszenia w wariancie: 1 Wymiana na nowe.
Opis ulepszenia w wariancie: 2 Wymiana na nowe.
Szczegotowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi
Opis kosztu g‘fﬂf Jednostka |ilosé Koszt [z1]
Koszt termomodernizacji stolarki 1000.00 zH/m? 30.77 30771.60
Koszt montazu stolarki 200.00 zt/m? 30.77 6154.32
\Pl(vgzit)l/ai\;vjﬁ;ane z modernizacja elementoéw wplywajacych na strumien 0.00 7 1 0.00
Koszt dodatkowy: - - -
Wyniki obliczen
Wielkos¢é Jednostka Stan Wariant 1 |Wariant 2 |Wariant 3
aktualny
u [W/(m2 K)] 4.500 1.300 1.200 -
a [m3/(m h da Pa??)] - - - -
I [m] - - - -
Cr [] 1.00 1.00 1.00 -
Cw [] 1.00 1.00 1.00 -
Cnm [] 1.00 1.00 1.00 -
Q [GJ] 47.59 15.49 14.48 -
q [MW] 0.0055 0.0018 0.0017 -
AQ [zt/rok] - 954.33 989.64 -
N [2] - 36925.92 |40003.08 |-
SPBT [lata] - 38.69 40.42 -
Wybrany wariant
SPBT 38.69 [lata]
Numer wybranego wariantu 1
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Roczne oszczednosci kosztow wynikajace z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego

954.33 [z}/rok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia

36925.92 [z1]

Uwagi audytora
Przegroda nie spetnia wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplne;j.
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Okno.
Dobér optymalnego wariantu dla grupy okien/drzwi.
Powierzchnia przegrod typowych 52.00 m?
taczny strumien powietrza wentylacyjnego 627.88 m3h
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 °C
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18.00 ‘'C
Liczba stopniodni 3774
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 0.2 -1.8 2.7 8.3 13 16.8
L 31 28 31 30 10 0
Sdn 613.8 610.4 536.3 351 70 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 18.3 18.4 13.5 7 2.2 -0.1
L 0 0 5 31 30 31
Sdm 0 0 325 403 534 623.1
Okno.
Opis ulepszenia w wariancie: 1 Wymiana na nowe.
Opis ulepszenia w wariancie: 2 Wymiana na nowe.
Szczegotowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi
Opis kosztu ﬁ%’:ﬁ Jednostka |ilosé Koszt [z1]
Koszt termomodernizacji stolarki 400.00 zH/m? 52.00 20799.44
Koszt montazu stolarki 150.00 zt/m? 52.00 7799.79
\Pl(vgzit)l/ai\;vjﬁ;ane z modernizacjg elementéw wplywajacych na strumien 0.00 7 1 0.00
Koszt dodatkowy: - - -
Wyniki obliczen
Wielkos¢ Jednostka Stan Wariant 1 |Wariant 2 |Wariant 3
aktualny
u [W/(m2 K)] 2.600 0.900 0.800 -
a [m3/(m h da Pa??)] - - - -
I [m] - - - -
Cr [] 1.00 1.00 1.00 -
Cw [] 1.00 1.00 1.00 -
Cnm [] 1.00 1.00 1.00 -
Q [GJ] 113.75 84.93 83.23 -
q [MW] 0.0132 0.0099 0.0097 -
AQ [zt/rok] - 725.63 785.30 -
N [] - 28599.23 36549.02 -
SPBT [lata] - 39.41 46.54 -
Wybrany wariant
SPBT 39.41 [lata]
Numer wybranego wariantu 1
Rocane szczednol koszion wynlkeiace 22as0s0unia 725,63 airolq
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Catkowity koszt wykonania ulepszenia 28599.23 [zf]

Uwagi audytora
Okna nie spetniajg wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej.
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6.3 Optymalizacja ulepszen instalacji c.w.u

Ulepszenie: Modernizacja instalacji c.w.u.

Opis usprawnienia

Likwidacja podgrzewaczy elektrycznych. Montaz instalacji cieptej
wody doprowadzajgcej jg do punktéw poboru z zasobnika c.w.u.
powigzanego z kottem gazowym kondensacyjnym. Montaz pompki
cyrkulacyjnej.

Opis modernizacji zrédia ciepta

Likwidacja elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych. Montaz
kotta gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego.

Opis modernizacji przesyfania ciepta

Montaz zaizolowanych przewodéw c.w.u. Montaz pompki
cyrkulacyjnej.

Opis modernizacji akumulacji ciepta

Montaz nowoczesnego zasobnika o duzej sprawnosci.

Wariant wptywajacy na zmniejszenie zuzycia cieptej wody:

tak

Zmniejszenie zuzycia cieptej wody [%]:

10.00

Wariant polegajacy na poprawie sprawnosci systemu ogrzewania:

tak

Systemy CWU proponowane w usprawnieniu

System:

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny

Udziat systemu w zapotrzebowaniu na ciepto [%]

100.00

Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00
Sprawnos$é wytworzenia ciepta 0.85
Sprawnosé przesylu ciepta 0.70
Sprawnos$¢ akumulaciji ciepta 0.85
Catkowita sprawnos¢ systemu CWU 0.51
Wyniki obliczen dla ulepszenia
Zapotrzebowanie na ciepto przed modernizacjg [GJ] 6.79
Zapotrzebowanie na moc przed modernizacjg [MW] 0.00041
Zapotrzebowanie na ciepto po modernizacj [GJ] 11.87
Zapotrzebowanie na moc po modernizacji [MW] 0.00072
Planowany koszt ulepszenia [z{] 21500.00
Roczne oszczednosci kosztéw energii [zH/rok] 8.12
SPBT [lata] 2647.04

Wybrany wariant: Modernizacja instalacji c.w.u.

SPBT [lata] 2647.04
Roczne oszczednosci kosztéw wynikajace z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego [z}/rok] 8.12
Catkowity koszt wykonania ulepszenia [z!] 21500.00

Uwagi audytora

Usprawnienie zgodne z wytycznymi inwestora. Zamiana nosnika energii wplywa na ograniczenie kosztéw, poprawe sprawnosci i
ograniczenie zuzycia energii koncowej w przypadku wykonania $wiadectwa charakterystyki energetycznej.
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6.4 WYBRANE | ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJACECE DO
ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPLA
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIEWZIEC TERMOMODERNIZACYJNYCH
DOTYCZACYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI | SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDLUG ROSNACEJ WARTOSCI SPBT

Lp.

Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego
albo wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Planowane koszty
robét [zt]

SPBT [lata]

Przyklejenie styropianu do podtoza, zamocowanie tacznikami
mechanicznymi , wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatka i
tynku cienkowarstwowego akrylowego lub mineralnego , Styropian.

4854.40

25.21

Przyklejenie styropianu do podtoza, zamocowanie tgcznikami
mechanicznymi , wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatkg i
tynku cienkowarstwowego akrylowego lu mineralnego
malowanego., Styropian.

144245.28

36.32

Wymiana na nowe.

36925.92

38.69

Wymiana na nowe.

28599.23

39.41

Ociepli¢ stropodach za pomocg styropapy., Styropapa.

69273.00

150.72

Likwidacja podgrzewaczy elektrycznych. Montaz instalacji cieptej
wody doprowadzajgcej jg do punktdw poboru z zasobnika c.w.u.
powigzanego z kotlem gazowym kondensacyjnym. Montaz pompki
cyrkulacyjnej., Montaz armatury energooszczednej.,

21500.00

2647.04
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6.5 Wybor optymalnego wariantu poprawiajacego sprawnos¢ systemu c.o.

Ulepszenie: Modernizacja instalacji c.o.
Wariant wptywajacy na dtugos¢ przerw w ogrzewaniu: tak
wt 1
wd 0.95

Wariant polegajacy na poprawie sprawnosci systemu ogrzewania: |tak

Systemy ogrzewania proponowane w usprawnieniu

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy

System: nominalnej do 50 kW

Nosnik energii koncowej Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na ciepto [%] 100.00

Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00

Sprawnos$¢ wytworzenia ciepta 0.91

Sprawnos¢ przesylu ciepta 0.96

Sprawnos¢ regulacji ciepta 0.88

Sprawnos$¢ akumulacji ciepta 1.00

Catkowita sprawnos¢ systemu grzewczego 0.77

Wyniki obliczen dla ulepszenia

Zapotrzebowanie na ciepto [GJ] 593.25
Zapotrzebowanie na moc [MW] 0.04725
Planowany koszt ulepszenia [zf] 200500.00
Roczne oszczednosci kosztow energii [zHrok] 7535.50
SPBT [lata] 26.61

Wybrany wariant: Modernizacja instalacji c.o.

SPBT [lata] 26.61
Roczne oszczednosci kosztow wynikajace z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego [z}/rok] 7535.50
Catkowity koszt wykonania ulepszenia [z1] 200500.00

Uwagi audytora

Z poréwnania zuzycia energii z uwzglednieniem sprawnosci i bez niej wynika ze wystepujg duze straty w instalacji.

TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEN TERMOMODERNIZACYJNYCH SKLADAJACE SIE NA OPTYMALNY WARIANT
PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJACY SPRAWNOSC CIEPLNA SYSTEMU

GRZEWCZEGO
Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych ‘;Y:;‘f;f;;g{;f;ﬁgf’g;vwa;‘°wy°h
1. 2.

Wytwarzanie ciepta: =0.91
Montaz kotta gazowego kondensacyjnego. Mo =0
Przesytanie ciepta:
Montaz naczynia wzbiorczego oraz pompy obiegowej. Izolacja przewodéw otulinami z pianki poliuretanowej o ne = 0.96
grubosci 20 mm zgodnie z wymaganiami WT 20017.
Regulacja systemu grzewczego: -0.88
Montaz zaworéw termostatycznych. Regulacja sterownika kotta. Ne =0
Akumulacja ciepta: _
Bez zmian. ne =1.00
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia:
Przerwy w ogrzewaniu pozostaja, tym razem celowe, wynikajace z ustawien sterowania kotta. Koszt zostat Wi =1.00
wliczony w cene modernizaciji instalaciji.
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby:
Przerwy w ogrzewaniu pozostaja, tym razem celowe, wynikajace z ustawien sterowania kotta. Koszt zostat Wa =0.95
wliczony w cene modernizacji instalacji.
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego

P y g 9 NgNdnens = 0.77
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Opis ulepszenia systemu grzewczego
Wymiana kotta na paliwo state na kociot kondensacyjny gazowy zgodnie z wytycznymi inwestora, montaz zaworéw termostatycznych,
wymiana grzejnikdw, montaz pompy obiegowej i naczynia wzbiorczego, izolacja przewoddéw

Uwagi audytora
Z poréwnania zuzycia energii z uwzglednieniem sprawnosci i bez niej wynika ze wystepuja duze straty w instalacji.
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Audyt energetyczny budynku

Armii Poznan 3, 62-270 Kilecko

7.2 Dokumentacja wybranego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant optymalizacyjny 1 - wybrany do realizacji

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IZtBa}-
1 Strop nad podcieniem. Ocieplenie metodg BSO. 25.21
2 System ogrzewania Modernizacja instalacji c.o. 26.61
3 Elewacje budynku Ocieplenie metodg BSO. 36.32
4 Drzwi wejsciowe petne. Wymiana na nowe. 38.69
5 Okno. Wymiana na nowe. 39.41
6 Stropodach Ocieplenie stropodachu za pomocg styropapy. 150.72
7 System przygotowania c.w.u. Modernizacja instalacji c.w.u. 2647.04

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 22.82

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 0.72

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 77 .44

w ogrzewaniu) [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 95.70

przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 11.87

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 53.92

grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglgdnieniem sprawnosci systemu 66.63

grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)]
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8 OPIS WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO

REALIZACJI
Obliczenie Koszt
Lp. Rodzaj robot ilosci Cena jednostkowa robot
robét [zH]
Modernizacja systemu grzewczego: Przerwy w ogrzewaniu
1 pozostajg, tym razem celowe, wynikajace z ustawien sterowania 1.00 180700.00 [zf] 180700.00
kotta. Koszt zostat wliczony w cene modernizacji instalacji.
2 g';/lrgg\?vrc?zié?qa systemu grzewczego: modernizacja instalacji 1 19800.00 [z1] 19800.00
o |Rsdaiuaiede suazane 2 ograniczenem 2uzyoia dePEIWOSY. 100 150000
4 g/lrgg%rgzié?cja systemu przygotowania c.w.u.: modernizacja instalacji 1 20000.00 [21] 20000.00
Elewacje budynku - Styropian. (A = 0.038[W/(m-K)]) o grubosci:
5 0.160 [m] 471.39 [m?3] |176.00 [zt/m?] 82964.60
Sciana ptd., Sciana pin., Sciana zach., Sciana wsch.
6 Elewacje budynku - robocizna 471.39 [m?] |70.00 [zt/m?] 32997.29
Elewacje budynku - sprzet 471.39 [m?] |20.00 [zt/m?] 9427.80
8 Elewacje budynku - prace dodatkowe 471.39 [m?] |40.00 [zt/m?] 18855.59
Strop nad podcieniem. - Styropian. (A = 0.038[W/(m-K)]) o
9 grubosci: 0.180 [m] 14.80 [m7] | 198.00 [z/m?] 2930.40
Strop
10 Strop nad podcieniem. - robocizna 14.80 [m?] |70.00 [zt/m?] 1036.00
11 Strop nad podcieniem. - sprzet 14.80 [m?] |20.00 [zt/m?] 296.00
12 Strop nad podcieniem. - prace dodatkowe 14.80 [m?] |40.00 [zt/m?] 592.00
13 Stropodach - Styropapa. (A = 0.035[W/(m-K)]) o grubosci: 0.140 [m] 268.50 [m?] | 168.00 [24/m] 45108.00
Stropodach
14 Stropodach - robocizna 268.50 [m?] |70.00 [zt/m?] 18795.00
15 Stropodach - sprzet 268.50 [m?] |20.00 [zt/m?] 5370.00
16 Okno. - Wymiana na nowe. 52.00 [m?] |400.00 [zt/m?] 20799.44
17 Okno. - robocizna 52.00 [m?] |150.00 [zt/m?] 7799.79
18 Drzwi wejsciowe petne. - Wymiana na nowe. 30.77 [m?]  |1000.00 [zt/m?] 30771.60
19 Drzwi wejsciowe petne. - robocizna 30.77 [m?]  200.00 [zt/m?] 6154.32
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Zatacznik 1: Jednostkowe optaty za energie przed i po wykonaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Jednostkowe koszty energii dla systemu ogrzewania

Optata zmienna

Stata optata

ziemny

. . - zwigzana z miesieczna zwigzana | Miesigeczna opflata
Rodzaj nosnika Udziat w |[r‘}/s]talac1| c.0 dystrybucjq i z dystrybucja i abonamentowa
° przesytem przesytem [zt/mc]
[zH/GJ] [zt/MW * m-c]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacjg

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku: wegiel 100.00 33.48 0.00 0.00

kamienny

Jednostkowe koszty energii po termomodernizaciji

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku: gaz 100.00 35.19 0.00 7.85

Jednostkowe koszty energii dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

Optata zmienna

Stata optata

ns

. : e zwigzana z miesieczna zwigzana | Miesieczna opflata
Rodzaj nosnika Udziat w |[g/s]ta|acj| c.o dystrybucjq i z dystrybucja i abonamentowa
° przesytem przesytem [zt/mc]
[zGJ] [z MW * m-c]
Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacjg
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa: energia 100.00 62.78 0.00 7.79
elektryczna *

Jednostkowe koszty energii po termomodernizaciji

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku: gaz 100.00 35.19 0.00 7.85

ziemny
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Zalacznik 2: Szczegétowa budowa przegrod wielowarstwowych

Symbol przegrody: Sc. zewn.

Nazwa przegrody

Sc. zewn. 46

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodnej

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.054
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13
Lp. nazwa d [m] A [WI(m K)] | C»[J/kg K] p [kg/m?]
1 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850
2 {\cgﬁj)ceg’fy dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej (bez 0.46 0.62 880 1400
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje

Grupa optymalizowana

Wspoélczynnik

przenikania ciepta dla Wspéiczynnik

przenikania ciepta dla

przegroda rﬁ:)l:ig¥nl?gi?q grupy po modernizacji
Elewacje budynku TAK 1.054 0.194

Symbol przegrody: Podtoga na gruncie

Nazwa przegrody

Podtoga na gruncie

Typ przegrody

Podtoga na gruncie

Wspoditczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.526
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.17
Lp. nazwa d [m] A [W/m K)] | C:[J/kg K] p [kg/m?]
1 Piasek $redni 0.1 04 840 1650
2 Gruzobeton 0.1 1 1000 1900
3 Beton zwykty z kruszywa kamiennego (1900) 0.05 1 840 1900
4 Papa (asfaltowa) 0.006 0.18 1460 1000
5 Styropian 0.05 0.04 1430 40
6 Beton zwykty z kruszywa kamiennego (2200) 0.03 1.3 840 2200
7 Wykiadzina podtogowa PVC 0.005 0.2 1260 1300
Wystepowanie przegrody w grupie
Nazwa grUPngV‘\a’gk:gégj wystepuje Grupa optymalizowana prze%?%&ig;%g dla przevr\lliskg‘r)ltigzgi::lll_; dlz_a_
modernizacja grupy po modernizacji
Podtoga na gruncie NIE 0.526 0.526
Symbol przegrody: Stropodach
Nazwa przegrody Stropodach

Typ przegrody

Stropodach tradycyjny

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.34
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.1
Lp. nazwa d [m] AWI(mK)] | Co[UkgK] | p[kg/m?]
1 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850
2 Strop DZ3 o grubosci 20cm 0.2 0.87 1000 1000
3 Beton zwykly z kruszywa kamiennego (2200) 0.03 1.3 840 2200
4 Styropian 0.1 0.04 1430 40
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5 ‘ Papa wierzchniego krycia

0.006 0.23

0 1050

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje
przegroda

Grupa optymalizowana

Wspotczynnik

grupy przed
modernizacja

przenikania ciepta dla

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Stropodach TAK 0.340 0.144
Symbol przegrody: Strop zewn.
Nazwa przegrody Strop zewn.
Typ przegrody Strop o budowie jednorodnej
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.975
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.17

Lp. nazwa d [m] A [WI(m K)] | C»[J/kg K] p [kg/m?]
1 Wyktadzina podtogowa PVC 0.005 0.2 1260 1300
2 Beton zwykly z kruszywa kamiennego (2200) 0.03 1.3 840 2200
3 Strop DZ3 o grubosci 20cm 0.2 0.87 1000 1000
4 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

Wspotczynnik

Grupa optymalizowana przenikania ciepta dla
przegroda rﬁglég):npi.;?:?q grupy po modernizacji
Strop nad podcieniem. TAK 1.975 0.191
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Zalacznik 3: Szczegétowe parametry stolarki otworowej
Symbol przegrody: Okno

Nazwa przegrody

Okno
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 2.6
Wspétczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7
Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m3*/m*h*daPa?/?] 1
Wystepowanie przegrody w grupie
Nazwa grupgr,zvggkrtgé:j wystepuje Grupa optymalizowana prze%?%&ig:%ﬁ dla przev:i?(gzzgzgiggllg dia
modernizacja grupy po modernizacji

Okno. TAK 2.600 0.900

Symbol przegrody: Okno

Nazwa przegrody

Okno
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 2.6
Wspodiczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m3*/m*h*daPa?/?]
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Zatacznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepto oraz moc dla wariantu istniejacego i wybranego

wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Strefa: KP Ktecko.

Dane ogdlne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny
Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m?] 399.00
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [mq] 1376.70
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy 8i+ ['C] 20.00
Pojemnos¢ cieplna strefy Cm [kJ/K] 265610.59
Dane dla strefy przed termodernizacja
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m?]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/im?K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
Stropodach Stropodach 268.50 268.50 0.340 91.409 29081.24
Elewacje budynku Sciana pid. 103.97 131.00 1.054 139.618 13311.15
Elewacje budynku Sciana p. 118.96 155.26 1.054 160.071 15229.94
Elewacje budynku Sciana zach. 108.86 117.20 1.054 127.895 13937.96
Elewacje budynku Sciana wsch. 106.10 117.20 1.054 125.268 13583.98
Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 225.00 225.00 0.269 28.061 31185
Strop nad podcieniem. Strop 14.80 14.80 1.975 20.234 1903.72
Przegrody wielowarstwowe wewnetrzne

- . Pojemnos¢ cieplna Pojemnosé
Nazwa przegrody ogrzzowglria;zzé:rgglgarody przegL%cfA)I/i:raz(i;ifiWStk‘? pfziggplrgat;y
K[J/(m?K)] Cm [J/K]
wewnetrzna |zewnetrzna |wewnetrzna |zewnetrzna

Przegroda wewnetrzna 0 470.00 0.00 134000 0. 62980000
Przegroda wewnetrzna 1 340.00 0.00 128030 0. 43530200
Przegroda wewnetrzna 2 164.00 0.00 128030 0. 20996920
Przegroda wewnetrzna 3 35.00 0.00 128030 0. 4481050
Przegroda wewnetrzna 4 133.00 0.00 115710 0. 15389430
Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody P°Wi[frr‘zz§h"ia adg‘,fg'z‘,‘s]h U [W/m2K] | Htr [W/K]
Okno. Okno 15.54 1.00 2.600 40.404
Drzwi wejsciowe petne. Drzwi wejsciowe 3.60 1.00 4.500 16.182
Okno. Okno 5.37 1.00 2.600 13.949
Drzwi wejsciowe petne. Drzwi wejsciowe 2.53 1.00 4.500 11.385
Okno. Okno 8.88 1.00 2.600 23.088
Okno. Okno 2.78 1.00 2.600 7.224
Drzwi wejsciowe petne. Drzwi zewn. 3.41 1.00 4.500 15.325
Drzwi wejsciowe petne. Drzwi zewnetrzne 21.24 1.00 4.500 95.580
Okno. Okno 8.34 1.00 2.600 21.672
Okno. Okno 11.10 1.00 2.600 28.860
Mostki cieplne

Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]
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Sc. zewn. W7 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.45 66.68
Sc. zewn. W7 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.45 77.02
Sc. zewn. W7 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.45 29.16
Sc. zewn. W7 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.45 29.8
Wentylacja

Typ wentylaciji wentylacja naturalna
Sprawnos$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00

Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m®/h] 804.38

Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0

Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0

Ciepta woda uzytkowa

Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10.00
Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(m? dzien)] 0.35

Czas uzytkowania tuz [doba] 255.00
Wspoditczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 0.70

Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009

ns

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Bintr °C 20 20 20 20 20 20
0. °C 0.2 -1.8 2.7 8.3 13 16.8
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] 1243.36 1243.36 1243.36 1243.36 1243.36 1243.36
Cn [kJ/K] 265610.59 265610.59 265610.59 265610.59 265610.59 265610.59
T [h] 59.34 59.34 59.34 59.34 59.34 59.34
au 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96
Quine [kWh] 18398.7 18296.78 16075.63 10521.25 5538.85 2246.92
Qint [W/m?] 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51
Qin [kWh] 3714.05 3354.62 3714.05 3594.24 3714.05 3594.24
Qso [kWh] 711.47 911.67 1671.53 2341 2895.06 3155.33
Qugn [kWh] 442552 4266.29 5385.58 5935.24 6609.11 6749.57
YH 0.24 0.23 0.34 0.56 1.19 3
NHan 1 1 1 0.97 0.75 0.33
Qtinan [kWh] 13973.18 14030.49 10690.05 4764.07 582.02 19.56
L [h] 744 672 744 720 244 0
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Bintr °C 20 20 20 20 20 20
6. °C 18.3 18.4 13.5 7 2.2 0.1
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 1243.36 1243.36 1243.36 1243.36 1243.36 1243.36
Cn [kJ/K] 265610.59 265610.59 265610.59 265610.59 265610.59 265610.59
T [h] 59.34 59.34 59.34 59.34 59.34 59.34
au 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96
Quine [kWh] 1233.46 1160.91 4777.56 12079.95 16006.69 18677.47
Qint [W/m?] 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51
Qi [kWh] 3714.05 3714.05 3594.24 3714.05 3594.24 3714.05
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Qsal [kWh] 3074.67 2576.37 1885.05 1145.72 705.46 453.73
Qugn [kWh] 6788.72 6290.42 5479.29 4859.77 4299.7 4167.78
VY 5.5 5.42 1.15 0.4 0.27 0.22
Ntan 0.18 0.18 0.77 0.99 1 1
Qtinan [kWh] 11.49 28.63 558.51 7268.78 11706.99 14509.69
Lx [h] 0 0 360 744 720 744
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 975.23
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 268.13
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwnd,n [KWh] 78143.46
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 164804.73
Dane dla strefy po termodernizaciji
Przegrody wielowarstwowe
Powierzchnia [m?]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/im?2K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
Stropodach Stropodach 268.50 268.50 0.144 38.704 29081.24
Elewacje budynku Sciana ptd. 103.97 131.00 0.194 50.159 13311.15
Elewacje budynku Sciana pin. 118.96 155.26 0.194 57.717 15229.94
Elewacje budynku Sciana zach. 108.86 117.20 0.194 34.224 13937.96
Elewacje budynku Sciana wsch. 106.10 117.20 0.194 33.976 13583.98
Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 225.00 225.00 0.269 28.061 31185
Strop nad podcieniem. Strop 14.80 14.80 0.191 2.823 1903.72
Przegrody wielowarstwowe wewnetrzne

. . Pojemnos¢ cieplna Pojemnosé
Nazwa przegrody ogrzlzowva\l”r[\es:zzé:r};:;;arody przeg;%%igraziic::;osm‘% pn?ziggp:'gfi v
K[J/(m?K)] Cm [J/K]
wewnetrzna |zewnetrzna |wewnetrzna |zewnetrzna
Przegroda wewnetrzna 0 470.00 0.00 134000 0. 62980000
Przegroda wewnetrzna 1 340.00 0.00 128030 0. 43530200
Przegroda wewnetrzna 2 164.00 0.00 128030 0. 20996920
Przegroda wewnetrzna 3 35.00 0.00 128030 0. 4481050
Przegroda wewnetrzna 4 133.00 0.00 115710 0. 15389430
Przegrody typowe
Grupa Nazwa przegrody P°""i[er:‘€§h"ia ad[:,f;?,‘slh U [Wim?K] | Htr [WIK]
Okno. Okno 15.54 1.00 0.900 13.986
Drzwi wejsciowe petne. Drzwi wejsciowe 3.60 2.00 1.300 4.675
Okno. Okno 5.37 1.00 0.900 4.829
Drzwi wejsciowe petne. Drzwi wejsciowe 2.53 2.00 1.300 3.289
Okno. Okno 8.88 1.00 0.900 7.992
Okno. Okno 2.78 1.00 0.900 2.501
Drzwi wejsciowe petne. Drzwi zewn. 3.41 2.00 1.300 4.427
Drzwi wejsciowe petne. Drzwi zewnetrzne 21.24 2.00 1.300 27.612
Okno. Okno 8.34 1.00 0.900 7.502
Okno. Okno 11.10 1.00 0.900 9.990
Mostki cieplne
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Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]
Sc. zewn. W7 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.45 66.68
Sc. zewn. W7 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.45 77.02
Sc. zewn. W7 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.45 29.16
Sc. zewn. W7 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.45 29.8
Wentylacja
Typ wentylaciji wentylacja naturalna
Sprawnos$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m®/h] 804.38
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Ciepta woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10.00
Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(m? dzien)] 0.32
Czas uzytkowania tuz [doba] 255.00
Wspoditczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 0.70
Urzadzenia pomocnicze
system
co Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi przy 0.15 [W/m?] |4700
granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m
co [\rlﬁzp])ed pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.15 [W/m?] |3900
CWuU l’;lgveleec'i_zpcc')qrgf&nlpcozx; ;gjggls%c{arln I2<]oﬂa do przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku o 0.50 [W/m?] |410
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Bint ‘C 20 20 20 20 20 20
0. °C 0.2 1.8 2.7 8.3 13 16.8
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] 600.59 600.59 600.59 600.59 600.59 600.59
Cn [kJ/K] 265610.59 265610.59 265610.59 265610.59 265610.59 265610.59
T [h] 122.85 122.85 122.85 122.85 122.85 122.85
an 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19
Quint [kWh] 8930.05 8880.58 7802.52 5106.63 2191.35 766
Qint [W/m?] 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51
Qint [kWh] 3714.05 3354.62 3714.05 3594.24 3714.05 3594.24
Qsal [kWh] 713.45 894.19 1611.76 2235.37 2752.88 2991.63
Qugn [kWh] 44275 4248 81 5325.81 5829.61 6466.93 6585.87
VY 0.5 0.48 0.68 1.14 2.95 8.6
NHen 1 1 0.99 0.83 0.34 0.12
Qg [kWh] 4502.55 4631.77 2529.97 268.05 0 0
L [h] 744 672 101 0 0 0
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Bint ‘C 20 20 20 20 20 20
0. °C 18.3 18.4 135 7 2.2 -0.1
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tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 600.59 600.59 600.59 600.59 600.59 600.59
Cn [kJ/K] 265610.59 265610.59 265610.59 265610.59 265610.59 265610.59
T [h] 122.85 122.85 122.85 122.85 122.85 122.85
an 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19
Qunt [kWh] 4205 395.76 1769.44 5863.16 7769.06 9065.36
Qint [Wim?] 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51
Qi [kWh] 3714.05 3714.05 3594.24 3714.05 3594.24 3714.05
Qeo [kWh] 2915.13 244952 1807.22 1117.73 703.5 466.1
Quign [kWh] 6629.18 6163.57 5401.46 4831.78 4297.74 4180.15
VY 15.76 15.57 3.05 0.82 0.55 0.46
NHgn 0.06 0.06 0.33 0.97 1 1
Qtnan [kWh] 2275 25.95 0 1176.33 3471.32 4885.21
Lu [h] 0 0 0 0 506 744
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 332.46
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 268.13
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwndn [KWh] 21513.9
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 26585.67
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Charakterystyka energetyczna budynku

Przed .
termomodernizacja Po termomodernizacji
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 47.25 22.82
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 0.41 0.72
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia 281.29 77 .44
sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] : :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem 593.25 95.70
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] ) ’
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 6.79 11.87

Rozktad zapotrzebowania na energie

Udzialy strat energii koncowej przez poszczegolne elementy budynku wynikajace z bilansu zapotrzebowania na ciepto dla catego

budynku.

[GJ]
E‘m__

100

Przed termomodernizacia,

Po termomodernizacii

Przed i
termomodernizacja Po termomodernizacji
Element budynku W?gj]sc [%] W‘t‘gjfc %]
[1] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: $ciany
Zewnetrzne 263.42 43.9 27.85 25.89
[2] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 130.4 21.73 13.73 12.76
3] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: stro 13.93 2.32 0.45 0.42
[ p pokry p p py
4] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: dach 43.55 7.26 6.12 5.69
[ p pokry p p
[5] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 0 0 0 0
dachowe
[6] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: podtoga
na gruncie 13.37 2.23 4.44 413
[7] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez wentylacje 128.58 21.43 43.12 40.08
[8] Przygotowanie cieptej wody uzytowej 6.79 1.13 11.87 11.04
Suma: 600.04 100.00 107.57 100.00
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Rozkfad strat energii

Straty ciepta przez poszczegdine elementy budynku.

[GJ]

Przed termomodernizacjg, Po termomodernizadji
Przed o
termomodernizacja Po termomodernizacji
Element budynku W‘E‘gj]s" [%] W‘E‘gj]sc (%]
[1] Straty przez przenikanie: $ciany zewnetrzne 204.51 44.77 65.13 29.06
[2] Straty przez przenikanie: okna 101.24 22.16 32.11 14.33
[3] Straty przez przenikanie: stropy 10.81 2.37 1.04 0.47
[4] Straty przez przenikanie: dach 33.81 7.4 14.32 6.39
[5] Straty przez przenikanie: okna dachowe 0 0 0 0
[6] Straty przez przenikanie: podtoga na gruncie 10.38 2.27 10.38 4.63
[7] Straty przez wentylacje 89.25 19.54 89.25 39.83
[8] Przygotowanie cieptej wody uzytowej 6.79 1.49 11.87 53
Suma: 456.81 100.00 224.11 100.00
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Zalacznik 5: Dokumentacja dodatkowych wariantéw przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych

Wariant optymalizacyjny 2

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IEtBa}-
1 Strop nad podcieniem. Ocieplenie metodg BSO. 25.21
2 System ogrzewania Modernizacja instalacji c.o. 26.61
3 Elewacje budynku Ocieplenie metodg BSO. 36.32
4 Drzwi wejsciowe petne. Wymiana na nowe. 38.69
5 Okno. Wymiana na nowe. 39.41
6 Stropodach Ocieplenie stropodachu za pomocg styropapy. 150.72
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 22.82
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 0.41
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 77 .44
w ogrzewaniu) [GJ/rok] ’
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 95.70
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 6.79
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 53.92
grzewczegdo i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)] :
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 66.63
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] :
Wariant optymalizacyjny 3
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IztBa}-
1 Strop nad podcieniem. Ocieplenie metodg BSO. 25.21
2 System ogrzewania Modernizacja instalacji c.o. 26.61
3 Elewacje budynku Ocieplenie metodg BSO. 36.32
4 Drzwi wejsciowe petne. Wymiana na nowe. 38.69
5 Okno. Wymiana na nowe. 39.41
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 24.83
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 0.41
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 93.36
w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 115.37
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] ’
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 6.79
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 65.00
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] :
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 80.32
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] :
Wariant optymalizacyjny 4
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IZtBa]-
1 Strop nad podcieniem. Ocieplenie metodg BSO. 25.21
2 System ogrzewania Modernizacja instalacji c.o. 26.61
3 Elewacje budynku Ocieplenie metodg BSO. 36.32
4 Drzwi wejsciowe petne. Wymiana na nowe. 38.69
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
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Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 28.18
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 0.41
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 119.67
w ogrzewaniu) [GJ/rok] ’
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 147 88
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 6.79
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 83.32
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] :
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 102.96
grzewczegdo i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)] :
Wariant optymalizacyjny 5
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IZtBa}-
1 Strop nad podcieniem. Ocieplenie metodg BSO. 25.21
2 System ogrzewania Modernizacja instalacji c.o. 26.61
3 Elewacje budynku Ocieplenie metodg BSO. 36.32
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 31.93
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 0.41
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 149 88
w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 185.21
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 6.79
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 104.35
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] :
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 128.95
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] :
Wariant optymalizacyjny 6
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia 3255
1 Strop nad podcieniem. Ocieplenie metodg BSO. 25.21
2 System ogrzewania Modernizacja instalacji c.o. 26.61
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 46.24
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 0.41
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 272.29
w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 336.48
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] ’
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 6.79
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 189.58
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)] )
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 234.27
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)] :
Wariant optymalizacyjny 7
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IZtBa}-
1 System ogrzewania Modernizacja instalacji c.o. 26.61
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Strona 40
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Audyt energetyczny budynku Armii Poznan 3, 62-270 Klecko

ZALACZNIKI

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 47.25
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 0.41
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 281.29
w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 347.61
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 6.79
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 195.85
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] )
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 242.02
grzewczegdo i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)] :
n’ | Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit. Strona 41
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