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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W KEECKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W KEECKU
1 Rusztowania
1.1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne, wysoko$¢ do 16 m, naklady podstawowe |m2
1610-0201
18,70*8,0 m?2 149,60
18,70%8,0 m?2 149,60
14,80*8,0 m?2 118,40
14,80%8,0 m?2 118,40
(3,60+4,45)*4,60 m?2 37,03
((3,85"2)+4,95)*4,5 m?2 56,93
RAZEM 629,96
1.2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
629,96 m?2 629,96
RAZEM 629,96
1.3|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wyso- |m?2
1506-01 ko$¢ do 20 m
629,96 m?2 629,96
RAZEM 629,96
2 Roboty przygotowawcze
2.1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do |[m2
0535-08 uzytku
1,56*0,3*16 m?2 7,49
1,0*0,30*8 m?2 2,40
RAZEM 9,89
2.2|KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
0108-09
120,25*0,05 m3 6,01
RAZEM 6,01
2.3|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny|m3
0108-10 1 km
Krotnos¢ = 9
6,01 m3 6,01
RAZEM 6,01
2.4|KNR 4-01 Optata za wysypisko m3
0108-09
6,01 m3 6,01
RAZEM 6,01
3 Roboty dociepleniowe - Sciany zewnetrzne
3.1|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie |m2
2611-01 mechaniczne i zmycie
elewacja (6,30+3,75+4,15)*6,80 m?2 96,56
frontowa
(4,45*3,15)+(4,45%4,60) m?2 34,49
okna -1,40*1,40*7 m?2 -13,72
-1,20*3,25 m?2 -3,90
drzwi -3,30*2,60 m?2 -8,58
3*3*2 m?2 18,00
cokot 14,20*0,55 m?2 7,81
elewacja 14,80*7,70 m2 113,96
boczna 1
okna -(0,80%1,40)*6 m?2 -6,72
cokot 14,80%0,81 m?2 11,99
elewacja 14,80*7,65 m2 113,22
boczna 2
okna -9,8 <-(1,4*01,4)*5> m?2 -9,80
cokot 14,80*0,55 m?2 8,14
elewacja tyt |18,70%6,70 m2 125,29
5,61*0,95*2 m?2 10,66
3,00,95*4 m?2 11,40
okna -1,4*1,4*4 m?2 -7,84
-(1,4*0,80)*2 m?2 -2,24
drzwi (-0,9*2,0)*2 m?2 -3,60
bramy gara- |-2.40*2.95*3
zowe
cokot 18,70*0,35 m?2 6,55
RAZEM 501,66
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3.2|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie m2
2611-02 emulsjg np. Atlas Uni Grunt, 1-krotne
501,66 m?2 501,66
RAZEM 501,66
3.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropia- |m?2
2612-01 nowych do $cian - styropian gr. 16 cm - EPS 70 - o wspétczynniku 0,038 W/
mK
elewacja 122,85 m2 122,85
frontowa
po zminuso-
waniu
elewacje 107,24 m2 107,24
boczne
po zminuso- 103,42 m2 103,42
waniu
elewacja tyt |133,66 m2 133,66
RAZEM 467,17
3.4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przymocowanie plyt sty- |szt
2612-04 ropianowych dyblami do $ciany z cegty
467,178 szt 3 737,36
RAZEM 3 737,36
3.5|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siat- |m2
2612-06 ki, $ciany
467,17 m?2 467,17
RAZEM 467,17
3.6|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wy- |mb
2612-08 puktych katownikiem metalowym
7,702 mb 15,40
6,702 mb 13,40
3,15 mb 3,15
(1,4%2+1,4*2)*7 mb 39,20
(3,25*2+1,20) mb 7,70
2,6*2+3,3 mb 8,50
(1,4*2+1,40)*5 mb 21,00
0,90*2+2,05 mb 3,85
(1,40*2+0,8)*6 mb 21,60
(1,40*2+1,4)*4 mb 16,80
(1,4*2+0,80)*2 mb 7,20
(2,95*2+0,40)*3 mb 18,90
(2,05*2+0,90)*2 mb 10,00
(14,80*2)+(18,70*2) mb 67,00
RAZEM 253,70
3.7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , zamocowanie listwy co- |mb
2612-09 kotowej
18,70+18,70+14,80+14,80 mb 67,00
RAZEM 67,0
3.8|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropia- |m?2
2612-02 nowych do osciezy
(1,4*2+1,40%2)*7*0,35 m?2 13,72
(1,25*2,35)*0,35 m?2 1,03
(1,40*2+0,80)*6*0,35 m?2 7,56
(1,42+1,4)*4%0,35 m?2 5,88
(1,4+2+0,8)*2%0,35 m?2 2,52
1,05*5*2,70 m?2 14,18
Wyréwnanie $cian - wejscie gtowne
21,25 m?2 21,25
RAZEM 66,13
3.9|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siat- |m?2
2612-07 ki, oscieza
66,13 m?2 66,13
RAZEM 66,13
3.10|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 2 mm (bara-  |m?2
0931-01 nek) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na
poditoze podktadowej masy tynkarskiej

-3-
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467,17+66,13 m?2 533,30
RAZEM 533,30
3.11/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegogr 2 mm (baranek)|m?2
0931-0201 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych,
533,30 m?2 533,30
RAZEM 533,30
3.12|KNR 2-02 Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw - farbg elewacyjng m2
1505-10
533,30 m?2 533,30
RAZEM 533,30
3.13|/ORGB 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 |m2
0541-02 cm - parapety zewnetrzne
1,56*0,45*16 m?2 11,23
1,0*0,45*8 m?2 3,60
RAZEM 14,83
4 Roboty dociepleniowe - cokoly
4.1/KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie |m2
2611-01 mechaniczne i zmycie
34,49 +4,524 m2 39,01
RAZEM 39,01
4.2|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie m2
2611-02 emulsjg np. Atlas Uni Grunt, 1-krotne
) m?2 39,01
RAZEM 39,01
4.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przyklejenie ptyt styropia- |m2
2612-01 nowych gr. 16cm do $cian
analogia
34,49 m?2 34,49
RAZEM 34,49
4.4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymoco-|szt
2612-04 wanie plyt styropianowych dyblami do $ciany z cegty
34,49*4 szt 137,96
RAZEM 137,96
4.5|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siat- |m?2
2612-06 ki, $ciany
39,01 m?2 39,01
RAZEM 39,01
4.6|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana m2
0933-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktado-
wej masy tynkarskiej
) m?2 39,01
RAZEM 39,01
4.7/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw mozaikowych, wykonana m2
0933-0201 |recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
39,01 m?2 39,01
RAZEM 39,01
5 Roboty brukarskie- opaska
5.1|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm m3
0212-01
67*0,7*0,15 m3 7,035
RAZEM 7,035
5.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
67*0,30 m?2 20,10
RAZEM 20,10
5.3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii IlI-IV m
0401-04
67*0,30 m 20,10
RAZEM 20,10
5.4|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
0407-01 prawg cementowg
67 m 67,00
RAZEM 67,00
5.5|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, m2
0104-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
67 m?2 67,00
RAZEM 67,00
5.6|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, do-|m?2
0104-02 datek za kazdy 1 cm zageszczenia
Krotnos¢ = 9
67 m?2 67,00
RAZEM 67,00
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5.7|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka prostokatna 20x10 cm -
analogia opaska wokot budynku)
67 m?2 67,00
RAZEM 67,00
5.8|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
0108-09
7,35 m3 7,35
RAZEM 7,35
5.9|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny|m3
0108-10 1 km
Krotnos¢ = 9
7,35 m3 7,35
RAZEM 7,35
5.10/KNR 4-01 Optata za wysypisko m3
0108-09
7,35 m3 7,35
RAZEM 7,35
Roboty dociepleniowe - $ciany fund.(60cm ponizej poziomu terenu)
6.1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
0104-01 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
37,9*0,7 m3 26,53
RAZEM 26,53
6.2|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
0619-06 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
37,9 m?2 37,90
RAZEM 37,90
6.3|KNR AT-08 |Oczyszczenie podioza myjka wysokocisnieniowg m2
0109-06
analogia
37,9 m?2 37,90
RAZEM 37,90
6.4|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
37,9 m?2 37,90
RAZEM 37,90
6.5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
37,9 m?2 37,90
RAZEM 37,90
6.6/KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS - pionowe m2
0401-01
analogia
37,9 m?2 37,90
RAZEM 37,90
6.7|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
0207-02 wierzchni
37,9 m?2 37,90
RAZEM 37,90
6.8/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
37,9*0,7 m3 26,53
RAZEM 26,53
7 Ocieplenie dachu
7.1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
14,80%0,35*2 m?2 10,36
18,50%0,35*2 m?2 12,95
RAZEM 23,31
7.2|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
0312-02 piennej o grub. ponad 1 ceg.
14,80*2*0,50 m3 14,80
RAZEM 14,80
7.3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
18,70*2+4,95+3,85+3,85 m 50,05
RAZEM 50,1
7.4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
7,8*4+3,15+3,3 m 37,65
RAZEM 37,65
7.5 (kalkulacja wlasna) Montaz ptyty OSB pod obrdbki blacharskie m2
14,80*2*0,45 m?2 13,32
RAZEM 13,32
7.6|KNR 2-02 Ro6zne obrobki z blachy powlekanej min gr. 0,7mm przy szeroko$ci w rozwi-  |m2
0506-0202 |nieciu ponad 25 cm
analogia
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14,80%0,7*2 m?2 20,72
1,93%0,7 m?2 1,35
18,70%0,5*2 m?2 18,70
(3,4+1,5+1,5)*0,35 m?2 2,24
RAZEM 43,01
7.7|KNR 2-02 Rézne obrébki z blachy powlekanej min gr. 0,7mm przy szerokosci w rozwinie- szt
0506-0202 |ciu ponad 25 cm - sztucer
5 szt 5,00
RAZEM 5
7.8|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy powlekanej min gr. 0,7mm, pétokragte o $rednicy 15 |m
0508-0402 |cm
18,70*2+12,65 m 50,05
RAZEM 50,05
7.9|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy tytan-cynk, rury spustowe okragte o $rednicy 12 cm m
0510-0302
6,77*4+3,11+3,3 m 33,49
RAZEM 33,49
7.10 Podniesienie okapu do wysokosci ocieplenia. Montaz belki drewnianej 17 x 17 |mb
cm
18,70*2 mb 37,40
RAZEM 37,40
7.11|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych laminowanych papg |m?2
0609-02 - gr. 14 cm lambda 0,035, izolacje poziome na wierzchu konstrukgiji, na klej
18,50*15,10 m?2 279,35
RAZEM 279,35
7.12|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do dachu z |szt
2612-05 betonu
279*4 szt 1116,00
RAZEM 1116
7.13|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
0504-01
279,35%1,25 m?2 349,19
4,95"4,05 m?2 20,05
RAZEM 369,24
7.14/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 2 mm (bara- |m?2
0931-01 nek) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, natozenie na
podtoze podktadowej masy tynkarskiej
(2,40*2)+(0,40*2)*3*1,10 m?2 7,44
(1,30*2)+(0,40*2)*2*1,10 m?2 4,36
(0,70*2)+(0,40*2)*2*1,10 m?2 3,16
RAZEM 14,96
7.15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 2 mm (bara- |m2
0931-0401 |nek) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na ko-
minach
14,96 m?2 14,96
RAZEM 14,96
7.16|KNR 2-02 Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw - farbg elewacyjng m2
1505-10
14,96 m?2 14,96
RAZEM 14,96
7.17|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
1016-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
8.1|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchyl-|m2
0928-0901 no-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na kotwach - (U<=0,9 W/
m2*K)
52 m?2 52,00
RAZEM 52,00
8.2|KNR 4-01 analogia.Zamurowanie otworéw okiennychw $cianach, zaprawa cementowa, |m?2
0303-04 Scianki grubosci 1 cegty
2,10*2,60 m?2 5,460
1,45%0,80*2 m?2 2,320
RAZEM 7,780
8.3/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii ll, ($ciany ptaskie, stupy |m2
0710-0202 |prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu)
7,78 m?2 7,780
RAZEM 7,780
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8.4|NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni |m2
202 2012-01 |podtogi do 5 m2, (grubo$é 3 mm) na tynku
7,780 m?2 7,780
RAZEM 7,780
8.5|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m2
1505-01 nia, 2-krotne
7,780 m?2 7,78
RAZEM 7,78
8.6 Wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych na nowe o wym. - zgodnie z projek- |szt
tem termomodernizacji (drzwi zew.z profili aluminiowych cieptych, szklone
szkltem bezpiecznym, wyposazone w 2 zamki patentowe ) - wejscie gtéwne;
drzwi zew.z profili aluminiowych cieptych, panele petne, nieprzezierne, ocieplo-
nym, wyposazone w 2 zamki patentowe ) - dwa wejscia tylne
3 szt 3,00
RAZEM 3
8.7|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie (uchylne z automatem) |m?2
1032-01
analogia
2,40*2,95*3 m?2 21,24
RAZEM 21,24
9 Roboty slusarskie
9.1|KNR 4-01 Wykucie z muru, krat stalowych okiennych m2
0354-08
analogia
1,40%1,40*16 m?2 31,36
1,40%0,80*8 m?2 8,96
RAZEM 40,32
10 Instalacja odgromowa
10.1|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |m
1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
32,80 m 32,80
RAZEM 32,80
10.2|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z linki mocowanych na  |m
1140-07 dachu ptaskim
145,2 m 145,20
RAZEM 145,20
10.3|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
1138-03 na papie na betonie
435 szt. 435,00
RAZEM 435
10.4|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegty
65 m 65,00
RAZEM 65
10.5/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. 22 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - niepalne |m
0110-01
65 m 65,00
RAZEM 65
10.6/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - niepalne |m
0110-02
65 m 65,00
RAZEM 65
10.7|KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry- |szt.
0601-15 tym papg lub blachg (klocki do papy)
145*3 szt. 435,00
RAZEM 435,00
10.8/KNR 5-08 Montaz zwodow pionowych z preta o sr.do 10mm w rurkach na Scianie m
0606-03
65 m 65,00
RAZEM 65
10.9|KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych z preta o $r.do 10mm na dachu ptaskim pokrytym |m
0604-04 papa na betonie
145,2 m 145,20
RAZEM 145,2
10.|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
10/0619-06 jacej i odgromowe;j - puszki PZO
5 szt. 5,00
RAZEM 5
10.|KNR 5-08 Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgro- |szt.
11/0619-01 mowej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,0

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39567 Uzytkownik: kwp




TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W KEECKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10.|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, kategoria gruntu il m
12|0614-02
64 m 64,00
RAZEM 64
10.|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
13{1205-03 .
1 pomiar 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
14|1205-04 .
5 pomiar 5,00
RAZEM 5
1 Dostawa i montaz - logo Policja
111 Dostawa i montaz pods$wietlanego logo - zgodnie z projektem termomoderni-  |kpl.
kalk. wlasna |zac;ji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1
12 Roboty elektryczne
121 Dostawa i montaz opraw $wietleniowych na elewac;ji szt
4 szt 4,00
RAZEM 4
13 Remont schodoéw zewnetrznych
13.1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - schody m2
0819-05
analogia
wejscie gtow-
ne
podest 3,50*2,60 m2 9,10
stopnie 4%(0,30+0,30)*2,20 m?2 5,28
RAZEM 14,38
13.2|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie schodéw - montaz klamer kpl
0202-01
analogia
14,380 kpl 14,38
RAZEM 14,38
13.3|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
1102-01 zatarte na ostro
14,380 m?2 14,38
RAZEM 14,38
13.4|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" lub"ATLAS m2
202 1134-01 |UNI GRUNT" lub rbwnowazne- powierzchnie poziome
analogia
14,380 m?2 14,38
RAZEM 14,38
13.5|KNR-W 2-02 | Oktadziny podtog - spocznik (ptyty betonowe zgodnie z opisem technicznym) |m?2
2112-01
analogia
9,1 m?2 9,10
RAZEM 9,10
13.6|KNR 0-12 Oktadziny schodow ((ptyty katowe betonowe zgodnie z opisem technicznym) |m2
1120-06
analogia
5,28 m?2 5,28
RAZEM 5,28
13.7|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
0212-05 boczne
1,90%1,40*0,50 m3 1,33
RAZEM 1,33
13.8| TZKNBK Balustrada schodowa prosta ze stali ksztattowej wypetniona pretami prostymi ojm
XXIV 1402- |dtugosci do 4.0 m
04
2*4 m 8,00
RAZEM 8,00
13.9 Dostawa i montaz plaformy schodowej (zewnetrznej) dla oséb z niepetnos- szt
kalk. warsz- |prawnoscig ruchowg (mocowanie do stupkéw nosnych)
tatowa
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14 Inne - rozbiérka komina
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14.1|KNR-W 4-01 |Rozebranie komina-dostosowanie do wymogéw m
0349-07
analogia
5,25 m 5,25
RAZEM 5,25
15 Rozbidrka ganku (wejscie gtéwne) i zadaszenia (drugie wejscie frontowe)
15.1|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- zadaszenie |m3
0212-05 wejscia glownego wraz z $cianami
3,85*2*0,35 m3 2,70
3,85*3,5 m3 13,48
Rozebranie daszku nad wejsciem bocznym
1,25%1,00 m3 1,25
RAZEM 17,42
15.2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
0109-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 1 km
17,420 m3 17,42
RAZEM 17,42
15.3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m3
0109-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
17,420 m3 17,42
RAZEM 17,42
15.4|KNR 2-02 Daszki systemowe ze szkta hartowanego na odciggach (1szt) m2
1220-04
analogia
6,72 m?2 6,72
RAZEM 6,72
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