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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1  Uzgodnienia i warunki okre§lone przez zleceniodawce

[J Inwentaryzacja elewacji budynku wykonana przez projektanta

[1  Wytyczne technologiczne producenta systemu do wykonywania ocieplenia budynku

[J  Instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkow”
[1  wizja lokalna dokonana przez autora projektu

[l obowiazujace normy i przepisy

[1  literatura naukowo- techniczna dotyczaca zakresu opracowania

2.  CELIZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest projekt ocieplenia budynku Komisariatu Policji znajdujacego si¢
w miejscowosci Klecko, przy ul. Armii Poznan 3 w zakresie $cian zewnetrznych, stropodachu oraz stolarki
okiennej i1 drzwiowej wraz z robotami towarzyszacymi, w tym montaz platformy schodowej (zewngtrznej) dla
0s6b z niepetnosprawnos$cia ruchows.

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek powstat na podstawie projektu typowego dla posterunkéow policji, ok. 1970 roku. Jest to
pietrowy, wolnostojacy i1 niepodpiwniczony budynek na planie prostokata z wysunigta cze$cia wejscia
gldwnego. Budynek nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru budynkow
zabytkowych.

Podstawowe informacje:
Kubatura: - ok. 2134 m3
Kubatura czesci ogrzewanej: 1782 m3.

Wymiary:

Dhugo$¢ budynku - ok. 18,64 m
Szeroko$¢ budynku - ok. 14,52 m
Wysoko$¢ budynku - 7,40 m.

Powierzchnia zabudowy - 266,90m2

Funkcja:
Budynek pehni funkcj¢ komisariatu policji i jest zgodny z pierwotna funkcja budynku - budynek zawiera
pomieszczenia stuzbowe posterunku, garaze i pomieszczenia kottowni.

Konstrukcja - dane na podstawie konstrukcji budynkéw o podobnym charakterze i czasie powstania - mogg si¢
nieznacznie r6zni¢ od rzeczywistosci.:

Sciany budynku murowane - cegta kratowka oraz gazobeton, gr. laczna ok. 42 cm, stropy z ptyt kanatowych
prefabrykowanych DMS-65. Stropodachy ptaskie, lekkie i wentylowane, pod pokryciem z papy na lepiku.

Lawy fundamentowe zelbetowe z betonu zwirowego, mury fundamentowe z blokéw zwirobetonowych na
zaprawie cementowo- wapiennej.

Stropodach - na $ciankach azurowych - plyty wiérowo- cementowe stropodachowe zbrojone o grubosci 7 cm.
Gtladz betonowa o grubosci 3 cm z betonu zwirowego. Stropodach ocieplony warstwa styropianu grubosci ok. 10
cm.

Pokrycie dachowe -3 warstwy papy asfaltowej na lepiku z uprzednim zagruntowaniem betonu abizolem.
Obrobki blacharskie - blacha ocynkowana gr. 0,75 mm. Scianki ogniochronne - cegta petna.

- Schody zelbetowe, wylewane

Izolacje:
Izolacja wodochronna pozioma i pionowa - papa asfaltowa, lepik asfaltowy

Instalacje:

W budynku znajduja si¢ nastepujace instalacje:
- wodna

- kanalizacyjna

- elektryczna

- centralnego ogrzewania




Sposob ogrzewania:
Kociot na paliwo state (mial wegglowy).

Wykoniczenie zewnetrzne:

Tynk cementowo- wapienny.

Stolarka okienna —PCV.

Stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe gltdéwne - PCV, drzwi wejsciowe do magazynu oraz do klatki schodowe;j -
stalowe, ocieplone. Bramy garazowe — ocieplone, wymagaja wymiany.

Uwagi:

Pokrycie dachowe — miejscowe nieszczelno$ci, wymaga wymiany, obrobki - nalezy wykonaé nowe.




Dokumentacja fotograficzna:

Widok ogdlny - od tytu budynku




Elewacja boczna

Elewacja boczna




4.  OPIS ZAKRESU PRAC.

Projekt robot budowlanych w zakresie architektury przewiduje:

- rozbiorke istniejacego zadaszenia wejscia glownego do budynku wraz ze $cianami (ganek od strony
frontowej),

- rozbiorke istniejgcych schodéw zewnetrznych oraz zadaszenia wejscia bocznego na elewacji frontowe;j,

- wykonanie nowych balustrad schodéow zewngtrznych ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej
proszkowo na kolorRAL 7016 (balustrada dopasowana do montazu platformy dla 0s6b niepelnosprawnoscia
ruchowa),

- demontaz krat stalowych na oknach budynku,

- cze$ciowa rozbiorke komina,

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi wejsciowe do budynku od strony frontowej 1szt.
i od strony tylnej 2szt.), w tym bram garazowych, montaz nowej stolarki aluminiowej o parametrach zgodnych
z audytem energetycznym (wspdlczynnik przenikania ciepta dla okien: U=0,9W/m’K, dla drzwi i bram
U=1,3W/m’K), drzwi (1szt.) od strony frontowe]j przeszklone szkltem bezpiecznym, drzwi (2szt.) od strony
tylnej - wypelnienie panelem pelnym, nieprzeziernym, ocieplonym, konstrukcja i panel w kolorze RAL 7016,

- naswietla okienne nad drzwiami wejsciowymi od strony tylnej (do pom. kottowni i magazynu)
do zamurowania, (wstawienie nowych nadprozy i nowych drzwi aluminiowych petnych ocieplonych: 2szt.),

- drzwi wejsciowe wejscia bocznego do budynku w elewacji frontowej wymieni¢ na okno balkonowe
nieotwieralne ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci (szklo bezpieczne),

- docieplenie $Scian zewnetrznych, (styropian fasadowy gr. 16cm o wspolczynniku przewodzenia ciepta
A=0,038 W/mK), w tym czegsci cokolowej, stropu nad podcieniem (styropian fasadowy gr. 18cm
0 wspolczynniku przewodzenia ciepta 2=0,038 W/mK),

- docieplenie $cian fundamentowych (min. 60cm ponizej terenu) styropianem XPS 300 o wspotczynniku
2<0,030 W/mK wraz z izolacja przeciwilgociowa (bitumiczng typu lekkiego) Scian fundamentowych (izolacje
wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 40cm ponad poziom terenu, na §ciany zewngtrzne), wykonczenie ttoczong
folig hydroizolacyjna,

- docieplenie stropodachu (styropapa gr. 14 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK);
parametry zgodnie z audytem energetycznym.

Ponadto w zakresie rob6t budowlanych zaktada si¢ wymiane opierzen, parapetow zewnetrznych, systemu
odprowadzania wody opadowej oraz wyprawienie wraz z otynkowaniem i pomalowaniem kominéw. Nowe
opierzenia i system odprowadzania wody z blachy tytan- cynk.

Na elewacji frontowej projektuje si¢ wykonanie podswietlonego logo i napisu ,,POLICJA” (wytyczne
w dalszej czeséci opracowania).

Na elewacji frontowej projektuje si¢ wymian¢ lampy nad wejSciem a na elewacji tylnej - montaz nowej
lampy.

Nad wejsciem glownym - montaz nowego zadaszenia szklanego systemowego na odciagach stalowych
(szkto hartowane, stal nierdzewna).

W budynku nalezy wykona¢ nowa instalacj¢ odgromowa odpowiadajaca obecnym przepisom budowlanym.

Konieczne jest rowniez wykonanie opasek wokot budynku — wykonanie powierzchni z kostek brukowych
betonowych i odtworzenie powierzchni zielonych.

Montaz urzadzenia przyschodowego—platformy dla os6b z niepelnosprawnoscia ruchowa, zlokalizowanego
przyschodach zewnetrznych gléwnych (mocowanie do stupkdéw nosnych).Nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie
zasilania z rozdzielni gtéwnej do platformy wg wytycznych producenta.

5. TERMOMODERNIZACIJA:

Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12,00 m (max. ok. 7,80 m do gzymsu) — projektuje si¢ catkowite
ocieplenie budynku zgodnie z instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkow”.

W ramach zadania termomodernizacji wykona¢ nalezy ocieplenie §cian budynkéw ptytami styropianowymi
oraz stropodachow metoda ulozenia plyt styropianowych papowanych. Ze wzgledu na matg wysokos¢
powierzchni stropodachu oraz brak faktycznych elementéw wentylujacych przestrzen stropodachu podj¢to
decyzje o dociepleniu stropodachu metoda zewngtrzng.

W czasie wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono miejsc, ktore moglyby wskazywa¢ na
mozliwo$¢ gniezdzenia si¢ ptakow takich jak jerzyki i inne gatunki chronione. Réwniez uzytkownik nie zglasza
obecnosci takich ptakow w innych okresach. Zwrdci¢ nalezy jednak uwage, by podczas prac zwigzanych z
termomodernizacja obserwowac, czy ptaki te nie pojawiaja si¢ w okolicach budynku, oraz czy nie zagniezdzaja
si¢ w szczelinach, otworach wentylacyjnych i innych miejscach.

Opis przyjetej technologii prac budowlanych




Zaprojektowano ocieplenie $cian zewngtrznych budynku warstwa styropianu samogasngcego o grubosci
16,0 cm mocowanego do $cian zewnetrznych za pomoca zaprawy klejowej na calej wysokosci elewacji powyzej
poziomu gzymsu (ok. +0,65 m).

Dla $cian budynku nalezy stosowac styropian min. EPS 70 o wartosciach przenikania ciepta A=0,038
W/mK. Sciany zewnetrzne spetniajg wowczas obowigzujace przepisy dotyczace maksymalnego wspolczynnika
przepuszczania ciepta przez przegrodg okreslonego na poziomie maksymalnym <0,20 W/K*m2.

Sciany cokolowe ponizej poziomu gzymsu m do poziomu -0,40 m ponizej poziomu terenu ociepli¢ nalezy
plytami styropianu ekstrudowanego o wartosci przenikania ciepta A=0,038 W/mK i grubosci 16,0 cm. Przed
wykonaniem izolacji termicznej $cian cokolowych nalezy bezwzglednie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa w
postaci mas bitumicznych nanoszonych na oczyszczony mur.

Elewacje, po utozeniu warstw izolacji termicznej nalezy otynkowa¢ tynkiem mineralnym typu baranek 2,0
mm i pomalowa¢ farbami silikonowymi w kolorach przedstawionych na rysunkach. W zwiazku z dodaniem
izolacji termicznej przewidzie¢ nalezy wymiang oblachowania cato$ci budynku — zaréwno opierzen, parapetdow,
jak i elementow systemu odprowadzania wody deszczowe;.

Projektuje si¢ tynkowanie $cian zewngtrznych dwoma rodzajami tynkow:

Sciany zewnetrzne powyzej poziomu gzymsu - tynk mineralny o strukturze baranek 2,0 mm

tynki cokotowe(gzyms) — tynki mozaikowe.

UWAGA: Zabrania sie mieszania systemOow elewacyjnych, ze wzgledu na brak gwarancji producentow
na systemy mieszane.

Ocieplenie stropodachu

Stropodach nalezy ociepli¢ warstwa izolacji na obecnej potaci dachu.

Projektuje si¢ ocieplenie dachu warstwa izolacji termicznej - styropian samogasngcy, jednostronnie

papowany papa asfaltowa, o wartoéci wspotczynnika A=0,035 W/mK i grubosci 14 cm.
Po wykonaniu ocieplenia wykona¢ nowa warstwe papy termozgrzewalne;j.

Uwaga - strop nadwieszony od strony tylnej (nad wejsciem do kottowni i nad bramami garazowymi) nalezy

dociepli¢ warstwg styropianu o wartosci wspotczynnika A=0,038 W/mK i grubosci 18 cm. Zaprojektowano
rowniez likwidacje wentylacji stropodachu poprzez zamurowanie otworow wentylacyjnych.

5.1. ROBOTY DOCIEPLENIOWE - TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEWACIJI

5.1.1. PRZYGOTOWANIE PRAC

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy zdemontowac opierzenia i obrobki blacharskie, uchwyty na
drzewce flag, oraz instalacj¢ odgromowa, a takze — na czas prowadzenia robot - elementy instalacji o$wietlenia, i
inne elementy znajdujace si¢ na elewacjach . Scianki attykowe, ze wzgledu na projektowane ocieplenie potaci
dachowej na istniejagcym pokryciu, nalezy przemurowac - przemurowanie z cegly pelnej lub gazobetonu.

Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ na nowo, utozywszy ja w rurkach PCV, podtynkowo, w ostonie z
welny mineralnej, a po zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiar sprawnosci (rezystencji) instalacji. Elementy
ztacz kontrolnych przenie$¢ ze $cian zewnetrznych do puszek w gruncie.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowacé istniejagce orynnowanie oraz wykonac
odpowiednie odsunigcie rur spustowych. System odprowadzania wody deszczowej z budynku potaczony jest z
systemem kanalizacji deszczowej / ogolnosplawnej - nalezy wykona¢ odpowiednie podejscie do istniejacych

przylaczy.

Ocieplenie $cian cokotowych powinno zosta¢ przedluzone ponizej poziomu terenu do glgbokosci do
poziomu -0,30 m. W tym celu nalezy wykona¢ wykop szerokosci ok. 0,8 m wokot budynku (w odcinkach
technologicznych). Przed wykonaniem izolacji termicznej konieczne jest wykonanie izolacji przeciwwodnej — z
mas bitumicznych na oczyszczonym murze. Po wykonaniu ocieplenia $cian cokotowych izolacj¢ nalezy
odpowiednio otynkowa¢ tynkiem mozaikowym, a nastgpnie, przed zasypaniem — osloni¢ S$ciang folig
kubetkowa. Wykona¢ opaske z kostki brukowej o szeroko$ci min. 60 m, ze spadkiem 2% od budynku.

Istniejace i nowe przewody elektryczne na elewacjach nalezy poprowadzi¢ podtynkowo w rurkach PCV.

Nalezy zdemontowac¢ istniejacg lampe¢ znajdujace si¢ na elewacji, a po wykonaniu izolacji — zamontowac
nowa, ledowa. Elementy instalacji klimatyzacji po wykonaniu ocieplenia $ciany nalezy ponownie zamontowac
na elewacji.

Przed przystapieniem do montazu ptyt styropianowych nalezy wykona¢ napraw¢ ubytkow istniejacego
tynku w celu zapewnienia rownej powierzchni podtoza oraz odpowiedniej przyczepnosci.




Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostow,
luzno zwiazanych fragmentow.

Podloze problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsjg typu UNI-GRUNT.

5.1.2. MOCOWANIE PLYT TERMOIZOLACYJNYCH.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego stosowac tzw. listwe
cokolows, dajaca pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwe¢ dobra¢ przekrojem do
grubosci styropianu i mocowac do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Ocieplenie $cian wykona¢ z plyt styropianu samogasngcego o grubosci 16 cm o wspolczynniku
przewodzenia ciepta A=0,038W/(mK), uktadanych w cegietke i mocowanych do podioza za pomoca zaprawy
klejacej do styropianu.

Po natozeniu zaprawy ptyty nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do ocieplanej $ciany i lekko docisnac¢ uzywajac
dhugiej taty. Rowno$¢ powierzchni zamocowanych ptyt styropianowych mozna korygowaé¢ do 20 min od ich
przyklejenia. Plyty nalezy mocowac¢ $cile jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z zachowaniem
,,mijankowego” uktadu stykow pionowych. Plyty styropianowe nalezy mocowac¢ do $ciany przy pomocy kotkow
w ilosci 4 sztuk na 1 m2 (strefa naroznikowa — 1 m od naroznika — 6 kotkdw/m?2).

UWAGA !

Operacja wyro6wnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazna czynno$cig w technologii
ocieplania metoda lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej,
bez zaglebien 1 wypuktosci. Czynnoséci pdzniejsze nie daja zgodnej z technologia skutecznej mozliwosci
poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Na elewacji frontowej i tylnej nalezy wykona¢ wyrownanie elewacji przy okapie - poprzez wykorzystanie
styropianu o mniejszej grubosci.

Izolacja $cian cokotowych wykonywana jest z plyt styropianu fundamentowego o wspotczynniku lambda
0,038 W/mK, o grubosci 16 cm. Po wykonaniu wykopu na glebokos¢ ok. -0,40 m nalezy oczys$ci¢ $ciane, a
nastgpnie, po wykonaniu warstwy wyréwnujacej z masy uszczelniajacej, nalezy przyklei¢ ptyty izolacji. Po
wykonaniu ocieplenia $cian przystapi¢ nalezy do wykonania izolacji przeciwwodnej z bitumicznej masy
izolacyjnej. Nastgpnie Sciang zabezpieczy¢ folig kubetkowa, po czym mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Po zasypaniu wykopu wykona¢ nowg opaske betonowa o szerokosci ok. 60 cm z ptytek betonowych lub z
bruku betonowego z zachowaniem spadku min. 3% od $ciany.

5.1.3. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojaca z witokna szklanego zatopiona w zaprawie klejacej — kleju
szpachlowym. Przy montazu siatki nalezy pamig¢ta¢ o prawidlowym montazu oraz odpowiednich zaktadach i
dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narozach okien i drzwi. W §cianach do wys. 200 cm, oraz na filarkach
miedzyokiennych nalezy przewidzie¢ dodatkowa warstwe siatki zbrojace;.

Wyprawa elewacyjna osciezy - o$cieza okienne i drzwiowe obrobi¢ nalezy zgodnie z przyjetym systemem
docieplenia z uwzglednieniem 2 cm styropianu. Ponadto zaleca si¢ wykonanie okué¢ naroznikéw wypuktych za
pomocy listew aluminiowych. Narozniki gérne i dolne otworéw wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o
wymiarach 20x45 cm. Dzigki temu unikngé mozna ukosnych peknigé w obrebie otworu.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i rowna. Siatka zbrojaca nie moze by¢ widoczna.
Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyrownac papierem $ciernym ewentualne $lady po wygladzaniu

paca.

5.1.4. WYKONANIE PODKEADU TYNKARSKIEGO

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podkiad z ptynu gruntujacego. Masa ta chroni i wzmacnia
podloze oraz zwigksza przyczepno$¢. Preparat nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie na calej powierzchni za
pomoca watka lub pedzla przynajmniej 12 godzin przed rozpoczgciem prac tynkarskich.

5.1.5. WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Wyprawe tynkarska wykona¢ przy uzyciu zaprawy w postaci ,,baranka” o gr. ziarna 2.0 mm. Zastosowac
tynk zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplenie.
Wyprawa tynkarska cokotow — tynk zywiczny mozaikowy — kolorystyka podana na rysunkach.

5.1.6. POWLOKI MALARSKIE




Powtoki malarskie wykona¢ poprzez malowanie dwukrotne farbg silikonowa w kolorach podanych na
rysunkach.

5.2. OCIEPLENIE STROPODACHU

Izolacje cieplne stropodachu wykona¢ nalezy z ptyt jednostronnie laminowanych papa, o grubosci min. 14
cm. Wspoélezynnik lambda dla materiatu izolacyjnego nie powinien by¢ wyzszy niz 0,035 W/mK.
Strop nad wjazdem garazowym ociepli¢ styropianem gr. 18 cm.

Kolejnos¢ robot:

- Oczyszczenie i naprawa istniejacego pokrycia dachowego

- Wykonanie przedtuzenia i podwyzszenia hakoéw rynien

- Zagruntowanie podloza roztworem bitumicznym

- Przyklejenie warstwy izolacji termicznej (ptyt styropianowych laminowanych) do istniejacego pokrycia
klejem poliuretanowym. Zaleca sigw strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowac
dodatkowo Igczniki mechaniczne.

- Wykonanie nowej warstwy wierzchniej papy termozgrzewalne;j.

- Do wykonywania napraw i nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywaé wylacznie papy wierzchniego
krycia, modyfikowanej, gr. 5.2 mm, zwktadka PV 250, papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana o
gr. min.3,5 mm z wktadka PV 200, mocowana mechanicznic do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na
zaktad. Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o rownych krawedziach . Powierzchnia papy powinna
mie¢ rbwnomiernie roztozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate
na skutek sklejenia si¢ papy.

5.3. OBROBKI DEKARSKO - BLACHARSKIE

W zwiazku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowa¢ istniejace parapety okienne i wykonac
nowe o dtuzszym okapniku z blachy powlekanej - blacha o grubosci min. 0,7 mm (kolor RAL 7016).

Nalezy takze zdemontowac istniejace opierzenia z gzymsow, $cian szczytowych i murkéw ogniowych oraz
innych elementow oblachowanych, i wykona¢ nowe obrobki blacharskie po wykonaniu ocieplenia $ciany
zewnetrznej.

Uwaga:

Wszystkie elementy metalowe na elewacji (kratki, dystanse) — malowane w kolorze aluminium - RAL 9006.

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy §ciaggow
$cian znajdujacych si¢ na elewacjach. Sciagi zostang ukryte pod warstwa docieplenia.

Do wykonywania napraw i nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywa¢ wylacznie papy wierzchniego krycia,
modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wktadka PV 250, papa termozgrzewalna podkladowa modyfikowana o gr. 4.0
mm z wktadka PV 200

Po wykonaniu ocieplenia stropodachéw nalezy wymieni¢ rynny (na odsunigtych wczesniej hakach) i rury
spustowe - wykonanie z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm w kolorze RAL 7016, oraz zamontowa¢ w koszach
odplywowych kratki zbierajace liScie i zanieczyszczenia.

54. ROBOTY ELEKTRYCZNE

W zwigzku z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi nalezy wykona¢ nast¢pujace roboty z

zakresu elektrycznego:

- demontaz istniejacej lampy nad wejsciem frontowym i montaz nowej lampy LED na wykonanej
elewacji. Zamontowac oprawe¢ z modutem podtrzymujacym (oprawa ewakuacyjna) z podgrzewaniem

- wymiana ramki na ZK na nowa w kolorze elewacji (malowana proszkowo)

- montaz nowej lampy na elewacji tylnej - z modutem grzewczym

- montaz nowego logo - podswietlenie w technologii LED - wg wytycznych w pkt. 6 opracowania -
zasilanie z istniejacej rozdzielni wewngetrznej. Modul zmierzchowy.

- wykona¢ nowg instalacj¢ odgromowa - poprowadzong w niepalnych rurkach PCW podtynkowo, z
kratka rewizyjna na elewacji — otulina z welny mineralnej - zwody z drutu ocynkowanego o grubosci
min. 8 mm. Nalezy wykona¢ zwody w miejscu istniejacych zwodéw pionowych. Przewidzie¢, w
trakcie wykonywania izolacji termicznej $cian cokotlowych, wykonanie nowego otoku z bednarki.

- Do masztu antenowego doprowadzi¢ osobny zwod odgromowy

- Przed zakonczeniem prac termomodernizacyjnych wykona¢ pomiary sprawnosci odgromow.
Instalacja musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60305 1-4.
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- Wszystkie elementy instalacji elektrycznej oraz antenowej itp. nalezy przelozy¢, a przewody
poprowadzi¢ w rurkach PCV podtynkowo.

5.5. WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNE]

Przewidzie¢ wymianeg stolarki zewnetrznej —drzwi wejsciowe, bramy garazowe oraz okna. kolorystyka
nowej stolarki antracyt.

Drzwi wymieni¢ na drzwi cieple petne, aluminiowe o wspotczynniku U nie wiekszym niz 1,3 W/m2K.

Bramy wymieni¢ na segmentowe ocieplane pianka PU - wyposazone w elektryczny mechanizm otwierajacy
z dwoma pilotami, drzwi bez wystgpowania progu ze stopa oscieznicy wykonana z tworzywa sztucznego,
o wspolczynniku U nie wigkszym niz 1,3 W/m2K, z powloka ochronng dla elementow stalowych przed
wptywami warunkow atmosferycznych.

Okna wymieni¢ na nowe, z profili PCVskrzydta rozwierno-uchylne, o wspoétczynniku U nie wigkszym niz
0,9 W/Km2, wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.

Po wykonaniu demontazu istniejacego okna — osadzi¢ nowe, zaktadajac nowe opierzenie — parapet
zewngetrzny z blachy powlekanej o grubosci min. 0,7 mm, kolor RAL 7016.

Parapety wewnetrzne do wymiany na nowe z pcv .

Mocowanie okna na kotwach.

Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ wyprawki o$ciezy wewnetrznych. Podczas wykonywania wymiany
stolarki zachowa¢ nalezy odpowiednie S$rodki zabezpieczajagce pomieszczenia przed zabrudzeniem i
uszkodzeniami. Przewidzie¢ konieczno$¢ malowania minimum $ciany okiennej w pomieszczeniu, w ktorym
przewiduje si¢ wymiang okna.

6. Inne roboty uzupehniajace

[l Nalezy, po wykonaniu rozbidrek zadaszenia wejscia gtdéwnego, wykona¢ remont istniejacych
schodow zewnetrznych. W tym celu nalezy sku¢ istniejace oktadziny schodow, wykonaé naprawe
konstrukcji schodow (za pomocg klamer zszywajacych i odpowiednich mas naprawczych),
anastepnie pokry¢ konstrukcje schodow nowymi elementami z okladziny katowej — plyty
wielkoformatowe betonowe, o gr. 40 mm, laczace stopnice z podstopnica; wlasciwosci
antyposlizgowe (dodatkowo wyposazy¢é w elementy antyposlizgowe w postaci paska
antyposlizgowego, gumowego profilu zatopionego w stopien lub zabezpieczenie krawedzi stopnia);
plyty do stosowania na zewng¢trznych ciggach komunikacyjnych; ptyty imitujace naturalny kamien
w kolorze granit antracytowy piaskowany.

[l Na elewacji wykona¢ logo z napisem ,POLICJA” wg standardu. Logo podswietlane
(wykonane plexi oswietlanego wewnetrzne LED - efekt poswiaty na elewacji) Logo jako
pojedyncze elementy, pod$wietlane front - LED, ip67. Mocowanie na wspdlnej ramie nosnej -
podkonstrukeji aluminiowej. Front - plexi opal, 4 mm, kolor biaty; Tyt - ptyta PCV spienione 10
mm; Boki - taSma aluminiowa ptaska, kolor biaty, grubos¢ 40 mm (FLT). Przewody podswietlenia
prowadzone w profilach aluminiowych.

[0 Uzupemié lub wykona¢ izolacje¢ przeciwwilgociowa przy nowych obrébkach dachu z papy
termozgrzewalnej;

[J  Podczas prac ociepleniowych nalezy otynkowa¢ na nowo i pomalowaé rowniez istniejace
kominy i murki znajdujace si¢ na dachu budynku, a w przypadku takiej konieczno$ci po
stwierdzeniu ztego stanu technicznego - przemurowac.

[1 Kable biegnace po elewacji poprowadzi¢ w rurkach plastikowych;

[1  Element instalacji klimatyzacji na elewacji bocznej- do przetozenia i ponownego montazu

[l Skrzynki przylaczy elektroenergetycznych i gazowych zachowac¢ a nowe drzwiczki osadzi¢
tak, aby ich drzwiczki nie byly cofnigte w stosunku do lica muru bardziej niz 5 cm; wykona¢ nowe
drzwiczki

[J istniejacy wylaz dachowy wymieni¢ na nowy - z wypehieniem poliweglanowym cieptym.

[l wykona¢ opaske wokot budynku o szerokosci 60 cm z ptytek brukowych betonowych
ze spadkiem min. 1,5 % od budynku

[J dostosowaé¢ podpory zakotwien odciggi masztu antenowego do zmian warstwdachu
(w przypadku koniecznosci wykona¢ obliczenia konstrukcyjne nowego zakotwienia odciggow
masztu, potwierdzone przez uprawnionego projektanta)

[l montaz podno$nika dla niepelnosprawnych: platforma dla niepetnosprawnych:
- Parametry techniczne platformy zewnetrznej:

- typ urzadzenia: platforma przyschodowa do transportu osob niepetnosprawnych na
wozkach,

- rodzaj napedu: elektryczny zebatkowy z regulowang predkoscia (fagodny start oraz zatrzymanie),
- sterowanie platformy przyciskowe - kaseta na kablu spiralnym,
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- udzwig min. 225 kg,

- predko$¢ okoto 0,1 m/s,

- illo$¢ przystankow 2,

- rodzaj toru prostoliniowy, aluminiowy anodowany z zgbatka,
- wymiar platformy nie mniejszy niz 1000 x 800 mm,

- platforma stalowa malowana, podloga antyposlizgowa, porgcze zabezpieczajace z kontaktami
bezpieczenstwa, regulacja predkosci otwierania i zamykania, rampy najazdowe z kontaktem
zabezpieczajacym, wjazd na wprost lub boczny (zalezne od sytuacji), przycisk stop w kasecie,
stacyjka kluczykowa, sktadanie 1 rozkladanie platformy automatyczne z systemem
przeciwzgnieceniowym, wyswietlacz do diagnozowania oraz sterowania parametrami jezdnymi,
sygnalizacja przecigzenia platformy,

- mocowanie do stupkow nosnych,

- zasilanie bateryjne, zasilacz 230V (umozliwia uzytkowanie przy braku zasilania),

- sterowanie zewnetrzne 2 piloty radiowe do reki,

- wySwietlaczdiagnostyka i sterowanie parametrow jezdnych,

- awaryjny zjazd elektryczny,

- instrukcja obstugi na urzadzeniu oraz szczegétowa w formie pisemnej i elektronicznej
(opcjonalnie - generowana z modutu gtosnomowiacego platformy). oraz przeszkolenie wskazanych
przez uzytkownika os6b odpowiedzialnych za uwalnianie w przypadku awarii platformy,

[ w przypadku stwierdzenia obecnos$ci materiatdéw niebezpiecznych w istniejagcym budynku, (np.
plyty dachowe lub $cienne zawierajace azbest) nalezy je zdemontowac i zutylizowac. Roboty
zwigzane z demontazem i utylizacja materialow niebezpiecznych nalezy powierzy¢ firmie
uprawnionej do takich dziatan.

7. Uwagi koncowe
Uwaga — po wszelkich pracach budowlanych nalezy wykonaé¢ niezbgdne prace porzadkowe (mycie,
sprzatanie)

KOLORYSTYKA BUDYNKU PRZEDSTAWIONA ZOSTALA NA RYSUNKACH ELEWACYJNYCH.
Ewentualna zmiana rodzaju farb musi zosta¢ skonsultowana z projektantem.

UWAGA!
Przed przystapieniem do malowania catosci elewacji nalezy wykona¢ probke kolorystyczna o powierzchni
minimum 1 m2 dla kazdego z koloréw celem aprobaty przez projektanta i inwestora.

1. Prace wykonywa¢ pod nadzorem o0so6b uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem Budowlanym
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
2. Przepisy BHP obowiagzujace podczas wykonywania prac dekarskich powinny by¢ ogolnie znane. Nalezy
jednak zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikow
przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie
z protektorami oraz w r¢kawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokos$ci.
3. Wszelkie materialy oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu musza posiadac certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.
4. Roboty zwigzane z dociepleniem $cian i wymiang obrébek blacharskich nalezy prowadzi¢ z rusztowan
rurowych.
5. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywaé zadnych zmian bez porozumienia i uzgodnienia
z projektantem.

mgr inz. arch. Katarzyna Piotrowska
Poznan,czerwiec 2020
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA DO PLANU BIOZ)

DLA ZADANIA

,~OCIEPLENIE BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W KLECKU”

KARTA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
KOMISARIAT POLICJI, UL. ARMII POZNAN 3, KEECKO

Nazwa i adres inwestora

KOMENDA WOJEWODZKA POLICIT W POZNANIU, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844

POZNAN
Projektant sporzadzajacy informacje

mgr inz. arch. Katarzyna Piotrowska
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1. Czg¢s¢ opisowa

Zakres robot
Docieplenie §cian zewngtrznych oraz stropodachu styropianem, zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002
»Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow” .

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Budynek 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim o niskim nachyleniu potaci,
kryty papa termozgrzewalna.

Wskazanie elementow terenu mogqgcych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dziatka istniejaca w pelni zagospodarowana. Uksztaltowanie terenu nie powoduje wzrostu
zagrozenia dla zycia i zdrowia podczas prowadzenia prac budowlanych. Projekt nie przewiduje
ingerencji w terenie otaczajacym bezposrednio budynek.

Wskazanie zagrozen wystepujgcych w trakcie realizacji robot

Na czas budowy wokot budynku pojawi si¢ rusztowanie, ktore powinno by¢ zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich. Powinno by¢ zamontowane zgodnie z norma i spetnia¢ jej wymogi.
Pracownicy beda wykonywali prace na rusztowaniach na réznych wysokosciach. W bezposrednim
sgsiedztwie rusztowania begdzie odbywato si¢ mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy
elektronarzegdzi.

Na terenie zostanie postawiony kontener zaplecza budowy umozliwiajacy prawidtowy nadzér nad
robotami oraz zapewniajacy potrzeby socjalne robotnikow.

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

Przed przystgpieniem do realizacji ocieplenia budynku pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
i posiada¢ odpowiednie uprawnienia:

- Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia do pracy na wysokosciach

- Codziennie przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu bhp na
indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy

- Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony $rodowiska i utylizacji odpadow przy
realizacji.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.

Dostep do rusztowania powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w widoczny sposob.

Na rusztowaniach winny by¢ w sposob przejrzysty oznakowane zej$cia.

Ztacze kablowe winno znajdowac¢ si¢ na terenie budowy i posiadaé wylacznik umozliwiajacy
awaryjne wylgczenie doplywu energii elektrycznej.

Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny kolidowaé
z urzadzeniami stuzacymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki, sktadowiska materiatu itp.)

Sporzadzit
mgr inz. arch. Katarzyna Piotrowska

Poznan czerwiec 2020
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