zprzed monmtazem kanalizagji
podposadzkowej zweryfikowat
lokalizacje wyjscia instalacji
kanalizacji sanitranej z budynku
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zrzut Sciekow do istniejacej
kanalizacji sanitarnej

wyprowadzit ponad dach
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Wymiary sprawdzidt¢e n a budowie.
Projekty architektury, konsfrukcji , instalacji elekfrycznej i
tabopradowej stanowig odrebne opracowania. Wszytskie projekty
o z p a t r y w ¢ t 3 ¢ z n i e
Stosowal materiaty wyszczegdlnione w dokumentacji lub réwnowazne.
W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy czes$cig opisowa i rysunkowga ,
szelkie watpliwosSci wyjaséniat z projektanem.
przej$cia w S$cianach wykonywat zgodnie ze sztuka budowlana.
Piony instalacyjne wystepujgce na Scianach wykonat w obudowie z
tyt g.k. malowanej lub obtozonej ptytkami zgodnie z materiatami
kohczeniowymi danego pomieszczenia.
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y
. Wszytskie przejscia instalacyjne uzbro¢ w zabezpieczenia p-poz zgodnie z opisem klasy
d p o r n o § c i n a r y s un k a c¢ h
mpensacja wydtuzen cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur - rury utozyC na
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wiednim stelazu; prowadzit w rurze ostonowej peszel lub izolacji PE, badz mocowani
p u n k t a m i p r z e S U W n y m i
9. W najnizszych punktach instalacji zamontowal zawory spustowe.
10.Podtaczenia instalacji odprowadzenia skroplin wykonac poprzez zamontowanie syfonu
11. Wszystkie podejScia pod przybory wykonac w bruzdach Sciennych , rozprowadzenie
instalaciji W stropie podwieszonym

————— instalacja kanalizacji sanitarnej - podposadzkowa

rurociag PVC HT instalacja taczona na uszczelki,
kielichowa

\03 ©/ odpowiefrzenie kanalizacji sanitarnej

—=m kierunek przeptywu Sciekow
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PIKASTUDIO

Katarzyna Piotrowska

ul. Dtuga 22/25 62-095 Murowana Godlina
biuro: ul.Sporna 15
61-709 Poznaf
07502524825
info@pikastudio.pl
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ADRES:
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