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Aparat grzewczo-wentylacyjny
P=1070W

Ln=300 m3/h
typ:IWF prod. Venture Industries lub równorzędny
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Nawietrzak okienny

Wentylator wyciągowy
P=53W

Ln=340 m3/h
typ:K 125 XL sileo prod. Systemair lub równorzędny
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Wentylator wyciągowy
P=53W

Ln=300 m3/h
typ:K 125 XL sileo prod. Systemair lub równorzędny

Aparat grzewczo-wentylacyjny
P=1070W

Ln=300 m3/h
typ:IWF prod. Venture Industries lub równorzędny
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SZATNIA MĘSKA

Skucie progu betonowego

SZATNIA DAMSKA

KOMUNIKACJA
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OBIEKT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
ZAPLECZA SANITARNEGO ORAZ
SIŁOWNI W BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ

Katarzyna Piotrowska
PIKASTUDIO

biuro: ul.Sporna 15
61-709 Poznań
0/502524825
info@pikastudio.pl

ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina

ADRES:

INWESTOR

DATA ARKUSZ

PBW1:50

SKALA STADIUM RYSUNEK

IS04

TYTUŁ

SANITARNA

07.2020

BRANŻA

mgr inż. arch. Katarzyna
Piotrowska

WSPÓŁPRACA:

mgr inż. Agnieszka Kurowska
upr. proj. WKP/0272/POOS/04instalacje sanitarne

PROJEKTANT

Rzut parteru
Instalacja wentylacji mechanicznej

wywiewnik talerzowy/zawór wyciągowy

Kratka w drzwiach lub podcięcie drzwi

Przepustnica jednopłaszczyznowa

Kanały wentylacyjne nawiewne,wyciągowe z
bl.ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelności B spiro z
izolacją z wełny mineralnej w płaszczu z folii
aluminiowej o gr. 50 mm, λ= 0,036 W/(mK)

Przewody elastyczne izolowane

Kratka w drzwiach lub podcięcie drzwi

 100 m³/h

LEGENDA:

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2 .  P r o j e k t y  a r c h i t e k t u r y ,  k o n s t r u k c j i  ,  i n s t a l a c j i  e l e k t r y c z n e j  i  
s ł a b o p r ą d o w e j  s t a n o w i ą  o d r ę b n e  o p r a c o w a n i a .  W s z y t s k i e  p r o j e k t y  
r o z p a t r y w ć  ł ą c z n i e .
3 .  S tosować mate r i a ły  wyszczegó l n i o ne  w dokument a c j i  l u b  równoważne .
4 .  W  p r z y p a d k u  r o z b i e ż n o ś c i  p om i ę d z y  c z ę ś c i ą  o p i s o w ą  i  r y s u n k ową  ,  
w s z e l k i e  w ą t p l i w o ś c i  w y j a ś n i a ć  z  p r o j e k t a n e m .
5 .  p r z e j ś c i a  w  ś c i a n a c h  w y k o n y w a ć  z g o d n i e  z e  s z t u k ą  b u d o w l a n ą .
6 .  P i o n y  i n s t a l a c y j n e  w ys t ę p u j ą c e  n a  ś c i a n a c h  w yk o n a ć  w  o b u d ow i e  z  
p ł y t  g . k .  m a l o w a n e j  l u b  o b ł o ż o n e j  p ł y t k a m i  z g o d n i e  z  m a t e r i a ł a m i  
w y k o ń c z e n i o w y m i  d a n e g o  p o m i e s z c z e n i a .
7. Wszytskie przejścia instalacyjne uzbroć w zabezpieczenia p-poż zgodnie z opisem klasy
o d p o r n o ś c i   n a  r y s u n k a c h .
8. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur - rury ułożyć na
odpowiednim stelażu; prowadzić w rurze osłonowej peszel lub izolacji PE, bądź mocowani
p u n k t a m i  p r z e s u w n y m i .
9 .  W  n a j n i ż s z y c h  p u n k t a c h  i n s t a l a c j i  z a m o n t o w a ć  z a w o r y  s p u s t o w e .
10.Podłączenia instalacji odprowadzenia skroplin wykonać poprzez zamontowanie syfonu.


