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Drzwi zbudowane z ramiaka z drewna iglastego,

obtozone obustronnie ptytami HDF,

wypetnienie - plyta wiérowa otworowa.

Krawedz skrzydta zabezpieczona profilem ze stali nierdzewne;.

Drzwi zbudowane z ramiaka z drewna iglastego,

obtozone obustronnie plytami HDF,

wypetnienie - plyta wiorowa otworowa.

Krawedz skrzydta zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej.

Zabudowa kabin sanitarnych-

Plyta HPL gr. 10 mm w kolorze popielatym. Profil usztywniajacy przednia sciane
ukryty za linig frontu (niewidoczny od zewnatrz). Elementy nosne systemu faczone ze
soba profilami z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz przymyki boczne

Zabudowa kabin prysznicowych-

Ptyta HPL gr. 10 mm w kolorze popielatym. Profil usztywniajacy przednia
Sciane ukryty za linig frontu (niewidoczny od zewnatrz). Elementy nosne
systemu taczone ze soba profilami z aluminium anodowanego. Scianki

UWAGI 0Oscieznica metalowa stata Oécieznica metalowa stata przymocowane do $cian za pomocg profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja dziatowe przymocowane do $cian za pomoca profili aluminiowych
3 klasa mechaniczna 3 klasa mechaniczna wsparta na systemowych nézkach regulowanych, zamek z mozliwoscia awaryjnego anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach regulowanych.
zamek wpuszczany z czotem ze stali nierdzewnej zamek wpuszczany z czotem ze stali nierdzewnej otwarcia, zawiasy samoczynnie domykajace drzwi. W obrebie kabiny zamontowac Drzwi prysznicowe - plyty HPL tamane; zamek z mozliwoscig awaryjnego
3 sztuki zawiasow wzmocnionych trojelementowych typ T 3 sztuki zawiasow wzmocnionych tréjelementowych typ T haczyk na ubidr. Wysoko$¢ Scianki - 2,0 m. otwarcia, zawiasy samoczynnie domykajace drzwi.
zabezpieczenie krawedzi skrzydta ze stali nierdzewnej (strona zamkowa i strona wzmocnienie pod samozamykacz, montaz samozamykacza Szeroko$¢ drzwi w wietle - 80 cm W obrebie kabiny (przestony) zamontowac haczyk na ubidr.
zawiasowa) zabezpieczenie krawedzi skrzydta ze stali nierdzewnej (strona zamkowa i strona Wymiary sprawdzi¢ na budowie Wysokos¢ $cianki - 2,0 m.
Okleina CPLO,7 w kolorze grafit/antracyt zawiasowa) Scianki pomiedzy kabinami - stafe Szerokos¢ drzwi w $wietle - 80 cm
Klamka stalowa obustronna kratka ze stali nierdzewnej Wymiary sprawdzi¢ na budowie
W razie koniecznosci - poszerzenie otworu/ ew. osadzenie nowego nadproza Okleina CPLO,7 w kolorze grafit/antracyt
Klamka stalowa obustronna
Osadzone w nowej $cianie w konstrukji lekkiej
1L0$C¢ 2 2P+21L 3(2P 1) 5(2P,31)
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