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Przebudowa pomieszczen zaplecza sanitarnego oraz sitowni w idigHiRsali gimnastycznej OPP KWP Taborowa.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.1 INSTALACJA GNIAZD
1.1.1\ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw betonowych m
1207-02
320 m 320.000
RAZEM 320.000
1.1.2|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych |m
0205-05 bruzdach w betonie
360 m 360.000
RAZEM 360.000
1.1.3)KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
1208-02
320 m 320.000
RAZEM 320.000
1.1.4 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej  |Szt.
0301-11 lub gipsowej - wykonanie $lepych otwordw w podtozu ceglanym
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
1.1.5\KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kot- |szt.
0301-02 kow plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
1.1.6|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
0302-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
1.1.7\KNNR 5 Podlaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm?2 pod zaciski lub  [szt.zyt
1203-01 bolce
26*3 szt.zyt 78.000
RAZEM 78.000
1.1.8|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przy- |szt.
0308-04 krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.1.9|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe |szt.
0308-05 przykregcane o obciazalno$ci do 16 A 1 przekroju przewodéw do 2.5 mm?2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.1.1\ KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci otw.
0]1004-12 przebicia do 30 cm - $r.rury do 40 mm
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
1.2 INSTALACJA OSWIETLENIA
1.2.1|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
1207-03
300 m 300.000
RAZEM 300.000
1.2.2|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych |m
0205-05 bruzdach w betonie
180 m 180.000
RAZEM 180.000
1.2.3|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych |m
0205-05 bruzdach w betonie
120 m 120.000
RAZEM 120.000
1.2.4|KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
1208-02
300 m 300.000
RAZEM 300.000
1.2.5|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej — |szt.
0301-12 lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2.6|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kot- |szt.
0301-03 kow plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2.7|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
0302-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2.8|KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm?2 pod zaciski lub  [szt.zyt
1203-01 bolce
3*3 szt.zyt 9.000
RAZEM 9.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2.9|KNNR 5 Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.1|KNNR 5 Laczniki schodowe szt.
0]0306-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.1|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kot- |szt.
1/0301-03 kow plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
1.2.1|KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm?2 pod zaciski lub  [szt.zyt
2{1203-01 bolce
47*3 szt.zyt 141.000
RAZEM 141.000
1.2.1|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe typu C1 - parametry zgodne z dokumentacja wykonawcza kpl.
3/0502-04
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
1.2.1|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe typu Al - parametry zgodne z dokumentacja wykonawcza kpl.
410502-04
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
1.2.1|KNNR 5 Oprawy awaryjna Q3 - parametry zgodne z dokumentacja wykonawcza kpl.
5/0502-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.1|KNNR 5 Oprawy awaryjna Q4 - parametry zgodne z dokumentacja wykonawcza kpl.
6/0502-04
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.2.1|KNNR 5 Oprawy awaryjna Q5 - parametry zgodne z dokumentacja wykonawcza kpl.
7|0502-04
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.2.1|KNNR 5 Oprawy awaryjna Y| - parametry zgodne z dokumentacja wykonawcza kpl.
8|0502-04
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
1.3 WYMIANA ROZDZIELNI
1.3.1\KNR 5-14 Rozdzielnica wraz z wyposazeniem - kompletna zgodna z dokumentacja wykonawcza |szt.
0101-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 POMIARY
1.4.1|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar
1301-01
27 pomiar 27.000
RAZEM 27
1.4.2|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowopra- |proba
1305-01 dowego, proba pierwsza
1 proba 1.000
RAZEM 1
1.4.3|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowopra- |proba
1305-02 dowego, proba kazda nastgpna
26 proba 26.000
RAZEM 26
1.4.4|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowopra- |proba
1305-02 dowego, proba kazda nastgpna
26 proba 26.000
RAZEM 26
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