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1. OPIS OGOLNY
11.  INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A,
60-844 POZNAN

1.2.  OBIEKT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZAPLECZA SANITARNEGO ORAZ SILOWNI W BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ

1.3. ADRES INWESTYCJI

UL. TABOROWA 22
DZIALKA 5/1, ARK. 24, OBR. tAZARZ

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych dla zadania opisanego w punkcie
1.2.
Podstawe opracowania stanowity:
— podkiady architektoniczne,
— warunki techniczne zasilania,
— uzgodnienia branzowe,
— uzgodnienia z Inwestorem,
— obowigzujgce normy i przepisy.
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:
— Modernizowang cze$¢ rozdzielnicy pietrowej TP,
— Instalacje oswietlenia wewnetrznego,
— System o$wietlenia awaryjnego,
— Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych
— Instalacja ochrony od porazen

1.5.  WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej
dokumentacji.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng dokumentacjq projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca
ma zrealizowac na wiasny koszt.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz
posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych norm
i przepisow oraz protokolarny odbior. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.
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1.6. MATERIALY

Jesli nie podano inaczej, wszystkie materiaty musza by¢ dostarczone w modelach nowych i dostepnych na rynku.
Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdinych producentow i typéw z zaznaczeniem “typu”, wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatow zgodnie z podanym typem albo produktéw réwnowaznych.

1.7.  WYKONAWSTWO ROBOT

Instalacje winny zosta¢ schowane przy uzyciu odpowiedniego wyposazenia.

Inne instalacje, jak na przyktad kable, nalezy wykonywa¢ w przepustach kablowych, kanatach instalacyjnych,
a kable / przewody w rurach bezpo$rednio w elementach budowlanych.

Puszki i rury nie zakrywane przez elementy wykonywane fabrycznie muszg by¢ zamontowane i dostarczone
przez wykonawce instalacji elektrycznych. Rury i kable nalezy mocowac przy uzyciu uchwytow montazowych.
Wykonczenia nalezy wykonywa¢ na etapie rob6t budowlanych. Nalezy do tego przystosowaé otwory na rurki
i puszki. Nie wykonywaé zbyt gtebokich otworéw. Nie montowac przewodow rurowych na kable po obu stronach
Scianek lekkich, chyba Ze rury sg umieszczane w odlegtosciach co najmniej 15 cm jedna od drugiej.

Wylaczniki nalezy zaktada¢ na gotowo po ukonczeniu $cian. Oprawy oswietleniowe bedg dostarczone
i zamontowane przez wykonawce robét elektrycznych. Puszki, ktére beda umieszczane w $cianach wyktadanych
glazurg nalezy montowac we wspétpracy z wykonawca $cian.

Instalacje na wolnym powietrzu nalezy wykona¢ w klasie obudowy [IP54. Wszystkie wylgczniki
w pomieszczeniach technicznych nalezy wykona¢ w klasie obudowy |P44.

Wszystkie otwory w elementach budowlanych wykonywane do prowadzenia instalacji elektrycznej i montazu
puszek (stosuje sie to réwniez do fundamentow, stropdw i $cian betonowych) wykonuje wykonawca instalacji
elektrycznych. Wykonawca instalacii elektrycznych wykonuje réwniez przepusty rurowe w fundamentach i innych
elementach budowlanych.
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2. OPIS TECHNICZNY
21. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne zakresu budowy:
— napiecie zasilania 0,4 kV
—  zasilanie odbiornikow o$wietlenia i gniazd wtykowych jednofazowych — 230V
— rozdzielnie i odbiory sitowe 400/230V
—  system sieciowy po stronie NN — TN-S
Ochrona od porazenia pradem elektrycznym:
— instalacje wewnetrzne - samoczynne szybkie wytaczenie zasilania i dodatkowo — wytgczniki
rbznicowopradowe i potgczenia wyréwnawcze.

2.2. ZASILANIE BUDYNKU.
2.2.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Nie wymaga sie wzrostu mocy na obiekcie.
2.2.2. ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - DEMONTAZ

Istniejacq instalacje elekiryczng w remontowanych budynkach nalezy zdemontowac¢. Oprawy o$wietleniowe,
osprzet elektryczny, rozdzielnie elektryczne zdemontowaé. Nalezy przebudowaé tablice TP zgodnie z rysunkami
E.01.1. Istniejace obwody przenies¢ do zmodernizowanej rozdzielnicy, dobér zabezpieczer dokona¢ na
podstawie ogledzin istniejgcej instalacji elektryczne;.

2.2.3. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
2.2.3.1. INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie rozdzielnice powinny spetni¢ norme: PN-EN 61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe
-- Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine”, natomiast rozdzielnice obstugiwane przez osoby niewykwalifikowane powinny
spetnia¢ dodatkowo norme: PN-EN 61439-3:2012 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3:
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)”.

2.2.3.2. ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

Nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé tablice pietrowa z wyposazeniem elektrycznym uwzgledniajgcym warunki
lokalne i funkcjonalne pomieszczen. W pomieszczeniach technicznych rozdzielnice wykonaé jako szafy stojace
lub natynkowe, pozostate jako szafy wnekowe.

Tablice rozdzielcze wyposazone bedg w:
—  zabezpieczenia obwodow odbiorczych
— osprzet sterujgcy (o$wietlenie)
— osprzet sygnalizacyjny
— rozigczniki i wytgczniki

2.2.3.3. DANE O OZNAKOWANIU | TEKSCIE

Rozdzielnice nalezy oznaczyc¢ tabliczkg znamionowg z podaniem producenta i danych identyfikacyjnych.
Wszystkie tablice nalezy dostarcza¢ z napisami w jezyku polskim. Wszystkie elementy musza by¢ dostarczone z
opisami. Urzadzenia zabezpieczajace oraz wylaczniki i bezpieczniki instalacyjne nalezy oznakowa¢ w taki
sposab, by byta mozliwo$¢ rozpoznania, do ktdrej grupy naleza.

Projektowat: mgr inz. Marcin Gatniejewski LIPIEC 2020 E-5
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2.3. TRASY KABLOWE
2.3.1. KABLE | PRZEWODY ZASILAJACE

Kable zasilajace do poszczegélnych tablic projektuje sie kablami Typu YKY/YDY. Kable nalezy uktada¢ w liniach
prostych i unika¢ skrzyzowan, by dalsze uktadanie kabli byto mozliwe bez krzyzowania z juz utozonymi kablami.
Przejscia kabli i przewodow przez stropy wykona¢ nalezy w rurach RL o $rednicach dostosowanych do przekroju
przewodow. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich odpornos¢ ogniowa byta nie mniejsza niz
odpornos¢ ogniowa stropu, przez ktory przechodza. Przekroje kabli i przewodéw nalezy dobra¢ do obcigzalnosci
pradowej zgodnie z PN.

Wszystkie kable nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN. Znakowanie wykonywaé za pomocg oznaczen cyfrowych na
trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywa¢ zaréwno po stronie tablicy, jak i po drugiej
stronie kabla.

Przejscia kabli przez strefy pozarowe wykonaé, jako szczelne z zastosowaniem przegrdd ogniowych. Na kablach
przechodzacych przez $ciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach ciany.

Kable zasilajgce urzadzenia zasilane sprzed wytacznika pozarowego a prowadzone wewnatrz obiektu nalezy
wykona¢ kablami o odpornosci ogniowej E90 min.

Wszystkie kable wchodzace do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzi¢ w przepustach z rur. Rury uszczelni¢
przed mozliwoscig penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu.

2.4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
2.41. OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Instalacja oswietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by $rednie natezenia o$wietlenia spetniaty norme:

PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatlo i owietlenie - O$wietlenie migjsc pracy Cze$¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach” i
byly nie nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

Pomieszczenia sanitarne 200 lux

Obszary komunikacyjne 100 lux

Nalezy utozy¢ instalacje do opraw, dostarczyC i zamontowaé wszystkie oprawy oraz zrodta $wiatta. W budynku
stosowac oprawy ze zrodtami $wietldwkowymi lub typu LED. Wszystkie oprawy musza posiada¢ kompensacje
mocy biernej i zaptonniki elektroniczne.

Przed montazem skoordynowac prace z wykonawcami innych branz.

Instalacje o$wietleniowg nalezy prowadzi¢ przewodami YDYzo 4/3x1,5mm2 w systemie TN-S.

Obwody zasilajace oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo pradowym z
modutem roznicowopradowym.

Za wszystkimi oprawami o$wietleniowymi, ktore nie sg zaopatrzone w puszki nalezy montowaé ostony na
odejsciu. Jesli nie podano inaczej wytaczniki przy drzwiach nalezy lokalizowa¢ 110 cm powyzej koricowego
poziomu posadzki, tj. od posadzki do gornej krawedzi wyltacznika. Jesli dostawca urzadzen nie podat inaczej,
odlegtos¢ pomiedzy drzwiami, a $rodkiem wytacznika nie moze przekracza¢ 10 cm.

2.4.2. OSWIETLENIE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH

W pomieszczeniach sanitarnych o$wietlenie oparto na oprawach typu downlight ze Zrodtem typu LED o montazu
podtynkowym, jesli nie wskazano inaczej na rysunku. Zataczanie opraw odbywa si¢ poprzez czujniki obecnosci.
Stosowac osprzet o stopniu ochrony zgodny z legenda.

2.4.3. OSWIETLENIE W POMIESZCZENIACH KOMUNIKACJI
W pomieszczeniach komunikacji o$wietlenie oparto na oprawach ze zrédtem typu LED o montazu podtynkowym,

jesli nie wskazano inaczej na rysunku. Zataczanie opraw odbywa sie poprzez czujniki obecno$ci. Stosowaé
osprzet o stopniu ochrony zgodny z legenda.
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2.4.4. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami budynek nalezy wyposazy¢ w uktad o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego oraz awaryjnego . System zbudowany bedzie w oparciu o nastepujace grupy:

— Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na gtéwnych trasach komunikacyjnych, klatkach
schodowych. Oprawy Y1 typu LED wyposazone w piktogramy wskazujace wtasciwy kierunek
ewakuacji w razie akcji ratunkowej. W oprawach zrddto swieci catg dobe. Przy braku napiecia
automatycznie przetacza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowa¢ odpowiednio do stropu
lub Sciany. Zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A z dnia 27.04.2010r. [Dz.U.Nr 85.p0z.553]
kazda oprawa o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi by¢ zgodna z normg PN-EN 60598
-2-22 : 2004 i posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

— Oswietlenie awaryjne gtdwnych tras komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczen
sanitarnych. Oprawy o$wietlenia awaryjnego Q3, Q4, Q5 typu LED wyposazone sq w bateri¢ z
podtrzymaniem 1h. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrodto nie Swieci. Przy
braku napiecia automatycznie przetacza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowaé¢ do
stropu zgodnie z DTR urzadzenia.

Ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczenstwa, zmniejszenie kosztow i polepszenie funkcjonalnosci w obiekcie
zastosowano system rozproszony zasilania opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i awaryjnego
zapasowego. Kazda oprawa posiada wtasng baterig i inwerter. Dodatkowo oprawy potaczone begda z systemem
monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne) musi
spetnia¢ nastepujace warunki:

— W osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux o szeroko$ci drogi
do 2m,

— Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E
musi wynosi¢ min. 0,5 lux

— W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 40 : 1. Uwaga: wymogi te muszg by¢
spetnione rowniez pod koniec ustalonego czasu dziatania oSwietlenia awaryjnego zapasowego.

— Natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego przy urzadzeniach gasniczych wynosi 5 lux.

2.5. INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
2.5.1. INFORMACJE OGOLNE

W ramach instalacji sitowych nalezy wykona¢ zasilanie tablic i rozdzielnic dla urzadzen technologicznych
zestawionych w wytycznych branzowych.

Odbiorniki sitowe nalezy podtaczy¢ kablami odpowiednio 5 lub 3 Zytowymi, przy czym przewody muszg mie¢
izolacje na napiecie 750V.

Odbiorniki technologiczne nalezy podtaczy¢ do sieci bezposrednio lub za posrednictwem gniazd wtykowych 1 3-
fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody musza mie¢ izolacje na napiecie 750 V.
W przypadku urzadzeh posiadajgcych wiasng skrzynke sterujacq kable zasilajgce nalezy podiaczaé
bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi wchodzacymi w sktad réznych instalaci
wykonywanych przez wykonawce robot elektrycznych nalezy umieszczac wytaczniki awaryjne.

2.5.2. GNIAZDA WTYKOWE

Nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych porzadkowych we wszystkich pomieszczeniach biurowych,
socjalnych, sanitarnych, technicznych. Instalacje prowadzi¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mm2.
W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych montowac gniazda o stopniu ochronny IP44.

2.6. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przyczyng powstawania przepie¢ sa;
— bliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne
— bezpos$rednie wytadowania atmosferyczne
—  procesy taczeniowe w sieci elektroenergetycznej
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— fale wedrujace
Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim urzadzen i instalacji nalezy w
rozdzielni pietrowej TP zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe typu T2 lub inne réwnowazne o nie
gorszych parametrach.

2.7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalacji elektrycznej budynku, ochrone przeciwpozarowa nalezy wykona¢ zgodnie z:
—  wieloarkuszowg normg PN-HD -60634
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.
W projektowanej instalacji nalezy zastosowaC ochrone przed dotykiem bezpoSrednim, poprzez utozenie
przewodow w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzadzen elektrycznych (ostony
osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim beda wytaczniki
réznicowopradowe o pradzie wytaczalnym 30 mA instalowane w obwodach gniazd wtykowych i o$wietleniowych.
Ochrone przed dotykiem po$rednim, stanowi¢ bedzie samoczynne wytaczenie zasilania z wykorzystaniem
przetezeniowych oraz réznicowopradowych wytgcznikow. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-S nastepuje w
rozdzielniach gtéwnych budynku.
Szyne PEN zigcza (miejsce rozdziatu) nalezy uziemi¢, a oporno$¢ uziomu nie powinna przekracza¢ 30 om.
Calg instalacje elekiryczng budynku wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami
ochronnymi PE w kolorze izolacji zétto-zielonym (dotyczy to takze obwoddw o$wietleniowych).
Wszystkie gniazda wtykowe winny posiada¢ bolce ochronne, do ktérych bedq przytaczone przewody ochronne
PE (izolacja zbtto-zielona). Przed oddaniem instalacji elekirycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

2.8. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Zmodernizowang cze$¢ przytaczy¢ do istniejacej instalacji uziemiajacej. Dodatkowo przy rozdzielni pietrowe;
nalezy zamontowa¢ miejscowg szyne potaczen wyréwnawczych, do ktérej nalezy potaczy¢ wszystkie elementy
instalacji i urzadzen wymagajacych ujecia w ramach potaczen wyréwnawczych obiektu.

We wszystkich pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych nalezy zamontowaé lokalne szyny potaczen
wyréwnawczych taczone do gtéwnych magistral potaczen wyréwnawczych za pomoca linki LgY 6mm2.

2.9. INSTALACJA ODGROMOWA

Nie podlega opracowaniu.

Opracowat

Marcin Gatniejewski
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE
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