Aparat grzewczo-wentylacyjny

P=1070W \

Ln=300 m3/h

typ:IWF prod. Venture Industries lub réwnorzedny
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Wentylator wyciggowy
P=53W
Ln=300 m3/h

typ:K 125 XL sileo prod. Systemair lub rownorzedny
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Wentylator wyciagowy
P=53W
Ln=340 m3/h

typ:K 125 XL sileo prod. Systemair lub rownorzedny
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wentylacja istniejca

Aparat grzewczo-wentylacyjny
P=1070W
Ln=300 m3/h

typ:IWF prod. Venture Industries lub réwnorzedny
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Nawietrzak okienny
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Na etapie realizacji sprawdzit

droznost komina
lub umiescic w kanale wentylacyjnym
murowanym kanat spiro 125
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Wy miary
. Projekty architektury,
tabopradowej stanowia odrebne opracowania. Wszytskie projekty
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sprawdzidf¢& n a budowie.

konstrukcji , instalacji elektrycznej i

y w ¢ t 3 ¢ z n i e

Stosowat materiaty wyszczegdlnione w dokumentacji lub réwnowazne.
W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy czes$cig opisowa i rysunkowga ,
watpliwosdci wyjasniat z projektanem.
przej$cia w Scianach wykonywat zgodnie ze sztuka budowlana.
Piony instalacyjne wystepujace na S$cianach wykonat w obudowie z
. malowanej lub obtozonej ptytkami zgodnie z materiatami
ykohczeniowymi danego pomieszczenia.
Wszytskie przejcia instalacyjne uzbrot w zabezpieczenia p-poz zgodnie z opisem klasy
i
Kompensacja wydtuzen cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur - rury utozyC na
dpowiednim stelazu; prowadzit w rurze ostonowej peszel lub izolacji PE, badZz mocowani
k t a m i
. W najnizszych punktach instalacji zamontowal zawory spustowe.
10.Podtaczenia instalacji odprowadzenia skroplin wykonat poprzez zamontowanie syfonu.
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wywiewnik talerzowy/zawor wyciggowy

Przewody elastyczne izolowane

%
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Kanaty wentylacyjne nawiewne,wyciagowe z
bl.ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelnoSci B spiro z
izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej o gr. 50 mm, A= 0,036 W/(mK)

NE

Przepustnica jednoptaszczyznowa

Kratka w drzwiach lub podciecie drzwi

b

Kratka w drzwiach lub podcigcie drzwi

PIKASTUDIO

Katarzyna Piotrowska

ul. Dtuga 22/25 62-095 Murowana Goélina
biuro: ul.Sporna 15
61-709 Poznaf
0/502524825
info@pikastudio.pl

OBIEKT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
ZAPLECZA SANITARNEGO ORAZ
SItOWNI W BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ

ADRES:

UL. TABOROWA 22, POZNAN,
dziatka o nr ewidencyjnym 5/1, ark.
24, obr. tazarz

INWESTOR
KOMENDA WOIEWODZKA POLICII W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAN

PROJEKTANT mgr inz. Agnieszka Kurowska
instalacje sanitarne upr. proj. WKP/0272/POOS/04
WSPOLPRACA: mgr inz. arch. Katarzyna
Piotrowska
BRANZA
TYTUL

Rzut parteru
Instalacja wentylacji mechanicznej

SKALA STADIUM RYSUNEK
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