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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZAPLECZA SANITARNEGO ORAZ SItOWNI W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45331100-7 |Instalacja co,ct
1 Demontaz istniejgcych instalacji kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 4 Rura ze stali niestopowej stalowe o $r.nominalnej 15x1,2 mm o potgczeniach |m
d.1/0106-01 zaciskowych
1,1*122-0,2 m 134,000
RAZEM 134,000
3|/KNNR 4 Rura o ze stali niestopowej stalowe o sr.nominalnej 22x1,5 mm o potgcze- m
d.1/0106-03 niach zaciskowych
1,1*10 m 11,000
RAZEM 11,000
4/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.1(0101-10
poz.2+poz.3 m 145,000
RAZEM 145,000
5|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-07 KMP 218/600/720
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-07 KMP 21-900-400
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-07 KMP 22-600-1000
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-07 KMP 22-600-1800
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-08 KMP 22-900-720
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-11 KMP 33-900-1200
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-12 KMP 33-900-600
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-12 KMP 33-900-720
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe, zawor termostatyczny - zestawy podigczeniowe kpl.
d.1/0411-01
poz.5+p0z.6+p0oz.7+p0z.8+p0z.9+poz.10+poz.11+poz.12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
14| KNR-W 2-15 | Glowica termostatyczna w wykonaniu antywandal szt.
d.1/0411-01
poz.13 szt. 12,000
RAZEM 12,000
15/KNNR-W 3  |Wiercenie otworéw o $r. 50 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- [cm
d.1/0408-07 mentowymi
102+78 cm 180,000
RAZEM 180,000
16|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
poz.2+poz.3 m 145,000
RAZEM 145,000
17|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1/0436-01
poz.14 urz. 12,000
RAZEM 12,000
2|45332000-3 |Instalacja zw,cwu,cyrkulacja
19 Demontaz istniejgcych instalac;ji kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r 15x1,0 o potgczeniach zaciskowych, na scianach w bu- |m
d.2|0106-01 dynkach niemieszkalnych
analogia
1,15*35+0,75 m 41,000
RAZEM 41,000
21|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r 22x1,2 o potaczeniach zaciskowych, na $cianach w bu- |m
d.2|0106-02 dynkach niemieszkalnych
analogia
1,15*11+0,35 m 13,000
RAZEM 13,000
22|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r 28x1,2 o potgczeniach zaciskowych, na $cianach w m
d.2|0106-03 budynkach niemieszkalnych
analogia
1,1512+0,2 m 14,000
RAZEM 14,000
23|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r 35x1,5 o potaczeniach zaciskowych, na $cianach w bu- |m
d.2|0106-04 dynkach niemieszkalnych
analogia
1,15*29+0,65 m 34,000
RAZEM 34,000
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw ( L=0,035W/mK) o $rednicy wewn. 15 mm gr otuliny 20 m
d.2|0101-10 mm
1,15*11+0,25+0,10 m 13,000
RAZEM 13,000
25|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) |m
d.2|0101-01
1,15*(16+6)+0,7 m 26,000
RAZEM 26,000
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw ( L=0,035W/mK) o $rednicy wewn. 22 mm gr otuliny 20 m
d.2|0101-10 mm
1,15*6+0,1 m 7,000
RAZEM 7,000
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw ( L=0,035W/mK) o srednicy wewn. 35mm gr otuliny 30 m
d.2|0101-19 mm
1,15*6+0,1 m 7,000
RAZEM 7,000
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) |m
d.2|0101-02
1,15*(4+12)+0,6 m 19,000
RAZEM 19,000
29|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy wodny czerpalny ze ztgczkg do weza 1 1/2" szt.
d.2|0132-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30/KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. 50 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- |cm
d.2|0408-07 mentowymi
18+8+86+10 cm 122,000
RAZEM 122,000
31/KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.2|0107-05 wych sztywnych z rur o r. nom.15 mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
32|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.2|0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 15 mm
poz.33+poz.34 szt. 9,000
RAZEM 9,000
33|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgca o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z mieszaczem z recznym natryskiem i wezem szt.
d.2|0137-09
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
35|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
poz.20+p0z.21+p0z.22+poz.23 m 102,000
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RAZEM 102,000
36|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
d.2|/0110-01 ciag o $r.do 65 mm)
217 m 217,000
RAZEM 217,000
37|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.2|0803-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
38|KNR 4-01 Przejscia rurociggow przez przegrody p.poz. zgodnie z technologig wykonania |szt.
d.2|0323-03 dla poszczegdlnyc instalaciji
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 Instalacja wentylacji mechanicznej
39|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.3/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.3/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
41|KNR 2-16 Izolacja o grub.50 mm ptytami z wetny mineralnej w folig aluminiowg wentyla- |m?2
d.3|0306-08 ana-|cji
logia
poz.39+poz.40 m2 9,000
RAZEM 9,000
42|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-100 szt.
d.3/0131-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
43|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125 szt.
d.3/0131-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|2 Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-160 szt.
d.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNR 2-17 Zawor wywiewny, nawiewny Dn100 szt.
d.3/0140-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
46|KNR 2-17 Przewdd elastyczny fi 100; L=1500mm szt.
d.3/0131-01
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
47|KNR 2-17 Aparat grzewczo-wentylacyjny IWF-200 szt.
d.3/0320-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.3/0154-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49/KNNR 4 Rewizje na kanatach okragtych kpl.
d.3/0142-03
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
50|kalkulacja Uruchomienie i regulacja przez serwis producenta kpl.
d.3|wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
51|kalkulacja Sprawdzenie skutecznosci wentylacji wraz z regulacjg kpl.
d.3|wtasna
poz.45 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
52|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
53|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4/0203-02 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
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5 m 5,000
RAZEM 5,000
54| KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4/0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
14 m 14,000
RAZEM 14,000
55|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
56| KNNR-W 3 |Reczna rozbiorka elementéw betonowych m3 bet.
d.4|0403-01
0,3*(poz.52+p0z.53+p0z.54+p0z.55) m3 bet. 16,200
RAZEM 16,200
57|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.4/0213-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58/ KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4|0222-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.4/0211-01 niach wciskowych
11 podej. 11,000
RAZEM 11,000
60|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.4/0211-03 niach wciskowych
3 podej. 3,000
RAZEM 3,000
61|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4|0230-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
62|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4|0230-05
poz.61 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
63|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy $cianie ma- |kpl.
d.4|GEBERIT  |sywnej
0102-03
poz.61 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
64|KNR 2-15/  |Miska ustepowa wiszaca lejowa z deskg sedesowg kpl.
d.4|GEBERIT
0104-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
65|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych do WC kpl.
d.4|GEBERIT
0105-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
66|KNR 2-15/ |Stelaz montazowy ze sptuczkg podtynkowg do miski ustepowej kpl.
d.4|GEBERIT
0102-01
poz.64 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
67|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.4|0234-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4|0218-02
poz.61+1+1+poz.67 szt. 7,000
RAZEM 7,000
69|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do pisuaru montowane w $ciance lekkiej |kpl.
d.4|GEBERIT
0102-06
poz.67 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNKRB 4-1 |Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego kpl.
d.4/0117-09
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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71|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy metalowy z nierdzewnym metalowym syfonem czyszczonym|szt.
d.4/0218-01 od gory i pokrywy na wiozenie ptytek do maskownic. Przepustowos¢ 40l/min.
analogia 100x100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 2-15 |Szczelny przepust rurowy wodo-gazoszczelny dn 150 szt.
d.4|0220-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 4-01 Przejscia rur z tworzyw sztucznych — kotnierz zgodny technologig, dostosowa- |szt.
d.4|/0323-03 ny do typu rurociggu
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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