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Likwidacja lukferów,
zamurowanie blokami
gazobetonowymi gr. 38,0 cm

Szczelina pomiędzy budynkami
wypełnić styropianem szer. 6,0 cm

Dylatacja budynku - wypełnić styropianem

Likwidacja lukferów,
zamurowanie blokami
gazobetonowymi - gr. 38,0 cm

Narożnik budynku w dużym stopniu zniszczony -
uzupełnienie muru, tynk

Instalacja odgromowa - wykonać nowe zwody,
poprowadzić w rurkach PCV podtynkowo, w otulinie z wełny
mineralnej, złącze pomiarowe - w poz. terenu

Izolacja ściany fundamentowej i cokołowej - na wys. 150 cm
Styrodur 8 cmDolny element rury spustowej do wymiany

Instalacja odgromowa - wykonać nowe zwody,
poprowadzić w rurkach PCV podtynkowo, w otulinie z wełny
mineralnej, złącze pomiarowe - w poz. terenu

Otwory wentylacyjne do zasklepienia

Instalacja odgromowa - wykonać nowe zwody,
poprowadzić w rurkach PCV podtynkowo, w otulinie z wełny
mineralnej, złącze pomiarowe - w poz. terenu

Znaczne ubytki tynku - wskutek nieszczelności rury spustowej

Rura spustowa do wymianyRura spustowa do wymiany

Nowa rura spustowa - tytan-cynk,
do ponownego zamotnowania

Nowa rura spustowa - tytan-cynk,
do ponownego zamotnowania

Nowe orynnowanie - do ponownego wykorzystania,
konieczne przedłużenie haków podrynnowych

Nowe orynnowanie - do ponownego wykorzystania,
konieczne przedłużenie haków podrynnowych

Dolne elementy rur spustowych - żeliwne i PCV - do wymiany Dolne elementy rur spustowych - żeliwne i PCV - do wymiany

Rura spustowa do wymiany

Nowe opierzenia - tytan- cynkNowe opierzenia - tytan- cynk

Skrzynka wentylacjiSkrzynka elektryczna Okna częściowo poniżej poziomu terenu

O1

O4
ZABUDOWA ŚCIANY
PODOKIENNEJ - BLOCZEK GR.
15 CM

IZOLACJA ŚCIAN
FUNDAMENTOWYCH  -
STYRODUR 8 cm

OCIEPLENIE ŚCIAN  - STYROPIAN GR. 12 CM
OCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁOWYCH +FUNDAMENTOWYCH - STYRODUR
GR 8 CM
OCIEPLENIE STROPODACHU - WEŁNA MINERALNA W GRANULACIE -
18 CM

WSZYSTKIE OKNA - WSPÓŁCZYNNIK U=1,3
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WOJEWÓDZKA KOMENDA POLICJI
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

POZNAŃ

1:100

UWAGA:
WYMIARY KAŻDORAZOWO

ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!

UWAGA:
W BUDYNKU RUSZNIKARNI I MAGAZYNU BRONI - KRATY W OKNACH
DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU PO OCZYSZCZENIU

UWAGA:
OKNA O4 posiadają kraty - do oczyszczenia i przemalowania w kolorze ciemnoszarym

UWAGA:
OKNA O1 posiadają kraty - do oczyszczenia i przemalowania w kolorze ciemnoszarym


