DETAL DOCIEPLENIA —

DYLATACJA

PRZEKROJ POZIOMY

{qcznik mechaniczny
izolacji termicznej

Grunt uniwersalny

na podfoza nasigkliwe

7

Klej do styropianu

Styropian fasadowy
EPS 70 - 038

Warstwa zbrojgca

klej uniwerolnr z zatopiong siatkq
z widkna szklanego min.145g/m?2

Grunt szczepny

Uwagi:

Uszczelnienie dylatacji

— sznur dylatacyjny elastyczny
- profil dylotochJny PCV

Tynk cienkowarstwowy

mineralny

Przewiduje sie wykonanie dylatacji na pelng wysoko$¢ dla warstw proj. docieplenia.
Lokalizacja dylatacji wg rys. nr: B.07, B.08, tj. w miejscu polqczenia rozbudowywane;

czesci budynku (charakterystyczny uskok na elewacji tylniej budynku).

62-070 Gotuski, ul. Kwiatowa 8 tel. 512 074 744

USLUGI PROJEKTOWE Wojciech Jankowiak

Branza:

Budowlana

Faza:
PB

Obiekt:
Termomodernizacja budynku
Komendy Powiatowej Policji w

Inwestor: | Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2a Poznarn | Pleszewie - docieplenia,
Nr uprawnies Data: Podpis projektanta:_| prace ogolnobudowlane
Projektowali mgr inz. Waldemar Ryngwelski Wk@ﬁompoow 12.2012
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maria Czubiriska uoﬁ;lgl:(\lylrj;.)BMS/ZOOQ 12.2012 Adres obiektu: \
Pleszew ul. Kochanowskiego 6
dz. nr 784/3, arkusz 20

- dylatacja

Tresé rysunku : Detale docieplenia -

Skala:

“*B.20




