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Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie
1 Ocieplenie stropodachu
1/KNR 9-12 |STB Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z m2
d.1/0303-04 01.07  |weiny mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni
poziomych - lambda=0,041 W/mK
17.9712.28+12.81*10.96 m?2 360.210
RAZEM 360.210
2|KNR-W 2- |STB Kominki wentylacyjne szt.
d.1/15 0213-05 |01.07
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3/KNR 4-01 |STB Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - |m2
d.1/0519-06 01.01  |wzdtuz pasa nadrynnowego + przybudéwka
31.52*0.3+3.36*1.5 m?2 14.496
RAZEM 14.496
4/KNR 4-01 |STB Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m2
d.1/0519-07 01.01  |Krotnos¢ =3
poz.3 m2 14.496
RAZEM 14.496
5/KNR-W 4- |STB Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wy- |m2
d.1|01 0540-02 |01.07 |skokow, paséw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy
ocynkowanej
murki ogniowe
(13.28*2+31.52)*0.6 m?2 34.848
pas nadrynnowy
31.52*0.4 m?2 12.608
przybuddwka
(3.36+2*1.5)*0.3 m?2 1.908
RAZEM 49.364
6/KNR-W 2- |STB Uzupetnienie pokrycia z papy termozgrzewalnej przy pasie nadrynnowym |m2
d.1|02 0504-03 |01.07 |- papa podktadowa
poz.3 m2 14.496
RAZEM 14.496
7/KNR-W 2- |STB Uzupetnienie pokrycia z papy termozgrzewalnej przy pasie nadrynnowym |m2
d.1/02 0504-03 |01.07 |- papa nawierzchniowa
poz.3 m2 14.496
RAZEM 14.496
8/KNR-W 4- |STB Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/01 0353-13 |01.07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR 2-02 |STB Kratki, osadzone w $cianach 14x10 szt.
d.1(1215-01 01.07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR-W 4- |STB Rozebranie komina spalinowego na dachu budynku do wys. 1 m m3
d.1/01 0349-01 |01.01
analogia
2"1*2 m3 4.000
RAZEM 4.000
2 Docieplenie scian zewnetrznych przy gruncie
21 Roboty rozbiérkowe
11/KNR 2-31 |STB Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j - kostka do ponownego wbu- |m2
d.2./0807-01 01.01 |dowania
1
parking od strony wschodniej
31.5270.8 m?2 25.216
RAZEM 25.216
12/KNNR 6 STB Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.2.|0801-05 01.01
1
31.52*0.8 m?2 25.216
RAZEM 25.216
13/KNR-W 4- |STB Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2./01 0212-01 |01.01  |grubosci do 15 cm
1
(31.5270.7+13.28*2*0.7)*0.15 m3 6.098
RAZEM 6.098
14/ KNNR-W 3 [STB Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej oscierzy m2
d.2.|/0601-01 01.01
1
[(1.05*2+0.6*2)*15+1.27*2+0.71*2]*0.3 m?2 16.038
RAZEM 16.038
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15/KNR 4-04 |STB Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.2./{1103-04 01.01 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
p0z.12*0.15+p0z.13+p0z.14*0.02 m3 10.201
RAZEM 10.201
16|KNR 4-04 |STB Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.2./{1103-04 01.01 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1 Krotnosé = 10
poz.15 m3 10.201
RAZEM 10.201
17\KNR 2-01 |STB Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gte- |m3
d.2./0310-02 01.02 |bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.11l)
1
[(81.52*2+13.28*2)*1]*0.7 m3 62.720
RAZEM 62.720
18 STB Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtas- |01.01
1/na
poz.15 m3 10.201
RAZEM 10.201
2.2 Docieplenie scian ponizej terenu
19|KNR 9-13 |STB Przygotowanie podtoza pod docieplenie - zmycie myjka ci$nieniowg m?2
d.2./0101-01 01.04
2
(31.52"2+13.28*2)*1 m?2 89.600
RAZEM 89.600
20|KNR 0-23 |STB Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.2./2611-03 01.04  |dwukrotne gruntowanie
2
poz.19 m?2 89.600
RAZEM 89.600
21|KNR 0-23 |STB Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS |m?2
d.2./2612-01 01.04 [gr. 10 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2
poz.19 m2 89.600
RAZEM 89.600
22|KNNR-W 3 |STB Izolacje pionowe z folii kubetkowej m2
d.2./0207-01 01.03
2
poz.19 m?2 89.600
RAZEM 89.600
2.3 Docieplenie scian cokotu
23|KNR 9-24 |STB Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.|0101-01 01.04
3
1.05*0.6*15+1.27*0.71 m?2 10.352
RAZEM 10.352
24/KNR 9-13 |STB Przygotowanie podtoza pod docieplenie - zmycie myjka ci$nieniowg m?2
d.2./0101-01 01.04
3
(31.52"2+13.28*2)*1.2 m2 107.520
stolarka otworowa
-(1.05*0.6*15+1.2770.71) m?2 -10.352
RAZEM 97.168
25|KNR 0-23 |STB Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.2./2611-03 01.04  |dwukrotne gruntowanie
3
poz.24 m2 97.168
RAZEM 97.168
26|KNR 0-23 |STB Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ekstrudowanymi lam- |m2
d.2./2612-01 01.04 |bda=0,032 W/mK gr. 6 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
3 wyréwnanie cokotu budynku
(18.45+7.25)*1.2 m?2 30.840
RAZEM 30.840
27|KNR 2-02 |STB Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - |m?2
d.2.|0506-01 01.04  |kapinos cokotu
3
(31.52*2+13.28*2)*0.2 m?2 17.920
RAZEM 17.920
28/KNR 0-23 |STB Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ekstrudowanymi lam- |m2
d.2./2612-01 01.04 |bda=0,032 W/mK gr. 10 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
3
poz.24 m2 97.168
RAZEM 97.168
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29|KNR 0-23 |STB Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt |szt
d.2.|2612-04 01.04 |styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegty
3
poz.28*4 szt 388.672
RAZEM 388.672
30/KNR 0-23 |STB Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m2
d.2./2612-06 01.04 |wy siatki na Scianach
3
poz.28 m2 97.168
RAZEM 97.168
31|KNR 0-23 |STB Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi lambda=0,032 W/mK |m2
d.2.|2612-02 01.04 |gr. 2 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
3
[(1.05*2+0.6"2)*15+1.27*2+0.71*2]*0.3 m?2 16.038
RAZEM 16.038
32|KNR 0-23 |STB Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.2./2612-08 01.04 |wypuklych katownikiem metalowym
3
(1.05*2+0.6*2)*15+1.27"2+0.71"2+1.2*5 m 59.460
RAZEM 59.460
33|KNR 0-23 |STB Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.2.|2612-07 01.04 |wy siatki na o$ciezach
3
poz.31 m?2 16.038
RAZEM 16.038
34/KNR 0-23 |STB Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. fakturze |m2
d.2./0933-01 01.04 |rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. poditozu - natoze-
3 nie podktadowej masy tynkarskiej
p0z.28+p0z.31 m2 113.206
RAZEM 113.206
35|KNR 0-23 |STB Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze |m2
d.2./0933-02 01.04 |rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany
3 ptaskie i powierzchnie poziome
poz.28 m2 97.168
RAZEM 97.168
36/KNR 0-23 |STB Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze |m2
d.2./0933-04 01.04 |rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza
3 o szer. do 30 cm
poz.31 m2 16.038
RAZEM 16.038
37|KNR 9-24 |STB Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2./0101-02 01.04
3
poz.23 m?2 10.352
RAZEM 10.352
38/KNR-W 4- |STB Wymiana krat prostych - z wypetnieniem siatkg m?2
d.2.|01 1301-01 |01.04
3
poz.23 m2 10.352
RAZEM 10.352
2.4 Roboty odtworzeniowe
39|KNR-W 2- |STB Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5/m3
d.2./01 0312-02 |01.02 |m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
4
poz.17 m3 62.720
RAZEM 62.720
40|KNR-W 2- |STB Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll {[m3
d.2.|01 0228-01 |01.02
4
poz.39 m3 62.720
RAZEM 62.720
41|KNR-W 4- |STB Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 70 cm, grubosci 15 cm i m2
d.2./01 0213-01 |01.11  |wierzchniej warstwie grubosci 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
4
(31.52+13.28*2)*0.7 m?2 40.656
RAZEM 40.656
42|KNNR 6 STB Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.2.|0109-02 01.11
4
poz.12 m?2 25.216
RAZEM 25.216
43|/KNR 2-31 |STB Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.2./0511-03 01.11 mentowo-piaskowej - kostka z demontazu
4
poz.11 m2 25.216
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RAZEM 25.216
3 Docieplenie scian zewnetrznych gr 46 i gr 54
3.1 Roboty rozbiérkowe
44|KNNR-W 3 |STB Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, fi- |mz2
d.3./0601-01 01.01 larach, pilastrach (elewacja zachodnia w cato$ci; pozostate przyjeto 20%)
1
elewacja zachodnia
31.52"10.75 m2 338.840
elewacja wschodnia
(31.52*10.75)*0.2 m2 67.768
elewacja po6lnocna i potudniowa
(13.28"2*10.75)*0.2 m?2 57.104
RAZEM 463.712
45|KNNR-W 3 |STB Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej osciezy m2
d.3./0601-01 01.01
1
[6.1+2.25*2+6.24*2+5.72+3.03*2+5.54*2+4.76+2*2+2.7+5.1*38+5.4*2+ |m2 102.750
3.43+2.2+4.8"7+2.5*4+5.4+20.1]*0.3
RAZEM 102.750
46|KNR-W 4- |STB Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.3.|01 0545-03 |01.01
1
31.52 m 31.520
RAZEM 31.520
47|KNR-W 4- |STB Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.3.|01 0545-05 |01.01
1
11.95*3 m 35.850
RAZEM 35.850
48|KNR-W 4- |STB Demontaz balustrad balkonowych szt.
d.3.|01 1306-01 |01.01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR-W 4- |STB Demontaz lamp zewnetrznych z kloszem cylindrycznym nakrecanych kpl.
d.3./03 1133-01 |01.01
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 4-04 |STB Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.3./1103-04 01.01 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
(p0z.44+p0z.45)*0.02 m3 11.329
RAZEM 11.329
51|KNR 4-04 |STB Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.3./1103-04 01.01 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1 Krotnosé = 10
poz.50 m3 11.329
RAZEM 11.329
52 STB Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.3.|kalk. wtas- |01.01
1/na
poz.50 m3 11.329
RAZEM 11.329
3.2 Docieplenie scian
53|KNR 4-01 |STB Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, |m2
d.3./0726-03 01.08 |pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2
(31.52*10.75)*0.2+(13.28*2*10.75)*0.2 m?2 124.872
RAZEM 124.872
54/KNR 9-24 |STB Zabezpieczenie stolarki ostona z folii - zatozenie m?2
d.3./0101-01 01.04
2
1.5"1.8+0.75"0.75"2+1.44*2.4*2+1.4*2.16+0.65"1.2*2+1.95*1.8"3+1%1.9+ |[m2 168.951
0.45*0.8*2+1.5*1.8*38+1.9%1.8*2+1*1.2*3+0.65"0.8+1.2*1.8*7+0.5*1"4+
1*2.2+1*2.15+1*2.05+0.972+0.8*2
RAZEM 168.951
55|KNR 0-23 |STB Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.3./2611-01 01.04 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
(31.52*2+13.28*2)*11.95 m?2 1070.720
cokot
-(31.52*2+13.28)*1.2 m2 -91.584
stolarka otworowa
-poz.54 m?2 -168.951
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RAZEM 810.185
56|KNR 0-23 |STB Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.3./2611-03 01.04  |dwukrotne gruntowanie
2
poz.55 m?2 810.185
RAZEM 810.185
57|KNR 0-23 |STB Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi lambda=0,038 W/mK |m2
d.3./2612-01 01.04 |gr 12 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2
poz.55 m?2 810.185
RAZEM 810.185
58/KNR 0-23 |STB Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi lambda=0,038 W/mK |m2
d.3./2612-01 01.04 |gr 3 cm - dodatkowa warstwa styropianu w strefie stropodachu (rys.B22)
2
(31.52*2+13.28*2)*0.8 m?2 71.680
RAZEM 71.680
59|KNR 0-23 |STB Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt |szt
d.3./2612-04 01.04 |styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $Scian z cegty
2
poz.57*4 szt 3240.740
RAZEM 3240.740
60|KNR 0-23 |STB Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.3./2612-06 01.04 |wy siatki na scianach
2
poz.57 m?2 810.185
RAZEM 810.185
61|KNR 0-23 |STB Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi lambda=0,038 W/mK |m2
d.3./2612-02 01.04 [gr. 2 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
2
poz.45 m?2 102.750
RAZEM 102.750
62|KNR 0-23 |STB Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw|m
d.3./2612-08 01.04  |wypukiych katownikiem metalowym
2
1.5*3.6+0.75"1.5*2+1.44*2.8"2+1.474.32+0.65"2.4*2+1.95*3.6*3+1*3.8+ |m 385.892
0.45"1.6"2+1.5*3.6"38+1.9"3.6"2+172.4*3+0.65"1.6+1.2"3.6*7+0.5"2"4+
1*4.4+1*4.3+1*4.1+0.9*4+0.8"4+10.75*5
RAZEM 385.892
63|KNR 0-23 |STB Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m2
d.3./2612-07 01.04 |wy siatki na osciezach
2
poz.61 m?2 102.750
RAZEM 102.750
64|/KNR 0-23 |STB Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m2
d.3./0931-01 01.04 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie pod-
2 ktadowej masy tynkarskiej
p0z.57+p0z.61 m2 912.935
RAZEM 912.935
65/KNR 0-23 |STB Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m?2
d.3./0931-02 01.04 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie
2 i powierzchnie poziome
poz.57 m?2 810.185
RAZEM 810.185
66|KNR 0-23 |STB Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m2
d.3./0931-04 01.04 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza o szer.
2 do 30 cm
poz.61 m?2 102.750
RAZEM 102.750
67|KNR 0-33 |STB Malowanie elewacji m2
d.3./0128-01 01.10
2
p0z.65+p0z.66 m2 912.935
RAZEM 912.935
68/KNR 9-24 |STB Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3./0101-02 01.04
2
poz.54 m2 168.951
RAZEM 168.951
69|KNR-W 4- |STB Wymiana krat prostych - z wypetnieniem siatkg m?2
d.3.|01 1301-01 |01.04
2
0.98"1.17*3+1.16%1.8"4 m?2 11.792
RAZEM 11.792
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70/KNR-W 2- |STB Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej z |m
d.3./02 0519-04 |01.04 |demontazu
2
poz.46 m 31.520
RAZEM 31.520
71/KNR-W 2- |STB Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej z de- |m
d.3.|02 0526-03 |{01.04 |montazu
2
poz.47 m 35.850
RAZEM 35.850
72|KNR-W 2- |STB Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3.|02 0921-04 |01.04
2
(1.5+0.75"2+1.44*2+1.4+0.65*2+1.95*3+1+0.45*2+1.5*38+1.9"2+1*3+ |m2 27.354
0.65+1.2*7+0.5*4)*0.3
RAZEM 27.354
73|KNR-W 4- |STB Demontaz i ponowny montaz parapetéw zewnetrznych m2
d.3./01 0545-09 |01.04
2|analogia
(1.5+0.75"2+1.44"2+1.4+0.65*2+1.95*3+1+0.45*2+1.5*38+1.9"2+1*3+ |m2 36.472
0.65+1.2*7+0.5*4)*0.4
RAZEM 36.472
74 STB Demontaz i ponowny montaz w rurkach ostonowych instalacji odgromo-  |kpl
d.3.|kalk. wias- {01.04 |wej budynku z wykonaniem pomiaréw z montazem drzwiczek rewizyjnych
2|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 5- |STB Montaz lamp na $cianie zewnetrznej budynku szt.
d.3./10 1005-10 |01.04
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76 STB Demontaz i ponowny montaz elementéw zewnetrznych przymocowanych |kpl
d.3.|kalk. wias- |01.04 |do $cian (kamery, neon POLICJA, klimatyzator, skrzynka sterowania
2|na agregatem, daszek z poliweglanu nad wejsciem tylnym itp) oraz uporzad-
kowanie istniejgcych przewodéw elektrycznych na $cianach zewnetrz-
nych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
77 STB Demontaz oraz ponowny montaz z dopasowaniem do docieplonej elewa- |kpl
d.3.|analizain- |01.04 |cji daszka nad wejsciem gtéwnym do budynku
2|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78 STB Demontaz oraz ponowny montaz istniejgcych daszkéw z poliweglanu kpl
d.3.|analizain- |01.04
2|dywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
79 STB Demontaz oraz ponowny montaz zadaszenia agregatu z odnowieniem kpl
d.3.|analizain- |01.04 |konstrukcji stalowej
2|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Rusztowania
80/KNR 2-02 |STB Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.3.|1604-02 01.04
3
(31.52"2+13.28*2)*10 m?2 896.000
RAZEM 896.000
81|KNR 2-02 |STB Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych m2
d.3./1613-01 01.04 |wys.do10m
3
poz.80 m2 896.000
RAZEM 896.000
82|NNRNKB |STB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnegtrznych m?2
d.3.|202 1622a- |01.04
3|01
poz.80 m?2 896.000
RAZEM 896.000
83|KNR 2-02 |STB Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o kons- |m2
d.3./1614-02 01.04  |trukcji rurowej
3
2*2*3 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
84|KNR 2-02 |STB Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|r.16 01.04 |(poz.:54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73)
3|z.s2.5.15
4 Wymiana drzwi zewnetrznych
85/KNR 4-01 |STB Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni m?2
d.4/0354-08 01.05 |ponad 2 m2
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
86/KNR 2-02 |STB Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.4/1203-02 01.05
1.2*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
87|KNR 4-01 |STB Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.4|0304-01 01.05 |cementowo-wapiennej cegtami
0.3*2*0.25 m3 0.150
RAZEM 0.150
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

QOcieplenie stropodachu

N =

Docieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie

2

1|Roboty rozbiérkowe

2.

2|Docieplenie $cian ponizej terenu

2

.3|Docieplenie $cian cokotu

2.4|Roboty odtworzeniowe

Docieplenie $cian zewnetrznych gr 46 i gr 54

Roboty rozbiérkowe

Docieplenie $cian

Rusztowania

BN |—= W

Wymiana drzwi zewnetrznych

RAZEM

Stownie:
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