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INSTALACJA C.O.

1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA

[ Zlecenia prac projektowych.

[ Audyt termomodernizacyjny budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie
[l Inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji c.o.

] Obowigzujgce normy i przepisy do projektowania

2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu sg rozwigzania techniczne wymiany instalacji centralnego
ogrzewania w ramach termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w
Pleszewie ul. Kochanowskiego 6.

Zakres projektu obejmuje nastepujgce instalacje :
o Ogrzewanie konwekcyjne pomieszczen.

3.0 OPIS INSTALACJI

3.1 BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA

Budynek Komendy Powiatowej Policiji Qc=56,1kW**

** Uwaga : obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta uwzglednia starty ciepta na
przewodach instalacji wewnetrznej

3.2 OGRZEWANIE POMIESZCZEN

Wodng instalacje c.o. z grzejnikami ptytowymi typu K (podejscie boczne)
produkcji firmy V&N COSMO zaprojektowano jako pompowa, dwururowg z rozdziatem
dolnym.

Instalacja c.o. bedzie zasilana z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w
piwnicy budynku. Rurociggi instalacji c.0. zaprojektowano z rur miedzianych
laczonych lutem miekkim. Obliczeniowe parametry wody grzewczej 70/50°C.

Gtowne przewody rozprowadzajgce przebiegajg pod stropem piwnic. W projekcie
wykorzystano w duzym zakresie ukiad trasy istniejgcych instalacji ze wzgledu na
mozliwos¢é wykorzystania otworéw przechodzacych przez przegrody budowlane.

Dla ograniczenia strat ciepta rurociggi nalezy izolowac¢ termicznie prefabrykowang
izolacjg typu Steinoflex z pianki polieuretanowej o min. grubosci - zgodnie z WT2008
(Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r).
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Regulacja instalacji c.0. nastawami zaworow termostatycznych przy grzejnikach oraz
zaworami regulacyjnymi podpionowymi STAD-STAP wyréwnujgcymi przeptyw i
stabilizujgcymi cisnienie w poszczegolnych pionach instalacji.

Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach opisano na rysunkach.
Odpowietrzenie instalacji — odpowietrznikami na pionach oraz przy grzejnikach.
Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu kottowni oraz indywidualnie przy grzejnikach,
z mozliwoscig odciecia i demontazu kazdego grzejnika.

Parametry instalacji ogrzewania konwekcyjnego

- Strefa klimatyczna Il strefa- 18°C
- Rodzaj ogrzewania - pompowe dwururowe

- Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta 56,1 kW

- Cidnienie dyspozycyjne instalaciji 23,9 kPa

- Zabezpieczenie instalacji : naczynie przeponowe w kottowni gazowej

- Zr6dto ciepta : projektowana kottownia gazowa

- Dziatanie ogrzewania: bez przerwy z ostabieniem nocnym (wg nastaw regulatora
pogodowego w kottowni).

Przy obliczaniu instalacji c.o0. skorzystano z programow obliczeniowych:
- THERMO 0OzC
- THERMO C.O.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta oraz zestawienia :
- grzejnikéw
- rur
- armatury
stanowig zatgcznik do projektu.
Przy grzejnikach gtowice termostatyczne typu V-Exact firmy T&A — grzejniki z
podejsciem bocznym typu K. Regulacja pogodowa czynnika grzewczego, zasilajgcego
projektowang instalacje, odbywac sie bedzie w projektowanej kottowni gazowe.
Sterowanie poprzez nastawy na regulatorze elektronicznym produkciji firmy
Viessmann; wymuszenie obiegu wody poprzez pompe WILO STARTOS z
wbudowana przetwornica czestotliwosci.

4.0 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA |1 ODBIORU WEWNETRZNEJ
INSTALACJI C.O.

4.1 1ZOLACJA CIEPLNA RUROCI AGOW

Jako izolacje dla rur miedzianych otuliny z prefabrykowanej pianki poliuretanowej typu
Steinoflex o min. grubosci - zgodnie z WT2008 (Dz.U. nr 201 p0z.1238 z 2008r).
Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodow i komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ wartosci zawarte w tabeli:
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Lp Rodzaj przewodu lub min. grubos¢ grubosc Czy sq
komponentu izolacji cieplnej izolacji spetnione
(materiat cieplnej wymagania wg
0,035 W/(mK) (materiat rozporzadzenia
(min) wg 0,035
rozporzadzenia | W/(mK) wg
projektu
1 | Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 | Srednica wew. od 22 do 35mm 30 mm 30 mm tak
rowna rowna
3 | Srednica wew.od 35 do 100mm | $rednicy wew. Srednicy tak
rury Wew. rury
4 | Srednica wew. powyzej 100mm 100 mm - -
Przewody i armatura wg poz.
5 1-4 przechodzace przez éciany | Y2 wymagan z | Y2 wymagan tak
lub stropy, skrzyzowania poz. 1-4 z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan
centralnych wg poz. 1-4,
6 utozone w komponentach /2 wymagan z | > wymagan tak
budowlanych miedzy poz. 1-4 z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikdw
v E(r)zdejf\(/)vg;jey wg poz. 6 utozone w 6 mm 6 mm tak
Przewody ogrzewania
powietrznego (utozone
8 wewnatrz izolacji cieplnej 40mm ) )
budynku)
Przewody ogrzewania
owietrznego (utozone na
9 Eewnatrz iz%lagji cieplnej 80 mm 100 mm tak
budynku)
Przewody wody lodowej
10 prowadzone wewnatrz 2 wymagan z | 2 wymagan tak
budynku (izolacja poz. 1-4 z poz. 1-4
powietrznoszczelna)
Przewody wody lodowej
11 prowadzone na zewnatrz 2 wymagan z | 2 wymagan tak
budynku (izolacja poz. 1-4 z poz. 1-4
powietrznoszczelna)

4.2 PROBY CISNIENIOWE, WYTYCZNE MONTAZOWE

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur montowanych natynkowo.
Poziome przewody rozprowadzajgce montowane bedg ze spadkiem 3% w kierunku
projektowanej kottowni gazowej. Rurociggi montowaé¢ do $cian i stropOw za pomocg

gotowych systemow zamocowan np. Wemefa lub Hilti.
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Kompensacja wydtuzen termicznych rurociggéw miedzianych odbywac sie bedzie
poprzez zatamania i odgatezienia trasy rurociggow.

Wszystkie potgczenia armatury z rurociggami miedzianymi sg potgczeniami
gwintowanymi. Potgczenia rurociggdw stalowych z miedzianymi wykonaé poprzez
tgczniki z brazu.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w
rurach ostonowych (tulejkach) tak aby nie stanowity punktow statych.

Uchwyty przesuwne nalezy stosowac¢ w nastepujgcych odlegtosciach:

@15 mm =1,2m
@18 mm =1,5m
@22 mm | =2,0m
@28 mm |=2,25m
@35 mm | =2,75m
@42 mm | =3,0m
@54 mm | =3,0m

Po wykonaniu montazu rurociggdw instalacji c.0. nalezy przeprowadzi¢ ich ptukanie i
prébe szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg zawartg w
poradniku : ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych” —
wytyczne stosowania i projektowania wydanych przez COBRTI ,Instal” Warszawa
1994r.

Projektowane cisnienie préby : 4,5 bar (po odcieciu zaworami od instalacji kottowni
gazowej).

Podczas robét przestrzega¢ nalezy zalecen zawartych w poradniku technicznym:
~WVewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych” — wytyczne
stosowania i projektowania wydanych przez COBRTI ,Instal” Warszawa 1994r.

oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” tom Il
Instalacje Sanitarne.

5.0 UWAGI KONCOWE

1. Wszelkie zmiany w projekcie, w szczegolnosci zamiane urzgdzen nalezy
uzgodnic z Projektantem.

2. Nalezy zapewni¢ dostep eksploatacyjny do urzgdzeh wymagajgcych obstugi.

3. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatbw) wszystkich zastosowanych materiatow i
urzgdzenh. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy
zgodnoséci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego

stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wkasciwymi przepisami.
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4. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

5. Nazwy wiasne (producentéw), znaki towarowe produktd  w lub urz gdzen,
zawarte w niniejszej dokumentacji nale zy kazdorazowo traktowa ¢ jako

marki referencyjne, ktbre mo zna zastagpi¢ rozwi gzaniem robwnowa znym.

Poznan 12.2012
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6.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Czes$¢ opisowa

1. Zakres robdt:
Wymiana wewnetrznej instalacji c.o. w budynku Komendy Powiatowej Policji w
Pleszewie ul. Kochanowskiego 6 (budynek istniejacy) :
— Demontaz instalacji c.o. istniejgce;j
— montaz nowej instalacji c.o.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,

— istniejgcy budynek Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie ul.
Kochanowskiego 6

3. Elementy  zagospodarowania  dziatki ~mogace stwarza¢  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— na terenie dzialki nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych:
— ewentualne niskie ryzyko powstania zagrozenia pozarowego podczas
wykonywania robét spawalniczych,
- praca na rusztowaniach,
- praca z uzyciem elektronarzedzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

—  szkolenie BHP i p.poz. w zakresie prowadzenia rob6t montazowych
ze szczegoblnym uwzglednieniem robét spawalniczych.

6. BHP przy robotach rozbiorkowych

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy:

-wykonaé niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob
wykluczajgcy dostep oséb postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej
trwania,

—odtgczy¢ analizowang czes¢ budynku od sieci elektroenergetyczne.

W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione! Podczas
usuwania czesci pokrycia z blachy nalezy uwazac na ostre krawedzie powstate w
wyniku jej ciecia lub demontazu, nalezy réwniez zwréci¢ uwage na mozliwosc
niebezpieczenstwa zranienia tgcznikami w postaci gwozdzi i wkretow.

Prace nalezy przeprowadzac¢ w kompletnej odziezy ochronne;!
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7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

—  zastosowanie podrecznych srodkéw gasniczych ( gasnica, koc
gasniczy) przy pracach spawalniczych,
- nadzor osoby kierujgcej robotami.

Opracowat:
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7.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW, UPRAWNIENIA

Poznan 31.12.2012

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze prace projektowe przy projekcie wymiany wewnetrznej instalacji c.o.
w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie wykonane zostaly zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
106, poz. 1126, 2000 r.; Dz. U. Nr 80, poz. 718, 2003 r.), Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
Nr 121, poz.1131, 2003 r.), normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej

Projektant :

Sprawdzajacy :
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-SPW-7131/32-236/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z po7n. zm.) iart. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dmia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgii technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8
poz. 38, z pdZn. zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Wojciech Jankowiak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 listopada 1970 1. w Gorzowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0278/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnicn jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dma 30 sierpnia 2004r
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Wojciech Jankowiak posiada wymagane
prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnicti budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych fimkeji technicznych w budownictwie stanowl wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkepolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

~Th 0o Sktad orzekajacy
o ‘“‘W Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

/4//{/1// Tty PP
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanskis L.,

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: [/ ..

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: L/ L. LA L Ao
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku §4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pan Wojciech Jankowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODN!CZACY
Okregowaj Ko oyingj ~
| Wielkopgiskie) Okregows) Izby Inynicidw Budowniciwa

mgr inz. Jan Lemaniski

Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Jankowiak
08. Przyjazni 4/182
61-682 Poznan
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4 ala
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-151-9KB-6Z5 *

Pan Wojciech Jankowiak o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0135/05

adres zamieszkania Gotuski ul. Kwiatowa 8, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-266/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. | pkt | oraz ust. 4. art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. 1 w zwiazku z § 29 rozporzadzenia
Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Irmina Malgorzata Ziotkowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
w zakresie Urzadzen Sanitarnych
urodzona dnia 09 czerwcea 1978 r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0358/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylaeyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej I7by Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktlad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Irmina Malgorzata

Zidtkowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji

i urzadzen cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczef.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem
wlagciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodcel.

Otrzymuja:

1. Pani Irmina Malgorzata Zidtkowska
62-600 Koto, ul. Kolejowa 56/29

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y58-BLW-X7T *

Pani Irmina Matgorzata Zidtkowska o numerze ewidencyjnym WKP/15/0108/10

adres zamieszkania ul. Zabikowska 62 /32, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-07 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Validity.usknown
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8.0 ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Zestawienie rur, ksztaltek i zt  gczek (Elementy projektowane)
Rury i zt gczki miedziane
Rury - Rury i zt gczki miedziane
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura miedziana twarda w sztangach 15x1,0 670 m
Rura miedziana twarda w sztangach 18x1,0 80 m
Rura miedziana twarda w sztangach 22x1,0 140 m
Rura miedziana twarda w sztangach 28x1,5 12 m
Rura miedziana twarda w sztangach 35x1,5 25 m
Rura miedziana twarda w sztangach 42x1,5 7 m
Rura miedziana twarda w sztangach 54 x 2,0 10 m
Zestawienie zawor6w i armatury (Elementy projektowa  ne)
HEIMEIER - zawory termostatyczne
Zawory - HEIMEIER - zawory termostatyczne
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Zawor powrotny REGULUX prosty (kvs) 15 0352-02.000 84 szt.
Zawor V-Exact Il prosty 15 3712-02.000 84 szt.
TOUR & ANDERSSON - zawory rownowa zace i regulacyjne
Zawory - TOUR & ANDERSSON - zawory rownowa zgce i regulacyjne
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Regulator r6zn.cis.STAP 5..25 kPa 15 52 265-115 11 szt.
Zawor rownowazacy gwintowany STAD z 15 52 151-214 11 szt.
odw.
Elementy spoza katalogéw
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Odpowietrznik prosty 16 szt.
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Zestawienie grzejnikéw (Elementy projektowane)

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto  we

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
21K/500 500 400 80 3 szt.
21K/600 600 400 80 2 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto  we
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
21K/600 600 520 80 10 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto  we
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
21K/600 600 600 80 6 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto  we
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
21K/600 600 720 80 11 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto  we
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
21K/600 600 800 80 7 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto ~ we
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
21K/600 600 920 80 2 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto ~ we
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
21K/600 600 1120 80 1 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto  we
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
21K/600 600 1400 80 1 szt.
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V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto  we

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
21K/600 600 1600 80 3 szt.
22K/600 600 600 105 2 szt.
22K/900 900 400 105 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
21K/500 500 400 80 1 szt.
21K/600 600 400 80 1 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
21K/600 600 520 80 4 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
21K/600 600 600 80 3 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
21K/600 600 720 80 10 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
21K/600 600 800 80 6 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
21K/600 600 920 80 4 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
21K/600 600 1000 80 2 szt.
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V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
21K/600 600 1200 80 szt.
22K/600 600 600 105 szt.
22K/900 900 720 105 szt.
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