RZUT PIWNIC

FRAGM. KONDYGNACJI SKALA 1:50
Demontaz istn. drzwi stalowych 90+30/200cm
Montaz proj. drzwi stalowych 90/200cm, ocieplanych
Przygotowa¢ osciez pod montaz proj. drzwi
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ktorego wylot zlokalizowa¢ 30cm nad posadzkg kotfowni.
Demontaz istn. zsypu o wym. 115/125cm
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7 Proj. wpust kanalizacyjn E
(polq¢zye ze studzienkq schladzajacq) LN e
Istn. prog do skucia Wykona¢ schody betonowe
2x15x30cm
Proj. betonowa studzienka schiadzajgca 81000 Demontaz istn. drzwi stalowych 90/200cm Montaz proj. drzwi stalowych 90/200cm,
prefabrykowana z dnem, o gleb. wewn. 80cm, Montaz proj. drzwi stalowych 90/200cm, p.poz — odpomosc ogniowa EIS0
zamkniecie — blacha ryflowana p.poz — odparnos¢ ogniowa EI50
UWAGI: - . Obiekt:
USLUGI PROJEKTOWE Wojciech Jankowiak |Branza: Faza: . o
: : ' | Termomodernizacja budynku
1. Zakres prac 6303958: W pom. o\m o.\uv .o\u: o\w. 62-070 Gotuski, ul. Kwiatowa 8 tel. 512 074 744 Budowlana | PB . ] . <. .
— skucie tynkdw wewnetrznych Scian i sufitow; . Komendy Powiatowej Policji w
— skucie posadzek dla wykonania proj. warstw wykonczeniowych; Inwestor: | Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2a Poznan | Pleszewie - docieplenia,
— wykonanie proj. warstw wykonczeniowych posadzek: warstwa betonu gr.15cm, — — s sios soaiaa—| prace oaéinobudowlane
warstwa p/wilgociowa — 2x folia PE gr.2x 0,3mm, styropian twardy EPS100 gr.8cm, . uwﬂumu%. ata: pis projektanta: | P g
warstwa dociskowa — wylewka betonowa gr.ocm oraz ‘warstwa wykonczeniowa — ptytki ceramiczne; Projektowal mgr inz. Waldemar Ryngwelski| \wip/o047/Po0K/07 | 12.2012
— wykonanie proj. warstw wykonczeniowych Scian: ptytki ceramiczne do wys.1,0m, powyzej tynkowanie Ubr. F WP- P r—
i malowanie; Sprawdzit: | mgr inZ. arch. Maria Czubinska pr. nr: 12.2012 Adres obiektu:
anie; ) . o . . . ' OIA/OKK/UpB/18/2009 | 14 .
— wykonanie proj. warstw wykonczeniowych sufitdw: tynkowanie i malowanie. Pleszew ul. Kochanowskiego 6
2. Szczegbtowa lokalizacja studzienki i wpustu wg branzy sanitarne;. dz. nr 784/3, arkusz 20
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Rzut piwnic - modernizacja pom. kottowni 1:50 B.10




