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1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg

wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych

z wykonaniem wymiany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w

budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie ul. Kochanowskiego

6.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem

n/w. robot:

1.3.1. Demontaz istniejgcej instalacji wewnetrznej c.o.

1.3.2. Montaz instalacji c.0. w uktadzie wielopionowym z rur miedzianych
taczonych lutem miekkim o Srednicach w zakresie @ 15x1,0 — @
54x2,0 w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie ul.
Kochanowskiego 6.

1.3.3. Montaz grzejnikéw stalowych panelowych z podejsciem bocznym

z zaworami i glowicami termostatycznymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STI sg zgodne z ustawg Prawa
budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi,

nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :

1.4.1. Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne
do ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodta
ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczenh za pomoca
czynnika grzejnego.

1.4.2. Czynnik grzejny - ptyn (woda) przenoszgcy ciepto.
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Pod pojeciem ,woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest rowniez
roztwor substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature

zamarzania wody.

1.4.3. Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespot urzgdzen,
elementow i przewoddéw stuzgcych do:
* wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i
cis$nieniu lub przetwarzania tych parametrow (zrodto ciepta)
* doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu
(czes¢ zewnetrzna instalaciji)
* rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym
budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu (czes¢

wewnetrzna instalacji).

1.4.4. Wo;la instalacyjna - woda wypetniajgca instalacje centralnego
ogrzewania.

1.4.5. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu -
najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz, budynkow (wg PN-82/B-D2403).

1.4.6. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego  (wody
instalacyjnej) na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

1.4.7. Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza wartos$¢ nadcisnienia
statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze by¢ przekroczona w

zadnym punkcie instalaciji.

1.4.8. Cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego

czynnika grzejnego w instalacji podczas krgzenia wody.

1.4.9. Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia
statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku krgzenia

wody.
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1.4.10. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperat  urowa -
instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda

instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajgcej 100C.

1.4.11. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkn ietego -
instalacja, ktorej przestrzeh wodna nie ma swobodnego potgczenia z

atmosfera.

1.4.12. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wy  muszonym
(pompowa) - instalacja, w ktérej krgzenie wody, wywotane jest pracg

pompy.

1.4.13. Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzgdzen
odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegodlne elementy instalacji

ogrzewania (np. grzejniki)

1.4.14. Instalacja odpowietrzaj gca - zespot poziomych i pionowych rur i
urzgdzenh przeznaczonych do oddzielania i usuwania powietrza z catej

instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodnosc¢ z postanowieniami Kontraktu.

2.0.MATERIALY
2.1. Ruroci agi
Instalacje c.o. z rur miedzianych tgczonych za pomocg lutowania lutem
miekkim o srednicach w zakresie @ 15x1,0 — @ 54x2,0 w budynku
Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie ul. Kochanowskiego 6.
2.2. Grzejniki
2.2.1. Grzejniki typu ,K” ptytowe z elementami konwekcyjnymi,
powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gérna

przykryta ostong typu grill. Cztery boczne otwory przytgczeniowe

STI 01.01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - roboty instalacyjne



Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PiolicPleszewie — instalacja c.o. 5

w kazdym narozniku grzejnika z gwintem wewnetrznym %2".

Wymagane dane techniczne :

- Materiat: gteboko ttoczna blacha niskoweglowa walcowane na
zimno FePOL1.
Grubosc¢ blachy z ktorej ttoczy sie piyty grzejnikow : 1.25 mm
Grubos$¢ blachy z ktorej wykonuje sie ozebrowanie
konwekcyjne : 0.5 mm

- Rozstaw pionowych kanatow wodnych : 33 1/3 mm
- Maksymalne cisnienie robocze : 10 bar

Maksymalna temperatura : 110C
Kolor : RAL 9010 $nieznobiaty lub podobny
Malowanie podktadowe: KTL Il - kataforeza drugiej generacji
Malowanie koncowe: napylanie elektrostatyczne
- Deklaracja zgodnoséci z : PN-EN 442

- Gwarancja : minimum 5 lat

2.3. Armatura
2.3.1. Zawory termostatyczne z nastawg wstepng o wymaganych danych
technicznych :
- wykonanie wg norm EN-215 i PN-90/M-75010
- zakres regulacji temperatury 7-28 °C plus pozycja ,petne
zamkniecie”
- ci$nienie réznicowe do 0,1 MPa
- temperatura robocza do 120° C
- histereza 0,2 K
- max czas zamkniecia zaworu 19 min
- korpus zaworow i wktadka wykonane z mosigdzu, trzpien ze stali

nierdzewnej

2.3.2. Glowice termostatyczne do regulacji temperatury na grzejnikach o
wymaganych danych technicznych :
- czujnik cieczowy umozliwiajgcy zastosowanie we

wspotpracujgcym z nim zaworze silnej sprezyny powrotnej (5 KG).
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Sprezyna ta zawsze musi odrywac grzybek zaworu od gniazda,
nawet po diuzszej przerwie w pracy ( np. w momencie jesiennego
rozruchu instalacji ).
- Glowica musi mie¢ wyraznie zaznaczong pozycje ,bezpiecznika
mrozu”.
2.3.3. Zawory regulacyjno-pomiarowy podpionowe o wymaganych
danych technicznych :
- ci$nienie dopuszczalne 1,6 MPa
- temperatura robocza do 120° C
- odtwarzalna, bezstopniowa nastawg wstepna realizowana
poprzez ograniczenie skoku grzybka
- zintegrowane krééce pomiarowo-oprozniajgce
- korpus i glowica zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie.
- mozliwos¢ blokowania i plombowania nastawy wstepnej
- dostawa z tuping izolacyjng
2.3.4. Odpowietrzniki samoczynne o srednicy DN 15 na pionach c.o. o
wymaganych danych technicznych :
- cisnienie dopuszczalne 1,6 MPa
- temperatura robocza do 120° C

- kréciec przytgczeniowy ¥2”

2.5. Kompensacja wydtu zen termicznych ruroci ggéw
Dla kompensacji wydtuzeh termicznych rurociggéw miedzianych
przewidziano kompensacje naturalng poprzez zalamania tras

przewodow.

2.6.Sktadowanie materiatow

2.6.1. Rury

Rurociggi miedziane nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegolnych grup,
wielkosci i gatunkdw w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m.
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2.6.2. Grzejniki, armatura
Armature, ksztattowniki, grzejniki i inne urzgdzenia nalezy sktadowac¢ w
opakowaniach fabrycznych, w zamknietym magazynie zabezpieczonym

przed dostepem osbéb obcych.

3.0.SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI

3.1. Sprzet do wykonywania robot instalacyjnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

- ciecia, giecia

- montazu ksztattek i innych

- zakladanie podpor

- wykonania potgczen lutowanych — dla lutu miekkiego i twardego

- wykonania proby hydraulicznej

4.0.TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca
zapewni przewo0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i
zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem

pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu.

4.2.Transport armatury i urz gdzen
Grzejniki, ksztattki, armature, urzgdzenia, materiaty pomocnicze itp.
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb

zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

5.0.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoblne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich
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zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robot oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Prowadzenie rur

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone sg w uktadzie
wielopionowym po wierzchu przegréd budowlanych. Prowadzgc rurociggi
nalezy w miare mozliwosci wykorzystywac istniejgcy uktad instalacji c.o..
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 0,3 — 0,4
% w kierunkach odpowietrzen lub odbiornikéw ciepta do zrodta ciepta.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewnic
mozliwo$¢é spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych —
mozliwos¢ odpowietrzenia.

Rurociggi poziome prowadzone przy scianach lub pod stropami powinny
spoczywa¢ na podporach ruchomych. Podpory ruchome dobiera¢ jako
systemowe, wg zaproponowanego przez Wykonawce katalogu dostawcy
systemu podparé. Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny
umozliwiaé swobodny ruch rurociggow, wywotany wydluzeniami
termicznymi. Jako podpory ruchome mozna traktowa¢ zawieszenia,
wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz prawidiowo
wykonane w tulei przejscia przez przegrody, umozliwiajgce wytgcznie
osiowy ruch rurociggu.

Rurociggi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie
od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacije.

Odlegtos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig
$ciany powinna wynosic:

- 35 mm dla rur srednicy do 35 mm,

- 40 mm dla rur srednicy 40 mm,

- dopuszczalne odchylenie £ 5 mm.

Piony nalezy 1gczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem
odsadzek o dlugosci poziomego ramienia co najmniej:

- 1,5 m dla pionéw wysokosci do 15 m,

- 2,0 m dla pionéw wysokosci do 35 m.

W przypadku pionow prowadzonych po wierzchu $ciany, obejscia pionow

gatgzkami (tzw. ,oczka”) nalezy wykonywaé od strony pomieszczenia.
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W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzié¢
w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie moze byC¢ potgczen
przewodow. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna
by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w
stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje
przechodzgce przez strop powinny wystawa¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki.

Przejscia przez przegrody pozarowe, wykona¢ w systemie
dopuszczonym do stosowania przez COBOP-poz..

Gatazki grzejnikowe zasilajgce i powrotne nalezy montowac ze spadkiem
nie mniejszym niz 2 %. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem
piondw gatgzki zasilajgce powinny mie¢ spadek w kierunku od pionu do
grzejnikdw, a powrotne od grzejnikdw do pionu. W przypadkach, gdy
dtugosc¢ gatgzki przekracza 1,5 m nalezy przytwierdzi¢ jg do scian
uchwytami umieszczonymi w potowie diugosci.

Wszystkie przewody miedziane nalezy tgczy¢é za pomocg lutowania
lutem miekkim do $rednicy 54mm powyzej lutem twardym.

Potgczenia roztgczne do armatury wykonac za pomocg dwuzigczek.
Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi w zaleznosci od $rednicy
rury powinny wynosic¢ od 1,25 m dla $rednicy 15x1 do 3,0 m dla srednicy
54x2 mm.

Minimalna odlegto$¢ przewodow cieplnych od elektrycznych przy
uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, a w miejscach
skrzyzowan - 0,10 m.

Przewody uktadane w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej
ponizej 20°C izolowac termicznie poprzez zastosowanie pianki
polietylenowej PE.

Odlegtosc¢ rurociggéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolaciji
rurociggow izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co
najmniej:

dla rur srednicy do 40 mm — 30 mm,

dla rur srednicy ponad 40 mm — 50 mm
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5.3. Monta z grzejnikéw
Grzejniki montowaé na $cianie poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni scian. Minimalny odstep od powierzchni tylnej wynosi :
Odstep minimalny w cm
od sciany .
Rodzaj grzejnika za od sclany . Od. .
L bocznej |od podiogi | podokienn | od sufitu
grzejnikie .
m we wnece ika
Czionowy
stalowy 5 15 7 5 30

Grzejniki o znacznej dtugosci (powyzej 1,90m) nalezy poditgczyé

dwustronnie, zasilanie z instalacji od dotu, a powr6t z boku po drugiej

stronie grzejnika.

Grzejniki zawiesi¢ na standartowych elementach mocujgcych.

5.4. Montaz armatury

Zawory odcinajgce na pionach lub gatgzkach oraz zawory na

odpowietrzeniach i odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach

widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i kontroli.

Na gatgzkach zasilajgcych grzejniki nalezy montowac¢ zawory

regulacyjne z gtowicg termostatyczng, a na gatgzkach powrotnych

zawory odcinajgce.

Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne. Na zaworach

termostatycznych zaprojektowano gtowice termostatyczne, ktére pozwolg

na utrzymywanie temperatury pomieszczen na zgdanym poziomie

niezaleznie od zmian warunkow atmosferycznych. Zawory

termostatyczne posiadajg rowniez mozliwos¢ regulacji hydraulicznej

instalacji centralnego ogrzewania

5.5. Monta z pozostatych urz adzen

Montaz pozostatych urzgdzen przeprowadzi¢ scisle wg dokumentaciji

dostarczonej z danym urzgdzeniem przez ich producenta.
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5.6. Proby ko ncowe

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych proébie cisnieniowej nalezy poddac rurociggi
przed zakryciem i zaizolowaniem, przy czym cisnienie probne musi
wynosi¢ 1,5 krotne ci$nienia roboczego.

Prébe cisnieniowg nalezy wykonac¢ przy niezmiennej temperaturze
czynnika roboczego. Probe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ jako probe
wstepng, gtowng i koncowa.

Préba wst epna: stosowac cisnienie wstepne odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego. Cisnienie to
nalezy otrzymac dwukrotnie w ciggu 30min. z 10 min. odstepem.

Po dalszych 30min. cisnienie to nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o
0,5bara.

Préba gtowna : nalezy wykonac ja bezposrednio po prébie wstepnej.
Czas proby wynosi¢ powinien 2 godziny. W tym czasie cisnienie nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz o 0,2bara.

Préba ko ncowa: jest to proba impulsowa. W probie tej w czterech
cyklach co najmniej 5 minutowych nalezy wytworzy¢ cisnienie na
przemian 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami instalacje nalezy
pozostawi¢ w stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym punkcie badanej
instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelno$é

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomysinym zakornczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje
podda¢ dodatkowej obserwacji — w ciggu 3 dob.
Po probie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem

roboczym.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badania w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez
Inspektora.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :
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- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu,
przewodow, armatury, grzejnikow i urzadzen

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w
.Przedmiarze robot” pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robot

podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robét podstawowych.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m ( metr ) wykonanej i odebranej instalaciji.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
I wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki
pozytywne.

8.2 Rodzaje odbioréw robat.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
(miedzyoperacyjne)
- odbiorowi cze$ciowemu technicznemu roboét

- odbiorowi koncowemu rob6t

8.3 Odbidr robot zanikaj gcych i podlegaj gcych zakryciu

Odbior robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogolnego postepu robot.
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Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z umowg , dokumentacja projektowg i uprzednimi

ustaleniami.

8.4 Odbidr cz esciowy techniczny robot

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot w okresie rozliczeniowym, zgodnym z
harmonogramem realizacji robo6t i postanowieniami umownymi. Odbioru
czesciowego technicznego robdét dokonuje sie wedtug zasad okreslonych

w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru ko ncowego robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest
protokot odbioru sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone
Zamawiajgcg. Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany
jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajgce w szczegolnosci :
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen
c) wyniki pomiarow kontrolnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatéw i wyrobow
d) protokoty odbiorow robot zanikajgcych i protokoty odbioréw
czesciowych technicznych
e) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcg
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego robot
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komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ zakres robot
wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jakosci robét, w
oparciu o wyniki protokotow.
Cena wykonania 1 m instalacji c.0. obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- ulozenie rurociggu

- montaz grzejnikdw

- montaz armatury i osprzetu

- préba szczelnosci

- izolacja termiczna

- regulacja hydrauliczna instalacji

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych

w Specyfikacji Technicznej

- wykonanie dokumentacji powykonawczej
10.0. USTALENIA KO NCOWE
Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych czesc¢ |,
~Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych” —
wytyczne stosowania i projektowania wydanych przez COBRTI ,Instal”

Warszawa 1994r oraz przepisami BHP i p.poz.
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11.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-82/B-02402

PN-82/B-02403

PN-90/B-01430

PN-90/M-75011

PN-91/B-02419

PN-92/M-75016

PN-B-02414:1999

PN-B-02421:2000

PN-B-03406:1994

PN-B-02873:1996

PN-EN 215-1/AC1:2001

PN-EN 442-1:1999

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne.

Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego
ogrzewania — Terminologia.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania —
Termostatyczne zawory grzejnikowe na
ci$nienie nominalne 1 MPa — Wymiary
przytgczeniowe.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo —
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych — badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania —
Zawory grzejnikowe

Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi

Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja
cieplna przewodow, armatury i urzgdzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania
na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600
m3.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych.

Termostatyczne zawory grzejnikowe -
Wymagania i badania

Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne.
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10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1126 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, pGz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

~Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych” — wytyczne

stosowania i projektowania wydanych przez COBRTI ,Instal” Warszawa 1994r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, zeszyt 6 -
wyd. COBRTI INSTAL, maj 2003r.
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