OCIEPLENIE OTWORU

OKIENNEGO

PRZEKROJ POZIOMY

tqcznik mechaniczny
izolacji termicznej

Grunt uniwersalny
na podtoza nasigkliwe

Klej do styropianu

Styropian fasadowy
EPS 70 — 038

Warstwa zbrojgea

klej c:_sma_:w z zatopiong siatkq
z widkna szklanego min.145g/m2

Grunt szczepny

OCIEPLENIE OTWORU

Tynk cienkowarstwowy

mineralny

OKIENNEGO

PRZEKROJ PIONOWY POD PARAPETEM

Tynk cienkowarstwowy
mineralny

Grunt szczepny

Warstwa zbrojgca

klej c:;\ma_:w z zatopiong siatkq
z widkna szklanego min.145g/m2

Styropian fasadowy
EPS 70 - 038

Grunt uniwersalny
na podloza nasigkliwe

Klej do styropianu

t.qcznik mechaniczny
izolacji termicznej

OCIEPLENIE OTWORU

OKIENNEGO

WIDOK ELEWACJI

Arkusz z siatki elewacyjnej

z wtdkna szklanego min.145g,/m?2
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Styropian fasadowy
EPS 70 — 038

Uwagi:

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z docieplaniem osciezy, nalezy zabezpieczy¢ istniejqcq stolarke,

zdemontowa¢ parapety zewnetrzne

Przewiduje sie wykonanie izolacji terminecznej osciezy plytami styropianu gr.2cm.

oraz sku¢ tynk osciezy.
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