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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego kottowni wraz z wewnetrzng instalacja gazowg dla budynku

Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie ul. Kochanowskiego 6.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie prac projektowych

Audyt termomodernizacyjny budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie

Obowigzujgce przepisy i normatywy dotyczgce projektowania kottowni gazowych

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowy kottowni zasilanej gazem ziemnym
dla potrzeb c.o. i c.w.u. budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Projekt
obejmuje dobor i rozmieszczenie projektowanych urzgdzen, opis rob6t montazo-
wych, opis instalacji odprowadzenia spalin, wentylacji nawiewno-wywiewnej po-

mieszczenia kottowni.

3. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU W ZAKRESIE GOSPODARKI CIEPLNEJ
Aktualnie budynek Patacu Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie w zakresie
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej zasilany jest z istniejgcej ko-
ttowni opalanej paliwem statym - miat weglowy wyposazonej w 2 kotty wodne stalo-
we typ KWM-S. Rozdziat ciepta odbywa sie w uktadzie pompowym zasilajgcym in-
stalacje wewnetrzne. W zwigzku z termomodernizacjg budynku konieczne jest In-
westor podjgt decyzje o demontazu istniejgcych kottéw miatowych i zastgpienie ich

nowoczesnym i oszczednym kottem kondensacyjnym zasilanym gazem ziemnym.

4. KOTLOWNIA GAZOWA.

4.1 Lokalizacja kottowni.

Projektowana kottownia znajdowac sie bedzie w wydzielonym pomieszczeniu tech-
nicznym (po kottowni zasilanej paliwem statym) - piwnica budynku. Kotlownia praco-
wac bedzie dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej budynku.

Wytwarzanie ciepta odbywac sie bedzie poprzez kociot grzewczy kondensacyjny typu
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VITODENS 200-W o zakresie mocy 17-60 kW zasilany gazem ziemnym z istniejgce-
go przytgcza gazowego zakonczonego punktem red-pom gazu — skrzynka stalowa na

elewacji tylnej budynku .
4.2. Zagadnienia przeciwpo zarowe.

Kottownia wydzielona jest z pozostatej czesci budynku scianami i stropem o odporno-
Sci ogniowej 60 minut. Drzwi kottowni metalowe otwierajgce sie na zewnagtrz pod naci-
skiem, z samozamknieciem o odpornosci ogniowej EI-30 .

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ instalacje ,potaczen wyréwnawczych” dla
wszystkich urzgdzen kottowni. Prace montazowe budowlane prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 3 listopada 1999 r. [Dz. U. Nr
92 poz. 460] wraz z pdzniejszymi zmianami.

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w gasnice reczng proszkowg 12 kg dla klas poza-
ru ABC.

4.3. Bilans cieplny kottowni.
Kottownia bedzie zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania konwekcyjnego

oraz podgrzewu cieptej wody budynku.

L.p. |Sktadnik bilansu Qc.o. [kW] Qc.w.u. [kW]
1 |Centralne ogrzewanie konwekcyjne 56,1 -

2 |Ciepta woda uzytkowa srednia 11,8

3 |RAZEM: 56,1 11,8

Dla doboru mocy cieplnej kottow grzewczych przyjeto wartos¢ Qc.o. = 56,1 kW przy
zalozeniu podgrzewu c.w.u. w uktadzie priorytetowym.

Czynnik grzewczy i parametry pracy kottowni.

Przyjeto nastepujgce parametry pracy projektowanych instalacji wewnetrznych w bu-

dynku :

Temperatura wody grzewczej  dla c.o. -70/50 €
Temperatura c.w.u. dla celow sanitarnych - 60/10 €
Cisnienie robocze max. dla czesci grzewczej - 3 bar
Cisnienie robocze max. dla instalacji wodociggowej - 6 bar

Regulacja parametrow wody grzewczej realizowana jest przez w uktadzie pogodowym

poprzez sterownik kotta Vitotronic 200 .
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4.4 Zrédio ciepta — technologia kottowni.

Opis urzadzen kotltowni.

W ramach inwestycji przewidziano montaz kotta kondensacyjnego firmy VIESSMANN
VITODENS 200 o zakresie mocy 17-60 kW wyposazonego w automatyke sterujgca
systemu VITOTRONIC.
Woda z kotta kierowana bedzie do nastepujgcych uktadéw pompowych :

— centralne ogrzewanie budynku — czes¢ grzejnikowa

— ciepta woda uzytkowa uktad zasobnikowy — temp 60°C
Podgrzew c.w.u. odbywac sie bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym typu
VIESSMANN VITOCELL V-100 o pojemnosci 160l .
Do wymuszenia obiegu wody grzewczej, przewiduje sie zastosowanie pompy bezdta-
wicowej firmy Wilo z elektroniczng regulacjg predkosci obrotowe,;.
Obieg wody cyrkulacyjnej odbywac¢ sie bedzie przy udziale pompy firmy Grundfoss z

korpusem z brgzu (w celu ochrony przed korozjag).

4.5. Zabezpieczenie kotla i instalaciji
— Zabezpieczenie instalacji c.0. stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze Reflex NG50.
Pojemnos$c¢ catkowita naczynia — 50 litrow
Cisnienie robocze max — 6,0 bar
Przylgcze — DN25

Membrana wymienna.

— Zabezpieczenie pracy kotta grzewczego stanowi¢ bedzie zawor bezpieczenstwa

membranowy wielkos¢ 3/4” nastawa 3,0 bar.

— Zabezpieczenie pracy zasobnika c.w.u. stanowi¢ bedzie zawor bezpieczenstwa ty-
pu Syr 2115 wielko$¢ % © nastawa 6,0 bar. Dla kompensacji zmian objetosci wody
w zasobniku c.w.u. przy braku poboru przewidziano naczynie wzbiorcze typu
DD18 firmy Reflex.

4.6. Instalacja odprowadzenia spalin.
Aby zapobiec szkodliwemu dziataniu kondensacji spalin do odprowadzania spalin za-

stosowany bedzie przewdd kominowy wykonany ze stali stopowej nierdzewnej, ztozo-
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ny z elementéw dwusciennych w wersji powietrzno-spalinowej (dla kottdbw z zamknietg
komorg spalania) . Pionowa czes$¢ przewodow wykonana bedzie z elementéw o sred-
nicy zewnetrznej @ 80 mm (wkiad w istniejgcy komin murowany). Czes¢ pozioma ko-
mina (czopuch spalinowy) wykonany bedzie jako element powietrzno-spalinowy — fa-
bryczne rozwigzanie firmy Viessmann.

Montaz komina przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg produ-

centa.
4.7. Wentylacja kottowni.

Wentylacja nawiewna

Doprowadzenie powietrza do spalania wykonane bedzie poprzez system powietrzno-
spalinowy (kociot grzewczy z zamknieta komorg spalania — urzgdzenie gazowe typu
,C”). Nalezy zastosowac¢ fabryczne rozwigzanie firmy Viessmann dla kotta Vitodens o
mocy 17-60kW.

Dla potrzeb wentylacji ogolnej pomieszczenia kottowni zaprojektowano czerpnie typu
»A” nawiewng o wymiarach 200x200mm w drzwiach zewnetrznych, z wylotem na wy-
sokosci 30cm od posadzki kottowni. Otwér nawiewny zaopatrzy¢ w siatke stalowg o
Srednicy oczek min 1cm2.

Od strony wlotu czernie zaopatrzy¢ w zaluzje przeciwdeszczows.

Wentylacja wywiewna

Dla potrzeb wentylacji ogoinej pomieszczenia kottowni zaprojektowano kratke wenty-

lacyjng 140x200mm montowana na istniejgcym kominie wentylacyjnym murowanym
4.8. Stacja uzdatniania wody.

Wymagania norm PN — 93/C-04607 oraz producentéw kottéw firmy Viessmann okre-
Slajg , ze twardos¢ ogolna wody do napetniania i uzupetniania dla kottow wodnych do
temp.100°C, powinna wynosi¢ 1 do 2 mol/m3 , zas wartos¢ pH = 8-9,5.

Dla projektowanej kottowni przewidziano zmiekczacz jonowymienny typu AQUASET
500 firmy EPURO.
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UWAGA:
gwarancja producenta kotta nie bedzie obejmowaé szkéd powstatych w wyniku nie-
prawidtowych parametrow wody w ztadzie instalacyjnym spowodowane brakiem urzg-

dzenh uzdatniajgcych wode.

4.9. Ruroci ggi kottowni z uzbrojeniem.

Przewody technologiczne kottowni wykonane z rur stalowych czarnych ze szwem wg
PN-79/H-74244 taczonych przez spawanie, z armaturg mufowg i kotnierzowag na pa-
rametry minimalne 120°C PN6. Do zmiany kierunkOw prowadzenia przewodow stoso-
wac prefabrykowane kolana stalowe do spawania typ hamburski o promieniu giecia
R=1-1,5Dn

Potgczenia przewoddw o réznych srednicach za pomocg zwezek symetrycznych sta-
lowych do spawania. Potgczenie pomp mufowe.

Potgczenie instalacji uzupetniania wody musi by¢ wykonane jako ,roztgczne”, przez
zastosowanie srubunkow oraz przewodu gietkiego na cisnienie min. 6 bar. Jako arma-
ture odcinajagcg przyjeto zawory kulowe przelotowe na wode gorgcg 120 C, PN6 /
PN10. Do odpowietrzania instalacji przewidziano odpowietrzniki automatyczne, mon-
towane w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych punktach instalacji, rurze
wzbiorczej naczynia przeponowego, zasobniku c.w.u. zastosowac zawory kulowe z
przytaczem mufowym z zaslepka. Cato$¢ armatury ujeto w zestawieniu podstawo-
wych materiatow.

Jako podparcia i zawieszenia rurociggow i urzgdzen stosowac systemowe elementy
ksztattowe np. produkcji firmy HEWI, WEMEFA lub HILTI. Podparcia lub podwiesza-
nia przewoddw stalowych w minimalnej rozstawie:

- DN 15-40 co2,0m

- DN 50-65 co2,5m

Po wykonaniu montazu cata instalacja winna by¢ dwukrotnie przeptukana wodg czy-
stg. Cisnienie probne instalacji (bez kotta, naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczen-
stwa) ppr = 4,5 bar. Pozytywny wynik proby (catkowity brak ubytku wody i spadku ci-
$nienia) pozwala na przystgpienie do prébnego rozruchu kottowni.

Po dokonaniu rozruchu, ograniczy¢ do minimum spuszczanie wody instalacyjnej z

uktadu c.o. i kottowni.
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4.10 Uwagi monta zowe.
4.11. Wytyczne do wykonania monta zu kottowni.

Projektowang instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. II.

Kociot i inne urzagdzenia nalezy montowac scisle wg DTR wydanych przez producen-
tow.

Materiat na rurociggi z rur stalowych ze szwem przewodowych czarnych wg PN-
79/H-74244. L gczenie przewodow przez spawanie, a z armaturg na kotnierze sta-
lowe PN 6-10-16 lub gwint. Kolana do spawania typ ,hamburski” o promieniu giecia
R=1-1,5DN.

Instalacja wodociggowa z rur tworzywowych PP tgczonych poprzez zgrzewanie poli-
fuzyjne.

Wszystkie rury w obrebie kottowni prowadzone na $cianach. Przejscia rurociggow
technologicznych przez sciany oddzielenia stref pozarowych uszczelni¢ masg CP601S
HILTI.

Po zamontowaniu instalacji i stwierdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg
jej wykonania, nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne ptukanie czystg wodg. Gotowg insta-

lacje poddac probie cisnieniowej na szczelnos¢, stosujgc nastepujgce cisnienia prob-

ne:

- instalacja grzewcza przewody ppr=4,5 bara
- instalacja z urzgdzeniami ppr=3,0 bara
- instalacja wodociggowa ppr=8,0 bar

Z proby cisnieniowej nalezy wylgczy¢ naczynia wzbiorcze, przyrzady pomiarowe i za-
wory bezpieczenstwa.

Wszystkie zastosowane materialy i urzagdzenia, wyposazenie muszg by¢ oryginalne,
najlepszej jakosci, dopuszczone do stosowania (posiadajgce aktualne atesty i do-
puszczenia do stosowania w budownictwie).

Rurociggi w kottowni oznakowac¢ zgodnie z PN-70/M-01270 i BN-77/8975-14 za po-
mocg samoklejgcych kolorowych paskoéw i wskaznikow poziomych okreslajgcych ro-
dzaj medium i kierunek przeptywu.

Oznakowac: urzgdzenia i zawory za pomocag tabliczek z numerami .
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Pomieszczenie kottowni oznakowaé szyldem o wymiarach 300x200 mm — zétte podto-
Ze z czarnym napisem:
KOTLOWNIA GAZOWA

Nieupowaznionym wstep wzbroniony!

Urzgdzenia cisnieniowe: kociot, podgrzewacz c.w.u. naczynie wzbiorcze podlegajg
rejestracji we wiasciwym Urzedzie Dozoru Technicznego.

Dla zapewnienia prawidtowe]j pracy urzgdzen nalezy przeprowadzac okresowe, zgod-
ne z DTR-kami urzadzen, przeglady serwisowe przez wyspecjalizowane przedsiebior-

stwa.

4.12. Wytyczne do wykonania zabezpiecze n antykorozyjnych.

Wszystkie przewody technologiczne i instalacyjne kottowni, a w szczegolnosci ztgcza
spawane i gwintowane oczysci¢ szczotkami z korozji

i zZanieczyszczen w nastepujgcy sposob:

Rurociaqi gorace:

oczysci¢ powierzchnie do 1l-go stopnia czystosci;

odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem organicznym,;

malowa¢ dwa razy farbg podktadowg przeciwrdzewng

malowac jeden raz emalig ftalowg olejoodporng (malowac 3 razy rury nie izolowane

cieplnie).

Rurociaqgi zimne i konstrukcije:

oczysci¢ powierzchnie j.w.;
malowaé powierzchnie dwa razy farbg podktadowsg ftalowo-miniowg 60%;
malowac¢ powierzchnie dwa razy emalig ftalowg nawierzchniowg ogolnego stosowania

Roboty antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

4.13. Wytyczne do wykonania izolacji cieptochronne;j

Jako izolacje termiczna stosowac otuliny z prefabrykowanej pianki poliuretanowej ty-
pu Steinoflex o min. grubosci - zgodnie z WT2008 (Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r).
Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodow i komponentow w instalacjach central-

nego ogrzewania powinny spetnia¢ wartosci zawarte w tabeli:
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Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubos¢ grubo$¢ izolacji | Czy sa spetnione
izolacji cieplnej cieplnej (mate- wymagania wg
(materiat 0,035 riat 0,035 rozporzadzenia
W/(mK) (min) wg W/(mK) wg
rozporzadzenia projektu
1 | Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 | Srednica wew. od 22 do 35mm 30 mm 30 mm tak
3 | Srednica wew.od 35 do 100mm | e frrelfrry“cy rowna frflfrry“cy tak
4 | Srednica wew. powyzej 100mm 100 mm - -
Przewody i armatura wg poz.
5 1-4 przechodzace przez $ciany 2 wymagan z 2 wymagan z tak
lub stropy, skrzyzowania prze- poz. 1-4 poz. 1-4
wodow
Przewody ogrzewan central-
nych wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych /2 wymagan z 2 wymagan z tak
miedzy ogrzewanymi pomiesz- poz. 1-4 poz. 1-4
czeniami réznych uzytkowni-
kdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm 6 mm tak
podtodze
Przewody ogrzewania po-
8 | wietrznego (utozone wewnatrz 40mm - -
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania po-
g |Wietrznego (utozone na ze- 80 mm 100 mm tak
wnatrz izolacji cieplnej budyn-
ku)
Przewody wody lodowej pro- ; , .
2 wymagan z 2 wymagan z
10 | wadzone wewnatrz budynku poz. 1-4 poz. 1-4 tak
(izolacja powietrznoszczelna)
Przewody wody lodowej pro- y . y .
11 | wadzone na zewnatrz budynku | " Wym‘ig_’in 2 2 Wym‘ig_’in ? tak
(izolacja powietrznoszczelna) poz. poz.

5. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Do budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie wykonane jest przytgcze gazo-

we zakonczone kurkiem sferycznym w skrzynce na elewaciji tylniej. W szafce zamon-

towany jest punkt red-pom gazu |I° wykonany przez Z aktad Gazowniczy w ramach

umowy przytgczeniowej.
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Instalacje gazowg projektuje sie od kurka kulowego po stronie niskiego ci$nienia punk-
tu red-pom i dalej do kotta gazowego z zamknietg komorg o mocy 17-60 kW znajdujg-
cego sie w pomieszczeniu kottowni.

Kociot gazowe przystosowany do spalania gazu ziemnego podgrupy E (GZ-50).

5.1. Wewn etrzna instalacja gazowa w budynku gtownym.

Instalacje gazowg w budynku wykonac z rur i ksztattek stalowych bez szwu tgczonych
przez spawanie gazowe (dopuszcza sie stosowanie zamiennie rur miedzianych tgczo-
nych lutem twardym lub systemu rur miedzianych dla gazu ziemnego tgczonych na
zlgczki zaciskowe). Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4% W kierunku przy-
boréw gazowych. Rury do Sciany i sufitu mocowac¢ za pomocg obejm metalowych z
guma. Rury w przejsciach przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ostonowych uszczelnio-
nych materialem nie powodujgcym korozji rur (np. pianka montazowa). Tuleje ostono-
we powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony przegrody.
Przebieg projektowanej instalacji, oraz srednice rur przedstawione sg w czesci gra-
ficznej opracowania.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian w nastepujgcych odlegto-
$ciach:
e 2,0 cm od tynku,
e 15,0 cm od przewoddéw wod — kan — nad nimi,
* 15,0 cm od przewoddw cieplnych — nad nimi,
» 20,0 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
* 10,0 cm od pionéw instalacji wod — kan, c.o. i puszek rozgateznych instalacji elek-
trycznych — nad tymi przewodami,
* 60,0 cm od urzagdzen elektrycznych jak wytgczniki, gniazda wtykowe, itp.
W instalacji gazowej montowa¢ kurki gazowe kulowe posiadajgce znak bezpie-
czenstwa. Kurki przelotowe powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
» zamykac szybko i szczelnie przeptyw gazu przy obrocie o kat 90° w prawo nie po-
zwalajgc na dalszy obrét dzwigni kurka,
» przekroj otwarcia kurka nie mniejszy od przekroju przewodu,

* jednoznacznie i czytelnie oznaczona pozycja otwarcia i zamkniecia kurka.
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5.2. Aktywny System Bezpiecze nstwa Instalacji Gazowej

Dla podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji kottowni gazowej zaprojektowano Ak-
tywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej firmy GAZEX.

System sktada sie z:

* gtowicy samozamykajgcej MAG-3 DN40

» detektora gazu DEX-1 w kottowni

* modutu alarmowego MD-2z,

» syreny alarmowej DK-93,

» lampy ostrzegawczej zottej pulsujgcej DK-L1.

Lokalizacja modutu alarmowego w pomieszczeniu Oficera Dyzurnego natomiast sy-
rene oraz lampe ostrzegawczg umiesci¢ na elewacji zewnetrznej budynku. Szczegé-
lowe usytuowanie urzgdzen uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu

Lokalizacja zaworu MAG-3 w skrzynce stalowej punktu red-pom gazu , na scianie ze-

wnetrznej budynku.

5.3.0dbidr instalacji gazowe;j.

Po odigczeniu przyboru gazowego zmontowang instalacje przedmuchac¢ sprezonym

powietrzem usuwajgc z niej resztki zanieczyszczen w przewodach.

Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ spraw-

dzona przez wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu lub inspektora

nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli :

- zgodnosci jej wykonania z projektem technicznym,

- jakosci wykonania instalaciji,

- szczelnosci instalaciji.

Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na

sprawdzeniu: wymiarow przewodow gazowych, wkasciwego ich prowadzenia, wykona-

nia instalacji wg zatozonej technologii, odpowiedniego doboru urzgdzenia gazowego,

prawidtowego wykonania wentylacji pomieszczen.

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu :

- jakosci zastosowanych materiatéw ( rur, tgcznikow, kurkow, zaworow, przejs¢ przez
przegrody budowlane, zamocowania rur, przystosowania urzgdzen do spalania ga-
zu),

- zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami.
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Préba szczelnosci instalacji gazowej o cisnieniu roboczym do 5 kPa polega na na-
petnieniu przewoddéw gazowych powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa i obserwacji spadku
cisnienia powietrza po wyréwnaniu sie temperatur. Manometr wigczony do instalacji
nie powinien wskazywac w ciggu 30 min. zadnego spadku cisnienia.

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy starannie usung¢ z niej powie-
trze.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot kontroli szczelnosci.

Do protokotu szczelnosci inwestor dotgcza protokot kominiarski potwierdzajgcy prawi-
diowos¢ wykonania wentylacji pomieszczen i odprowadzenia spalin z kotta gazowego

oraz uzgodnienia (warunki techniczne ) z dostawcg gazu, deklaracje zgodnosci, itp.

ll. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami PBUE,
PN, warunkami technicznymi, projektem, katalogami oraz obowigzujgcymi przepisami
BHP w tym zakresie przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej.

Ewentualne niejasnosci uzgodnic¢ z Inwestorem, Inspektorem nadzoru lub projektan-
tem w trakcie wykonywania robot.

Wszystkie zastosowane materialy, aparaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ atesty,
Swiadectwa jakosci i gwarancje.

Wszelkie zmiany w rozwigzaniach projektowych, jak rowniez materiatowe muszg by¢
uzgodnione z projektantem w celu dokonania zmian w projekcie i zapisu w dzienniku
budowy.

Nazwy wiasne (producentow), znaki towarowe produktow lub urzadzen, zawarte w
niniejszej dokumentacji nalezy kazdorazowo traktowac jako marki referencyjne, ktére

mozna zastgpi¢ rozwigzaniem réwnowaznym
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lIl. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN KOTLOWNI GAZOWEJ

"Technologia kottowni wodnej".

Oznaczenie Wyszczegolnienie llos¢ Producent
(nr na schemacie) (typ, parametry techniczne) [szt] (dystrybutor)
KOCIOL Z OSPRZETEM + INSTALACJA
1 Kociot kondensacyj_ny VITODENS 200-W; Q=_17 -60kW z regulatorem pogodowym Vitotronic 200 typ HO1B 1 VIESSMANN
+ zestaw uzupetniajgcy dla uktadu z cyrkulacjg cwu
2 Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego ATS 1 VIESSMANN
3 Zestaw przylaczeniowy obiegu grzewczego z pompg obiegowa; 1 VIESSMANN
4 Zestaw przytaczeniowy podgrzewacza c.w.u. z pompa fadujgca 1 VIESSMANN
5 Czujnik temperatury wody z podgrzewaczu C.w.u. 1 VIESSMANN
6 Sprzegto hydrauliczne dla kotta Vitodens 200-W Q=17-60kW 1 VIESSMANN
7 Czujnik temperatury wody na zasilaniu sprzegta hydraulicznego 1 VIESSMANN
8 Podgrzewacz c.w.u. Vitocell-V 100 poj. 160l 1 VIESSMANN
9 Naczynie wzbiorcze typ NG 50, 6 bar/120°C 1 REFLEX
10 Naczynie wzbiorcze DD18, 10 bar/70°C 1 VIESSMANN
11 Zawor kotpakowy R 1" 1 VIESSMANN
12 Zawor kotpakowy R 3/4" 1 VIESSMANN
13 Zawor bezpieczenstwa membranowy typ SYR 1915 3/4" nastawa 3bary 1 SYR
14 Zawor bezpieczenstwa membranowy typ SYR 2115 3/4" nastawa 6bar 1 SYR
15 Pompa obiegowa c.o. typ STRATOS 25/1-6 1 WILO
16 Pompa cyrkulacyjna typ UP 15-14 BUT 80 1 GRUNDFOS
17 Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtr siatkowy DN40, PN6, 120 stC 1 THERMO
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18 Zawoér kulowy przelotowy, przytgcze mufowe, PN6, 120 stC, DN40 4 EFAR
19 Zawoér kulowy przelotowy, przytgcze mufowe, PN6, 120 stC, DN25 2 EFAR
20 Zawoér kulowy spustowy ze ztgczkg do weza, przytgcze mufowe, PN6, DN25 2 EFAR
21 Zawoér zwrotny, przytgcze mufowe DN 40 1 EFAR
22 Urzadzenie neutralizujgce kondensat 1 VIESSMANN
23 Odpowietrznik automatyczny Flexvent Super 1/2" 2 Flamco
24 Pompa wody brudnej KP-150A z ptywakiem w studzience schaldzajgcej 1 GRUNDFOS
M1 Manometr tarczowy typ M100R(0-6bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15 + "fi-rurkg" 3 KFM

INSTALACJA WODOCIAGOWA

1w Filtr do oczyszczania wstepnego 1", wkiad filtracyjny wymienny 1 EPURO
B e et o0, riacaa DS, seronany 1| eruro
3w Wodomierz wody zimnej Js 1,5 DN 15, Q,= 1,5 m*h 1 PoWoGaz
4w Wodomierz wody zimnej Js 2,5 DN20, Q,= 2,5 m*/h 1 PowWoGaz
5w Osadnik zanieczyszczen, mufowy dla wody, - filtr siatkowy DN25, PN10 1 POLNA
6w Osadnik zanieczyszczen, mufowy dla wody, - filtr siatkowy DN15, PN10 1 POLNA
w Zawor antyskazeniowy EA251 DN25 1 DANFOSS
8w Zawor zwrotny z przytgczem mufowym , PN10, DN15 1 EFAR
9w Zawor kulowy przelotowy, przytgcze mufowe, PN10, DN25 7 EFAR
10w Zawor kulowy przelotowy, przytgcze mufowe, PN10, DN20 1 EFAR
11w Zawor kulowy przelotowy, przytgcze mufowe, PN10, DN15 3 EFAR
12w Zlew stalowy jednokomorowy + wylewka + syfon kan 1kpl
M2 Manometr tarczowy typ M100R(0-10bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15 + "fi-rurkg" 5 KFM
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WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
19 Kurek kulowy dla gazu DN40 1 Zawgaz
Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej ASBIG, z zaworem samozamykajgcym
29 DN40 (zamontowany w szafce gazowej zewnetrznej pkt red-pom gazu) + czujnik DEX-1 + szafka sterujg- | 1kpl. GAZEX
ca MD2z
INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
1K | Komin powietrzno-spalinowy dw80/125 H=14m dla kotta Vitodens 200 Q=17-60kW | 1kpl. \ Viessmann
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ KOTLOWNI
1W (_32erpn|a typu A" 200x200mm w drzwiach zewnetrznych z siatkg o srednicy oczek 1mm2; od strony wlotu 1 wyk. Warszt,
zaluzja przeciwdeszczowa
2W Kratka wentylacyjna 14x21cm - montaz na istniejgcym kanale wentylacyjnym 1 wyk. Warszt.
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Poznan 31.12.2012

IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Oswiadczam, ze prace projektowe przy projekcie kottowni wraz z wewnetrzng instalacjg
gazowg w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie wykonane zostaty zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106,
poz. 1126, 2000 r.; Dz. U. Nr 80, poz. 718, 2003 r.), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktu-
ry w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 121,

poz.1131, 2003 r.), normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

Projektant :

Sprawdzajacy :
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V. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

WOIIB-OKK-SPW-7131/32-236/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) iart. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z poézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8
poz. 38, z péZn. zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Wojciech Jankowiak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 listopada 1970 r. w Gorzowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0278/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskigj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie¢ uprawniefi budowlanych z dnia 30 sierpnia 2004z,
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Wojciech Jankowiak posiada wymagane
prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieni budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

A Skiad orzekajacy
A Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/<5 ~

/4//{//1// &/’V
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: . [......4..

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: } V.| [ 4 A oA
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku §4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pan Wojciech Jankowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODN!CZACY
Okregowsj Kor inai
| Wielkopoisidej Okregows; |

Otrzymuja:

1.Pan Wojciech Jankowiak
0s. Przyjazni 4/182
61-682 Poznan

2 Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-151-9KB-6Z5 *

Pan Wojciech Jankowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0135/05

adres zamieszkania Gotuski ul. Kwiatowa 8, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-14 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

\/alwdwl&»’; nown
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-266/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 . Nr 136 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 w zwiazku z § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Irmina Malgorzata Zioélkowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
w zakresie Urzadzen Sanitarnych
urodzona dnia 09 czerwca 1978 r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0358/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylaeyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kip.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na 3 S s samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej deeyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komis alifika i skiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej I7by Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... R s T .
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Irmina Malgorzata

Ziotkowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji

i urzadzen cieplnych. wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajgq do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekceie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwice, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Otrzymujg:

1. Pani Irmina Malgorzata Ziotkowska
62-600 Kolo, ul. Kolejowa 56/29

2.0kregowa Rada Izby

3.Gltowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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.
EROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y58-BLW-X7T *

Pani Irmina Mafgorzata Ziotkowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0108/10

adres zamieszkania ul. Zabikowska 62 J/32, 62-030 Lubor

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-07 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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ZDROWIA

Czes$¢ opisowa

1.

Zakres robot:
Budowa kottowni wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg w budynku Ko-
mendy Powiatowe]j Policji w Pleszewie ul. Kochanowskiego 6 (budynek ist-

niejacy) :

- montaz wewnetrznej instalacji gazowej w budynku,
- montaz kottowni gazowej w budynku

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,
— istniejgcy budynek Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie ul. Ko-
chanowskiego 6

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i
zdrowia ludzi
- na terenie dziatki nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi,

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot
budowlanych:
- ewentualne niskie ryzyko powstania zagrozenia pozarowego podczas wy-
konywania robot
spawalniczych,
- praca na rusztowaniach,
- praca z uzyciem elektronarzedzi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystg-
pieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

- szkolenie BHP i p.poz. w zakresie prowadzenia robot montazowych ze
szczegOllnym uwzglednieniem robot spawalniczych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym nie-
bezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia:
- zastosowanie podrecznych srodkéw gasniczych ( gasnica, koc gasniczy )
przy pracach

spawalniczych,
- nadzor osoby kierujgcej robotami.

Opracowat:



