UStUGI PROJEKTOWE WOJCIECH JANKO- 62-070 Gotuski ul. Kwiatowa 8

WIAK
NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie - remont pomieszczen po skladzie
opatu
ADRES INWESTYCJI :ul. Kochanowskiego 6; 63-300 Pleszew
INWESTOR : Wojewddzka Komenda Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA  :  Poznan, ul. J. Kochanowskiego 2a
BRANZA :  budowlana
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



skiad opatu- bud

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty budowlane pomieszcze 1 po sktadzie opatu
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm-posadzka
[(4+3.77+1.51)*3]*0.2 m3 5.57
RAZEM 5.568
2|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-02 - pogtebienie
4*3*0.1+(3.77+1.51)*0.2 m3 2.26
RAZEM 2.256
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(4*2+3.77*2+1.51*2+3*6)*2.2-(1.8*6)*2.2 m?2 56.67
RAZEM 56.672
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m2
d.1/0701-12 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(4+3.77*1.51)*3 m?2 29.08
RAZEM 29.078
5/KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-05
poz.1+poz.2+(poz.3+p0oz.4)*0.02 m3 9.54
RAZEM 9.539
6/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.5 m3 9.54
RAZEM 9.539
7/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1/1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
poz.5 m3 9.54
RAZEM 9.539
8 Opfata wysypiskowa gruzu i ziemi m2
d.1|kalk. wtasna
poz.5 m2 9.54
RAZEM 9.539
9|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
[(4+3.77+1.51)*3]*0.15 m3 4.18
RAZEM 4.176
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza war-|m2
d.1/0605-04 stwa
(4+3.77+1.51)*3 m?2 27.84
RAZEM 27.840
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - druga warst- |m?2
d.1/0605-05 wa
poz.10 m2 27.84
RAZEM 27.840
12|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 gr. 8 cm m2
d.1/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.10 m2 27.84
RAZEM 27.840
13|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1/1106-02
poz.10 m?2 27.84
RAZEM 27.840
14|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.1/1106-03 Krotnos¢ = 2.5
poz.10 m2 27.84
RAZEM 27.840
15/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1/1106-07
poz.10 m2 27.84
RAZEM 27.840
16| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1/202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
poz.4 m2 29.08
RAZEM 29.078
17|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1/0803-03
poz.3 m2 56.67
RAZEM 56.672
18/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach|m2
d.1/0803-06
poz.4 m2 29.08
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RAZEM 29.078
19/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.17+poz.18 m2 85.75
RAZEM 85.750
20 Demontaz wsypu opatu 115x60 cm kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 m2
d.1/1204-03
0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 1.800
22|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m2
d.1/1023-05 rébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1.05*0.6 m?2 0.63
RAZEM 0.630
23|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - objeto$¢|m3
d.1/0203-10 elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
z.5z. 2.6.
9905-01
analogia
1.2*0.3*0.6 m3 0.22
RAZEM 0.216
24 Instalacja oswietleniowa pomieszczen po sktadzie opatu kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
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