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Przy kalkulacji i realizacji niniejszego zadanialaig uwzgkdni¢ stosowanie materiatow
fabrycznie nowych, producentow i marek podanychrajgikcie budowlanym i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t lub inne r@m@zne.

Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentol pochodzenia wygpujacym w
niniejszej dokumentaciji towarzysavyrazy "lub réwnowany", co oznaczaze dopuszcza si
zastosowanie usgglzen i materialtbw nie gorszych hiopisanych w dokumentacji, tj.
spetniagcych wymagania techniczne, funkcjonalne i gkowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentaciji lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecydujeesstosowa urzadzenia i materiaty rownowae opisywanym
w dokumentacji obowazany jest wykazg ze oferowane przez niego spelniggymagania
okreslone przez Zamawiagego. Wszelkie istotne zmiany w wykonaniu przedmiot
zamowienia w stosunku do projektu Wykonawca winiegodné z Zamawiagcym przed
ztozeniem oferty. Zgog Zamawiajcego na rozwizania inne mi opisane w projekcie
Wykonawca obowizany jest w takim przypadku aaky¢ do oferty.

Przed wykonaniem oferty nale zapozna sic z dokumentagj przetargow, specyfikaci
wykonania i odbioru robét oraz ze specyfikaprac na budowie i dokofandywidualnej
weryfikacji niezlednych wymiarow okrdonych w przedmiarze ze stanem faktycznym w
celu wykonania wigciwej kalkulaciji.
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja wymagania ogolne odnosi db wymaga wspoélnych dla poszczegdlinych wymaga
technicznych dotyexych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach budowy:
1.2. Zakres stosowania SST
Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowé w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg
zestawienia tabelarycznego spisiédre
1.3. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow i materiatdéw budowlanych

2.1.7r6dta uzyskania materiatow
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wyketaniem jakichkolwiek materiatow i
urzadzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi gidaere informacje dotycze
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywdteriatow i odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia ahamdectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiat@arzegarrodta nie oznacza automatycznie,
wszystkie materialy z danegoodta uzyskuj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegumlta w sposéb agty spetniaj
wymagania specyfikacji technicznych w czasie gmstrobot. Wykonawca ponosi odpowiedziglo
za spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z jakichkolwiekrodet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagerta i jakiekolwiek inne koszty zgdane z
dostarczeniem materiatow i udzer do robot.

2.2. Materialy nieodpowiadaje wymaganiom
Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestoréli dewvestor zezwoli wykonawcy nazycie
tych materiatéw do robo6t innych, e, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tyctenatow
zostanie przewarfoiowany przez Inwestora. Kkdy rodzaj robot, w ktorym znajdugic niezbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonujedaane ryzyko, liczc sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane mayerl czasu, gdydaa one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdanhowaly swaj jakas¢ | whasciwosé do robot i
byly dostpne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czagmweskladowania dula zlokalizowane
w obrbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ineresh lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwesto swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed kyciem materiatu, albo w okresie dizym, j&li bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranykeaptowany rodzaj materiatu nie #edy¢
p&zniej zmieniony bez zgody Inwestora.
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3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyiri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spgk uzywany do robot powinien fgy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ildci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustale takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydgjreprztu bgdzie gwarantowaprzeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumengaojektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sgirbedacy wlasndcia Wykonawcy hdz wynagty do
wykonania rob6t ma liyutrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdaeych dopuszczenie spte do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisamiz@g dokumentacja projektowa lub ST przewtgdmozliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémuestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcept@cged wyciem sprztu. Wybrany sprg, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mady¢ pézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sjirz
maszyny, uradzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkow zlecenia, zostarzez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone datob

4. Wymagania dotyczce srodkow transport

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazea @ przy transporcie materiatow i
sprztu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie néele zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych Rob6t i przewonych materiatow. Liczb&rodkow
transportu bdzie zapewniaprowadzenie Robot zgodnie z zasadami d&nymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzerterminie przewidzianym kontraktegrodki
transportu nieodpowiadage warunkom dopuszczalnych of¥@n na osie mogbyc uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnegakowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawaglbie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadngoublicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodidaz
Dokumentagj Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sgtukdowlan.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawédbedzie niezlgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.
5.1. Zgodné¢ Robot z DokumentagjProjektovs | ST
Podstaw wykonania i wyceny robo6t jest dokumentacja prajekd, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robot a wymagania wyszczegoélnione wloiigednym z nichgsobowazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumeiitaV przypadku rozbinosci Wykonawca
nie maze wykorzystywa bigdow lub opuszczew dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadordiinspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokonaawdpdnich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczoatenety leda zgodne z dokumentagi
projektows i specyfikacjami technicznymi a tak z innymi przepisami obowdujacymi. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SEda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robo
nalezy uwzgkdniat instrukcje producenta materiatow oraz przepisyazame i obowizujace, w tym
rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W praglku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznyckwiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w réaigjj
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dokumentacji a obowkujacych, Wykonawca ma réwniebowizek stosowania sido ich tréci i
postanowie.

5.2. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, da zgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz egehiami Inwestora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnét za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsa wszystkich elementow
robét z wymiarami i rednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie
przez Inwestora. Nagistwa jakiegokolwiek klu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostanpoprawione przez Wykonawcna wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysekbD przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzje Inwestora dotygee akceptacji lub odrzucenia
materialtdbw i elementow robltetla oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i ST, a tak w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgidni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkciji
i przy badaniach materiatow, @eiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzana kwesti. Polecenia Inwestoratla wykonywane nie pfiej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamiaezp Wykonawe, pod grdba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykena.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t budowlanych

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazom jakaosé¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok robét i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazbpc personel, laboratorium, stz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenienze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagan@do zakresu bada ich czstotliwosci 3
okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technjchnodbioru. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okéne, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jestikozny, aby zapewéi
wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawcaatogy Inspektorowi Nadzorwiadectwaze
wszystkie stosowane wdzenia i sprat badawczy posiadawazna legitymacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&jacych procedury badalnspektor Nadzoru
bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru kdzie przekazywa@Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedgnicciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedociagniecia te gda tak powane,ze mog, wptyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do rob6t badanych materiatéw i dépije
do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materiatow. Wszystkie koszty z@ane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow ponosi Wykonawca.

6.1. Pobranie probek
Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do balainspektor Nadzorudolzie mi€ zapewnion
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie InwestWikonawca bdzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore udatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek: w przeciwnym
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przypadku koszty te pokrywa Zamawdey. Pojemniki do pobieraniagtla dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébkiatezone przez Wykonawao
bada wykonywanych przez Inwestorada odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badaniactta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip,
gdy normy nie obejmaj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane praepdktora Nadzoru. Przed przyseniem do
pomiaréw lub badg Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@djawykonawca przedstawi naspiie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aaghk
najszybciej, nie pgniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd. Wyniki
bada (kopie) kda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaeetifug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakagaiych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowadta ich wytwarzania, i zapewniona mediie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolbhét prowadzonych przez Wykonaswtedzie
ocenig& zgodnd¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawyaikdw bada dostarczonych
przez Wykonawe. Inspektor Nadzoru nie pobieré probki materiatow i prowadgibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa hiewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badibo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodeomateriatéw i rob6t z dokumentagprojektovy i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvdpada i pobierania prébek poniesione
zostam przez Wykonawe

6.5. Atesty jakéci materiatow i uragdzen
Przed wykonaniem bada jakosci materiatéw przez WykonawgInspektor Nadzoru e dopyci¢
do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktoratlsty § wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robétdizie posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe &da posiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raziegiy wynikami
wykonanych przez niego bada&opie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiageg atest a uszizenia — wane legitymacje magbyc
badane w dowolnym czasie z@é zostanie stwierdzona niezgodadch wiasciwosci z ST to takie
materiaty i / lub uradzenia zostanodrzucone.

7. Dokumenty budowy

7.1. Dziennik budowy
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpugcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowsgtiabivykonywane na biaco i beda
dotyczy¢ przebiegi robét, stanu bezpieazéwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstajny
budowy. Kady zapis w Dzienniku Budowyebizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imieniaziniska oraz stanowiska stobowego. Zapisy dxla
czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym
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numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kryniera. Do Dziennika Budowy
nal&y wpisyw& w szczegOlIngci:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw robot,
terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot, przebiegtrotudndgci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczpngerw w robotach,
-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
-+ daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
-+ zgtoszenia i daty odbioru robét zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych
odbioréw robat,
-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-+ stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
-+ dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robat,
-+ dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
-+ dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzit,
-+ wyniki rob6t poszczegdélnych elementéw budowli z aaiém, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robot,
= propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovggd
przediaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wyeoa podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Buglobliguje Inwestora do
ustosunkowania si
7.2. Kskga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonywanych robét prze@dza si w sposob ciglty w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje dodgiiObmiaru.
7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetdae jakdci materiatldw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakaei. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru robét. Winny Byudostpnione na
kazde zyczenie Irkyniera.
7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza esioprocz wymienionych w powgzych trzech punktach
nast;pUche dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustate
-+ korespondenejna budowie.
7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviaed
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoje@atychmiastowe

P § i

O S 1




JACHPROJEKT TEMAT: TERMOMODERNIZACJA DA CHU ORAZ REMONT
Janusz Tumitowicz POMIESZCZE N NA Il P. BUDYNKU K OMENDY MIEJSKIEJ STRONA 8
ul. Cisowa 2 POLICJI W LESZNIE PRZY UL.KS. KORCZA 3
6500 Go ADRES: LESZNO, UL. KS.KORCZA 3
S6- ora INWESTOR:KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W
POZNANIU, UL.KOCHANOWSKIEGO 2A

CPV 79932000-6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszyssikokumenty budowyedda zawsze dogpne
dla Inwestora i przedstawione do wadpll nazyczenie Zamawiagego.

8. Wymagania dotyczce obmiaru robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiahot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamaygefjo o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyniki obmiaru leda wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy oueliazku ukaiczenia wszystkich rob6t. &dne
dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru naré. Obmiar gotowych robothzie
przeprowadzony z ¢3tcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okrdonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.

8.2. Zasady ok#tania ilcsci robdt i materiatow
Dilugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtwz linii osiowej. Jgli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaiego inaczej, oktosci beda
wyliczone w nf jako diugé¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktdre maj byé obmierzone
wagowo, lgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

8.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy
Wszystkie uradzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spez wymagas bada atestupcych to Wykonawca duizie posiada wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdét.

8.4. Wagi i zasady wania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.5. Czas i agstotliwosé przeprowadzenia obmiaru
Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgich
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlagggh zakryciu przeprowadzaesi
przed ich zakryciem.

9. Odbiory

9.1. Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiodr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegag zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie uiwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robét. Odbidr robot dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowbddanej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem étsmra Nadzoru. Odbiodrebdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie lekjora Nadzoru. Jakéi ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaweleimentow zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyia konfrontacji z
dokumentacja projektaw ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr czsciowy
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Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze kmowym robét.

9.3. Odbior kécowy robdt
Odbidr kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaeaaobo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kécowego kdzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiai@oiem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiéh&owy robot nagipi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, ligz od dnia potwierdzenia przez Inwestora Zezenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie pefpipt. ,Dokumenty do odbioru kmowego
robot”. Odbioru kdcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajaweigo w obecriei
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przedi@zonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST. W toku odbioru kicowego robo6t komisja
zapozna si z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikaych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét eipjacych i rob6t poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawjawub robét uzupetniagych, komisja

przerwie swoje czynrigi i ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku stwierdzenia przez

komisj, ze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentaebnacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uvertylieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiési®o ruchu, komisja dokona paten, oceniagc
pomniejszona warté wykonywanych robot w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach
kontraktowych.
9.4. Dokumenty do odbioru koowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&aego robét jest protokoét odbioru
koncowego roboét sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo. Do odbioru kicowego
Wykonawca jest zobowzany przygotowé&nastpujace dokumenty:
-+ dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,
-+ specyfikacje techniczne,
-+ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczg pdbiorze robot znikagych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafléd oznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST,
atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw
zakczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodrST,
-+ sprawozdanie techniczne,
-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawdiago,
Sprawozdanie technicznedzie zawiera&
-+ zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,
-+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumeinpagjektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,
-+ uwagi dotycace warunkéw realizacji robét,
-+ dak rozpoczcia i zakaczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nieab
gotowe do odbioru kitowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robét. Wszystkie zaidzone przez komigjroboty poprawkowe lub
uzupelniajgce keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaggjo. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetnigjych wyznaczy komisja.

vy v ¥ v o+
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9.5. Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robiizanych z usurciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kdcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odlaétateczny ddzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglyanieniem zasad odbioru koowego.

10. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzygeych

Roboty towarzysze i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarzezczegyolnéci rozbiorki
winny by¢ rozliczane wg obmiarow ich rzeczywistego zakresopecndci Inspektora nadzoru.
Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét. Robotyarzyszce i tymczasowe,
niewyszczegoélnione w przedmiarze, winny lyete w kosztach ogélnych Wykonawcy i nie
podlegag obmiarowi.

11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszystkie materialy i wdzenia aywane
do robdt od daty rozpoeeia do daty wydania potwierdzenia zékmenia przez Inwestora.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu keowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obieyy w zadawalajcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru Kmowego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to
na polecenie Inwestora powinien rozpgiceoboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

12. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie nievaealizacji
Kontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét a w szczegdino

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej praayhiypu 0s6b wykonuagych czynnéci
zwiazane z budowi nienaruszaln@ ich mienia staacego do pracy a tak zabezpieczy teren
budowy przed dogpem 0séb nieupowaionych.

b). fakt przystpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczeni@jejscach i iléciach okrelonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorymds¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne &a utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

c). Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zapleoz®wy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace gmsie potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje nieztine do jego funkcjonowania oraz wypaga odpowiednie
obiekty i drogi montaowe.

e). Wykonawca jest zobowzany do uzyskania doprowadzenia, pggyenia wszelkich
czynnikow i mediéw energetycznych do zaplecza¢plaudowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, wodé&gieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw i medénergetycznych natg do obowazkow
Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzsie wszystkich warunkoéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnhiép.

g). Wykonawca w ramach umowy ma ugirza¢ plac budowy po zak@zeniu kadego elementu
robét i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakaeniu robét i likwidacji placu budowy.

-10 -
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13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zné i stosowd w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania Robot
Wykonawca bdzie: podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio
przepiséw i norm dotyezych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orad4ie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w ¢pasttvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgl na :

a). lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, g didjazdowych.

b). srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
-+ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyith substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-+ mozliwoscia powstania pzaroéw
-+ hatasem.
14. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Matgria
tatwopalne bda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem o0sa6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot afiveez personel Wykonawcy.

15. Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcglbie przestrzedgaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy oraz stosowai¢ do zalecé Planu Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia. W
szczegoblnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésipjacych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczae, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiedmdwa publicznego.

16. Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraijscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek sposéb zvgzane z Robotami idolzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prdepiswytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizea lub metod i w
sposob cigly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajasvkopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i
odbioru robo6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

-11 -
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rozbiérek wyspujacych w obiekcie.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdblne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jaékavykonania robdt, ich zgod&é z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
Materiaty nie wystpuja.
3. Sprzt

Ogolne wymagania dotygee stosowania spgii podano w ST 0.0 - Wymagania ogélne.
Roboty zwizane z rozbidrk beda wykonywane ¢cznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwa si¢ sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakoiowych, ilgsciowych i
wymogow bezpieczestwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot gpme mae powodowa
uszkodzé pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ngodowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiéreksmdbywa sie z zachowaniem wszelkich
srodkOw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiorkowych.

Transport powinien hyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy

5. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania og/bin

Roboty rozbiérkowe obejmajusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanyc

stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dodwoit@acji projektowej.

-+ Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nalewykona bezwzgkdnie wszystkie
niezlgdne zabezpieczenia, zgromadaarzdzia i Sprzt.

-+ Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalerzestrzegawszystkich obowizujacych
przepisdw BHP i bezwzetinie stosowawszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczgje i ochronne. Pracownicy powinnidogaopatrzeni w odzierobocz
oraz hetmy, okulary igkawice ochronne oraz komplet potrzebnych gadziz

-+ Materialy uzyskane z rozbiérek lub padkowania placu budowy stagie wlkasndcia
Wykonawcy i zostagusunite w miae postpu robét. Wykonawca zagwarantuje, wszystkie
dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskanezbidrek oraz porglkowania placu
budowy @ usuwane do zaktadu gospodarki odpadami ugnisaego do ich przygia zgodnie
Z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi izgdi to bedzie wymagane przez Inspektora
nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o t&fitre
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6.

-+ Wykonawca zezwoli na wywdz materiatu rozbiorkowegdacznie odpowiednio
wykwalifikowanym przewanikom i uzyska od tych przevmikow pisemne potwierdzenie
dotyczce lokalizacji ich miejsc sktadowania. Tam, gdzigstspuja materiaty skaone i
produkty odpadowe pochogtz z wyburzenia, powinny one zastasunete w sposéb
wskazany przez Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady dotysee kontroli jakéci robét podano w wymaganiach ogolnych.
Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétiavykonania robot rozbidrkowych.

Obmiar robo6t

Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogoélnych.
Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza si wedtug sporadzonych pomiarow z natury, udokumentowanych operate
powykonawczym, z uwzgtinieniem wymagatechnicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podiggéiceptacji
Inspektora nadzoru i musposiada wazne certyfikaty legalizacji.

llos¢ robot oblicza s wedtug sporadzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdzgéniem wymagatechnicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w kdize obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggéeptaci
Inspektora nadzoru i mugsposiada wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

Odbiér robo6t

Ogolne zasady odbioru robét i ich przep podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnpostanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabregny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilki, jakasci | wartasci.

Odbior naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiRobdt Budowlano
- Montazowych.

Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegobtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponowneboadowania zakwalifikuje tynier.
10.2. llgsci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera

3.
1.

KONSTRUKCJE DREWNIANE
Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgoddé z dokumentag)
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje ¢sidrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna malstosowa zgodnie z instrukaj ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewndowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
Dla robét wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje drewno klasy K33
wedlug nasipujacych norm pastwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodeytizymataciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnigDbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjag@) podaje pomsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdta wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzd wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdta widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 15 15
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Scki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Ski na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czolowe 1/1 1/1
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Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroka¢ stojow 4 mm ‘ 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugdbdwu kravedzi zajmupca do 1/4
szerokaci lub diuggci

Krzywizna podtina

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grébodo 38 mm
10 mm - dla grubi@i do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerdde do 75 mm
5 mm — dla szerokoi > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokexi

Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek giciiszerokdci elementu.

Nierébwna¢ pltaszczyzn — plaszczyzny powinny ¢bwzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadté& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@wivynost nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%®

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wiksze:
—w dtugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito
—w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny lbywicksze:
dla tat o grubéci do 50 mm:

- w grubgci: +1 mmi-1 mm dla 20% ifci

- W szerokdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikci
dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

- W szerokdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikci

- w grubgci: +2 mmi-1 mm dla 20% ifci

d) odchytki wymiarowe krawdziakdw na grubsei i szerokdci nie powinny by wicksze ni
+3 mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grutmdi szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i
—2 mm.
2.2. taczniki
2.2.1. Gwadzie
Nalezy stosowad: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12
2.2.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z tbem sze&iokatnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
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2.3.

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgaokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykznie srodki dopuszczone do stosowania degymj 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

Plyta OSB 25 mm — mocowane gipiamisrubowymi

2.4.

Srodek impregnacyjny — FOBOS M4

Sprzt

Do transportu i montau konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byirzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznyclwietlone z dostatecarwentylacj.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez tgniera.

Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrugowinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrad stateczngci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

. Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagciechniczia przy udzialesrodkow, ktére zapewai

5.2.

osiagniecie projektowanej wytrzymadoi, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Wkzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powioy zgodne z dokumentagciechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow halstosowa wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadn& wykonania wzornika powinna wyngésilo 1 mm.

5.2.3. Dlugé¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powindsni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszczahastpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugaici elementu do 20 mm
- w odlegtgci miedzy weztami do 5 mm
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- wwysokaci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wzby dachowej stykare s¢ z murem lub betonem powinny &y miejscach
styku odizolowane jedrwarstwy papy.
5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekréj belek stropowych powibg§ zgodne z dokumentacfechnicza.
5.3.2. Dopuszczaehastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufifldo 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diao

5.3.3. Belki powinny b§ kotwione wscianach nie rzadziej hico 2.5 m.

5.3.4. Koce belek opartych na murze lub betonie powinny bsnpregnowane srodkami
grzybobéjczymi oraz zabezpieczone na dkegoparcia pagp.

5.3.5. Czola belek powinny byoddzielone od muru szczedirpowietrzry szerokéci co najmniej
3cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych
5.4.1. Szerokéi desek nie powinny ldywicksze nk 18 cm.

5.4.2. Deski ukfada strory dordzeniow ku dotowi i przybijg minimum dwoma gwazdziami.
Dlugos¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubgri desek. Czofa desek
powinny styka sie tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinnduktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nglerykona odboje z desek uktadanych na styk.
5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinnydszersze od 12 cm.
Deski powinny by taczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gwlaiami.
Ditugos¢ gwazdzi powinna by 3 do 3.5 razy wksza od grubsi desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna¢hbgbustronnie zabezpieczodeodkami ochrony wg punktu
2.2.6.

5.6. Impregnacja grzybobdjcza
5.6.1. Przygotowanie roztworu

Srodek nalgy stosowa jako 30—procentowy roztwér wodny. W celu przygoamia 30-
procentowego roztworu nade stosowad proporcg: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody.
Preparat nalg/ stopniowo wsypywado wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 sitop
Celsjusza) mieszag, az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowaatwor nadaje
sie do bezpéredniego uytku.

Drewno przeznaczone do impregnacji powinné bygrowe, czyste, nie pokryte fartub
lakierem. Powierzchnie malowane ngl@czyscic z farby.

Przed impregnagjdrewno powinno by doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po
wykonaniu impregnacji naky je ponownie przesus&y przewiewnym, zadaszonym miejscu
Efekt zabezpieczenia drewna uzyskugem wykonaniu impregnaciji.

5.6.2. Impregnacja powierzchniowa

Roztwér nanosi si na powierzchri drewna za pomac pedzla lub walka. Zabieg natg
powtarz& kilkakrotnie, & do naniesienia wymaganej § preparatu. Midzy kolejnymi
nanoszeniami naty zachowd kilkugodzinne przerwy, aby nagito dobre wchtonjcie
impregnatu.

6. Kontrola jakosci robét
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W zaleznosci od rodzaju robat i warunkdw wysgtujacych na budowie odbidr konstrukcji z drewna
moze by przeprowadzony g#ciowo w trakcie robét (odbidr rgilzyoperacyjny) oraz po
zakaiczeniu robot.
Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinné zyyodne z dokumentacfechnicza.
Podstaw do oceny technicznej konstrukcji drewnianych gsawdzenie jaki:
-+ wbudowanych materiatéw
-+ wykonania elementéw przed ich zmontowaniem
-+ gotowe]j konstrukcji
Ocena jakéci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinnatlokonywana p&@ednio na
podstawie zapisow w dzienniku is@adcze z kontroli stwierdzajcych zgodné¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji techniczmagaorm.
Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinrgjrobwa:
-+ Sprawdzenie wykonania pgzer na zgodn& z wymaganymi podanymi w dokumentacji
techniczne.
- Sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablondw) i kodtroraz wymiaréw poszczegodlnych
elementow konstrukcji natg przeprowadzi za pomog pomiaru tdéma lub inm miara stalowg
Z podziatle milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodimdz dokumentacja technicgm
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach teckmych.
-+ Sprawdzanie wilgotrizi drewna.
-+ Jaka¢ sortowanej sztuki tarcicy nale okreslac w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad
drewna.
-+ Przy ocenie tarcicy ze wzglu na wystpowanie gkow naley brac pod uwag najbardziej
wadliwy przekréj w danej sztuce tarcicy, bez gyl na jego odlegkg od czofa tarcicy; przy
ocenie danej sztuki tarcicy dopuszczgmiminicie $£kdéw osrednicy mniejszej @5 mm.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogoélnych.
Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza & wedtug sporadzonych przez shiby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdrgéniem wymagatechnicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Kg8rze obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robdt mysasiadéd wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — zgodnie z przedmiarem.

8. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabmagny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ili, jakasci | wartgsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudohvy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnpostanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyriiwowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane.i€gnia statyczne
i projektowanie.
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PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyce
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno digte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdlne
dla drewna okggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soena/metodami
wytrzymaitaciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 Systeoznaczenia &ci ztacznych.

4. ROBOTY MUROWE
1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obilych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie muréw zewgtrznych i wewrtrznych obiektow.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 120836

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 3,3-4,0 kg

- Cegta budowlana petna powinna odpowiaditualnej normie pestwowe;.

- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowychgkpictych catkowicie lub z jednym
peknigeciem przechodym przez cat grubaé cegly o dlugéci powyzej 6mm nie mee
przekraczéadla cegly — 10% cegietl badanych.

- Nashkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

- Wytrzymalai¢ nasciskanie 10,0 MPa

- Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

- Wspotczynnik przewodriai cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamsia do —15°C i odmeania — brak
uszkodzé po badaniu.

- Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakdl,5m na
inne cegly nie rozpadtacsi

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1200816
a) Wymiary jak poz. 2.2.1.
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b) Masa 4,0-4,5 kg.

c) Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych

d) Nasgkliwos¢ nie powinna b§ wigksza od 16%.

e) Wytrzymala¢ nasciskanie 15 MPa.

f)  Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegtly klasy 10 MPa.

g) Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na
inne cegly nie rozpadtaesha kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spelniagych powyszego wymagania nie powinna ¢by
wieksza ni:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zateosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B25&
Bloczki nalezy chroni przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek adipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 :

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

- Zapraw; nalery przygotow& w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkieguzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 28l parunkiemze temperatura otoczenia vagu

7 dni od chwili zuycia zaprawy nie éizie nisza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rlestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonggoe powinno tworz§ jednolita i

jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmaeych.

Sktad obgtosciowy zapraw naley dobier&g doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprat
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Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ngodowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

Wykonawca naadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow petdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobér sprztu montaowego do wykonania poszczegolnych roboét jeséaiz projektu technologii i
organizacji robot, ktory naky wykona przed przysipieniem do robét i uzyskaakceptacj
Inspektora nadzoru.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrat statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Mury z bloczkdéw

-+ Mury z bloczkéw z betonu komdérkowego ngle wykonywa na zasadzie wkania
pospolitego, stosag na przemian przenikanie $i0szczegolnych warstseiany.

-+ Przygotowanie zaprawy do murowania wykérzgodnie z instrukej producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystarsgjrawy nie wolno zy¢ do
wznoszenie murow.

-+ Grubd¢ spoin zachowa zgodnie z instrukg stosowania producenta zaprawy do betonu
komérkowego.

-+ Na czas przerw w wykonywaniu muréw wykonane partibezpieczy przed zawilgoceniem.
Po kadej przerwie we wznoszeniu muréw nglestatnia warstwe bloczkow pokry zapraw i
wyrownat.

5.2. Mury z cegly

Cegly ukladane na zaprawie powinnychgzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu geguch i

zapylory, zwilaszcza w okresie letnim, najecegty przed utgeniem w murze polewawod.

Konstrukcje murowe gr. < 1 cegta mpigy¢ wykonywane tylko przy temperaturze powietrza X0 °

Scianki naley murowa uktadajc cegly na gb z przewizaniem spoin pionowych co pét cegly.

Scianki powinny hczy¢ sie na wpust zécianami nénymi, w ktérych wykuto lub pozostawiono w

czasie murowania brugzdjlebokadici ¥4 cegly.Scianki diwzsze ni 5,0 m nalgy zbroi w spoinach

poziomych bednatklub prtami stalowym. Do murowania nalezastosowazapravwe cementowo -
wapienn. Scianki gr. ¥ nalgy taczy¢ zescianami konstrukcyjnymi na stigia boczne.

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z ceghstpkow ceramicznych i bloczkéw z

betonu komaérkowego nie magrzekraczé wielkosci okreslonych w poniszej tabeli:

Dopuszczalne odchyiki dla muréw [mm]
L.p. Rodzaj odchytek Z cegly i pustakow ceramlc;nych Z bloczkéw z
Mury nie betonu

Mury spoinowane . .
ysp spoinowane | komorkowego

Zwichrowania i skrzywienii
1. powierzchni muréw
Na dtugdci 1 3 6 4
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Na catej powierzchniciany 10 20 -
pomieszczen
Odchylenia od pionu powierzchn

krawedzi:

2. |nawysokéci 1 m 3 6 3
na wysokdéci 1 kondygnac 6 10 6
na wysokdci sciany 20 30 15

Odchylenia od kierunku poziome:
gornej powierzchni kadej warstwy

3. muru
na diugdci 1 r 1 2 2
na catlej diugéci budynku 15 30 30

Odchylenia od kierunku poziomo
gornej powierzchni ostatniej warsty
4. muru pod strope

na diugdci 1 v 1 2 -
na dtugdci budynkt 10 20 -
Odchylenia przecinagych s¢

powierzchni muru poddtem

5. przewidzianego w projekc
na dtugdci 1 3 6 10
na diugdci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworéow

6. Swietle cciezy dla otwordw c

wymiarach
Szerokd¢ +6; -3 +6; -3
7 Do 100 en Wysokasé +15; -10 +15; -10 + 10
' Powvsei 100 cn Szerokdé¢ +10; -5 +10; -5 -
WYz€] wysokai¢ +15; -10 +15; -10

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:
a) sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vgan@ami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
b) préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwrOceniem szczegodlnej uwagi na zawanbargla.
W przypadku niemmosci okreslenia jakdci cegly przez prébdorana nalery ja podd@& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdoima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdoy, naley kontrolow& jej marle i

konsysteng w sposob podany w oboazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pragvat wg poniszej tabeli
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Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze dtugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na catej wysolk«i 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diuggi 1 2
— na calej dhugexi 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m diugi 1 10
— na calej dhugexi 10
Odchylenia wymiaréw otworow wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeragko +10, -5 +10, -5
WYSOHO +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne"
Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza & wedtug sporadzonych przez sty geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdrgéniem wymagatechnicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w K8rze obmiaru.
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét naysasiadé wazne

certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — zgodnie z przedmiarem.

8. Odbidr robd6t

8.1. Odbior rob6t murowych powinien esiodby przed wykonaniem tynkoéw i innych

robot

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiasgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jaki materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegdlinych etapow robot zajadych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru robdt zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:
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- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporazdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnotateriatow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodndéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

5. ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach
budynku.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktagla gkaniny asfaltem PS40/175, z obustrppowioka
asfaltowg PS-85 i posypkmineraln. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokninyeptwbwej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93
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2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.4. Blacha tytan-cynk grub 0,6 mm

2.5. Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z1:1999.

2.6. Dachéwka karpiéwka ceramiczna glazurowana

Pakowanie, przechowywanie i transport wgagak producenta

2.7. taczniki

3.

5.

Do mocowania dachowek ceramicznych stosowekrety stalowe wg wskaza producenta
materiatéw pokryciowych.

Sprzt

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruigkogokumentow potwierdzajych
dopuszczenie spgi do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport

Do transportu materiatéw, spitm budowlanego i usglzer stosowad sprawne technicznigodki
transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakié robét i wigciwosci przewaonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy mugzspetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod gdagh
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfalwwya podteu drewnianym na pierwsgz
warstwe mazna zastosowapag na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Paiczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub minywvystapcymi z dachu
elementami powinno Bywykonane w taki sposob, aby u#iwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztalcé dachu na tynk.

5.1.3. Szerok& zaktaddéw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesunjte wzgkdem siebie.

5.2. Podkiady pod pokrycia z dachdéwek,

Wymagania ogélne:

a) réwnas¢ powierzchni deskowania i tat powinnacbyaka, aby przavit migdzy na a tat
kontrolmg 0 diugaci 3,0 m byt nie wékszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podkiadzie powinny byosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podktadu powinny niiprzekréj min.38x50 mm,

e) faty naley przybijad do krokwi jednym gwedziem; styki tat powinny znajdowasie na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat naky dostosowé do rodzaju pokrycia,
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5.3.

g) faty i deski powinny spetnéawymagania zawarte w SST 06.00.00.
Krycie dachowk ceramiczn

5.4.

a) krycie dachowk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykdw zaoby¢ wykonywane przy
temperaturze powgj +5°C,

b) przed przysipieniem do uktadania dachowek powinny lsyykonane obrobki blacharskie,

c) dachéwki powinny by utozone prostopadle do okapu tak aby sznur pageeity wzdiuz
poszczegllnych eddéw byt poziomy i jednoczaeie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachéwek; odledgi®od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachovesawinna
by¢ wigksza n¥ 1 cm; dopuszczalne odchytki wynasz mm na 1 m i 30 mm na catej dhégp
rzedu,

d) zamocowanie dachéwek: coafd dachowka w rglzie poziomym powinna lyprzywiazana
drutem do ocynkowanych gwdzi wbitych w faty od strony poddasza lub bezpdnio do fat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

Obrébki blacharskie

5.5.

obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy z cynku ma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C.

Robd6t nie mana wykonywa na oblodzonych podbach.

Rynny z blachy tytan-cynk

5.4.

rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgch dtugdci arkusza blachy i
skladany w elementy wielocztonowe,

powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szerftio40mm; zhcza powinny by
lutowane na catej diugoi,

rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozéawmi w odsgpach nie
wigkszych n 50 cm,

spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny ldywykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggch diugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by taczone w zczach pionowych nabek pojedynczy lescy, a w zhczach poziomych
na zakfad szerokoi 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,

rury spustowe powinny ldy mocowane doscian uchwytami, rozstawionymi w odptch nie
wigkszych nk 3 m,

uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpieniaspoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnigdzdac

rury spustowe odprowadaag wod do kanalizacji powinny kiywpuszczone do rurgeliwnej na
giebokas¢ kielicha.

Kontrola jakosci

. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jak& materiatldw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakaci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budovwwez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jakd nie mo@ by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawagodndé¢ z dokumentaaqj projektovy
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialbw z wystawionymi &hes

wytwaorcy.

- 26 -



JACHPROJEKT TEMAT: TERMOMODERNIZACJA DA CHU ORAZ REMONT
Janusz Tumitowicz POMIESZCZE N NA Il P. BUDYNKU K OMENDY MIEJSKIEJ | STRONA 27
ul. Cisowa 2 POLICJI W LESZNIE PRZY UL.KS. KORCZA 3
6500 Go ADRES: LESZNO, UL. KS.KORCZA 3
S6- ora INWESTOR:KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W
POZNANIU, UL.KOCHANOWSKIEGO 2A

CPV 79932000-6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

8.1.

W przypadku zastrzen co do zgodnsci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;.

d) Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw izolacyjnych, kabrywiaciwosci nie
odpowiadai wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramgayy).

f)  Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robo6t

Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne"
Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza s wedtug sporadzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdzgéniem wymagatechnicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w kdize obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podiggéiceptacji
Inspektora nadzoru i mugsposiada wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

Odbior robot
Odbior podtoa

8.2.

badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomoa taty
kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomeagcszablonu z podziaskmilimetrowa. Przéwit migdzy
sprawdzaga powierzchm a tat nie powinien przekroczy5 mm.

Odbiér roboét pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie

odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktorych degt p&niej jest

niemazliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokfadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru ggciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania kacowe pokrycia natey przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdamaym odbidr czsciowy podiza oraz poszczegdélnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotycace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
protokoéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odblor kaicowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykag@npokrycia i obrébek

blacharskich i palczenia ich z urgdzeniami odwadniacymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy malerzeprowadzi przez nacicie i odrywanie paska papy

szerokdéci nie wikszej nz 5 cm, z tymze pasek papy natg nacih¢ nad miejscem przyklejenia
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papy,

sprawdzenie szerokoi zaktadéw papy naly dokon& w trakcie odbioréw agciowych i
koncowego przez pomiar szerdgkd zakladéw w trzech dowolnych miejscach nade 100 M
Doktadna¢ pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbior obrdbek blacharskich, rynien i runstpwych powinien obejmowa
sprawdzenie prawidtovgoi pofaczer poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniécial,
sprawdzenie prawidtowéoi spadkow rynien,
sprawdzenie szczeldo polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci

Pokrycie z papy.

Placi st za ustaloailosé n izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchniej.
Obraobki blacharskie.

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtq zalutowanie paktzen,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sk za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoai,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze maiee).

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z biathlowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwkramicza. Wymagania i

badania przy odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy ddkars Dachéwki i gsiory dachowe.
Badania.

6. ROBOTY TYNKARSKIE
Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i
odbioru tynkéw zewetrznych i wewrtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkow zewgirznych i wewrtrznych obiektu.

1.4. Okrdlenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robot.

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty.

2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.1.1. Piasek powinien spetisvymagania obowiizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnif{25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

2.1.2. Do spodnich warstw tynku najestosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.1.3. Do gladzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

3.

5.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;j.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné wykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotow& w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkietuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 28 paarunkiemze temperatura otoczenia wagu

7 dni od chwili zaycia zaprawy nie édzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszoRe@e, powinno tworz§ jednolit i jedno-
barwm mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszauiaeych. Sktad okjosciowy zapraw
nalezy dobierg daswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
wapna.

Sprzt

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruigkogokumentéw potwierdzgych
dopuszczenie spgt do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport

Do transportu materiatéw, sgite budowlanego i ustizeh stosowa sprawne technicznigodki
transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jaké@ robot i wk&ciwosci przewaonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy mugzspelnigd wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod gdagh
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.

Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdine
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Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnytaakaiczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia zthyy osadzonesaieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥i8zej n +5 °C i pod warunkienze w cagu doby nie
nastpi spadek poriej 0 °C. W niszych temperaturach mua wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednighodkow zabezpieczagych.

Zaleca st chront swiezo wykonane tynki w aigu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia
tj. w ciagu 1 tygodnia zwilane wod.

5.2. Tynki cementowo — wapienne

6.

Przed rozpocxiem tynkowania natg/ przygotowa poditaze w zalenosci od rodzaju podiza:

-+ Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usyn
plamy z rdzy i substancji ttustych

-+ Qczyszczone podie bezpérednio przed tynkowaniem obficie zehwoda

Uktadanie rénego rodzaju tynkéw cementowo-wapiennych skiaega &ilku faz:

-+ Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére wbija
sie co 1,5 m wzdha diugasci | wysokdaici sciany. Dookota whitych gwazi wykonuje si
placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtywwozdzi. Nastpnie medzy plackami narzuca
sig pasy z zaprawysdciaga je rowno z powierzchpplackow. Pasy te spetniajole prowadnic
przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamipaséw prowadgych mana wywaé
prowadnice drewniane lub stalowe.

-+ Wykonania obrzutki. Obrzutkwykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grébo
nieprzekraczacej 3+4 mm ndcianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawyssgowe]
lub pélcementowej obrzutki powinna wyné4i0+12 cm zanurzenia ska.

-+ \Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga waestynku wykonywana po lekkim stwardnieniu
obrzutki i skropieniu jej wogl Grubd¢ narzutu powinna wynosi8+15 mm, a gstaé¢ zaprawy
nie powinna przekracz® cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu ngatje rownanie go
za pomog taty. Narzut w narzach wykonuje s za pomog pac w ksztatcie &ownika.

-+ Wykonania gtadzi. Gtadwykonuje st z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przZavicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna bardziej tlusta rido
narzutu i mié grubc¢ 1+3 mm. Zapraw narzuca sirecznie i rozprowadza pacPo s¢zeniu
gtadzi zaciera gija pack drewnian, stalowg lub z filcem, zalenie od rodzaju wykaczenia
tynku. W czasie zacierania najezwilzy¢ tynk, skrapiagc go wod za pomog pedzla.

W przypadku tynkow kat. Il narzut powiniendwyrownany i zatarty jednolicie na ostro.

Marka zaprawy na narzut powinnaéhyizsza nk na obrzutk.
W czasie wysychania i dojrzewania tdoego tynku natey zapewnt odpowiedn, swobodgn
cyrkulacg powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych aalepewnt temperatuy powyzej 5
stopni C; Po wyschaciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zatesci od warunkdéw
pogodowych) mgna powierzchni tynku poddé dalszej obrébce: malowatapetowa, oktada
roznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp. v&ze jednak naky pamktac, ze
powierzchnia tynku powinna byagruntowana odpowiednifnodkiem (najlepiej - polecanym przez
producenta tynku) przed przypteniem do dalszej obrébki

Kontrola jakosci

Sprawdzenie zgod®oi z dokumentacija techniczn
Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podiy

Sprawdzenie przyczepé tynku do podiaa
Sprawdzenie gruldai tynku

v v v v
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- Sprawdzenie wygHu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkadgewierzchni tynkéw
-+ Sprawdzenie wykiczenia tynkow na stykach, naeexh, obrzeach i przy szczelinach
dylatacyjnych
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwykiych podantabeli:

Kategoria| Odchylenie powierzchni Odchylenie Odchylenie Odchylenie
tynku tynku od ptaszczyznyi| powierzchnii powierzchni i przecinajcych sé
odchylenie krawdzi od krawedzi od krawedzi od ptaszczyzn oddta
linii prostej kierunku kierunku przewidzianego w
pionowego poziomego dokumentacji
Il Nie wieksze 4 mm na Nie wieksze nk Nie wieksze nk 4 | Nie wiecksze nk 4
diugcici taty 3mmna 1lm mm na 1mi mmnalm
ogbtem nie

wiecej niz 10 na
calej powierzchni
migdzy
przegrodami
pionowymi
(sciany, belki
itp.)

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarow robét jest m 1losé robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr rob6t

8.1. Odbior podiva
Odbioér podiga naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezeld odbior podiaa
odbywa s¢ po dhwzszym czasie od jego wykonania, rngl@oditaze oczyci¢ i zmy¢ wods.

8.2. Odbidr tynkdw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredeie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacfechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od
linii prostej — nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej diugei taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie weksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie wdej niz 6 mm na calej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymsg¢iany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalna sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

- trwate slady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odpaezérnigcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepfw tynku do podtaa.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za ustaloailosé¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
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10.

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Przepisy zwazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclchaych
I wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy
odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
POSADZKI
Wstep
. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i
odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.10.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.10.01.01 Warstwa wyréwnawcza grdbio 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pzaltmlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlaz avykonaniem i wypeinie-
niem masg asfaltows szczelin dylatacyjnych.

B.10.02.00 Posadzki wdeiwe.

B.10.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gmib®,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podiaa rzadlg zapravs cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykdgra i wypetnieniem masasfal-
towa szczelin dylatacyjnych.

B.10.02.02 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.10.02.03 Listwy przicienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i prigg@aniem podiga,
roztozeniem materiatu, przyetiem, posmarowaniem klejem poddoi ptytek, zapasto-
waniem i wyfroterowaniem.

B.10.02.04 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptye#togowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem ulbonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz
czeniem i przygotowaniem podim, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktéw wysok&iowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przgem, dopa-
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sowaniem i utéeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawzyszczeniem
i umyciem powierzchni.

B10.02.05 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogamiryterakotowych luzem o wymiarach
15x15 cm, uteonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczzmsaiem i przy-
gotowaniem podtza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniemkidw
wysokaciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przgem, dopasowaniem i uto-
zeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapravczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spettiiwymagania obowdzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnit25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

2.2. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSB2.00)

2.3. Wyroby podiogowe PCW
Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW
- szeroka¢ 1300 mm,
- dhlugasé 10000 mm,
- masa 1rwyktadziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwo¥darstwe wierzchni uzytkows stanowi folia
PCW o grubéci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Paetaria wykladziny jest
pétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa skladaest asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza maheego (azbestu lub
weiny mineralnej), nczki mineralnej i dodatkow uszlachetni@ych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura nekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylata@jny szerokeci wiekszej niz 5 mm.

2.7. Kruszywo posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wieikoziaren kruszywa nie powinna przekro€z$/3 grubdci
posadzki. W posadzkach odpornychsoigranie najwiksze dopuszczalne wielk@ ziaren kruszywa
wynosz przy grubdci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

- nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymaita¢ na zginanie nie mniejszaza25,0 MPa
- Scieralnd¢ nie wicej niz 1,5 mm
- mrozoodporng&t liczba cykli nie mniej ni 20
- kwasoodporn& nie mniej nk 98%
- tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
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Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dlugcé¢ i szerokac: +1,5 mm
- grubc¢: +0,5mm
- krzywizna:1,0 mm
Plytki terakotowe musizby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugasé i szerokgé:  £1,5mm
- grubai¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Materiaty pomocnicze
Do mocowania piytek mima stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej
- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej iacaki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
c) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiecg ok. 1 m plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczly sztuk w opakowaniu, znak kontroli jada,
znaki ostrzegawcze dotygz wyrobow fatwo ttukcych sk oraz napis ,Wyrdb dopuszczony
do stosowania w budownictwiaviadectwem ITB nr...”.
d) Transport
Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podlog: wytozy¢ materialem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobow fatwo ttuicych.
e) Skladowanie
Piytki skladow& w pomieszczeniach zamkihych w oryginalnych opakowaniach. Wysako
sktadowania do 1,8 m.

. Plyta OSB 25 mm — mocowane g@wiamisrubowymi

Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spetu.

Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrugowinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utra4 statecznéci.

Wykonanie robot

. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementovegki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem poditga mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltowg szczelin dylatacyjnych.
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Wymagania podstawowe.

(0]

(0]

(0]

Podkiad cementowy powinien dyvykonany zgodnie z projektem, ktory oklee wymagan
wytrzymaitai¢ i grubci¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymald¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 awénma by mniejsza
niz: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtae, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyrownawczej powinnocbwolne od
kurzu i zanieczyszcaheoraz nasycone wad

Podkiad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementéw budypks-
kiem papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwestowych oraz w ggu co najmniej
3 dni nie powinna bynizsza ni 5°C.

Zapraw; cementow nalery przygotowywg mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsysteng gesta — 5—7 cm zanurzenia st@ pomiarowego.

lloé¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezkednej, ilas¢
cementu nie powinna bywigcksza nz 400 kg/m.

Zaprawe cementow nalezy uklada niezwlocznie po przygotowaniu eaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowanienecenego lub
mechanicznego zagzczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien miepowierzchng rowmn, stanowica ptaszczyzg lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdata przykladam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywé wigkszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) pasvinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
calej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie fola polietylenova lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewgerzchni

woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykladzin PCW ima przysipi¢ po catkowitym uk@éczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wiikmeeniowych i instalacyjnychuéznie z przeprowadzeniem
prob cknieniowych.

Przygotowanie podky

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)

Podiae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢ bpaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zapramwcementow.

Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza nk 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigan robdt, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje naley dostarcz¢ do pomieszcze w ktérych kda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna dya 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu,
pockta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczeniano utazona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szergkb2—-3 cm.

Piytki i arkusze z PCW natg przyklej& przy wyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowzujacych instrukcjach technologicznych.

Piytki i arkusze z PCW nalg przykleja cah powierzchm do podtaa.

Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykiggch w postaci
fald, pecherzy, odstagych brzegéw piytek lub arkuszy PCW.
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i) Arkusze lub plytki naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szergk@poin nie powinna iy
wigksza nk 0,5 mm m¢dzy arkuszami, 0,8 mm ruzy ptytkami.

1) Spoiny megdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twarzyni¢ prost, w pasach ptytek
dopuszcza simijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wyndsiie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
diugasci spoiny w pomieszczeniu.

k) Posadzki z wyktadzin PCW naile przy scianach wykaczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny
by¢ przyklejone na catej dlugoi do podtaa i doktadnie dopasowane w nzsoh wkkstych i

wypuklych.
5.3. Posadzki cementowe

a) Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweaoste
Z zaprawy cementowej.

b) Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okli€é rodzaj konstrukciji
poditogi, grubé¢ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

c) Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa& wytrzymatGé nie nizsz —
przy posadzkach z betonu odpornegdciaranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10
MPa.

d) W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajce posadzkwraz z ca4 konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wymge r&@niacych sé wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zt
nego do kwadratu nie powinna przekrac3é nf przy posadzkach z zaprawy cementowej,
25 nf przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormedgaieranie i 12 rhprzy po-
sadzkach jednowarstwowych.

e) Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masasfaltowa.

f) Zaprave cementow, z ktdrej wykonano posadgknalezy doktadnie zaggici¢, a powierzchri
wyrowna’ i zatrze na gtadko.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materialtdbwpowinna by potwierdzona przez producenta przegwadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jak&ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadmym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza ¢sistosowania do robot materiatow, ktorych $efavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznymNie naley stosowdé réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rob@ieplinych,
wilgotnaosciowych).

Sprawdzt prawidtowad¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarows robét jest m llosé rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paeji

8.1. Odbiér materiatéw i robdpowinien obejmowa zgodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi sdes wytworcy. W
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8.2.

przypadku zastrzen co do zgodnici materialu z zewiadczeniem o jakii wystawionym przez
producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza esistosowania do robd6t materiatdw, ktérych $elavosci nie odpowiadaij

8.3.

wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika

8.4.

budowy.
Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oceawzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalvykona: przez
ocere wzrokowa,

- sprawdzenie gruBBoi posadzki cementowej lub z lastryka rigleorzeprowadz na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniaguzki.

- sprawdzenie prawidtoweoi wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badaprosto-
liniowosci naleey wykona& za pomog nacagnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia
1 mm, a szerokwi spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowéci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badannaley
wykona przez ocegwzrokow.

9. Podstawa ptatndéci
Placi sk za ustalon ilos¢ m” powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podta, dostarczenie materiatldw i sghz, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytiku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelraay.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemigzne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtowe
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetalwvych),klinkierowych i
lastrykowych
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczrdeienne i podiogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie
8. STOLARKA
Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie montau stolarki drzwiowej i okienne.
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1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

Wbudowd nalezy stolarke kompletnie wykaczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna dptosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tarte
odpowiadaice normom pastwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizasviera sig w granicach
10-16%.
Dopuszczalne wady i odchyiki wymiardw stolarki diawej i okiennej nie powinny kiywieksze nk
podano porzej.

Ra&znice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugdci przeciwlegtych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona wwietle powyej 1 m 2 2
skrzydto we webie szeroké& do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokas¢ powyzejlm 2
roznica dtugdci przekytnych dolm 2
przekytnych skrzydet we wabie 1 do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroka do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubi@ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm — 2
grubci¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien byvyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadlavymaganiom norm pgestwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okg®mnym w swiadectwie ITB dopuszczgym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona aorm

2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgizgjnymi.
Okucia nie zabezpieczone ngleprzed ich zamocowaniem, pokrgninia otowiarg lub farka
ftalowa, chromianow przeciwrdzewan.

2.3. Stolarka okienna z PCV wq instrukcji produeent
Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport
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Kazda partia wyrobOw przewidziana do wysytki powinrsaviera wszystkie elementy przewidziane
normy lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontoeaio wyrobu przechowywai trans-
portowa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar maozliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyinera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przgsam lub utrad statecznéci.

Wykonanie robot

. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki pggleprawdzé dokladnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniusieza lub zabrudzenia
powierzchni écieza, Ggcieze naley naprawt i 0Cczyscic.

5.1.2. Stolarke okienra nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli porj.

Wymiary zewnetrzne (cm) . , Rozmieszczenie punktéw zamocowa
Liczba punktéw L
Wysokasé szerokdé zamocowa w ”S?Opgﬁzu ! na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2

150£200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujesi po 3

150£200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowegoteznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, npgkniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypeinic kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowaneéoieze naley wstawt stolark; na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwace osadzi w osciezach.
Uszczelnienie &iezy nalezy wykon& kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry listwa.
Ustawienie okna nahy sprawdzt w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ byniejsze od 1 mm na 1 m wysaékookna,
nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiarow po przeknych nie powinny b§ wieksze od:
- 2 mm przy dtugéci przekitnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugéci przekytnej do 2 m,
- 4 mm przy dlugéci przelatnej powyej 2 m.
Zamocowane okno nate uszczelnt pod wzgkdem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy céciezem a @cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowenitego
celuswiadectwem ITB. Zabraniaesiuzywaé do tego celu materiatdw wydziedaych zwizki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.
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6.

8.

9.

Osadzenie parapetow wykonygvao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe]
Dokladnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych
Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczra od strony muru.

Szczeliny mgdzy cscieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celwiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentapjojektows.

Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdzé ustawienie €cieznic w pionie i poziomie; w

wypadku bram bezgieznicowych sprawdZi ustawienie zawiaséw kotwionych wabezu.
Po zmontowaniu bramy dokfadnie zarkm sprawdzé luzy.

Kontrola jakosci

Kontrola jakadci obejmuje nagpujace zadania:

-+ Sprawdzenie zgoddoi z dokumentacja techniczn
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie wypoziomowania stolarklusarki
Sprawdzenie trwakei polaczen
Sprawdzenie sprawici dziatania skrzydet i elementéw ruchomych orazkftjonowania okél

F T 1

Obmiar robo6t

Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru robo6t podano w wymaganiach ogoinych.
Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza si wedtug sporadzonych przez shiby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdzgéniem wymagatechnicznych
zawartych w niniejszej ST i uimuje w keize obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggéreptaci

Inspektora nadzoru i musposiada wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

Odbior robot
-+ Odbioru wbudowania stolarki dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na state

-+ Odbidr osadzeniasoieznic powinien by przeprowadzony przed wykozeniem éciezy
-+ Q4cieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzéw w miejscach patzen
zesciam
-+ Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wicksze nk 2 mmna 1 m
wysokaci, jednak nie wicej niz 3 mm na catej dlugoi elementow écieznicy.
-+ Ustawienig$lusarki naley sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokoagomiaru przeitnych.
-+ Rdznice wymiaréw przeinych nie powinny b§ wicksze ni:
- 1 mm przy dhugéci przelatnej do 1m
- 2 mm przy dhugéci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy diugéci przekytnej powyzej 2 m
-+ Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jedmagitowych nie powinny przekracza
3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.
-+ Po zamknciu drzwi skrzydta drzwiowe nie powinny przy porasi klaml wykazywa
zadnych luzéw.
- Otwarte skrzydta drzwiowe nie powinny Siame zamyka

Podstawa ptatnéci
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Ptaci st za ustaloailo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zemnteniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualn napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.

9. SLUSARKA
Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i
odbioruslusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie montau slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by wyposaone w okucia zamykage, zabezpieczgie i uchwytowe
zgodnie z dokumentagj

2.2.Slusarka aluminiowa
Wbudowa nalery $lusarle kompletnie wykéczora wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.

2.2.1. Na elementylusarki stosowéa ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Policzenia elementéw wykonywajako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane naruby.
Dopuszczalne btly wykonania elementéw powinny odpowiadaymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.2.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowig&d@asgpujacym wymaganiom:
- twarda¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymatci¢ na rozciganie ok. 8,5 MPa
- odpornd¢ na temperatgrod —30 do +80°C
- palng¢ — nie powinny rozprzestrzeiagnia
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- nasikliwos¢ — nie nagikliwe
- trwatos¢ min. 20 lat.
2.3.Slusarka stalowa

Wbudowa nalery $lusarle kompletnie wykéczora wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

antykorozyjnymi.

2.3.1. Na element$lusarki stosowéksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Pokczenia elementow wykonywgako spawane, nitowane lub sgane ngruby.
Dopuszczalne htly wykonania elementéw powinny odpowiddavymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.3.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom podanym w punkcie
2.2.2.

3. Sprat

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.
4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiérawszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswiem oraz utrat stateczngci.

Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoeziem montau nalery sprawdzi:
- prawidlowa¢ wykonania éciezy,
- mozliwo$é mocowania elementow daeian,
- jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Elementy powinny léyosadzone zgodnie z dokumentatgchniczi lub instrukcy zaakceptowan
przez lrzyniera.

5.3. Elementy powinny liytrwale zakotwione wcianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sisadzanie elementow za pomdoikéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny¢hyszczelnionemicdzy dsciezem a @écieznica lub sciam tak aby nie
nastpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki yopadowej. Uszczelnienia wykonydva
z elastycznej masy uszczelnicg.

Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatowizytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie zatzonych
zaswiadczeh o jakasci wystawionych przez producenta stwierdegich zgodnét z wymaganiami
dokumentacji i normami gagtwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa
- sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegéczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéei ruchomych.
Z przeprowadzonych baflaalezy sporadzi¢ protokdt odbioru.

6.3. Badanie jaléwi wbudowania powinno obejmowa
- sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgillem rowndci, pionowdci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modaywan
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- sprawdzenie uszczelnienia peaiy elementami asciezami,

- sprawdzenie dziatania €ci ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgognp dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarow jest ilas¢ n? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
lloé¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwazgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr rob6t

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pualigioraz czynnigi podane w punktach 5 6.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogzenie na miejsce moria,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczdaigosviska pracy.

10. ROBOTY MALARSKIE
1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét oélych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob4t malarskich.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno miepost& cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozaczenie
1 czsci ciasta wapiennego z 3 gziami wody, tworzca jednoliha mag bez grudek i zanie-
CzysSzCzé.

2.2. Rozciéczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nahy stosowa:
- wocdk — do farb wapiennych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinyodzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mi€ cechy techniczne zgodne zé@#adczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ictogstania.
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2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezalaie od ich rodzaju powinny odpowiad®ymaganiom norm gestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach meéna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaaé@pymi w normach dwiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.4.Srodki gruntugce

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zadest gruntowania, o ileswia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjigepodaje inaczej,
- na chionnych podiach naley stosowa do gruntowania fagh emulsyjra rozciexczor
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjgprzewiduje si wykonanie
powtoki malarskie;.

2.4.2. Mydto szare, stosowane do gruntowania padiv celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport

Do transportu materiatéw, sgite budowlanego i ustizeh stosowa sprawne technicznigodki
transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakig robét i wigciwosci przewaonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy mugzspetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod gdagh
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojadzdacterenu budowy

5.  Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewtmznych temperatura nie powinna ¢oyizsza nk +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia ngle@grzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dgpgrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako

czeniu malowania nma dopyci¢ do stopniowego obminia temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiegzamalowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodoéw wentylacyjnych i adzexr ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- calkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i urzdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukaczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ul@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtg

5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,byaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraywcementowo-wapienn Powierzchnie powinny k#yoczyszczone
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Z kurzu i brudu, wystagych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odsgta tynki naley odbki,
a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravw cementowo-wapiernn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢bgczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykpsmtbwe;j.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu fagb wapienm wymalowania mgna wykonywé& bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvaiaia stosowafarbg emulsyjr tego samego
rodzaju z jakiej ma hiywykonana powitoka lecz rozgiezor, woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokagwpodiaze, bez przewitdw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powitoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowanfoodkéw mypcych i
dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powlok powinna liyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva
- sprawdzenie wyghbu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschetia podiaa,
- sprawdzenie czys{oi,
Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykon& przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padan
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadzg girzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotrici
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghdu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodidoi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepriwi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

J&li badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, nalsy usura¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot
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8.1.

Jednostl obmiarowy robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @domania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni
Odbidr podtea

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgaltomaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podlze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocébpaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraycementowo-wapierndo robdét tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, nglepodiaze
przed gruntowaniem ocggic.

Odbidér robot malarskich

10.

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem
producenta, braku prawitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek niero#gad pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéwclperzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych
okiem §ladéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powtok o
dobrej jakadci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniara lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporud powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczegob powloki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporm powtoki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokniekka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnéci

Placi sk za ustaloa ilos¢ m’ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraprzygo-
towaniem do malowania podia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub

drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwazane

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagabadania

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami lgkierami i emaliami |
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbanalmymni
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11. ROBOTY IZOLACYJNE
1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i
odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe termicznej w obiektach oblych
przetargiem.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjzeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach Asawvowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \ovinidtwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalg stosowa papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczagspapy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy ha wtoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naatzone materialy i powinny wykazywa
dostateczap odporndé¢ w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepnéé do

sklejanych materiatow, okéwna wg metod bada podanych w normach fistwowych i
swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowa pap; 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna liybez dziur i zatama o réwnych krawdziach.
Powierzchnia papy nie powinna réi@idocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sszkodzenia powstate na skutek sklejenigpsipy.
Dopuszcza sinaderwania na krayziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie ééze
niz 30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadjelnolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
- dlugasé: 20 m £0,20 m
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40 m 0,40 m
60 m +0,60 m

- szerokdéc¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny b§ posrodku owinkte paskiem papieru szerckd co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grudmp co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi sére
nymi w ww. normie.
Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odbégjtco najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy naley uklada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.
Odlegtas¢ migdzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gago
Wymaganla wg PN-B-24625:1998.
temperatura mknienia — 60—-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawartd¢ wody — nie wecej niz 0,5%
- splywna¢ — lepik nie powinien splywaw temperaturze 50°C wagju 5 godzin warstwy
sklejapcej dwie warstwy papy nachylonej pogtémm 45°
- zdolna¢ Klejenia — lepik nie powinien girozdzielt przy odrywaniu paskow papy sklejo-
nych ze sopi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Folia w pltynie
2.2.5. Folia paroszczelna i paroprzepuszczalna

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o
gestasci min. 25 kg/m.
a) Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiaflabarwg granulek styropianowych wginie
spienionych,
dopuszcza siwystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodze
- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm
- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie w® przekracza 50 cnf, a powierzchnia najwkszej
dopuszczalnej wady 10 ém
wymiary:
- dhugasé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalakytid +0,5%
- szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchi mm
- gruba¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyitki +0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktadacsiv stosy o pojemnizi 0,5-3,6 M, przy czym wysokét stosu
nie powinna by wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona etykieta zawie-
rajaca nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, g@rodukciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.
c) Przechowywanie

Piyty styropianowe naky przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala ddddet
ognia.
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d) Transport.
Plyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ru-
chu drogowego.

2.3.2. Welna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mi€ na calej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwoseé.
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pappowinny spenié nasgpujace
wymagania:
- $cisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowe]j grubdci,
- wytrzymatci¢ na rozrywanie s prostopadt do powierzchni nie mniejszazn2 kPa,
- nasakliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej natg mocow@& do podiga przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na garco..

3. Sprat
Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.
4. Transport

Do transportu materiatow, sptm budowlanego i uerlzer stosowa sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé robot i wigciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musgpetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca kdzie usuwé na bigaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na
obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinn& b§wna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izotazjpapy asfaltowej powinien byagruntowany
roztworem asfaltowym.

b) Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%.

c) Powloki gruntupce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tsendruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysatuiu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktagiinna by nie nizsza ni 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyeldatobiektu przed wilgoaiz gruntu powinny
sktad& sig z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklenyepikiem mgdzy sola w
sposob cigly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochromgrstw ocieplajcych przed wod
zarobow z zaprawy na niej uktadanej mp@y¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej vagdznie na zaktadach.
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c)
d)

e)

Do klejenia pap asfaltowych nale stosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy
wymaganiom norm petwowych.

Gruba¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwaz warstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegdllnymi warstwami izolacji powinno wyrioj0-1,5 mm.

Szerokd¢ zaktadow papy zarowno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby¢ przesungte
wzgledem siebie.

5.1.4. Folia w ptynie

Podtaza naley zagruntowa srodkiem odpowiednim do wybranego rodzaju folii. Ben
podano ogodlne zalecenia dot. wykonania uszczemieniptynnej folii, ktérych naley
przestrzegg o ile wybrany producent nie podaje innych wynmageswoich instrukcjach.

Folii ptynnej nie wolno 4czy¢ z innymi materiatami, rozciezat ani zagszcz&. Po otwarciu
opakowania zawargo nalezy przemieszaw celu wyréwnania konsystenciji.

Po doktadnym przygotowaniu pod# naktadamy fod minimum w dwdch warstwach.
Pierwsa warstwg nanosi si pedzlem lub watkiem, kolejne Zaprzy pomocy pacy stalowej,
pedzla lub watka. Nanoszenie drugiej warstwyzm@ rozpocaé¢ po catkowitym wyschriciu
pierwszej warstwy.

Swiezo wykonane powierzchnie posadzki lub tynku mbgé uszczelniane po min. 14 dniach
od czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnioakezyn chront przez ok. 3 dni przed
oddziatywaniem wody pod @iieniem. Powstatpo zwiazaniu powiok nalezy chroni przed
uszkodzeniami przez naniesienie natginku, posadzki lub oktadziny.

Tasmg uszczelniagjca stosuje si wraz z ptynna foli do zabezpieczenia nasonp. na styku
scian, sciany z podtog, w naranikach, przy kratkachiciekowych, krawdziach przejc rur
instalacyjnych.

5.1.5. Folia polietylenowa 0,2 mm

Folia powinna zostautozona na catej izolowanej powierzchni i wywita na powierzchnie
pionowe i ukdéne. Arkusze folii powinny by utozone z zakladem o szerckd 15 cm.
Polaczenie arkuszy powinno zostavykonane metagd zgrzewania. Folia powinna zoéta
przymocowana do elementow ko#eych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii
powinna by rowna, gtadka i pozbawiona otworow.

Paroizolacja z folii musi kywykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejscaaziddwania
folii nalezy zaklej& specjalnymi témami. Przy paiczeniu folii paroizolacyjnej zécianami
szczytowymi, kolankowymi i kominem stoso$veniedzy folia a sciam tasmy klejace, a catéé
przez folk przybi listwa dociskowa. Réwniez wszystkie przedia przez fok réznych instalacji
(elektryczna, odpowietrzgga, anteny itp.) mugzdy¢ uszczelnione specjalnymistaami.

5.3. Izolacje termiczne

6.

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny Byuktadane szczegoélnie starannie. Piyty styropianoaiery

uktad& na styk bez szczelin.

Piyty winny by¢ przyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kdn warstwg uktad& mijankowo. Przesugcie
stykéw winno wynosi minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ociepleniaian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w czasie

wznoszenigcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwyciany, zmontowé ptyty
a nas¢pnie wykona druga warstwe sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialgzy chront przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folg lub pap).

Kontrola jakosci
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6.1.

Materiaty izolacyjne.

6.2.

Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budolez dokumentéw potwierdzajych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi &hes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodn&i materialu z zéwiadczeniem o jalki
wystawionym przez producenta powinienc¢bgn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kbbrywiaciwosci nie odpo-
wiadap wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw

Powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Obmiar robot

Jednostlk obmiarow rob6t jest i powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbidr robot izolacyjnyclpowinien s¢ odby przed wykonaniem tynkéw i innych robot wyko

czeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za&wiadczenia o jakéci materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegdlinych etapow robot zajadych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

. Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.

10.

Podstawa ptatnéci

Placi sk za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogho

- zagruntowanie podia i potazenie geowtokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrgn

- uporadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idrad przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jylan
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.

Piyty styropianowe.
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12. SCIANKI DZIALOW E | SUFITY PODWIESZANE z G-K
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania
scianek i sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo —t&aowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na celu
wykonaniescianek i sufitow z ptyt gipsowo — kartonowych oliek

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-0.00 ,, Wymagania ogdélne”
Wymagania szczegotowe:

- zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywargeplacu budowy

- suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabryezni

- piyty gipsowo —kartonowe grub 12 ,5 mm

- zaprawa do spoinowania sucha

3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstruBojivinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utra4 statecznéci.

5.  Wykonanie robét

5.1. Zalecania ogdlne

- Plyty gipsowe przechowywan pomieszczeniach suchych uktaganpa poziomym podia.

- Plyty przenosi & w pozycji pionowej krawdzia podtuznag poziomo.

-+ Przy sktadowaniu naty zwrock uwag; na nénos¢ podiaza.

» Pomieszczenie nie by wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladrsaszone i

gdy zakaczone g wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

-+ Elementy typu drzwi lub okna winny byamontowane, oszklone i spelh&woje funkcje
przed montaem sufitow.

-+ \Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny¢hykonczone przed montam sufitu
podwieszanego.

-» Podczas monga sufitu temperatura wewtrz pomieszczenia nie powinnadyizsza nk 15
°C, aby umaliwi ¢ wiasciwe warunki pracy.
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Konstrukcje bezpednio stykajce sk z ptyta gipsowo-kartonow musz by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie warstwcynku wynoszca 275 g/m2.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkiclejgtistow na budowie.

Kazde dodatkowe obgkenie przenoszone na sufit podwieszony hatiodatkowo podwiesi
Wykonanie sufitow i éwietlenia musi spetntawymogi ochrony pgarowej

Cigcie piyt: za pomognaza zarysowuje silicowa strorg pyty tak, by karton byt przegty. Po
zatamaniu plyty zostaje przety karton od spodu. Przyegiu ptyt naley uwazaé, aby nie
przygotowa elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Scianki dziatowe G-K

Zamocowanie do podtogi i stropu elementow poziomybfile "U") oraz elementow
pionowych (profile "C"), rozgitych pomédzy elementami poziomymi

Rozstaw stupkéw (profili "C") ma liynie wickszy niz potowa szerok&i ptyty i musi by tak
dobrany, abydczenia ptyt wypadaty na stupkach

Profile C wstawia si pionowo pomgdzy potki profili U i nie stabilizuje siich polazenia;
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie s8ejpo przytgeniu ptyty w momencie
mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

Rozstaw profili musi b§ taki, aby byt spetniony waruneke rozstaw przemrony przez
liczbe catkowita bedzie réwny szerokii ptyty g-k

Dla zapewnienia projektowanej izolacyfeoakustycznegciany pod skrajne profile, zaréwno
poziome, jak i pionowe (przyleggie do stropu, podtogiscian bocznych) naky podiazy¢
taSme izolacji akustyczne wykonarz elastycznej pianki polietylenowej. Profile te
przytwierdza si srednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimtkiami szybkiego
montau.

Profile C skraca sido wymaganego wymiargaznymi nazycami do blachy lub specjain
gilotyna dzwigniowa.

Dtugosc¢ profili C winna by mniejsza o 10 do 20 mm od wysékbpomieszczenia.

W écianach z ptyt gipsowo-kartonowyclaieznice naley montowa na etapie wykonywania
rusztu.

Mozna stosow&oscieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym widem jest
dopasowanie szerokei ramiaka écieznicy do grubéci sciany.

Stupki przydcieznicowe powinny b§ wykonane z profili "UA" z blachy o gruléci 2 mm.
Wymagaj one pewnego utwierdzenia w stropie i podiodzezfSo tego specjalneatowniki
przykrecane na kacach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

Przy wznoszenigcian o wysokéci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszska
stosowanie stupkdéw przyoieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

Bezparednio nad écieznica musi by wstawiony odcinek profilu "U"dczacy stupki
przyagscieznicowe, tworzac rodzaj nadprea.

Miedzy ptytami nie powinna pozostawabyt dwa szczelina, ktartrzeba by byto wypetnia
mas szpachlow

Plyty powinny by ustawiane pionowo i przy&cane do profili pionowych

Jeili istnieje koniecznét sztukowania piyt, to przyely kawatek piyty powinien by
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, abipmpezpohczenia ptyt nie wypadaty w
jednej linii.

Nie mazna hczy¢ piyt na kravedzi otworu. Pajczenie takie powinno keyodsunéte od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotgkani do podtogi ani do sufitu po to, by piyty
mogly sk swobodnie odksztatégpod wpltywem obcaizen zewretrznych, cézaru wlasnego i
zmian wilgotndci.

Ptyty przykeci¢ jednostronnie do rusztu wgtami w rozstawie 20-25 cm, regudgjustawienie
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stupkéw.

- Utozy¢ ptyty z welny mineralnej poradzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona gk
(gr. ptyt z wetny powinna kliyo 1 cm mniejsza niszeroké¢ profili rusztu).

- Po ul@eniu wetlny naley zamocowa ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby
pofaczenia ptyt nie wypadly na tym samym, ale asiednim stupku.

- Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszgnaindo stosowania.

- Wypelnienie sufitu ptytami g-k mocowanymi prostofgado profili ngnych.
- Kolejne rzdy ptyt powinny hczye¢ sie na gsiednim profilu tak, aby patzenia s nie

- Wkrety mocupce ptyty na suficie powinny lgyrozmieszczone maksymalnie co 15 cm

- Polczenia ptyt wypetrd mas, szpachlow z zastosowaniemday spoinowej z widkna

- Po zwhzaniu masy szpachlowej nai@ warstwe wyréwnawcz i przeszlifowa.

5.3. Sufity podwieszane G-K
- Zamocowanie profili prz§ciennych.
- Zawieszenie rusztu sufitu.
krzyzowaty.
5.4. Wykaiczenie powierzchni z ptyt g-k
szklanego lub papierowe;.
6. Kontrola jakosci

10.

Oktadziny,scianki dziatowe i sufit podwieszany najewykona& zgodnie z wytycznymi producenta i
zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.dteszasady kontroli wg wymagaogolinych

Obmiar robo6t

Jednostk obmiarows rob6t jest m llosé rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

W trakcie odbioru robot natg sprawdzt:
- stan i wyghd $cian i sufitow pod wzgiddem réwnéci, pionowdgci, spoziomowania i
SZtywnaGcCi
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osaleégTnentow
- uszczelnienie przestrzeni ¢gdzy wbudowanymi elementami

Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za 1 mi oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta,

- przygotowanie podim,

- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporadkowanie miejsca pracy.

Przepisy zwazane

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipso
PN — B — 30042 — 1997 Spoiwa gipsowe. Gips sApagh gips tynkarski i klej
gipsowy.
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