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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania
• Uzgodnienia i warunki okreᖰlone przez zleceniodawcᆐ.
• Wizja lokalna dokonana przez autora projektu, pomiary z natury
• Obowiၐzujၐce normy i przepisy
• Literatura naukowo- techniczna dotyczၐca zakresu opracowania, wytyczne 

producentów materiaᐠów budowlanych
• Wytyczne producentów elementów projektowanych do montaៀu i wbudowania

2 Cel i zakres opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu pomieszczeᑀ w budynku 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przy ul.. Kochanowskiego 3.

UWAGA: Przedmiotowy budynek jest w ciၐgᐠej eksploatacji i nie ma moៀliwoᖰci 
caᐠkowitego wyᐠၐczenia go z uៀytkowania. Naleៀy uzgodniၰ z Inwestorem taki 
harmonogram prac, aby moៀliwe byᐠo etapowanie prac nie majၐce negatywnego 
wpᐠywu na funkcjonowanie obiektu.

3 Opis zakresu prac.
1. Prace obejmowaၰ bᆐdၐ:

• Podszpachlowanie ᖰcian pokoi wytypowanych do renowacji
• Malowanie ᖰcian i sufitów
• Prace porzၐdkowe po pracach malarskich
• W pomieszczeniu 204 naleៀy wydzieliၰ komunikacjᆐ i postawiၰ ᖰciankᆐ 

wydzielajၐc pomieszczenie; wykucie nowych drzwi do pomieszczeᑀ 203 i 
205

• W pomieszczeniu 307 naleៀy przesunၐၰ istniejၐcၐ ᖰciankᆐ wgᐠၐb 
korytarza; konieczne jest wykonanie nowego sufitu w pomieszczeniu
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4 Opis przyjᆐtej technologii prac budowlanych

4.1 Pomieszczenie nr 13

• W pomieszczeniu naleៀy przeprowadziၰ remont polegajၐcy na malowaniu ᖰcian i 
sufitów.
Do prac zwiၐzanych z malowaniem zaliczyၰ naleៀy:

• Wyniesienie i po wykonaniu zadania, ponowne wniesienie mebli z 
pomieszczenia w miejsce wskazane przez Inwestora

• Zabezpieczenie okien i drzwi oraz posadzek przed zabrudzeniem
• Skucie ewentualnych luហnych tynków cementowo-wapiennych
• Zdrapanie starej farby ze ᖰcian 
• Gruntowanie ᖰcian
• Uzupeᐠnienie tynków zaprawၐ tynkarskၐ na bazie gipsu
• Wykonanie gᐠadzi gipsowych ze szlifowaniem powierzchni
• Malowanie powierzchni ᖰcian i sufitów farbၐ akrylowၐ w kolorze 

wskazanym przez Inwestora
• Mycie powierzchni okien i drzwi po malowaniu

4.2 Pomieszczenie nr 16

• W pomieszczeniu naleៀy przeprowadziၰ remont polegajၐcy na malowaniu ᖰcian i 
sufitów.

• Zakres prac jak w pomieszczeniu 13

4.3 Pomieszczenie nr 17

• W pomieszczeniu naleៀy przeprowadziၰ remont polegajၐcy na malowaniu ᖰcian i 
sufitów.

• Zakres prac jak w pomieszczeniu 13

4.4 Pomieszczenie korytarza I piᆐtra

• W pomieszczeniu naleៀy przeprowadziၰ remont polegajၐcy na malowaniu ᖰcian .
• Zakres prac jak w pomieszczeniu 13, przy czym w korytarzu znajduje 

siᆐ sufit podwieszany kasetonowy – do zachowania.

4.5 I piᆐtro - Pomieszczenia nr 103,104,105,106,107,108,112,114

• W pomieszczeniach naleៀy przeprowadziၰ remont polegajၐcy na malowaniu ᖰcian 
i sufitów.
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• Zakres prac jak w pomieszczeniu 13
4.6 II piᆐtro - Pomieszczenia nr 203,204,205

• W pomieszczeniach naleៀy przeprowadziၰ remont polegajၐcy na malowaniu ᖰcian 
i sufitów.

• Zakres prac jak w pomieszczeniu 13
• Ponadto - w pomieszczeniu nr 204 naleៀy wykonaၰ ᖰciankᆐ wydzielajၐcၐ 

komunikacjᆐ od pokoju – z profili stalowych 75 mm obustronnie 
okᐠadanych pᐠytami kartonowo-gipsowymi 2x12, 5 mm (gruboᖰၰ ᖰcianki –
12,5 cm). Wygᐠuszenie ᖰcianki – weᐠna mineralna.

• Przed przystၐpieniem do stawiania ᖰcianki naleៀy wykonaၰ nowe otwory 
drzwiowe do pomieszczeᑀ 203 oraz 205 – wykucie w murze otworów 
100x205 cm, wraz z osadzeniem nadproៀy prefabrykowanych (np. 
strunobetonowe). Istniejၐce otwory zamurowaၰ blokami gazobetonowymi.

• Do prac zwiၐzanych z przebudowၐ naleៀy równieៀ zaliczyၰ rozdzielenie 
obwodu elektrycznego oᖰwietleniowego – na oᖰwietlenie powstajၐcej 
komunikacji (2 oprawy ᖰwietlne) oraz oᖰwietlenie pomieszczenia 204 (4 
oprawy).

4.7 III piᆐtro - Pomieszczenie nr 307 i 307a

• W pomieszczeniach naleៀy przeprowadziၰ remont polegajၐcy na malowaniu ᖰcian 
i sufitów.

• Zakres prac jak w pomieszczeniu 13
• Ponadto - w pomieszczeniu nr 307a naleៀy wymieniၰ pᐠyty sufitu –

kartonowo- gipsowe z powodu ich zalania. Po przykrᆐceniu nowych pᐠyt 
naleៀy je wyszpachlowaၰ i malowaၰ jak w pozostaᐠych pomieszczeniach.

• Pomieszczenie 307 naleៀy powiᆐkszyၰ kosztem korytarza w ten sposób, ៀe 
naleៀy zdemontowaၰ istniejၐcၐ ᖰcainkᆐ gr. 12 cm po uprzednim 
demontaៀu drzwi, a nastᆐpnie naleៀy wykonaၰ ᖰciankᆐ wydzielajၐcၐ w 
obrᆐbie korytarza –wg rysunku – z profili stalowych 75 mm obustronnie 
okᐠadanych pᐠytami kartonowo-gipsowymi 2x12, 5 mm (gruboᖰၰ ᖰcianki –
12,5 cm). Wygᐠuszenie ᖰcianki – weᐠna mineralna.

• Do prac zwiၐzanych z przebudowၐ naleៀy równieៀ zaliczyၰ przeniesienie 
wᐠၐczników elektrycznych oᖰwietleniowych w nowe miejsca wskazane na 
rysunkach, oraz wᐠၐczenie 2 opraw oᖰwietleniowych znajdujၐcych siᆐ 
obecnie w korytarzu w obwód oᖰwietleniowy pomieszczenia.

• W obrᆐbie czᆐᖰci korytarzowej naleៀy przewidzieၰ uᐠoៀenie nowej 
wykᐠadziny PCV i zgrzanie jej z istniejၐcၐ w pomieszczeniu 307.

4.3 Montaៀ odbojów ᖰciennych 
W kaៀdym z remontowanych pokoi przewidzieၰ montaៀ odbojów ᖰciennych – z pᐠyty 
meblowej gr. 18 mm o wysokoᖰci 40 cm i dᐠugoᖰci 200 cm – po 2 szt na kaៀdy pokój.
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Kolorystykᆐ uzgodniၰ ostatecznie z inwestorem.

• Uwaga: Budynek jest w ciၐgᐠej eksploatacji. Harmonogram remontu pomieszczeᑀ 
naleៀy kaៀdorazowo uzgodniၰ z Inwestorem.

5 Uwagi

1. Przed zᐠoៀeniem oferty Oferent zobowiၐzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.
2. W ofercie Oferent zobowiၐzany jest do zawarcia wszystkich kosztów zwiၐzanych z 

realizacjၐ zadania przewidzianego w niniejszym projekcie, takៀe w przypadku, gdy 
przedmiar robót nie zawiera szczegóᐠowego rozwiၐzania. 

3. Dopuszcza siᆐ stosowanie materiaᐠów innych niៀ wskazane jako referencyjne w 
niniejszym projekcie, pod warunkiem zachowania porównywalnej jakoᖰci materiaᐠów i 
technologii, a takៀe kolorystyki. Rozwiၐzania zamienne muszၐ byၰ zaakceptowane 
przez inwestora!

4. Prace wykonywaၰ pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, 
Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

5. Wszelkie materiaᐠy oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszၐ 
posiadaၰ certyfikaty na znak bezpieczeᑀstwa i wymagane atesty.

6. W powyៀszym opracowaniu nie wolno dokonywaၰ ៀadnych zmian bez porozumienia i 
uzgodnienia z projektantem. 

mgr inៀ. arch. Marcin Piotrowski

Poznaᑀ, maj 2013


