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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania
Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce.
Wizja lokalna dokonana przez autora projektu, pomiary z natury
Obowiazujace normy i przepisy
Literatura naukowo- techniczna dotyczaca zakresu opracowania, wytyczne
producentéw materiatow budowlanych
Wytyczne producentow elementéw projektowanych do montazu i wbudowania

2 Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu pomieszczen w budynku
Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu, przy ul.. Kochanowskiego 3.

UWAGA: Przedmiotowy budynek jest w ciagtej eksploatacji i nie ma mozliwosci
catkowitego wytaczenia go z uzytkowania. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem taki
harmonogram prac, aby mozliwe byto etapowanie prac nie majace negatywnego
wptywu na funkcjonowanie obiektu.

3 Opis zakresu prac.

1. Prace obejmowac beda:
Podszpachlowanie $cian pokoi wytypowanych do renowacji
Malowanie $cian i sufitow
Prace porzadkowe po pracach malarskich
W pomieszczeniu 204 nalezy wydzieli¢ komunikacje i postawi¢ $cianke
wydzielajac pomieszczenie; wykucie nowych drzwi do pomieszczen 203 i
205
W_ pomieszczeniu 307 nalezy przesunaé istniejaca Scianke wgtab
korytarza; konieczne jest wykonanie nowego sufitu w pomieszczeniu




4  Opis przyjetej technologii prac budowlanych

4.1 Pomieszczenie nr 13

W pomieszczeniu nalezy przeprowadzi¢ remont polegajacy na malowaniu $cian i

sufitéw.
Do prac zwigzanych z malowaniem zaliczy¢ nalezy:
Wyniesienie i po wykonaniu zadania, ponowne wniesienie mebli z

pomieszczenia w miejsce wskazane przez Inwestora

Zabezpieczenie okien i drzwi oraz posadzek przed zabrudzeniem

Skucie ewentualnych luznych tynkéw cementowo-wapiennych

Zdrapanie starej farby ze $cian

Gruntowanie $cian

Uzupetnienie tynkow zaprawa tynkarska na bazie gipsu

Wykonanie gtadzi gipsowych ze szlifowaniem powierzchni

Malowanie powierzchni $cian i sufitow farba akrylowa w kolorze
wskazanym przez Inwestora

Mycie powierzchni okien i drzwi po malowaniu

4.2 Pomieszczenie nr 16

W pomieszczeniu nalezy przeprowadzi¢ remont polegajacy na malowaniu $cian i
sufitéw.

Zakres prac jak w pomieszczeniu 13

4.3 Pomieszczenie nr 17

W pomieszczeniu nalezy przeprowadzi¢ remont polegajacy na malowaniu $cian i
sufitow.

Zakres prac jak w pomieszczeniu 13

4.4 Pomieszczenie korytarza | pietra

W pomieszczeniu nalezy przeprowadzi¢ remont polegajacy ha malowaniu $cian .
Zakres prac jak w pomieszczeniu 13, przy czym w korytarzu znajduje
sie sufit podwieszany kasetonowy - do zachowania.

4.5 | pietro - Pomieszczenia nr 103,104,105,106,107,108,112,114

W pomieszczeniach nalezy przeprowadzi¢ remont polegajacy ha malowaniu $cian
i sufitow.




4.6

4.7

4.3

Zakres prac jak w pomieszczeniu 13

Il pietro - Pomieszczenia nr 203,204,205

W pomieszczeniach nalezy przeprowadzi¢ remont polegajacy ha malowaniu $cian

i sufitow.

Zakres prac jak w pomieszczeniu 13

Ponadto - w pomieszczeniu nr 204 nalezy wykonac¢ $cianke wydzielajaca

komunikacje od pokoju - z profili stalowych 75 mm obustronnie
oktadanych ptytami kartonowo-gipsowymi 2x12, 5 mm (grubos$¢ Scianki -
12,5 cm). Wygtuszenie $cianki - wetna mineralna.

Przed przystapieniem do stawiania $cianki nalezy wykona¢ nowe otwory
drzwiowe do pomieszczen 203 oraz 205 - wykucie w murze otworéw
100x205 cm, wraz z osadzeniem nadprozy prefabrykowanych (np.
strunobetonowe). Istniejace otwory zamurowac blokami gazobetonowymi.
Do prac zwiazanych z przebudowa nalezy réwniez zaliczy¢ rozdzielenie
obwodu elektrycznego osSwietleniowego - na oSwietlenie powstajacej
komunikacji (2 oprawy Swietlne) oraz oswietlenie pomieszczenia 204 (4
oprawy).

lll pietro - Pomieszczenie nr 307 i 307a

W pomieszczeniach nalezy przeprowadzi¢ remont polegajacy na malowaniu $cian

i sufitow.

Zakres prac jak w pomieszczeniu 13

Ponadto - w pomieszczeniu nr 307a nalezy wymieni¢ ptyty sufitu -
kartonowo- gipsowe z powodu ich zalania. Po przykreceniu nowych ptyt
nalezy je wyszpachlowac i malowac jak w pozostatych pomieszczeniach.
Pomieszczenie 307 nalezy powiekszy¢ kosztem korytarza w ten sposéb, ze
nalezy zdemontowaé istniejaca S$cainke gr. 12 cm po uprzednim
demontazu drzwi, a nastepnie nalezy wykona¢ $cianke wydzielajaca w
obrebie korytarza -wg rysunku - z profili stalowych 75 mm obustronnie
oktadanych ptytami kartonowo-gipsowymi 2x12, 5 mm (grubos$¢ Scianki -
12,5 cm). Wygtuszenie $cianki - wetna mineralna.

Do prac zwigzanych z przebudowa nalezy rowniez zaliczy¢ przeniesienie
wiacznikéw elektrycznych oswietleniowych w nowe miejsca wskazane na
rysunkach, oraz wiaczenie 2 opraw oswietleniowych znajdujacych sie
obecnie w korytarzu w obwdd oswietleniowy pomieszczenia.

W obrebie czesci korytarzowej nalezy przewidzie¢ utozenie nowej
wyktadziny PCV i zgrzanie jej z istniejaca w pomieszczeniu 307.

Montaz odbojow Sciennych
W kazdym z remontowanych pokoi przewidzie¢ montaz odbojéw Sciennych - z ptyty
meblowej gr. 18 mm o wysokosci 40 cm i dtugosci 200 cm - po 2 szt na kazdy pokd;.



Kolorystyke uzgodnié ostatecznie z inwestorem.

Uwaga: Budynek jest w ciagtej eksploatacji. Harmonogram remontu pomieszczeh
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Inwestorem.

5  Uwagi
1. Przed ztozeniem oferty Oferent zobowiagzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.
2. W ofercie Oferent zobowiazany jest do zawarcia wszystkich kosztéw zwiazanych z

realizacja zadania przewidzianego w niniejszym projekcie, takze w przypadku, gdy
przedmiar robdt nie zawiera szczegétowego rozwigzania.

3. Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych niz wskazane jako referencyjne w
niniejszym projekcie, pod warunkiem zachowania poréwnywalnej jako$ci materiatéw i
technologii, a takze kolorystyki. Rozwiazania zamienne musza by¢ zaakceptowane
przez inwestoral!

4, Prace wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP,
Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

5. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu musza
posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

6. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywaé¢ zadnych zmian bez porozumienia i

uzgodnienia z projektantem.

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
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