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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Modernizacja pomieszczeᑀ w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 
3”

KOD  CPV 45453000-7

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

O.000 – Wymagania ogólne

B.01 – Roboty rozbiórkowe
B. 02 – Roboty murarskie (ᖰcianki dziaᐠowe)

B. 03 – Tynki 

B. 04 – Posadzki z pᐠytek 

B. 05 – Roboty malarskie
B. 06 - Stolarka drzwiowa 
B. 07 – Kᐠadzenie wykᐠadzin elastycznych
E.08 – Instalacje elektryczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
O.000 - WYMAGANIA OGÓLNE
Kod CPV  45453000-7

1.   Wstᆐp. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna O.000 – Wymagania Ogólne, odnosi siᆐ do wymagaᑀ wspólnych dla 
wszystkich wymagaᑀ technicznych dotyczၐcych wykonania i odbioru robót, które zostanၐ wykonane 
podczas modernizacji pomieszczeᑀ w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. 
Kochanowskiego 3.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawᆐ opracowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej dla robót 
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. 
Ponadto zgodnie z Rozporzၐdzeniem w sprawie okreᖰlenia metod i sporzၐdzania kosztorysu 
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawᆐ sporzၐdzania kosztorysu 
inwestorskiego.

1.3. Zakres robót objᆐtych Specyfikacja Technicznၐ.
Wymagania ogólne naleៀy rozumieၰ i stosowaၰ w powiၐzaniu z niៀej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi:
B.01 – Roboty rozbiórkowe

B. 02 – Roboty murarskie 

B. 03 – Tynki 

B. 04 – Posadzki z pᐠytek 

B. 05 – Roboty malarskie

B. 06 - Stolarka drzwiowa B.08 – Kᐠadzenie wykᐠadzin elastycznych

E.07 – Instalacje elektryczne

- .

1.4. Okreᖰlenia podstawowe.
Uៀyte w ST i wymienione poniៀej okreᖰlenia naleៀy rozumieၰ w kaៀdym przypadku nastᆐpujၐco:

Dziennik Budowy – okreᖰla Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inៀynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone 
przez Zamawiajၐcego, o których wyznaczeniu  poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcᆐ, upowaៀniona do kierowania i 
do wystᆐpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiᆐga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami i sᐠuៀၐcy do 
wpisywania przez Wykonawcᆐ obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeᑀ, szkiców i ew. dodatkowych 
zaᐠၐczników. Wpisy w ksiᆐdze Obmiarów podlegajၐ potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaᐠy – wszelkie tworzywa niezbᆐdne do wykonania robót, zgodnie z SIWZ, zaakceptowane przez 
Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w 
formie pisemnej, dotyczၐce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwiၐzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robót – kosztorys ᖰlepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z 
podaniem ich iloᖰci.

Teren budowy – teren udostᆐpniony przez Zamawiajၐcego dla wykonania na nim robót.
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Odpowiednia (bliska) zgodnoᖰၰ – zgodnoᖰၰ wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeᖰli przedziaᐠ tolerancji nie zostaᐠ okreᖰlony – z przeciᆐtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki – czᆐᖰၰ SIWZ, która wskazuje lokalizacjᆐ, charakterystykᆐ i wymiary obiektu bᆐdၐcego 
przedmiotem robót.

Plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia – okreᖰla Rozporzၐdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-
06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagroៀeniom 
zwiၐzanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postᆐpowania w przypadku wystၐpienia tych 
zagroៀeᑀ.

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ wykonywania robót, bezpieczeᑀstwo wszelkich czynnoᖰci na 
terenie budowy, metody uៀyte przy budowie oraz za ich zgodnoᖰၰ z rysunkami i Specyfikacjၐ 
Technicznၐ wykonania i odbioru robót budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiajၐcy w terminie okreᖰlonym w warunkach Umowy przekaៀe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety Specyfikacji 
Technicznych. 

1.7. Zgodnoᖰၰ robót z SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Wykonawcy stanowiၐ czᆐᖰၰ Umowy, a wymagania wyszczególnione w choၰby jednym z nich 
sၐ obowiၐzujၐce dla Wykonawcy tak jakby byᐠy w caᐠej dokumentacji.
Wykonawca nie moៀe wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub uproszczeᑀ w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomiၰ Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieៀnoᖰci opis wymiarów waៀniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaᐠy bᆐdၐ zgodne z SIWZ. 
Dane okreᖰlone w SIWZ bᆐdၐ uwaៀane za wartoᖰci docelowe, od których dopuszczalne sၐ odchylenia w 
ramach okreᖰlonego przedziaᐠu tolerancji. 
Cechy materiaᐠów i elementów budowli muszၐ byၰ jednorodne i wykazywaၰ bliskၐ zgodnoᖰၰ z 
okreᖰlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogၐ przekraczaၰ dopuszczalnego przedziaᐠu 
tolerancji. W przypadku, gdy materiaᐠ lub roboty nie bᆐdၐ w peᐠni zgodne z SIWZ i wpᐠynie to na 
niezadowalajၐcၐ jakoᖰၰ elementu budowli, to takie materiaᐠy bᆐdၐ niezwᐠocznie zastၐpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i przyjmuje siᆐ, ៀe jest wᐠၐczony w 
Cenᆐ Kontraktowၐ.
Wykonawca jest zobowiၐzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aៀ do jego zakoᑀczenia i odbioru koᑀcowego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i przyjmuje siᆐ, ៀe 
wᐠၐczony jest w cenၐ kontraktowၐ. 

1.10. Ochrona ᖰrodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczၐce ochrony ᖰrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaᑀczania robót Wykonawca bᆐdzie podejmowaၰ 
wszelkie uzasadnione kroki majၐce na celu stosowanie siᆐ do przepisów i norm 
dotyczၐcych ochrony ᖰrodowiska na terenie budowy i wokóᐠ terenu budowy oraz bᆐdzie unikaၰ 
uszkodzeᑀ lub uciၐៀliwoᖰci dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikajၐcych z nadmiernego haᐠasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaᐠych w nastᆐpstwie jego sposobu dziaᐠania.

1.11. Ochrona przeciwpoៀarowa.
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów ochrony przeciwpoៀarowej. Wykonawca 
bᆐdzie utrzymywaၰ sprawny sprzᆐt przeciwpoៀarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostᆐpem osób trzecich.
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem 
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wywoᐠanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
 

1.12. Materiaᐠy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaᐠy, które w sposób trwaᐠy sၐ szkodliwe dla otoczenia, nie bᆐdၐ dopuszczone do 
uៀycia.
Nie dopuszcza do uៀycia materiaᐠów wywoᐠujၐcych szkodliwe promieniowanie o 
stᆐៀeniu wiᆐkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaᐠy odpadowe uៀyte do robót bᆐdၐ miaᐠy ᖰwiadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawniona jednostkᆐ, jednoczeᖰnie okreᖰlajၐce brak szkodliwego 
oddziaᐠywania  tych materiaᐠów na ᖰrodowisko.  
Materiaᐠów, które sၐ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoᑀczeniu 
robót ich szkodliwoᖰၰ zanika (np. materiaᐠy pylaste) mogၐ byၰ uៀyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagaᑀ technologicznych wbudowania.
Jeៀeli wymagajၐ tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaၰ zgodᆐ na 
uៀycie tych materiaᐠów od wᐠaᖰciwych organów administracji paᑀstwowej.
Jeៀeli Wykonawca uៀyᐠ materiaᐠów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich uៀycie spowodowaᐠo jakiekolwiek zagroៀenie ᖰrodowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiajၐcy.

1.13. Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronᆐ budowli, za ochronᆐ instalacji na powierzchni ziemi 
i za urzၐdzenia podziemne, takie jak rurociၐgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
wᐠadz bᆐdၐcych wᐠaᖰcicielami tych urzၐdzeᑀ potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiajၐcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urzၐdzeᑀ w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwᐠocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane wᐠadze oraz bᆐdzie z nimi wspóᐠpracowaᐠ 
dostarczajၐc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bᆐdzie odpowiadaၰ za wszelkie spowodowane przez jego dziaᐠania 
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzၐdzeᑀ podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajၐcego
Wykonawca bᆐdzie realizowaၰ roboty w sposób powodujၐcy minimalne niedogodnoᖰci 
dla mieszkaᑀców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w 
trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciၐៀeᑀ osi  pojazdów.
Wykonawca stosowaၰ siᆐ bᆐdzie do ustawowych ograniczeᑀ obciၐៀenia na oᖰ przy 
transporcie materiaᐠów i wyposaៀenia, na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbᆐdne
zezwolenia od wᐠadz, co do przewozu nietypowych wagowo ᐠadunków i w sposób ciၐgᐠy 
bᆐdzie o kaៀdym takim przewozie powiadamiaᐠ Inspektora. 
Pojazdy i ᐠadunki powodujၐce nadmierne obciၐៀenie osiowe nie bᆐdၐ dopuszczone na 
ᖰwieៀo ukoᑀczony fragment budowy w obrᆐbie terenu budowy i Wykonawca bᆐdzie 
odpowiadaᐠ za naprawᆐ wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów dotyczၐcych 
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy. 
W szczególnoᖰci Wykonawca ma obowiၐzek zadbaၰ, aby personel nie wykonywaᐠ pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speᐠniajၐcych 
odpowiednich wymagaᑀ sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bᆐdzie utrzymywaᐠ wszelkie urzၐdzenia zabezpieczajၐce, 
socjalne oraz sprzᆐt i odpowiedniၐ odzieៀ dla ochrony zdrowia i ៀycia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeᑀstwa publicznego.
Wykonawca przed przystၐpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiၐzany 
przeszkoliၰ pracowników w zakresie przepisów bhp dotyczၐcych  wykonywanych przez nich 
robót. 
Uznaje siᆐ, ៀe wszelkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ bezpieczeᑀstwa 
okreᖰlonych powyៀej sၐ uwzglᆐdnione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robót.
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za ochronᆐ robót i za wszelkie materiaᐠy i 
urzၐdzenia uៀywane do robót od daty rozpoczᆐcia do daty wydania potwierdzenia 
zakoᑀczenia robót przez Inspektora oraz bᆐdzie utrzymywaၰ roboty do czasu koᑀcowego 
odbioru. 
Utrzymywanie powinno byၰ prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
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byᐠy w zadowalajၐcym stanie przez caᐠy czas, do momentu odbioru koᑀcowego.
Inspektor moៀe wstrzymaၰ roboty, jeᖰli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczၐၰ roboty 
utrzymaniowe nie póហniej niៀ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie siᆐ do prawa i innych przepisów.
Wykonawca jest zobowiၐzany znaၰ wszelkie przepisy wydane przez wᐠadze centralne

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które sၐ w jakikolwiek zwiၐzane z robotami i 
bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ praw patentowych i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za 
wypeᐠnienie wszelkich wymagaᑀ prawnych odnoᖰnie wykorzystania opatentowanych 
urzၐdzeᑀ lub metod i w sposób ciၐgᐠy bᆐdzie informowaၰ Inspektora o swoich
dziaᐠaniach, przedstawiajၐc kopie zezwoleᑀ i inne odnoᖰne dokumenty.

1.18. Równowaៀnoᖰၰ norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoᐠane sၐ konkretne normy i przepisy 
które speᐠniaၰ majၐ materiaᐠy, sprzᆐt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, 
bᆐdၐ obowiၐzywaၰ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powoᐠanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materiaᐠy.
 Wszystkie zastosowane materiaᐠy muszၐ byၰ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 

budowlanych, wg której materiaᐠy nadaje siᆐ do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeៀeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisjᆐ 
Europejskၐ w wykazie wyrobów majၐcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
Bezpieczeᑀstwa, dla których producent wydaᐠ deklaracjᆐ zgodnoᖰci z uznanymi 
reguᐠami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeៀeli 
producent, majၐcy siedzibᆐ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonaᐠ oceny 
zgodnoᖰci i wydaᐠ, na swojၐ wyᐠၐcznၐ odpowiedzialnoᖰၰ, krajowၐ deklaracjᆐ zgodnoᖰci 
z Polskၐ Normၐ wyrobu budowlanego albo aprobatၐ technicznၐ. Ocena zgodnoᖰci 
obejmuje wᐠasnoᖰci uៀytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majၐce wpᐠyw na speᐠnienie przez obiekt budowlany wymagaᑀ 
podstawowych.

 2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów.
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiaᐠów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegóᐠowe 
informacje dotyczၐce proponowanego ហródᐠa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiaᐠów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnoᖰci oraz  próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora.
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiaᐠów z danego ហródᐠa nie oznacza 
automatycznie, ៀe wszelkie materiaᐠy z danego ហródᐠa uzyskajၐ zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiၐzany jest do prowadzenia badaᑀ materiaᐠów w celu 
udokumentowania, ៀe materiaᐠy uzyskane z dopuszczonego ហródᐠa w sposób ciၐgᐠy 
speᐠniajၐ wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postᆐpu robót.

2.2. Materiaᐠy nieodpowiadajၐce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiaᐠy nieodpowiadajၐce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostanၐ przez
Wykonawcᆐ wywiezione z terenu budowy, bၐdហ zᐠoៀone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. Jeៀeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uៀycie tych materiaᐠów do innych 
robót, niៀ te do których zostaᐠy zakupione, to koszt tych materiaᐠów zostanie 
przewartoᖰciowany (skorygowany) przez Inspektora.
Kaៀdy rodzaj robót, w którym znajdujၐ siᆐ niezbadane i niezaakceptowane materiaᐠy, 
Wykonawca wykonuje na wᐠasne ryzyko, liczၐc siᆐ z jego nieprzyjᆐciem 
i niezapᐠaceniem.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu, gdy bᆐdၐ one 
potrzebne do robót, byᐠy zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaᐠy swojၐ
jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰၰ do robót i byᐠy dostᆐpne do kontroli przez Inspektora
Miejsca czasowego skᐠadowanie bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcᆐ.

2.4. Wariantowe stosowanie materiaᐠów.
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Jeᖰli SIWZ przewiduje moៀliwoᖰၰ wariantowego zastosowania rodzaju materiaᐠu w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 
1 dzieᑀ przed uៀyciem materiaᐠu, albo w okresie dᐠuៀszym, jeᖰli bᆐdzie to wymagane dla badaᑀ
prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaᐠu nie moៀe byၰ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzᆐt.
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych robót. Sprzᆐt uៀywany do robót 
powinien odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wskazaniom zawartym w ST.
W przypadku braku ustaleᑀ w wyៀej wymienionych dokumentach sprzᆐt powinien 
byၰ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okreᖰlonymi w SIWZ i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowၐ.
Sprzᆐt bᆐdၐcy wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania robót ma byၰ 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoᖰci do pracy. Bᆐdzie on zgodny z normami 
ochrony ᖰrodowiska i przepisami dotyczၐcymi jego uៀytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzajၐcych dopuszczenie 
sprzᆐtu do uៀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bᆐdzie konserwowaၰ sprzᆐt jak równieៀ naprawiaၰ lub wymieniaၰ sprzᆐt 
niesprawny.
Jeᖰli SIWZ przewiduje moៀliwoᖰၰ wariantowego uៀycia sprzᆐtu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje 
przed uៀyciem sprzᆐtu. Wybrany sprzᆐt, po akceptacji Inspektora, nie moៀe byၰ póហniej 
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny, urzၐdzenia i narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania 
jakoᖰci i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostanၐ przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ 
niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów.
Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w 
SIWZ i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowၐ.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bᆐdၐ speᐠniaၰ wymagania dotyczၐce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ w czystoᖰci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wᐠasny 
koszt.
Wykonawca zobowiၐzany jest do czyszczenia kóᐠ pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne. 
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeᑀ nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie 
koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakoᖰၰ 
stosowanych materiaᐠów i wykonywanych robót, za ich zgodnoᖰၰ z SIWZ oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za dokᐠadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z SIWZ lub przekazanymi na piᖰmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Bᐠᆐdy popeᐠnione przez Wykonawcᆐ w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostanၐ usuniᆐte przez 
Wykonawcᆐ na wᐠasny koszt, z wyjၐtkiem, kiedy dany bᐠၐd okaៀe siᆐ skutkiem bᐠᆐdu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piᖰmie przez Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoᖰci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialnoᖰci za ich dokᐠadnoᖰၰ.
Decyzje Inspektora dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i elementów robót bᆐdၐ oparte na 
wymaganiach sformuᐠowanych w Umowie, SIWZ, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzglᆐdni wyniki badaᑀ materiaᐠów i robót, rozrzuty normalnie wystᆐpujၐce przy produkcji i 
przy badaniach materiaᐠów, doᖰwiadczenia z przeszᐠoᖰci, wyniki badaᑀ naukowych oraz inne czynniki 
wpᐠywajၐce na rozwaៀnၐ decyzjᆐ.
Polecenia Inspektora bᆐdၐ wykonywane nie póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcᆐ, pod groហbၐ zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytuᐠu 
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoᖰci robót.
6.1. Zasady kontroli jakoᖰci robót.

Celem kontroli robót bᆐdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiၐgnၐၰ zaᐠoៀonၐ jakoᖰၰ. Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠna kontrolᆐ robót i 
jakoᖰci materiaᐠów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca 



8

bᆐdzie przeprowadzaၰ pomiary i badania materiaᐠów oraz robót z czᆐstotliwoᖰciၐ 
zapewniajၐcၐ stwierdzenie, ៀe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
SIWZ.
Minimalne wymagania, co do zakresu badaᑀ i ich czᆐstotliwoᖰၰ sၐ okreᖰlone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaᐠy one tam okreᖰlone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniၰ wykonanie robót zgodnie z 
umowၐ. Wykonawca dostarczy Inspektorowi ᖰwiadectwa, ៀe wszystkie stosowane 
urzၐdzenia i sprzᆐt badawczy posiadajၐ legalizacjᆐ, zostaᐠy prawidᐠowo wykalibrowane i 
odpowiadajၐ wymaganiom norm okreᖰlajၐcych procedury badaᑀ.
Wszystkie koszty zwiၐzane z organizowaniem i prowadzeniem badaᑀ materiaᐠów ponosi 
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bᆐdၐ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmujၐ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosowaၰ moៀna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. Przed przystၐpieniem do pomiarów lub badaᑀ, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piᖰmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inៀynier moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia tylko te materiaᐠy, które posiadajၐ:

a) Certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa wykazujၐcy, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami technicznymi 
okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i 
dokumentów technicznych.

b) Deklaracjᆐ zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z:
- Polskၐ Normၐ,
- lub aprobata technicznၐ w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeៀeli 

nie sၐ objᆐte certyfikacjၐ okreᖰlonၐ w pkt „a” i które speᐠniajၐ wymogi Specyfikacji.
W przypadku materiaᐠów, dla których w/w dokumenty sၐ wymagane przez ST, kaៀda 
partia dostarczona do robót bᆐdzie posiadaၰ te dokumenty, okreᖰlajၐce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysᐠowe muszၐ posiadaၰ w/w dokumenty wydane 
przez producenta. Jakiekolwiek materiaᐠy, które nie speᐠniajၐ tych wymagaᑀ bᆐdၐ odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy.
Ksiᆐga obmiaru.
Ksiᆐga obmiaru stanowi dokument pozwalajၐcy na zapisanie iloᖰciowe faktycznego 
postᆐpu kaៀdego z elementów wykonywania robót.
Szczegóᐠowe obmiary wykonanych robót przeprowadza siᆐ w sposób ciၐgᐠy w 
jednostkach przyjᆐtych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje siᆐ do Ksiᆐgi 
Obmiarów.

Pozostaᐠe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza siᆐ nastᆐpujၐce 
dokumenty:

a) kopia zgᐠoszenia zamiaru wykonania robót remontowych,
b) protokoᐠy przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,
d) protokoᐠy odbioru robót,
e) protokoᐠy z narad i polecenia Inspektora,
f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bᆐdၐ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiᆐcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bᆐdၐ zawsze dostᆐpne dla Inspektora i 
przedstawiane do wglၐdu na ៀyczenie Zamawiajၐcego.

7. Obmiar robót.
Obmiar robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SIWZ, w jednostkach 
ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bᆐdၐ wpisywane do 
Ksiᆐgi Obmiaru. 
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Jakikolwiek bᐠၐd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloᖰciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich robót. Bᐠᆐdne dane zostanၐ 
poprawione wg instrukcji Inspektora na piᖰmie.

Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub koᑀcowym odbiorem robót, a takៀe w przypadku 
wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót.
Wszystkie obmiary robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Ksiᆐgi Obmiarów.

8. Odbiór robót.
W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich ST, roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiór robót zanikajၐcych lub ulegajၐcych zakryciu – polega na finalnej ocenie 
iloᖰci i jakoᖰci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnၐ 
zakryciu. Odbiór robót takich prac bᆐdzie dokonany w czasie umoៀliwiajၐcym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postᆐpu robót.
Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci robót do odbioru zgᐠasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiór powinien byၰ wykonany nie póហniej niៀ 2 dni od daty powiadomienia Inspektora 
o gotowoᖰci do odbioru.
Decyzjᆐ odbioru, ocenᆐ jakoᖰci oraz zgodᆐ na kontynuowanie robót Inspektor 
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiór czᆐᖰciowy – polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonywanych czᆐᖰci robót, 
który moៀe byၰ wczeᖰniej oddany do eksploatacji.
Odbioru czᆐᖰciowego robót dokonuje siᆐ wg zasad jak przy odbiorze koᑀcowym robót.

Odbiór koᑀcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuៀycia materiaᐠów i  robocizny robót 
w odniesieniu do ich iloᖰci, jakoᖰci i kosztów. Caᐠkowite zakoᑀczenie robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru koᑀcowego 
bᆐdzie stwierdzona przez Wykonawcᆐ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwᐠocznym powiadomieniem na 
piᖰmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór koᑀcowy nastၐpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczၐc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoᑀczenia robót i przyjᆐcia dokumentów, o których mowa poniៀej.

Odbioru koᑀcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w 
obecnoᖰci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajၐca roboty wskazana przez Zamawiajၐcego dokona ich oceny 
jakoᖰciowej na podstawie przedᐠoៀonych dokumentów, wyników badaᑀ i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodnoᖰci wykonania robót z SIWZ.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupeᐠniajၐcych lub robót wykoᑀczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoᖰci i ustali 
nowy termin odbioru koᑀcowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koᑀcowego nie powoduje 
zmiany warunków umowy, a w szczególnoᖰci nie zwalnia Wykonawcy z obowiၐzku zapᐠacenia kar
umownych.

Dokumenty do odbioru koᑀcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koᑀcowego robót jest protokóᐠ 
odbioru koᑀcowego sporzၐdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego.
Do odbioru koᑀcowego Wykonawca jest zobowiၐzany przygotowaၰ nastᆐpujၐce 
dokumenty:

a) Dokumentacjᆐ powykonawczၐ oraz dodatkowၐ, jeᖰli zostaᐠa sporzၐdzona w trakcie realizacji 
umowy,

b) Instrukcje Techniczne zamontowanych urzၐdzeᑀ i instalacji,
c) Ksiၐៀka obmiarów (oryginaᐠ),
d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ i oznaczeᑀ laboratoryjnych, zgodnie z ST,
e) Deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci wbudowanych materiaᐠów, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzglᆐdem wyៀej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie bᆐdၐ gotowe do odbioru koᑀcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcၐ wyznaczy ponowny termin odbioru koᑀcowego robót.
Wszystkie zarzၐdzone przez komisjᆐ roboty poprawkowe lub uzupeᐠniajၐce bᆐdၐ 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego.
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeᐠniajၐcych wyznaczy komisja. Wyznaczenie 
nowego terminu odbioru koᑀcowego nie powoduje zmiany warunków umowy, a w szczególnoᖰci nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiၐzku zapᐠacenia kar umownych.

Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiၐzanych z usuniᆐciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze koᑀcowym i zaistniaᐠych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny bᆐdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzglᆐdnieniem zasad zapisanych w czᆐᖰci dotyczၐcej: Odbioru koᑀcowego robót”.

9. Podstawa pᐠatnoᖰci.
Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcᆐ za jednostkᆐ obmiarowၐ 
ustalonၐ dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ 
wszystkie czynnoᖰci, wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ na jej wykonanie, okreᖰlone dla danej roboty w 
SIWZ.
Ceny jednostkowe bᆐdၐ obejmowaၰ:

- robociznᆐ bezpoᖰredniၐ wraz z towarzyszၐcymi kosztami,
- wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,
- wartoᖰၰ pracy sprzᆐtu wraz z towarzyszၐcymi kosztami,
- koszty poᖰrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sၐ w PLN.
Cena ofertowa nie moៀe zawieraၰ podatków, opᐠat celnych i importowych naᐠoៀonych zgodnie z prawem 
i rozporzၐdzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajၐcej, na produkcjᆐ, wytwarzanie, sprzedaៀ i 
transport wyposaៀenia, urzၐdzenia linii produkcyjnej, zakup materiaᐠów i towarów Wykonawcy, które 
bᆐdၐ wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odróៀnieniu, Cena Ofertowa powinna zawieraၰ opᐠaty celne, podatki i inne opᐠaty 
nakᐠadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajၐcej, na produkcje, wytwarzanie, 
sprzedaៀ i transport wyposaៀenia Wykonawcy, zakup 
materiaᐠów i towarów, które bᆐdၐ wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy
oraz w ramach usᐠug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzglᆐdu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kaៀdej pozycji i/lub wyjaᖰnienie, 
Wykonawca musi jasno zrozumieၰ, ៀe kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowiၐ 
zapᐠatᆐ za pracᆐ wykonanၐ i zakoᑀczonၐ pod kaៀdym wzglᆐdem.
Uwaៀa siᆐ, ៀe Wykonawca wziၐᐠ pod uwagᆐ wszystkie wymagania i zobowiၐzania, bez wzglᆐdu na to 
czy zostaᐠy okreᖰlone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czᆐᖰciach niniejszej Umowy i, ៀe 
odpowiednio wyceniᐠ pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawieraၰ nagᐠe i nieprzewidziane wydatki 
oraz róៀnorakie ryzyko zwiၐzane z koniecznoᖰciၐ wybudowania, wykoᑀczenia i konserwacji caᐠoᖰci robót 
objᆐtych Umowၐ.

Jeៀeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaᐠy zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi byၰ 
uwzglᆐdnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów 
wchodzၐcych w rachubᆐ w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawcᆐ we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszၐ zawieraၰ 
wszystkie marៀe i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ៀe zostaᐠy 
oddzielnie wyszczególnione), odnoszၐce siᆐ do Umowy jako caᐠoᖰci, bᆐdၐ rozdysponowane pomiᆐdzy 
wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Caᐠoᖰၰ zamówienia bᆐdzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku naleៀy podaၰ 
osobno.

10. Przepisy zwiၐzane.
Uwzglᆐdniono nastᆐpujၐce przepisy i wytyczne ogólne:

Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreᖰlenia 
metod i podstaw sporzၐdzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),
 

Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeᖰnia 2004 r. w sprawie 
szczegóᐠowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uៀytkowego. 
( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
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Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 
2002 r.) z póហniejszymi zmianami.
 

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z 
póហniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamówieᑀ Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
( Dz. U. nr 19; poz.177) z póហniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja 
Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montaៀowych w okresie 
obniៀonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaៀowych. Tom I, budownictwo ogólne. 
MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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SST-B-01
CPV -45111100-9
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTᆀP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej (SST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych podczas prac zwiၐzanych z modernizacjၐ pomieszczeᑀ w budynku Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przy ul. Kochanowskiego 3.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót jak w pt.1.1
1.3. Zakres robót objᆐtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z rozbiórkၐ:
·  rozbiórka ᖰcian dziaᐠowych oraz okᐠadzin ceramicznych z warstwami izolacji
- skucie warstw posadzkowych w pomieszczeniach 
·  Wywózka gruzu i elementów z rozbiórki
1.4. Okreᖰlenia podstawowe
Stosowane okreᖰlenia podstawowe sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAᐐY
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich skᐠadowania, podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzᆐt do rozbiórki
Do wykonania robót zwiၐzanych z rozbiórkၐ elementów ᖰcian i posadzek moៀe byၰ wykorzystany sprzᆐt podany 
poniៀej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
- ᐠadowarki,
- ៀurawie samochodowe,
- samochody ciᆐៀarowe,
- zrywarki,
- mᐠoty pneumatyczne,
- piᐠy mechaniczne,

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiaᐠów z rozbiórki
Materiaᐠ z rozbiórki moៀna przewoziၰ dowolnym ᖰrodkiem transportu na odlegᐠoᖰၰ ustalonၐ przez Wykonawcᆐ.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe obejmujၐ usuniᆐcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie 
z dokumentacjၐ projektowၐ, SST lub wskazanych przez Inspektora.
Roboty rozbiórkowe moៀna wykonywaၰ mechanicznie lub rᆐcznie .
Wszystkie elementy moៀliwe do powtórnego wykorzystania powinny byၰ usuwane bez powodowania zbᆐdnych
uszkodzeᑀ. O ile uzyskane elementy nie stajၐ siᆐ wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy, powinien on przewieហၰ je na miejsce 
wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiaᐠy, które zgodnie z SST stajၐ siᆐ wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy, powinny byၰ usuniᆐte z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.



13

6.2. Kontrola jakoᖰci robót rozbiórkowych
Kontrola jakoᖰci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoᖰci wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkၐ obmiarowၐ robót zwiၐzanych z demontaៀem jest:
- dla stolarki –m2
- dla rozbiórki elementów ᖰcian –m3

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci
Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki :
- rozebranie elementów posegregowanie i zᐠoៀenie we wskazane miejsce
- sprzၐtniᆐcie stanowiska
b) wywiezienie materiaᐠów z rozbiórki
- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja , skᐠadowanie itp. ) na odlegᐠoᖰၰ ustalonၐ przez
Wykonawcᆐ.

10. PRZEPISY ZWI၀ANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liᖰciasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorၐco ogólnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciၐgnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kၐtowniki równoramienne
7. PN-H-93402 Kၐtowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorၐco
8. BN-87/5028-12 Gwoហdzie budowlane. Gwoហdzie z trzpieniem gᐠadkim, okrၐgᐠym i kwadratowym



14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- B-02
ROBOTY MURARSKIE

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót 
murowych.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegóᐠowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstᆐpstwa od wymagaᑀ podanych w niniejszej specyfikacji mogၐ mieၰ miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoᖰၰ, ៀe podstawowe wymagania bᆐdၐ speᐠnione przy 
zastosowaniu metod wykonania, wynikajၐcych z doᖰwiadczenia oraz uznanych reguᐠ i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót objᆐtych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu wykonanie 
murów wewnᆐtrznych obiektów tzn.:
- Wykonanie ᖰcianek dziaᐠowych z profili stalowych okᐠadanych pᐠytၐ GK
- Zamurowanie otworów drzwiowych
1.5. Okreᖰlenia podstawowe, definicje
Okreᖰlenia podane w niniejszej ST sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreᖰleniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WᐐAᖠCIWOᖠCI MATERIAᐐÓW
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaၰ moៀna kaៀdၐ wodᆐ zdatnၐ do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uៀycie wód ᖰciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierajၐcych tᐠuszcze 
organiczne, oleje i muᐠ.
2.2. Cegᐠa peᐠna
2.3. Zaprawa murarska do spoin
2.4. ᐐၐczniki systemowe do ᖰcianek dziaᐠowych wg instrukcji producenta

3. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE SPRZᆀTU, MASZYN I NARZᆀDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000 – 7, pkt. 3
3.2. Roboty moៀna wykonaၰ przy uៀyciu dowolnego typu sprzᆐtu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiaᐠów
Materiaᐠy i elementy mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu.
Podczas transportu materiaᐠy i elementy konstrukcji powinny byၰ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratၐ 
statecznoᖰci.

5. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
5.2. Wymagania ogólne:
a) Mury naleៀy wykonywaၰ warstwami, z zachowaniem prawidᐠowego wiၐzania i gruboᖰci spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodnoᖰci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejnoᖰci naleៀy wykonywaၰ mury noᖰne. ᖠcianki dziaᐠowe gruboᖰci poniៀej 1 cegᐠy naleៀy 
murowaၰ nie wczeᖰniej niៀ po zakoᑀczeniu ᖰcian gᐠównych.
c) Mury naleៀy wznosiၰ moៀliwie równomiernie na caᐠej ich dᐠugoᖰci. W miejscu poᐠၐczenia murów wykonanych 
niejednoczeᖰnie naleៀy stosowaၰ strzᆐpia zazᆐbione koᑀcowe.
d) Cegᐠy ukᐠadane na zaprawie powinny byၰ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegᐠၐ suchၐ, zwᐠaszcza w okresie letnim, naleៀy cegᐠy przed uᐠoៀeniem w murze polewaၰ lub 
moczyၰ w wodzie.
e) Wnᆐki i bruzdy instalacyjne naleៀy wykonywaၰ jednoczeᖰnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury gruboᖰci mniejszej niៀ 1 cegᐠa mogၐ byၰ wykonywane przy temperaturze powyៀej 0°C.
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g) Projektowane ᖰciany noᖰne i zamurowania ᐠၐczyၰ z istniejၐcymi prefabrykatami za pomocၐ dwóch prᆐtów fi. 8 
mm co trzecia warstwa osadzonych w ᖰcianie ៀelbetowej na koᐠki rozporowe.
h) ᖠcianki zbroiၰ bednarkၐ 20*1.5 mm co trzecia spoina

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Mury z bloczków z betonu komórkowego
Mury z bloczków YTONG powinny byၰ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji, Aprobatၐ Technicznၐ AT-15-2700/2001 oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaៀowych. Odbiór robót murowych powinien siᆐ odbywaၰ przed wykonaniem 
tynków. Jeៀeli odbiór odbywa siᆐ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na 
prawidᐠowoᖰၰ wykonania otworów (zgodnoᖰၰ z projektem). Najwiᆐksze dopuszczalne odchyᐠki wymiarów murów z 
bloczków YTONG nie powinny przekraczaၰ wartoᖰci podanych w tablicy w rozdziale 6.1. W trakcie dokonywania 
odbioru szczególnၐ uwagᆐ naleៀy zwróciၰ na:
- spoiny pionowe i poziome pomiᆐdzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogၐ byၰ wiᆐksze niៀ 3 mm.
- ᖰciany konstrukcyjne muszၐ byၰ przewiၐzane wiၐzaniem murarskim. Niedozwolone jest zostawianie strzᆐpi i 
póហniejsze domurowywanie ᖰcian,
- bloczki znajdujၐce siᆐ na krawᆐdziach ᖰcian, otworów drzwiowych i okiennych muszၐ mieၰ dᐠugoᖰၰ min. 115 
mm, spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny siᆐ mijaၰ o min. 80 mm.

6.4. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleៀy kontrolowaၰ jej markᆐ i konsystencjᆐ w 
sposób podany w obowiၐzujၐcej normie. Wyniki odbiorów materiaᐠów i wyrobów powinny byၰ kaៀdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.

6.5. Dopuszczalne odchyᐠki wymiarów dla murów przyjmowaၰ wg poniៀszej tabeli:
Dopuszczalne odchyᐠki [mm]Rodzaj odchyᐠek
mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze dᐠugoᖰci
– na caᐠej powierzchni 

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokoᖰci 1 m
– na wysokoᖰci kondygnacji
– na caᐠej wysokoᖰci

3
6
20

6
10
30

Odchylenia kaៀdej warstwy od 
poziomu
– na 1 m dᐠugoᖰci
– na caᐠej dᐠugoᖰci

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu
– na 1 m dᐠugoᖰci
– na caᐠej dᐠugoᖰci

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w 
ᖰwietle o wymiarach:
do 100 cm 
szerokoᖰၰ
wysokoᖰၰ

ponad 100 cm
szerokoᖰၰ
wysokoᖰၰ

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest – m2 muru o odpowiedniej gruboᖰci.
Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie projektu z uwzglᆐdnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Wszystkie roboty objᆐte SST podlegajၐ zasadom odbioru robót zanikajၐcych
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót murowych powinien siᆐ odbyၰ przed wykonaniem tynków i innych
robót wykoᑀczeniowych.
Podstawᆐ do odbioru robót murowych powinny stanowiၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaᖰwiadczenia o jakoᖰci materiaᐠów i wyrobów dostarczonych na budowᆐ,
d) protokóᐠy odbioru poszczególnych etapów robót zanikajၐcych,
e) protokóᐠy odbioru materiaᐠów i wyrobów,
f) wyniki badaᑀ laboratoryjnych, jeᖰli takie byᐠy zlecane przez budowᆐ,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byᐠy wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegajၐ zasadom odbioru robót zanikajacych
8.4 Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Ich odbiór powinien zostaၰ wykonany przed rozpoczᆐciem nastᆐpnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badaᑀ (zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ i szczegóᐠowၐ specyfikacjၐ 
technicznၐ) moៀna zezwoliၰ na rozpoczᆐcie wykonywania nastᆐpnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badaᑀ) naleៀy okreᖰliၰ zakres prac i rodzaj materiaᐠów koniecznych 
do usuniᆐcia nieprawidᐠowoᖰci. Po ich wykonaniu badania naleៀy powtórzyၰ.
Wszystkie ustalenia zwiၐzane z dokonanym odbiorem robót ulegajၐcych zakryciu naleៀy zapisaၰ w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy).

8.5. Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanej czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót dokonuje 
siᆐ dla zakresu okreᖰlonego w dokumentach umownych, wedᐠug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru czᆐᖰciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniᆐcie przed odbiorem koᑀcowym.
Odbiór czᆐᖰciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoᖰci kierownika budowy.
Protokóᐠ odbioru czᆐᖰciowego jest podstawၐ do dokonania czᆐᖰciowego rozliczenia robót, jeៀeli umowa takၐ 
formᆐ przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (koᑀcowy)
Odbiór koᑀcowy stanowi ostatecznၐ ocenᆐ rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloᖰci), 
jakoᖰci i zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powoᐠana przez 
zamawiajၐcego, na podstawie przedᐠoៀonych dokumentów, wyników badaᑀ oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoᐠywania komisji oraz czas jej dziaᐠania powinna okreᖰlaၰ umowa. Wykonawca robót 
obowiၐzany jest przedᐠoៀyၰ komisji nastᆐpujၐce dokumenty:
− dokumentacjᆐ projektowၐ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegóᐠowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i ksiၐៀki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoᐠy kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uៀytych materiaᐠów i wyrobów 
budowlanych,
− protokoᐠy odbiorów robót ulegajၐcych zakryciu i odbiorów czᆐᖰciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci
Rozliczenie robót moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakres robót i ich koᑀcowym odbiorze 
lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót.
Pᐠaci siᆐ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiaᐠów i sprzᆐtu na stanowisko pracy
– wykonanie ᖰcian, naroៀy, ᐠၐczeᑀ ze ᖰcianami istniejၐcymi, zbrojeᑀ bednarkၐ
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowaᑀ
– uporzၐdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiaᐠów
Podstawᆐ rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartoᖰၰ
tych robót obliczona na podstawie:
– okreᖰlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloᖰci
robót zaakceptowanych przez zamawiajၐcego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczaᐠtowej za okreᖰlony zakres robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegᐠy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skᐠad, wymagania i kryteria zgodnoᖰci dotyczၐce
cementu powszechnego uៀytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skᐠad, wymagania i kryteria zgodnoᖰci dotyczၐce
cementów powszechnego uៀytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Wymagania techniczne wykonania robót okreᖰlajၐ:
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych (tom I)
Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
· Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- B-03
– TYNKI ZWYKᐐE
Kod CPV 45410000-4

1. Wstᆐp
1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru tynków 
zwykᐠych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu 
wykonanie tynków zwykᐠych.

1.4. Okreᖰlenia podstawowe.
Okreᖰlenia podane w niniejszej specyfikacji sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ 
projektowၐ, specyfikacjၐ i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inៀyniera).

2. Materiaᐠy
2.1. Wymagania dotyczၐce wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów.
2.1.1.Spoiwa.
2.1.1.1. Cement – wg PN-B-19701:1997
2.1.1.2. Wapno – wg PN-B-30020:1999
2.1.2. Piasek do zapraw – wg PN-79/B-06711
2.1.3. Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250

3. Sprzᆐt
Roboty moៀna wykonywaၰ rᆐcznie lub przy uៀyciu dowolnego typu sprzᆐtu odpowiedniego dla danego rodzaju 

robót.

4. Transport
Materiaᐠy mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiaᐠów.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie podᐠoៀy.
5.1.1. Podᐠoៀa z elementów ceramicznych.

Mur powinien byၰ wykonany na niepeᐠne spoiny (tzn. nie zapeᐠnione zaprawၐ na 
gᐠᆐbokoᖰၰ 10-15 mm od lica muru).W przypadku muru wykonanego na peᐠne spoiny
naleៀy przed przystၐpieniem do tynkowania wyskrobaၰ je na tၐ gᐠᆐbokoᖰၰ albo 
zastosowaၰ inne ᖰrodki zapewniajၐce trwaᐠၐ przyczepnoᖰၰ tynku do podᐠoៀa.
Bezpoᖰrednio przed tynkowaniem naleៀy w razie potrzeby podᐠoៀe oczyᖰciၰ z kurzu,
sadzy, rdzy i substancji tᐠustych.

5.2. Wykonanie robót (wg PN-70/B-10100).
a) tynki zwykᐠe powinny byၰ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzglᆐdniajၐ-

cym wymagania norm i okreᖰlajၐcym rodzaj, odmianᆐ i kategoriᆐ tynku.
b) przed rozpoczᆐciem robót tynkowych powinny byၰ ukoᑀczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy
oraz osadzone oᖰcieៀnice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej).

c) podᐠoៀe powinno byၰ przygotowane w sposób zapewniajၐcy jak najlepszၐ 
przyczepnoᖰၰ tynku.

d) tynk na caᐠej powierzchni powinien byၰ ᖰciᖰle zwiၐzany z podᐠoៀem, a przy tynkach
wielowarstwowych równieៀ poszczególne warstwy tynku powinny ᖰciᖰle do siebie
przylegaၰ na caᐠej powierzchni.

e) tynki powinny byၰ wykonywane w temperaturze otoczenia nie niៀszej niៀ 5oC i pod 
warunkiem, ៀe w ciၐgu doby nie nastၐpi spadek temperatury poniៀej 0oC.

f) ᖰwieៀe tynki powinny byၰ zabezpieczone przed gwaᐠtownym wyschniᆐciem przez
zasᐠanianie ich przed bezpoᖰrednim dziaᐠaniem promieni sᐠonecznych oraz przez 
ochronᆐ przed wiatrem. W okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny byၰ w okresie wiၐzania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwil-
ៀane wodၐ.

6. Kontrola jakoᖰci
6.1. Kontrola jakoᖰci materiaᐠów.
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a) przy odbiorze na budowie naleៀy sprawdziၰ zgodnoᖰၰ rodzaju materiaᐠu i gatunku z 
projektem technicznym i zamówieniem,

b) wymagana jakoᖰၰ materiaᐠów powinna byၰ potwierdzona przez producenta wᐠaᖰciwym 
oznaczeniem materiaᐠu i dostarczeniem ᖰwiadectwa lub deklaracji zgodnoᖰci materiaᐠu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajၐcym dopuszczenie materiaᐠu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskၐ Normၐ, aprobatၐ techni-
cznၐ). W przypadku zastrzeៀeᑀ co do zgodnoᖰci materiaᐠu z zaᖰwiadczeniem o jakoᖰci 
wystawionym przez producenta – powinien zostaၰ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

c) materiaᐠy dostarczone na budowᆐ bez dokumentów potwierdzajၐcych przez producenta
ich jakoᖰၰ, nie mogၐ byၰ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza siᆐ do stosowania materiaᐠów , których wᐠaᖰciwoᖰci nie odpowiadajၐ wy-
maganiom przedmiotowych norm,

e) nie naleៀy stosowaၰ materiaᐠów przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiaᐠów i wyrobów powinny kaៀdorazowo byၰ wpisywane do dzien-

nika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest m2. Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzglᆐdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inៀyniera).

8. Odbiór robót
Roboty tynkarskie, jako zanikajၐce, wymagajၐ odbiorów czᆐᖰciowych. Badania w czasie 
odbioru czᆐᖰciowego naleៀy przeprowadzaၰ dla tych robót do których dostᆐp póហniej  bᆐ-
dzie niemoៀliwy lub utrudniony.
Odbiór czᆐᖰciowy powinien obejmowaၰ sprawdzenie:
- stanu podᐠoៀa,
- jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów,
- jakoᖰci wytworzonej zaprawy,
- dokᐠadnoᖰci wykonania poszczególnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).
Dokonanie odbioru czᆐᖰciowego powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koᑀcowe tynków naleៀy przeprowadziၰ po zakoᑀczeniu tych robót i powinny one obejmowaၰ 
sprawdzenie:
- zgodnoᖰci ich wykonania z dokumentacjၐ robót tynkowych (projektem budowlanym i 

specyfikacjၐ technicznၐ wykonania i odbioru robót,
- certyfikatów lub deklaracji zgodnoᖰci zastosowanych wyrobów budowlanych,
- prawidᐠowoᖰci przygotowania podᐠoៀy,
- mrozoodpornoᖰci tynków zewnᆐtrznych,
- przyczepnoᖰci tynku do podᐠoៀa,
- gruboᖰci tynku,
- wyglၐdu i innych wᐠaᖰciwoᖰci powierzchni tynku,
- prawidᐠowoᖰci wykonania powierzchni i krawᆐdzi tynku,
- wykoᑀczenia tynku w naroៀach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Odbiór gotowych tynków nastᆐpuje po stwierdzeniu zgodnoᖰci ich wykonania z zamówie-niem , którego 
przedmiot okreᖰlajၐ projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a takៀe dokumentacja 
powykonawcza. Tynk powinien byၰ odebrany, jeៀeli wszystkie wyniki badaᑀ kontrolnych sၐ pozytywne. Jeៀeli 
chociaៀ jeden wynik badania daje wynik negatyw-ny, tynk nie powinien byၰ przyjᆐty.

9. Podstawa pᐠatnoᖰci
Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m2 tynku wykonanego zgodnie z zamówieniem i uporzၐdko-
wanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiၐzane
PN-92/B-01302         Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-86/B-02354         Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartoᖰci modularne i 

zasady koordynacji modularnej
PN-86/B-02355         Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-B-03002:1999     Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymaᐠoᖰcio-

wych.
PN-63/B-06251         Roboty betonowe i ៀelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280         Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów ៀelbetowych. Wy-

magania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711         Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020         Roboty murowe z cegᐠy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10121         Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-
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nych.
PN-69/B-10023         Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-ៀelbetowe wykony-

wane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024         Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autokla-

wizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy od-
biorze.

PN-70/B-10026         ᖠciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego po-
rowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101         Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbio-

rze.
PN-91/B-10102         Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-B-11106:1997     Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-

nych.
PN-EN-12004:2002   Kleje do pᐠytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-B-10109:1998      Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-75/B-10121          Okᐠadziny z pᐠytek ᖰciennych ceramicznych szkliwionych. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280          Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieᑀczal-

nymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285          Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoi-

wach bezwodnych.
PN-90/B-14501          Zaprawy budowlane zwykᐠe.
PN-B-19701:1997      Cementy powszechnego uៀytku.
PN-B-30020:1999      Wapno.
PN-B-30041:1997      Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997      Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-88/B-32250 Materiaᐠy budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B.006
ROBOTY  MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

1. Wstᆐp
1.2. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania 
i  odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.6. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce
i  majၐce na celu wykonanie robót malarskich.

1.7. Okreᖰlenia podstawowe.
Okreᖰlenia podane w niniejszej specyfikacji sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi
normami.

1.8. Ogólne wymagania dotyczၐce robót.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inៀyniera).

2. Materiaᐠy
2.1. Wymagania dotyczၐce wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów.
2.1.1. Farby olejne – wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych
2.1.2. Farby emulsyjne – wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat

technicznych
2.1.3. ᖠrodki gruntujၐce – wg odpowiednich aprobat technicznych
2.1.4. Inne materiaᐠy malarskie – wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzᆐt
Roboty moៀna wykonywaၰ rᆐcznie lub przy uៀyciu dowolnego typu sprzᆐtu
odpowiedniego dla danego rodzaju robót.

4. Transport
Materiaᐠy mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu zgodnie z wymogami 
producenta materiaᐠów.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie podᐠoៀy.

Podᐠoៀa pod malowanie stanowiၰ mogၐ:
- nieotynkowane mury z cegᐠy lub kamienia,
- beton,
- tynk zwykᐠy cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,
- tynk pocieniony mineralny i ៀywiczny,
- drewno, materiaᐠy drewnopochodne (sklejka, pᐠyta wiórowa, pᐠyta pilᖰniowa itp.),
- pᐠyta gipsowo-kartonowa,
- pᐠyta wᐠóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),
- elementy metalowe.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzglᆐdem dokᐠadnoᖰci wykonania powinny odpowia-

daၰ wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru powinny byၰ caᐠkowicie wy-
peᐠnione zaprawၐ równo z licem muru. Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze
powinny byၰ uzupeᐠnione. Mur powinien byၰ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona 
z zaschniᆐtych grudek zaprawy, wystajၐcych poza jego obrys oraz z kurzu, tᐠuszczu i 
ewentualnych resztek starych powᐠok malarskich.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny byၰ oczyszczone z odstajၐcych grudek zwiၐzanego
betonu oraz tᐠustych plam i kurzu. Wystajၐce lub widoczne elementy metalowe powin-
ny byၰ usuniᆐte lub zabezpieczone farbၐ antykorozyjnၐ. Uszkodzenia lub miejsca rako-
wate powinny byၰ naprawione zaprawၐ cementowၐ lub specjalnymi mieszankami, na
które wydano aprobaty techniczne.

5.1.3. Tynki zwykᐠe:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaၰ wymaganiom normy PN-B/70-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny byၰ usuniᆐte przez wypeᐠnienie odpowiedniၐ zaprawၐ i zatarte 
do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna byၰ pozba-
wiona zanieczyszczeᑀ (np. kurzu, rdzy, tᐠuszczy, wykwitów solnych). Wystajၐce lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny byၰ zabezpieczone antykorozyjnie:
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b) tynki malowane uprzednio farbami powinny byၰ oczyszczone ze starej farby i wszel-
kich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodၐ. Po umyciu powierzchnia tynków nie
powinna wykazywaၰ ᖰladów starej farby ani pyᐠu po starej powᐠoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków naleៀy naprawiၰ odpowiedniၐ zaprawၐ, a elementy metalowe
zabezpieczyၰ antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny speᐠniaၰ takie same wymagania jak tynki zwykᐠe.
5.1.5. Podᐠoៀa z drewna, materiaᐠów drewnopochodnych powinny byၰ niezmurszaᐠe, mieၰ

wilgotnoᖰၰ nie wiᆐkszၐ niៀ 12 %, bez zepsutych lub wypadajၐcych sᆐków i zacieków
ៀywicznych. Powierzchnia powinna byၰ odkurzona i oczyszczona z plam tᐠuszczu, ៀy-
wicy, starej farby i innych zanieczyszczeᑀ. Ewentualne uszkodzenia powinny byၰ na-
prawione szpachlówkၐ posiadajၐcၐ aprobatᆐ technicznၐ.

5.1.6. Podᐠoៀa z pᐠyt gipsowo-kartonowych powinny byၰ odkurzone, bez plam tᐠuszczu i 
 oczyszczone ze starej farby. Wkrᆐty mocujၐce oraz styki pᐠyt powinny byၰ zaszpa-

chlowane . Uszkodzone fragmenty pᐠyt powinny byၰ naprawione masၐ szpachlowၐ,
na którၐ wydano aprobatᆐ technicznၐ.

5.1.7. Podᐠoៀa z pᐠyt wᐠóknisto-mineralnych powinny mieၰ wilgotnoᖰၰ nie wiᆐkszၐ niៀ 4 %
oraz powierzchniᆐ dokᐠadnie odkurzonၐ, bez plam tᐠuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeᑀ. Wkrᆐty mocujၐce nie powinny wystawaၰ poza lico pᐠyty, a ich gᐠówki
powinny byၰ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny byၰ oczyszczone z pozostaᐠoᖰci zaprawy, gipsu, rdzy i 
plam tᐠuszczu oraz zabezpieczone przed korozjၐ.

5.2. Wykonanie robót.
5.2.1. Warunki prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie nie powinny byၰ prowadzone:
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnၐtrz budynku),
- w temperaturze poniៀej +5oC, z dodatkowym zastrzeៀeniem, aby w ciၐgu doby nie nastᆐpowaᐠ spadek 

temperatury poniៀej 0oC,
- w temperaturze powyៀej 25oC, z dodatkowym zastrzeៀeniem, aby temperatura podᐠoៀa nie byᐠa wyៀsza niៀ 

20oC (np. w miejscach bardzo nasᐠonecznionych),
- w przypadku wystၐpienia opadów  w trakcie prowadzenia robót malarskich na zewnၐtrz, 

powierzchnie ᖰwieៀo pomalowane (nie wyschniᆐte) naleៀy osᐠoniၰ,
- roboty malarskie moៀna rozpoczၐၰ, jeៀeli wilgotnoᖰၰ podᐠoៀy mineralnych (tynki, beton,

mur, pᐠyty wᐠóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wiᆐksza niៀ:
a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwach ៀywicznych rozcieᑀczalnych wodၐ  - 4%,
b) dla farb na spoiwach ៀywicznych rozpuszczalnikowych – 3%,
c) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujၐcymi w postaci suchych mieszanek 

rozcieᑀczalnych wodၐ lub w postaci ciekᐠej – 6%,
d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych – 4%,

- w przypadku podᐠoៀy drewnianych wilgotnoᖰၰ nie moៀe byၰ wiᆐksza niៀ – 12%,
- prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podᐠoៀach stalowych prowadziၰ naleៀy przy wilgotnoᖰci 

wzglᆐdnej powietrza nie wiᆐkszej niៀ 80%,
- w pomieszczeniach zamkniᆐtych przy pracach malarskich naleៀy zapewniၰ odpowiedniၐ wentylacjᆐ (bez 

przeciၐgów),
- roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi naleៀy prowadziၰ z dala od otwartych ហródeᐠ ognia,

5.2.2. Wykonywanie robót malarskich zewnᆐtrznych.
 Roboty malarskie na zewnၐtrz moៀna rozpoczၐၰ, kiedy podᐠoៀa speᐠniajၐ wymagania

podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny byၰ wyko-
nywane na podᐠoៀach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleៀnoᖰci od 
rodzaju stosowanej farby  i ៀၐdanej jakoᖰci robót. Prace malarskie naleៀy prowadziၰ 
zgodnie z instrukcjၐ producenta farby, która powinna zawieraၰ:

- informacjᆐ o ewentualnym ᖰrodku gruntujၐcym i o przypadkach, kiedy naleៀy go
stosowaၰ,

- sposób przygotowania farby,
- sposób nakᐠadania farby, w tym instrukcje o narzᆐdziach (np. waᐠkach, pᆐdzlach, agregatach malarskich 

itp.)
- krotnoᖰၰ nakᐠadania farby oraz jej zuៀycie na 1 m2,
- czas miᆐdzy nakᐠadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnoᖰnie mycia narzᆐdzi, zalecenia w zakresie bhp

Elementy budynku, które w czasie malowania mogၐ ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleៀy 
zabezpieczyၰ i osᐠaniaၰ przed zabrudzeniem farbami.

5.2.3. Wykonywanie robót malarskich wewnᆐtrznych.
 Roboty malarskie na zewnၐtrz moៀna rozpoczၐၰ, kiedy podᐠoៀa speᐠniajၐ wymagania
podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Podᐠoៀa powinny byၰ 
oczyszczone i przygotowane w zaleៀnoᖰci  od stosowanej farby i ៀၐdanej jakoᖰci robót.
Pierwsze malowanie naleៀy wykonaၰ po:

- caᐠkowitym ukoᑀczeniu robót instalacyjnych (z wyjၐtkiem zaᐠoៀenia tzw. biaᐠego 
montaៀu, armatury oᖰwietleniowej itp.),
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- wykonaniu podᐠoៀy pod wykᐠadziny podᐠogowe, 
- uᐠoៀeniu podᐠóg drewnianych, tzw. Biaᐠych,
- caᐠkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jeៀeli stolarka nie zostaᐠa 

wykoᑀczona fabrycznie.
Drugie malowanie moៀna wykonaၰ po:

- wykonaniu biaᐠego montaៀu,
- uᐠoៀeniu posadzek (z wyjၐtkiem wykᐠadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przyᖰciennych i cokoᐠów,
- oszkleniu okien, jeៀeli nie byᐠo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie naleៀy prowadziၰ zgodnie z instrukcjၐ producenta farb zawierajၐcၐ informacje wymienione 
w punkcie 5.2.2.
Elementy budynku, które w czasie malowania mogၐ ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleៀy 
zabezpieczyၰ i osᐠaniaၰ przed zabrudzeniem farbami.

6. Kontrola jakoᖰci
6.1. Kontrola jakoᖰci materiaᐠów.

Farby i ᖰrodki gruntujၐce uៀyte do malowania powinny odpowiadaၰ normom wymie-
nionym w punkcie 10.

a) przy odbiorze na budowie naleៀy sprawdziၰ zgodnoᖰၰ rodzaju materiaᐠu i gatunku z 
projektem technicznym (przedmiarem) i zamówieniem,

b) wymagana jakoᖰၰ materiaᐠów powinna byၰ potwierdzona przez producenta wᐠaᖰciwym 
oznaczeniem materiaᐠu i dostarczeniem ᖰwiadectwa lub deklaracji zgodnoᖰci materiaᐠu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajၐcym dopuszczenie materiaᐠu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (normၐ, aprobatၐ technicznၐ). W
przypadku zastrzeៀeᑀ co do zgodnoᖰci materiaᐠu z zaᖰwiadczeniem o jakoᖰci 
wystawionym przez producenta – powinien zostaၰ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

c) materiaᐠy dostarczone na budowᆐ bez dokumentów potwierdzajၐcych przez producenta
ich jakoᖰၰ, nie mogၐ byၰ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza siᆐ do stosowania materiaᐠów, których wᐠaᖰciwoᖰci nie odpowiadajၐ wy-
maganiom przedmiotowych norm,

 e) naleៀy sprawdziၰ wyglၐd zewnᆐtrzny w kaៀdym opakowaniu,
f) nie naleៀy stosowaၰ materiaᐠów przeterminowanych,
g) wyniki odbioru materiaᐠów i wyrobów powinny kaៀdorazowo byၰ wpisywane do dzien-

nika budowy.
Ocenᆐ wyglၐdu zewnᆐtrznego naleៀy przeprowadziၰ wizualnie. Farba powinna stanowiၰ
jednorodnၐ w kolorze i konsystencji mieszaninᆐ.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widaၰ:
A)  w przypadku farb ciekᐠych:

- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypeᐠniaczy (z wyjၐtkiem farb strukturalnych),
- koៀuch,
- ᖰlady pleᖰni,
- trwaᐠy, nie dajၐcy siᆐ wymieszaၰ osad,
- nadmierne utrzymujၐce siᆐ spienienie,
- obce wtrၐcenia,
- zapach gnilny,

B) w przypadku farb w postaci mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wtrၐcenie,
- zapach gnilny,
- ᖰlady pleᖰni.

6.2. Wymagania w stosunku do powᐠok malarskich.
6.2.1. Powᐠoki z farb dyspersyjnych powinny byၰ:

a)  niezmywalne przy stosowaniu ᖰrodków myjၐcych i dezynfekujၐcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz reemulgacjᆐ,

b) aksamitno-matowe lub posiadaၰ nieznaczny poᐠysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym,
d) bez uszkodzeᑀ, smug, przeᖰwitów podᐠoៀa, plam, ᖰladów pᆐdzla,
e) bez zᐠuszczeᑀ, odstawania od podᐠoៀa oraz widocznych ᐠၐczeᑀ i poprawek.

Dopuszcza siᆐ chropowatoᖰၰ powᐠoki  odpowiadajၐcၐ rodzajowi faktury pokrywanego podᐠoៀa. Nie 
powinny wystᆐpowaၰ ulegajၐce rozcieraniu grunty pigmentów i wypeᐠniaczy.

6.2.2. Powᐠoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach ៀywicznych powinny byၰ:
a)  odporne na zmywanie wodၐ przy zastosowaniu ᖰrodków myjၐcych, tarcie na sucho i na

szorowanie,
b) bez uszkodzeᑀ, smug, plam, przeᖰwitów i ᖰladów pᆐdzla; nie dopuszcza siᆐ spᆐkaᑀ, 
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ᐠuszczenia siᆐ powᐠoki i odstawania od podᐠoៀa: dopuszcza siᆐ natomiast chropowatoᖰၰ
powᐠoki odpowiadajၐcၐ rodzajowi faktury podᐠoៀa,

c) zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i poᐠysku,
d) przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza siᆐ nieznaczne miejscowe przeᖰwity 

podᐠoៀa
6.2.3. Powᐠoki z farb na spoiwach ៀywicznych rozcieᑀczalnych wodၐ powinny speᐠniaၰ 

wymagania podane w punkcie 6.2.2.
6.2.4. Powᐠoki z farb mineralnych powinny:

a)  równomiernie pokrywaၰ podᐠoៀe, bez przeᖰwitów, plam i odprysków - nie powinny
ᖰcieraၰ siᆐ ani obsypywaၰ przy potarciu miᆐkkၐ tkaninၐ baweᐠnianၐ,

b) nie mieၰ ᖰladów pᆐdzla,
c) w zakresie barwy o poᐠysku byၰ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,
d) byၰ odporne na zmywanie wodၐ (za wyjၐtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujၐcych),
e) nie mieၰ przykrego zapachu,
f) dopuszcza siᆐ w tego rodzaju powᐠokach:

- na elewacjach – niejednolity odcieᑀ barwy powᐠoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowaᑀ o powierzchni wiᆐkszej niៀ 20 cm2,

- chropowatoᖰၰ powᐠoki odpowiadajၐcၐ rodzajowi faktury pokrywanego podᐠoៀa,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na caᐠej dᐠugoᖰci na linii styku odmiennych barw,
- ᖰlady pᆐdzla na powᐠokach jednowarstwowych.

6.2.5. Powᐠoki z lakierów na spoiwach ៀywicznych wodorozcieᑀczalnych i rozpuszczalniko-
wych powinny:

a)  mieၰ jednolity w odcieniu i poᐠysku wyglၐd zgodny z wzorcem producenta i projektem,
b) nie mieၰ ᖰladów pᆐdzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeᑀ, pᆐcherzy i zmarszczeᑀ,
c) dobrze przylegaၰ do podᐠoៀa,
d) byၰ odporne na zarysowanie i wycieranie,
e) byၰ odporne na zmywanie wodၐ ze ᖰrodków myjၐcym.

7. Obmiar robót
Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest m2. Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzglᆐdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inៀyniera).

8. Odbiór robót
8.1. Zakres kontroli i badaᑀ.

Badania powᐠok przy ich odbiorze naleៀy przeprowadziၰ po zakoᑀczeniu ich wykonania,
nie wczeᖰniej jednak niៀ po 14 dniach. Badania techniczne naleៀy przeprowadziၰ w tem-
peraturze  powietrza nie niៀszej niៀ +5oC i przy wilgotnoᖰci powietrza nie wyៀszej niៀ 65%.
Odbiór robót malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglၐdu zewnᆐtrznego,
- sprawdzenie zgodnoᖰci barwy i poᐠysku,
- sprawdzenie odpornoᖰci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnoᖰci powᐠoki,
- sprawdzenie odpornoᖰci na zmywanie.

8.2. Metody kontroli i badaᑀ.
Badania powᐠok malarskich przy odbiorze naleៀy wykonywaၰ nastᆐpujၐco:
a)   sprawdzenie wyglၐdu zewnᆐtrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w ᖰwietle 

rozproszonym z odlegᐠoᖰci 0,5 m,
b) sprawdzenie barwy i poᐠysku – przez porównanie w ᖰwietle rozproszonym barwy i 

poᐠysku wyschniᆐtej powᐠoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornoᖰci powᐠoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie

jej powierzchni weᐠnianၐ lub baweᐠnianၐ szmatkၐ w kolorze kontrastowym do powᐠoki.
Powᐠokᆐ naleៀy uznaၰ za odpornၐ na wycieranie, jeៀeli na szmatce nie wystၐpiၐ ᖰlady
Farby.

d) sprawdzenie przyczepnoᖰci powᐠoki:
- na podᐠoៀach mineralnych i mineralno-wᐠóknistych – przez wykonanie skalpelem

siatki naciᆐၰ prostopadᐠych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaៀdၐ stronᆐ, a nastᆐpnie
przetarciu pᆐdzlem naciᆐtej powᐠoki: przyczepnoᖰၰ powᐠoki naleៀy uznaၰ za dobrၐ, jeៀeli
ៀaden z kwadracików nie wypadnie,

- na podᐠoៀach drewnianych i metalowych – metodၐ opisanၐ w normie PN-EN-ISO 2409,
e) sprawdzenie odpornoᖰci na zmywanie – przez piᆐciokrotne silne potarcie powᐠoki mokrၐ

namydlonၐ szczotkၐ z twardej szczeciny, a nastᆐpnie dokᐠadne spᐠukanie jej wodၐ za pomocၐ miᆐkkiego 
pᆐdzla: powᐠokᆐ naleៀy uznaၰ za odpornၐ na zmywanie, jeៀeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeៀeli po wyschniᆐciu caᐠa badana powᐠoka bᆐdzie miaᐠa jednakowၐ barwᆐ i nie powstanၐ 
przeᖰwity podᐠoៀa.
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Odbiór powᐠok malarskich nastᆐpuje po stwierdzeniu zgodnoᖰci ich wykonania z zamówie-niem, którego 
przedmiot okreᖰlajၐ projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a takៀe dokumentacja 
powykonawcza. Powᐠoki malarskie powinny byၰ odebrane, jeៀeli wszystkie wyniki badaᑀ kontrolnych sၐ 
pozytywne. Jeៀeli chociaៀ jeden wynik badania daje wynik negatywny, powᐠoki malarskie nie powinny byၰ 
przyjᆐte.

9. Podstawa pᐠatnoᖰci
Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m2 powᐠok malarskich wykonanych zgodnie z zamówieniem i 
uporzၐdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiၐzane
PN-68/B-10020              Roboty murowe z cegᐠy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100              Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101     Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
PN-91/B-10102              Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-EN-ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Okreᖰlenia przyczepnoᖰci powᐠok do podᐠoៀa

oraz przyczepnoᖰci miᆐdzywarstwowej.
PN-C-81607:1998          Emalie olejno-ៀywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo-

we kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81802:2002          Lakiery wodorozcieᑀczalne stosowane wewnၐtrz.
PN-C-81901:2002          Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998          Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002          Farby dyspersyjne do malowania wnᆐtrz budynków.
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SST–B-07
(45421100-5)
STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTᆀP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót 
zwiၐzanych z montaៀem stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie
z ustawၐ o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robót objᆐtych ST- Montaៀ nastᆐpujၐcych elementów :
1.3.1. Montaៀ drzwi aluminiowych
1.3.2. Szczegóᐠowy zakres i iloᖰci wg przedmiaru i zestawieᑀ na rysunkach

2.MATERIAᐐY :

2.1.Stolarka aluminiowa
2.1.1.Budynek koszarowy – wydzielenie klatek schodowych
- Profil EI 60
- wzmocnienie profili wkᐠadkami stalowymi ocynkowanymi
- kolor brၐzowy
- szkᐠo wypeᐠniajၐce – speᐠniajၐce warunki izolacyjnoᖰci ogniowej EI60
- poᐠၐczenia z murem wykoᑀczone ၰwierၰwaᐠkiem lub kၐtownikiem w systemie drzwiowym.
- otwieranie–za pomocၐ klamki, od wewnၐtrz – otwieranie klamkၐ antypanicznၐ.
- Drzwi zamykane na zamek patentowy – klucz awaryjny w szafce na kluczyk awaryjny zlokalizowanej przy 
drzwiach
- Drzwi muszၐ posiadaၰ oznakowanie CE oraz deklaracjᆐ zgodnoᖰci producenta

2.1.2. Budynek koszarowy – podziaᐠ korytarzy
- stolarka dymoszczelna
- wzmocnienie profili wkᐠadkami stalowymi ocynkowanymi
- kolor brၐzowy
- szkᐠo wypeᐠniajၐce – szkᐠo bezpieczne
- poᐠၐczenia z murem wykoᑀczone ၰwierၰwaᐠkiem lub kၐtownikiem w systemie drzwiowym.
- otwieranie–za pomocၐ klamki,
- Drzwi zamykane na zamek patentowy – klucz awaryjny w szafce na kluczyk awaryjny zlokalizowanej przy 
drzwiach
- Drzwi muszၐ posiadaၰ oznakowanie CE oraz deklaracjᆐ zgodnoᖰci producenta

- Drzwi muszၐ posiadaၰ oznakowanie CE oraz deklaracjᆐ zgodnoᖰci producenta

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 3
3.2. Sprzᆐt do wykonywania robót
Roboty moៀna wykonaၰ rᆐcznie lub przy uៀyciu specjalistycznych narzᆐdzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie oᖰcieៀy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleៀy sprawdziၰ dokᐠadnoᖰၰ wykonania oᖰcieៀa, do którego ma przylegaၰ
oᖰcieៀnica. W przypadku wystᆐpujၐcych wad w wykonaniu oᖰcieៀa lub zabrudzenia powierzchni oᖰcieៀa, oᖰcieៀe
naleៀy naprawiၰ i oczyᖰciၰ.
Stolarkᆐ drzwiowၐ naleៀy zamocowaၰ w punktach rozmieszczonych w oᖰcieៀu zgodnie z wymaganiami podanymi 
w tabeli poniៀej.

Wymiary zewnᆐtrzne (cm) Rozmieszczenie punktów zamocowaᑀ
wysokoᖰၰ szerokoᖰၰ

Liczba punktów
zamocowaᑀ w nadproៀu i progu na stojaka

Powyៀej 150 do 150 6 Nie mocuje siᆐ po 3
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150±200 8 Po 1 po 3
powyៀej 200 10 Po 2 po 3

5.1.3. Skrzydᐠa okienne i drzwiowe, oᖰcieៀnice powinny mieၰ usuniᆐte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np. pᆐkniᆐcia, wyrwy.
Wymienione ubytki naleៀy wypeᐠniၰ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
W sprawdzone i przygotowane oᖰcieៀe naleៀy wstawiၰ stolarkᆐ na podkᐠadkach lub listwach. Elementy kotwiၐce
osadziၰ w oᖰcieៀach.
Uszczelnienie oᖰcieៀy naleៀy wykonaၰ kitem trwale plastycznym, a szczelinᆐ przykryၰ listwၐ.
Ustawienie drzwi naleៀy sprawdziၰ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byၰ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoᖰci drzwi, nie wiᆐcej niៀ 3 mm.
Róៀnice wymiarów po przekၐtnych nie powinny byၰ wiᆐksze od:
2 mm przy dᐠugoᖰci przekၐtnej do 1 m,
3 mm przy dᐠugoᖰci przekၐtnej do 2 m,
4 mm przy dᐠugoᖰci przekၐtnej powyៀej 2 m.
Zamocowane drzwi naleៀy uszczelniၰ pod wzglᆐdem termicznym przez wypeᐠnienie szczeliny miᆐdzy oᖰcieៀem a
oᖰcieៀnicၐ materiaᐠem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu ᖰwiadectwem ITB. Zabrania siᆐ
uៀywaၰ do tego celu materiaᐠów wydzielajၐcych zwiၐzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone drzwi po zmontowaniu naleៀy dokᐠadnie zamknၐၰ.

5.2.3. Etapy montaៀu :

1. Przygotowanie otworu w ᖰcianie.
2. Zdjᆐcie z drzwi folii i sprawdzenie funkcjonalnoᖰci.
3. Zdjᆐcie skrzydᐠa z oᖰcieៀnicy.
4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oᖰcieៀnicy.
5. Wstawienie oᖰcieៀnicy w otwór.
6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oᖰcieៀnicy za pomocၐ klinów (kliny muszၐ byၰ usytuowane 
w naroៀach).
7. Zawieszenie skrzydᐠa w celu sprawdzenia funkcjonalnoᖰci drzwi.
8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oᖰcieៀnicy w murze.
9. Zdjᆐcie skrzydᐠa, i przymocowanie oᖰcieៀnicy kotwami do muru.
- 10-15cm od kaៀdego naroៀa oᖰcieៀnicy oraz sᐠupka w drzwiach
- odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy punktami mocowania nie moៀe przekraczaၰ 80cm
10. Zaᐠoៀenie rozporów pomiᆐdzy elementami oᖰcieៀnicy w celu unikniᆐcia przewᆐៀeᑀ.
11. Wypeᐠnienie piankၐ poliuretanowၐ szczelinᆐ miᆐdzy murem a oᖰcieៀnicၐ w celu uszczelnienia oraz 
odizolowania wilgoci (nie doprowadzaၰ do zabrudzenia oᖰcieៀnicy piankၐ).
12. Zdjᆐcie rozpór i klinów, oraz zaᐠoៀenie skrzydeᐠ.
13. Wykonanie regulacji okuၰ
14. Po zastygniᆐciu pianki wyjᆐciu klinów, miejsca po nich uzupeᐠniၰ piankၐ
15. Zamontowaၰ podokiennik wewnᆐtrzny
16. Wykonaၰ tynki i malowanie oᖰcieៀy

6. Odbiór wykonania osadzenia stolarki
Odbioru wbudowania drzwi dokonuje siᆐ po ich ostatecznym osadzeniu na staᐠe. Odbiór osadzenia
oᖰcieៀnic powinien byၰ przeprowadzony przed otynkowaniem oᖰcieៀy.
Oᖰcieៀnice winny byၰ osadzone pionowo i nie mogၐ wskazywaၰ luzów w miejscach poᐠၐczeᑀ z murem . 
Odchylenie oᖰcieៀnic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moៀe przekraczaၰ 2mm na 1 metr oᖰcieៀnicy, nie 
wiᆐcej jednak jak 3mm na caᐠၐ oᖰcieៀnicᆐ.
Okucia elementów powinny byၰ zamocowane w sposób trwaᐠy. Okucia wpuszczane nie mogၐ wystawaၰ ponad
Powierzchni.
Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowiၰ równieៀ wszelkie uszkodzenia mechaniczne 
oᖰcieៀnic , ramiaków i okuၰ .
Szkᐠo nie powinno znieksztaᐠcaၰ obrazu i mieၰ wad na powierzchni
Zestawy termoizolacyjne powinny mieၰ wewnᆐtrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO(kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne" pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 9.

10. NORMY:
Szczegóᐠowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalajၐ:
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych, czᆐᖰၰ I. Roboty ogólnobudowlane,
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,
2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewnᆐtrznych w ᖰciany o róៀnej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Oᖰrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1988 r.
3. Instrukcje producentów stolarki drewnianej
4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Zᐠၐcza klinowe. Wymagania i badania
7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naᖰwietla drewniane wewnᆐtrzne
8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwaᐠoᖰၰ mechaniczna. Wymagania
11. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjnoᖰci akustycznej dla okien
12. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien
13. PN-91/B-02020 – wspóᐠczynnik infiltracji powietrza
14. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb
15. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaᐠtu i poᐠoៀenia. Wartoᖰci.
16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorၐco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
zapewniania jakoᖰci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B.007 – KᐐADZENIE WYKᐐADZIN ELASTYCZNYCH. POSADZKI Z WYKᐐADZIN Z 
TWORZYW SZTUCZNYCH
Kod CPV 45432111-5

1. Wstᆐp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania
i odbioru robót, dotyczၐcych wymiany zniszczonej wykᐠadziny PCV na wykᐠadzinᆐ z tworzyw sztucznych, 
przewidzianych do wymiany w ramach remontu pomieszczeᑀ budynku koszarowego KWP w Poznaniu –
budynek w Poznaniu, ul. Taborowa 22.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu 
wykonanie posadzki z wykᐠadzin z tworzyw sztucznych rulonowych przeznaczonych do pomieszczeᑀ 
biurowych o wᐠaᖰciwoᖰciach antyelektrostatycznych, w tym demontaៀ zuៀytej wykᐠadziny z pᐠytek PCV i 
listew przyᖰciennych, oczyszczenie, wzmocnienie starej powierzchni preparatem gruntujၐcym, wyrównanie 
powierzchni zaprawၐ samopoziomujၐcၐ gr. okoᐠo 5mm i uᐠoៀenie wykᐠadziny wraz z wywiniᆐciem cokolika 
na ᖰcianᆐ na wysokoᖰၰ 10cm.

1.4. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami oraz okreᖰleniami 
podanymi w OST pkt.2 zaᐠ. 1-1.

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w OST zaᐠ. 1-1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z SST i poleceniami 
inspektora nadzoru.

2. Materiaᐠy
2.1. Wykᐠadzina podᐠogowa z tworzyw sztucznych, o parametrach nie gorszych niៀ:

• typ wykᐠadziny - homogeniczna,
• klasa uៀytkowa EN 685 - klasa 34/43,
• gruboᖰၰ caᐠkowita EN 428 – min. 2,0mm,
• gruboᖰၰ warstwy uៀytkowej EN 429 –min.  2,0mm,
• ᖰcieralnoᖰၰ EN 660 - </= 0,15mm grupa P,
• dostarczana w postaci - rolki,
• wᐠaᖰciwoᖰci antystatyczne EN 1815 - < 2KV,
• wᐠaᖰciwoᖰci antypoᖰlizgowe DIN 51130 - R9,
• oddziaᐠywanie krzesᐠa na rolkach EN 425 - odporne,
• klasa ogniotrwaᐠoᖰci PN EN 13501-1 - Bfl S1,
• odpornoᖰၰ chemiczna EN 423 - dobra.

Zastosowana wykᐠadzina powinna mieၰ rekomendacjᆐ do wszelkich pomieszczeᑀ o najwiᆐkszym natᆐៀeniu
ruchu (ciၐgi komunikacyjne, korytarze) w obiektach biurowych, itp.

2.2. Klej do przyklejenia wybranego typu wykᐠadziny. – wg wytycznych producenta wykᐠadziny
2.3. Sznur do spawania.
Materiaᐠy zastosowane do posadzek winny odpowiadaၰ wymaganiom norm, ᖰwiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiadaၰ etykietᆐ lub nadruk umoៀliwiaၐcy ich identyfikacjᆐ (nazwᆐ
materiaᐠu i producenta, symbol barwy i wzoru, iloᖰၰ, datᆐ produkcji, a w przypadku klejów – sposób ich
uៀycia, oraz numer normy lub ᖰwiadectwa dopuszczajၐcego do stosowania).

3. Sprzᆐt
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w OST zaᐠ.1-1.
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych robót. Do ciᆐcia materiaᐠów posadzkowych uៀywaၰ naleៀy narzᆐdzi 
dostosowanych do twardoᖰci pᐠyt materiaᐠu. Sprzᆐt stosowany do robót budowlano-montaៀowych musi byၰ 
uៀytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Sprzᆐt musi odpowiadaၰ wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie wymagaᑀ uៀytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 
czᆐstotliwᖰci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.POឰ. w 
czasie uៀytkowania sprzᆐtu.
4. Transport
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Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w OST zaᐠ.1-1.
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ 
niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów. Wykonawca bᆐdzie 
usuwaၰ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Transport powinien odbywaၰ sᆐ krytymi ᖰrodkami transportu. Uᐠoៀenie i zabezpieczenie ᐠadunku powinno 
byၰ zgodne z przepisami transportowymi, dotyczၐcymi transportu samochodowego. Rolki naleៀy 
przechowywaၰ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpoᖰrednie dziaᐠanie promieni 
sᐠonecznych i opadów atmosferycznych. Materiaᐠy naleៀy izolowaၰ od podᐠoៀa skᐠadajၐc go, np. na 
podestach.
5. Wykonanie robót

Podᐠoៀe pod wykᐠadzinᆐ powinno byၰ gᐠadkie, o odpowiedniej wytrzymaᐠoᖰci, równe, suche, oczyszczone
z wszelkich zanieczyszczeᑀ i przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta wykᐠadzin.
W celu uzyskania jak najlepszej jakoᖰci podᐠoៀa przy podkᐠadach cementowych, zaleca siᆐ stosowanie
mas wygᐠadzajၐcych (samopoziomujၐcych) renomowanych producentów, przeznaczonych do stosowania
pod wykᐠadziny elastyczne. Zakᐠada siᆐ wykonanie masy samopoziomujၐcej gruboᖰci 5mm.
Do montaៀu wykᐠadzin PCV powinien byၰ zastosowany klej dyspersyjny, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Pasy wykᐠadziny naleៀy kleiၰ na caᐠej powierzchni. Sၐsiadujၐce ze sobၐ pasy wykᐠadziny spajane sၐ 
termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów spawalniczych. Przed wykonaniem ᐠၐczenia sznurami 
spawalniczymi miejsca ᐠၐczeᑀ naleៀy sfrezowaၰ. Nadmiar zgrzewu naleៀy odciၐၰ po ostygniᆐciu. Wokóᐠ 
ᖰcian naleៀy wykonaၰ listwy cokoᐠowe dopasowane do wykᐠadziny o wysokoᖰci wywiniᆐcia na ᖰcianᆐ 10cm.

6. Kontrola jakoᖰci

Wymagana jakoᖰၰ materiaᐠów powinna byၰ potwierdzona przez producenta przez zaᖰwiadczenie o jakoᖰci 
lub znakiem kontroli jakoᖰci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzᆐdnym dokumentem. Nie 
dopuszcza siᆐ stosowania do robót materiaᐠów, których wᐠaᖰciwoᖰci nie odpowiadajၐ wymaganiom 
technicznym. Na nowo poᐠoៀonej wykᐠadzinie nie moៀe byၰ plam po kleju, wystᆐpowaၰ pᆐcherzy powietrza, 
nierównoᖰci, spawane ᐠၐczenia muszၐ byၰ ciၐgᐠe.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST zaᐠ. 1-1.
Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest m2. Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie kosztorysu ofertowego z 
uwzglᆐdnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegajၐ odbiorowi wg zasad podanych w OST zaᐠ. 1-1.
Odbiór materiaᐠów i robót powinien obejmowaၰ sprawdzenie wᐠaᖰciwoᖰci technicznych tych materiaᐠów z 
wystawionymi atestami wytwórcy.
Nie dopuszcza siᆐ stosowania do robót materiaᐠów, których wᐠaᖰciwoᖰci nie odpowiadajၐ wymaganiom 
technicznym. Nie naleៀy stosowaၰ równieៀ materiaᐠów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Odbiór powinien obejmowaၰ:

• sprawdzenie wyglၐdu zewnᆐtrznego (brak plam po kleju, pᆐcherzy powietrza, przerw w ᐠၐczeniu) –
badanie naleៀy wykonaၰ przez ocenᆐ wzrokowၐ,

• sprawdzenie prawidᐠowoᖰci uksztaᐠtowania powierzchni posadzki – badanie naleៀy wykonaၰ przez 
ocenᆐ wzrokowၐ,

• sprawdzenie prawidᐠowoᖰci wykonania cokoᐠów – badanie naleៀy wykonaၰ przez ocenᆐ wzrokowၐ.

9. Podstawa pᐠatnoᖰci

Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w OST zaᐠ. 1-1.
Podstawၐ pᐠatnoᖰci moៀe byၰ okreᖰlona w umowie cena ryczaᐠtowa lub cena jednostkowa, skalkulowana 
przez wykonawcᆐ za jednostkᆐ obmiarowၐ ustalonၐ dla danej pozycji kosztorysu. Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ 
m2 powierzchni uᐠoៀonej posadzki z wykᐠadzin rulonowych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje demontaៀ 
zuៀytej wykᐠadziny dywanowej, przygotowanie podᐠoៀa, dostarczenie materiaᐠów i sprzᆐtu, oczyszczenie 
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiၐzane
 PN-78/B-89004 Materiaᐠy podᐠogowe z polichlorku winylu. Wykᐠadziny elastyczne bez
warstwy izolacyjnej. Arkusze i pᐠytki.
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z póហn. zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-E.008 – INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

Kod CPV 45311000-0

1. Wstᆐp.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznej dla zadania „Modernizacja pomieszczeᑀ budynku KWP w Poznaniu,, ul. Kochanowskiego 
3– Instalacja elektryczna” 

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objᆐtych ST.

W skᐠad niniejszej czᆐᖰci ST wchodzၐ nastᆐpujၐce roboty:

- instalacja elektryczna zasilania oᖰwietlenia wewnᆐtrznego,

2. Materiaᐠy.
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów.

Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów ich pozyskiwania i skᐠadowania podano 
w ST – Wymagania ogólne – pkt. 2.

2.2. Szczegóᐠowe wymagania dotyczၐce materiaᐠów i urzၐdzeᑀ.
Materiaᐠami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad 
niniejszej ST sၐ:

- przewody YDYៀo 3x1,5mm2, 3x2,5 mm2
- oprawy ៀarowe 2(3) x 60 W typu plafoniera (wg wskazaᑀ Inwestora),
- osprzᆐt elektroinstalacyjny, puszki, ᐠၐczniki
- osprzᆐt – suszarki do rၐk

3. Sprzᆐt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu.

Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu sၐ zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 3.

3.2. Szczegóᐠowe wymagania dotyczၐce sprzᆐtu.
Roboty naleៀy prowadziၰ przy uៀyciu sprzᆐtu przystosowanego do montaៀu instalacji elektrycznych 
oraz drobnego sprzᆐtu budowlanego. Do mocowania elementów jak i wykonywania wszelkiego rodzaju 
przepustów przez ᖰciany lub stropy stosowaၰ wiertarki lub mᐠoty udarowe. 

4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu.

Ogólne zasady transportu sၐ zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 4.

4.2. Szczegóᐠowe wymagania dotyczၐce transportu.
Transport powinien zapewniaၰ:

- stabilnoᖰၰ pozycji zaᐠadowywanych materiaᐠów,
- zabezpieczenie materiaᐠów przed ich uszkodzeniem,
- kontrolᆐ zaᐠadunku i wyᐠadunku,

Wszystkie kable przewoziၰ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie spowodowaၰ 
nadmiernego ich zginania i odksztaᐠcania od postaci w której zostaᐠy one pakowane. Stosowaၰ 
zalecenia i wymagania producenta odnoᖰnie transportu kabli.  

Kable i przewody w  zwojach nie mogၐ byၰ rzucane i przeciၐgane po podᐠoៀu, lecz muszၐ byၰ 
przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadziၰ w taki sposób by nie spowodowaၰ 
uszkodzenia izolacji ៀyᐠ miedzianych. Osprzᆐt elektryczny przewoziၰ w opakowaniach oryginalnych, 
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zbiorczych tak by uniemoៀliwiၰ wzajemne ich przesuwanie siᆐ. Wszystkie oprawy oᖰwietleniowe 
bezwzglᆐdnie transportowaၰ w oryginalnych opakowaniach. Naleៀy przestrzegaၰ zaleceᑀ producenta 
odnoᖰnie zaᐠadunku, transportu jak i wyᐠadunku opraw oᖰwietleniowych. Plafoniery wyposaៀone w 
klosze naleៀy przewoziၰ w taki sposób by uniemoៀliwiၰ ich wzajemne przemieszczenia siᆐ. Oprawy 
skᐠadaၰ w pozycji poziomej w taki sposób by nie uszkodziၰ ៀadnych elementów . W szczególnoᖰci 
naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na transport opraw wyposaៀonych w elementy szklane tak by nie spowodowaၰ 
uszkodzeᑀ powᐠoki lub stᐠuczeᑀ.   

Elementy sᐠuៀၐce do montaៀu (uchwyty, montaៀowe koᐠki rozporowe, opaski kablowe itp. przewoziၰ w 
oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie naleៀy przestrzegaၰ przepisów obowiၐzujၐcych 
w publicznym transporcie drogowym i koᐠowym.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót zawarte sၐ w ST- Wymagania ogólne – pkt 5.

5.2. Szczegóᐠowe zasady wykonania robót.

Prowadzenie przewodów zasilajၐcych.
Przewody zasilajၐce naleៀy ukᐠadaၰ w bruzdach wykutych pod tynkiem. Po zamontowaniu przewodów 
bruzdy naleៀy trwale zabezpieczyၰ np. masၐ gipsowၐ. Naleៀy unikaၰ prowadzenia przewodów w pobliៀu 
wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji teletechnicznych.

Instalacja elektryczna zasilania oᖰwietlenia wewnᆐtrznego.
W pomieszczeniach oprawy oᖰwietleniowe montowaၰ za pomocၐ koᐠków rozporowych instalowanych 
do sufitu. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykonaၰ zgodnie z dokumentacja projektowၐ i 
wskazaniami Inspektora Robót Elektrycznych. Montaៀ i podᐠၐczenie wykonaၰ zgodnie z otrzymana od 
producenta dokumentacjၐ DTR. Wszystkie oprawy zaᐠၐczane bᆐdၐ za pomocၐ ᐠၐczników 
umieszczonych w puszkach instalacyjnych podtynkowych. Do zaᐠၐczania opraw zastosowano ᐠၐczniki 
pojedyncze lub podwójne. ᐐၐcznik naleៀy instalowaၰ wewnၐtrz pomieszczenia do strony klamki na 
wysokoᖰci 1,4 m. Obwód oᖰwietlenia naleៀy podᐠၐczyၰ do istniejၐcego obwodu w puszcze p/t na 
korytarzu.

Instalacja elektryczna zasilania wentylatorów ᐠazienkowych.
W obiekcie zastosowano wentylatory ᐠazienkowe z wbudowanၐ czujkၐ ruchu i zwᐠokၐ czasowၐ.
Rozmieszczenie wentylatorów w pomieszczeniach wykonaၰ zgodnie z dokumentacja projektowၐ i 
wskazaniami Inspektora Robót Elektrycznych. Montaៀ 
i podᐠၐczenie wykonaၰ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacjၐ DTR. Wentylatory 
zaᐠၐczanebᆐdၐ automatycznie podczas wᐠၐczenia oᖰwietlenia i wyᐠၐczၐ 
siᆐ po zaprogramowanym czasie. Zasilanie wentylatorów wykonaၰ z obwodów oᖰwietleniowych.

Instalacja elektryczna zasilania suszarek do rၐk.
W obiekcie projektuje siᆐ elektryczne suszarki do rၐk. Rozmieszczenie  suszarek w pomieszczeniach 
wykonaၰ zgodnie z dokumentacja projektowၐ i wskazaniami Inspektora Robót Elektrycznych Montaៀ i 
podᐠၐczenie wykonaၰ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacjၐ DTR. Suszarki zaᐠၐczane bᆐdၐ 
automatycznie. Obwód zasilania naleៀy podᐠၐczyၰ do istniejၐcego obwodu w puszcze p/t na korytarzu.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwykᐠych.
W obiekcie zastosowano gniazda wtykowe pojedyncze. Rozmieszczenie gniazd wykonaၰ zgodnie 
z dokumentacja projektowၐ. W przypadku wၐtpliwoᖰci uᐠoៀenie gniazd uzgodniၰ z Inspektorem Robót 
Elektrycznych. Gniazda wtykowe instalowaၰ w puszkach podtynkowych. Obwody instalacji zasilania 
gniazd wtykowych zabezpieczyၰ w rozdzielnicy wyᐠၐcznikami nadprၐdowymi oraz dla ochrony 
przeciwporaៀeniowej wyᐠၐcznikami róៀnicowo-prၐdowymi o prၐdzie róៀnicowym 30 mA.

6. Kontrola jakoᖰci robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci.
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci zawarte sၐ w ST – Wymagania ogólne – pkt 6.

6.2. Szczegóᐠowe zasady kontroli jakoᖰci.
Kontrola jakoᖰci wykonanych robót dotyczy zgodnoᖰci rozmieszczenia wszystkich elementów instalacji 
elektrycznej  z Dokumentacja Projektowၐ. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych 
materiaᐠów  i ich wᐠaᖰciwoᖰci oraz urzၐdzeᑀ i sposób ich wbudowania. W zaleៀnoᖰci od rodzaju instalacji
elektrycznej sprawdzeniu podlega :
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Instalacja elektryczna zasilania oᖰwietlenia wewnᆐtrznego.
Naleៀy sprawdziၰ poprawnoᖰၰ rozmieszczenia jak i montaៀu opraw oᖰwietleniowych w porównaniu do 
projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkoᖰၰ natᆐៀenia oᖰwietlenia dla kaៀdego 
rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN 12464-1.

Instalacja elektryczna zasilania wentylatorów ᐠazienkowych.
Sprawdzeniu podlega poprawnoᖰၰ wykonania montaៀu elementów jak i ich prawidᐠowe funkcjonowanie. 

Dla wszystkich obwodów elektrycznych naleៀy wykonaၰ pomiary rezystancji izolacji ៀyᐠ.

7.  Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte sa w ST – Wymagania ogólne – pkt. 7.

7.2. Szczegóᐠowe zasady obmiaru robót.
Wielkoᖰci obmiarowe okreᖰla siᆐ na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzglᆐdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte sၐ w ST – Wymagania ogólne – pkt 8.

8.2. Szczegóᐠowe zasady odbioru robót.
Roboty uznaje siᆐ za zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i wymaganiami nadzoru
jeᖰli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daᐠy pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega dziaᐠanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak równieៀ poprawnoᖰၰ 
dziaᐠania caᐠego systemu. W szczególnoᖰၰ sprawdziၰ naleៀy dobór i  selektywnoᖰၰ dziaᐠania 
poszczególnych zabezpieczeᑀ gᐠównych oraz skutecznoᖰၰ wyᐠၐczania obwodów.

8. Podstawa pᐠatnoᖰci.

9.1. Ogólne zasady dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci.
Ogólne zasady pᐠatnoᖰci sၐ zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 9.

9.2. Szczegóᐠowe zasady dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci.
Podstawၐ rozliczenia finansowego bᆐdzie umowa Wykonawcy z Zamawiajၐcym. Cena wykonania 
instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, 
przygotowanie i montaៀ oraz demontaៀ zabezpieczeᑀ, dostarczenie i wbudowanie materiaᐠów 
instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzᆐtu w naleៀytym stanie, wykonanie badaᑀ i pomiarów 
kontrolnych.

9. Przepisy zwiၐzane
Uwzglᆐdniono nastᆐpujၐce normy:
PN-B-06250 : 1998 – Beton zwykᐠy.
PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykᐠe.
PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaៀ
wyposaៀenia elektrycznego. Urzၐdzenia do ochrony przed przepiᆐciami.
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaៀ wyposaៀenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urzၐdzeᑀ. Wymagania
PN-IEC 60364-4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeᑀstwa. Ochrona przed przepiᆐciami atmosferycznymi lub ᐠၐczeniowymi.
PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk.
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznoᖰciၐ statycznၐ . Ochrona obiektów , instalacji i 
urzၐdzeᑀ. Wymagania.
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaៀ wyposaៀenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie.
PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeᑀstwa. Stosowanie ᖰrodków ochrony dla zapewnienia bezpieczeᑀstwa. Postanowienia ogólne. 
ᖠrodki ochrony przed poraៀeniem prၐdem elektrycznym.
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PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeᑀstwa. Ochrona przed prၐdem przetᆐៀeniowym.
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeᑀstwa. Ochrona przeciwporaៀeniowa.
PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaៀ 
wyposaៀenia elektrycznego. Oprawy oᖰwietleniowe i instalacje oᖰwietleniowe.
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczၐce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oᖰwietlenia zewnᆐtrznego.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaៀ 
wyposaៀenia elektrycznego. Obciၐៀalnoᖰၰ prၐdowa dᐠugotrwaᐠa przewodów.
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaៀ 
wyposaៀenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzၐdzenia do odᐠၐczania izolacyjnego 
i ᐠၐczenia
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeᑀstwa. Ochrona przed skutkami oddziaᐠywania cieplnego.
PN-91-E-05010 : – Zakresy napiᆐciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaៀ 
wyposaៀenia elektrycznego. Obciၐៀalnoᖰၰ prၐdowa dᐠugotrwaᐠa przewodów.
PN-EN 12464-1:2004 ᖠwiatᐠo i oᖰwietlenie. Oᖰwietlenie miejsc pracy. Czᆐᖰၰ 1: Miejsca pracy we 
wnᆐtrzach

Rozporzၐdzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy.
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpoៀarowej
Instrukcje producentów dotyczၐce montaៀu i ukᐠadania kabli i przewodów elektroenergetycznych. 
Instrukcje montaៀowe oraz DTR dotyczၐce opraw oᖰwietleniowych.


