Obwodke z blachy trapezowej do /1

rozbidrki

Rynny i rury spustowe /

wymieni¢ na nowe

Kominy do naprawy,

oczysci¢, ubytki uzupetnic i
pomalowac

r Obrobki blacharskie wykona¢ na nowo

Wneki w $cianie dodatkowo
uzupetni¢ styropianem 12+14cm,
licujac $ciang od zewnatrz

1zolacja $cian metoda BSO "lekka -mokra"
styropianem o grubosci 14 cm,
o wspotczynniku A =0,040 (W/mK)
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Elewacja boczna pétnocno - wchodnia-tersnomedenizagia

1:100

I ,— Daszek naprawi¢ i pomalowac

ESChody wytozy¢ ptytkami antyposlizgowymi

BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W ODOLANOWIE
S03 Stan techniczny okien i mozliwo$¢é zamontowania
K,Sztté*t,Ok”a KS,Ztitt okna nawiewnikéw w istniejacych oknach sprawdzié na
istniejacy projektowany budowie
%0 %0 Podane wymiary to wymiary zewnetrzne stolarki
N/ /// e . . .. . .
S E A Wymiary podano orientacyjnie, okna i drzwi
N - - e -
/N N nalezy zmierzyé na budowie
Proj. okno o
podwyzszonej
odpornosci na
wilamanie - P2
W istniejacych oknach (wymienionych)
ILOSC SZTUK WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY oraz w tych do wymiany zamontowa¢
nowe parapety zewnetrzne
1 3
parter pietro 145x90
«— Drzwi PCV pieciokomorowe, biate

szyba k=1,1

p Dwuskrzydtowe - jedno skrzydto -
szeroko$¢ przejscia min 90 cm

UWAGA!!!

-0 ile w dokumentacji projektowej, zostaly wskazane znaki towarowe
lub okreslenia wskazujqce na okreslone pochodznie produktow lub
nazwy wiasne wyrobow, urzqdzen materiatow lub rozwiqzan
technologicznych nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standartow jakosciowych jakim majq
odpowiadaé¢ wymagane rozwiqzania techniczne i materiatowe,
dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow (technologii, urzqdzen)
o parametrach nie gorszych niz przyjety materiat (technologia,

urzqdzenie).

-wymiary otworow okiennych i drzwiowych stolarki sprawdzi¢ na
budowie w trakcie realizacji.
- wszystkie kraty w oknach zdemontowacé

Powierzchnia zabudowy budynku: 241,17 m?

Powierzchnia uzytkowa: 408,21 m?

Audyty energetyczne
Projekty budynkéw energooszczgdnych
Projekty termomodernizacii
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