Andrze] Cempel - Projekty, kosztorysy
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Powstania Styczniowego 4
tel/fax 62 5922411

Przedmiar robot

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie

Budowa: Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie
Obiekt lub rodzaj rob6t: Roboty remontowe | modernizacyjne - branza budowlana
Lokalizacja: 63-430 Odolanow ul. Fr. Sojki 1
Nazwa i kod CPV: 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunkow policji
Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a

Jednostka opracowujgca kosztorys: Andrzej Cempel - Projekty, kosztorysy. 63-400 Ostrow WIkp. ul. Powstania Styczniowego 4 tel.
62-5922411

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2013-02-27 mgr inz. Andrzej Cempel, kosztorysant =
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Prace termomodernizacyjne - budowlane (instalacyjne w odrebnym kosztorysie) - wymiana pozostatej starej stolarki, ocieplenie scian,
stropu pod wspornikiem, stropodachu, odtworzenie instalacji odgromowej, obrobek blacharskich, pokrycia dachu, naprawa schodow

wejsciowych, budynek o konstrukcji tradycyjnej, ze stropodachem wentylowanym, dwukondygnacyjny, w przyziemiu pomieszczenia
techniczne, magazyny, garaze, na pietrze biura, powierzchnia zabudowy 241 m2, powierzchnia uzytkowa 408 m2, kubatura 1560 m3,

wymiary budynku 15,04x16,66, wysokosc¢ 6,92 m

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Projekt techniczny z lutego 2013, audyt energetyczny CE/T/08/2011, umowa z Inwestorem 49/2013. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzic selekcje odpadow - z pozyskanych funduszy za sprzedaz ztomu, sttuczki szklanej, drewna opatowego nie rozlicza sie z
Inwestorem. Wykonawca winien uwzglednic utrudnienia wynikajace z pracy na czynnym obiekcie - zabezpieczenia wejscia daszkiem,
zabezpieczenia rusztowan. Plac budowy jest niewielki co stanowi utrudnienie - nalezy je uwzglednic.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys uzgodniono z Zamawiajacym

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji
w Odolanowie
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu

Wymiana pozostate| starej stolarki

Ocieplenie stropu nad piwnicg

Docleplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem pokrycia papa
Docieplenie BSO scian zewnetrznych

Ocieplenie BSO stropu wykusza nad garazami

Roboty uzupetniajgce - daszek nad wejsciem, ptytkowanie stopni, wymiana lamp, przemontowanie klimatyzatora

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)
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Wartosc z
narzutami
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Przedmiar robot
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie
1 Wymiana pozostatej starej stolarki
1.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
Kondygnacja piwniczna - okna 9 = 9,000000
drzwi techniczne 2 = 2,000000
Ogotem: 11,000 11,000 szt
1.2 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2
Bramy garazowe 3 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 m2
1.3 KNR 401/354/7
Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 2 m2
Piwnica 10 = 10,000000
Pietro / = /,000000
Ogotem: 17,000 17,000 szt
1.4 KNR 401/354/8
Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2 'm2
Pietro 11 = 11,000000
Ogotem: 11,000 11,000 m2
1.5 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikow stalowych
Piwnica - parapety 1,0*4+1,45™6 = 12,700000
Pietro - parapety 1,076+1,5"11 = 22,500000
Gzymsy nad wnekami w scianach 14,764-3,46"2+18,38%3-(1,35+0,25+1,95) = 103,710000
Ogotem: 138,910 138,910 m
1.6 KNR 401/304/2 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komorkowego
Rys AOG (0,5371,45*3+0,35%1,45+1,051,45)*0,38 = 1,0647490
Rys AO7 0,53%2,0°2%0,38 = 0,805600
Rys A 08 1,45%1,45%270,38 = 1,597900
Rys A09 0,971,4570,38 = 0,495900
Ogotem: 4 547 4 547 m3
1.7 KNR 401/709/5 (1)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll po zamurowaniach, podtoze z cegty, pustakow
ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, sciany - szt = 0,5m?2
(0,5371,45*3+0,35"1,45+1,05"1,45+0,53%2,0*2+
1,45%1,45%2+0,9%1,45)*2 = 23,931000
Ogotem: 23,931 23,931 szt
1.8 KNR 401/726/1 (2)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii |l (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- | pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)
0,53*1,45*3+0,35%1,45+1,05%1,45+0,53%2,0*2+
1,45%1,45%2+0,9%1,45 = 11,965500
Ogotem: 11,966 11,966 m2
1.9 KNR 19/1023/8 (2)
Okna z PCV z obrobkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5’ m2, osadzanie na
dyblach - okna piwniczne - szyby U=1,1 podwojne klasy P2, ramy pieciokomorowe, biate,
Piwnica A06, AO9 0,971,45"4+0,9%1,45 = 6,525000
Ogotem: 6,525 6,525 m2
1.10 KNR 19/1023/9 (2)
Okna z PCV z obrobkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na
dyblach - ramy pieciokomorowe, biate, szyby U=1,1
AQG 1,45%1,45%2 = 4,205000
AQ7 0,971,451 = 1,305000
AO8 1,45%1,45*1 = 2,102500
AQ09 0,9%1,45*3 = 3,915000
Ogotem: 11,528 11,528 m2
1.11 KNNR 3/607/5
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiorkg zniszczonych gzymsow i pasow elewacyjnych, krawedzi
balkonow, podokiennikow - wymiana parapetow zewn. na przedtuzane blaszane, lakierowane
AQG 1,5*10%0,35 = 5,250000
AQ7 (1,54+1,0°2)*0,35 = 2,800000
AO8 1,9%270,35 = 1,050000
AQ09 1,07570,35 = 1,750000
Ogotem: 10,850 10,850 m2
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
1.12 KNNR 2/302/7
Sciany murowane, osadzenie podokiennikdw z ptyt MDF - fornir - orzech
Okna szerokosci 1,5 m 1,974 = 6,000000
Okna szerokosci 1,0 m 1,0*3 = 3,000000
Ogotem: 9,000 9,000 m
1.13 KNNRW 2/1209/3
Parapety okien piwnicznych z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej gr. 3 mm, uktadane metodg
regularng, ptytki 30x30 cm
Parapety wewnetrzne okien piwnicznych 1,970,25*3+0,9%0,2572 = 1,575000
Ogotem: 1,975 1,975 m2
1.14 KNR 19/1024/5 (1)
Bramy garazowe segmentowe, ocieplane, naped reczny z zamkiem patentowym o powierzchni ponad 3,0 m2,
osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi w 1 segmencie
AQ7 2,4%2,55"3 = 18,360000
Ogotem: 18,360 18,360 m2
1.15 KNNR 2/1302/3
Drzwi stalowe kl. C, ocieplane do pomieszczen technicznych z matym przeszkleniem, dwa zamki
1%2,172 = 4,200000
Ogotem: 4 200 4 200 m2
1.16 KNR 401/709/5 (2)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5'm2), podtoze z cegty, pustakow
ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, sciany - naprawa tynkow po wymianie stolarki
Okna 1,45%1,45 - przyjeto 2 szt na 1 okno 2”3 = 6,000000
Okna 0,9%1,45 - przyjeto 1 szt na 1 okno 9 = 9,000000
Bramy - przyjeto 4 szt na brame 4*3 = 12,000000
Drzwi - przyjeto 2 szt na drzwi 272 = 4,000000
Ogotem: 31,000 31,000 szt
1.17 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - naprawy po wymianie stolarki
Przyjeto 50 = 50,000000
Ogotem: 50,000 50,000 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
2 Ocieplenie stropu nad piwnica
2.1 KNR 23/2612/1
Ocieplenie stropu budynkow ptytami styropianowymi 11 cm lambda 0,04, system BSO, przyklejenie piyt
styropianowych do stropu
Wq rys 101 23,5+21,24+3,43+10,96+2,74+13,21+6,48+
1,81+2,71+38,80+35,98+11,87+18,27 = 191,000000
Ogotem: 191,000 191,000 m2
2.2 KNR 23/2612/5
Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do stropu z betonu
Przyjeto 4 szt na Tm2 19174 = 764,000000
Ogotem: 764,000, 764,000 szt
2.3 KNR 23/2612/6
Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, strop 191 m2
2.4 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne 191 m2

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
3 Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem pokrycia papa
3.1 KNR 202/615/1 (2)
|zolacje cieplne poziome z wetny mineralnej granulowanej (lub izolacji rownowaznej), lambda proszku 0,042,
grubosci 10°cm, catosc technologiczna robot - wraz z naiercaniem | zamykaniem otworow w pokryciu
Rys AO3 232,49 = 232,490000
Ogotem: 232,490 232,490 m2
3.2 KNR 202/615/2 (1)
|zolacje cieplne poziome z wetny mineralnej granulowanej (lub izolacji rownowaznej), lambda proszku 0,042, dodatek
za kazdy 1 cm ponad 10 cm grubosci 232,49 S5 /m2
3.3 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad
Przyjeto dodatek 3% na spadek 3% ((11,30-0,52)*(3,97-0,85)+(15,04-0,52)*(14,52-
0,52))*1,03 = 244,021008
Minus kominy -(0,4270,9+0,4271,45+0,6471,1+0,42%1,1) = -2,153000
Ogotem: 241,868 241,868 m2
3.4 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
18,38+14,56 = 32,940000
Ogotem: 33 33 m
3.5 KNR 202/406/1
Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 - montaz deski okapowej pod rynne - impregnowane cisnieniowo
Belka 0,1470,20 - rys A0S 33%0,2%0,14 = 0,924000
Ogotem: 0,924 0,924 m3
3.6 KNR 401/533/2
Wymiana pokrycia murow ogniowych pasow pod- | nadrynnowych, wyskokow, pasow elewacyjnych, gzymsow |
krawedzi balkonow, blacha ocynkowana
Pas narynnowy | ostona krawedziaka j.w. 33%(0,4+0,5) = 29,700000
Obrobki kominow (0,4272+0,972+0,42*2+1,45"2+0,64*2+1,1*2+
0,4272+1,1*2)*0,3 = 3,870000
Obrobki scianek attyk dotem (11,30+3,32+4,11+15,04)*0,3 = 10,131000
Nakrywy attyk (11,30+3,32+4,11+15,04)*0,06 = 20,262000
Ogotem: 63,963 63,963 m2
3.7 KNR 401/804/3
Naprawa podtoza pod pape z zaprawy cementowej z zatarciem na gtadko, do 1,00'm2 (w 1 miejscu) 40 miejsce
3.8 KNNRW 2/601/1
|zolacje przeciwwilgociowe, poziome, powitokowe, bitumiczne 1-warstwowe - impregnacja podtoza pod pape 241,868 m2
3.9 KNNR 2/507/2
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng 2-warstwowe - papa podktadowa min. 4,0 mm grubosci, papa
nawierzchniowa min. 5,2 mm grubosci 241,863 m2
3.10 KNNRW 2/505/5
Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych, rynny dachowe potokragte z blachy
ocynkowanej, lakierowanej fabrycznie wraz z nowymi rynhakami oraz ksztattkami 33 m
3.11 KNNRW 5/601/2
Przewody z pretow ocynkowanych instalacji odgromowej, nienaprezane, poziome mocowane na wspornikach
klejonych - wymiana
15,04*2+18,066%3+0,5+0,576 = 89,560000
Ogotem: 39,560 39,560 m
3.12 KNR 401/725/1 (2)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il (sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1" m2 (w 1 miejscu) - kominy - przyjeto 10 m2 10 m2
3.13 KNR 401/203/13
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe 2 m2
3.14 KNR 401/1204/4
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje - beton - sufit daszka - farba elewacyjna
(0,4272+0,972+0,4272+1,45"2+0,64*2+1,172+
0,4272+1,1*2)*0,8 = 10,320000
Ogotem: 10,32 10,32 m2

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji
w Odolanowie



Termo Posterunek w Odolanowie

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)

strona nr: 3
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
4 Docieplenie BSO scian zewnetrznych
4.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, nakfady podstawowe
(14,76+18,38)*276,92 = 458,657600
Ogotem: 458,658 458,658 m2
4.2 KNR 404/813/1
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kgtownikow rownoramiennych, 30x30x4mm, 40x40x5mm,
60x60x8mm - wsporniki ekranu z blachy
(18,38%2+14,76™2)*4 = 265,120000
Ogotem: 265,120 265,120 szt
4.3 KNR 404/506/4
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - pokrycie ekranow
(18,38%2+14,76)*270,6 = ©61,824000
Ogotem: 61,824 61,824 m2
4.4 KNR 23/2612/1
Wypetnienie wnek w scianach ptytami - przyklejenie ptyt styropianowych twardych 12 cm do scian
Sciana frontowa (1,31+1,34+0,63+2,30+1,20+0,64+1,37)*1,45*2 = 25,491000
Sciana tylna (1,12+2,05+2,05+1,47+1,69+1,60+0,81)*1,45 = 15,645500
Sciana potudniowo zachodnia (4,25+1,47+2,04)*1,45*2 = 22,504000
Sciana pétnocno-wschodnia (3,24+0,9+8,44+3,62+0,9+1,2+0,9+4,55)*1,45 = 34,437500
Wyrdwnania po zamurowaniu okien 0,53%1,45*3+0,35%1,45+2,070,5%2+1,45%1,45"2+
0,971,45 = 10,323000
Ogotem: 108,401 108,401 m2
4.5 KNNR 3/1001/2 (1)
Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi | pokrycie wyprawami elewacyjnymi, przyklejenie styropianu 14
cm, lambda 0,04 | jednej warstwy siatki na powierzchni tynkowanej, sciany z otworami wraz z osciezami - tynk
baranek 1,5mm barwiony w masie
A 00 (18,38%(6,92-0,45-0,42))-1,45*1,4576-0,9%1,45"
4-1,715"2,40-3,570,14 = 838,674000
A 07 (18,38%(6,92-0,45-0,42))-1,45%1,45"4-0,9%1,45"
2-0,95%2,0572-2,472,55™3 = 77,924000
A 08 (14,7676,92-0,42)-1,45"1,4572 = 97,514200
A 09 (14,7676,92-0,42)-0,9%1,45*5 = 95,194200
Ogotem: 359,306 359,306 m2
4.6 KNNR 3/1001/2 (1)
Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 4 cm | pokrycie wyprawami elewacyjnymi, przyklejenie
styropianu | jednej warstwy siatki na powierzchni tynkowanej, oscieza
1,45*(12+12+4+10+16)0,3 = 23,490000
0,9%(2+5)*0,3 = 1,890000
(2,452+1,85)"0,3 = 2,025000
(2,4*3+2,5576+0,9*2+2,174)*0,3 = 9,810000
Ogotem: 37,215 37,215 m2
4.7 KNNR 3/1001/2 (1)
Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 4 cm | pokrycie wyprawami elewacyjnymi, przyklejenie
styropianu | jednej warstwy siatki na powierzchni tynkowanej, scianki przy wrotach garazowych
0,962,876 = 16,128000
Ogotem: 16,128 16,128 m2
4.8 KNNR 3/1001/5 (1)
Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi | pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ochrona naroznikow
wypuktych w styropian z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwg siatkl
Naroza pionowe 6,9275+3,076 = 52,600000
Naroza okien | drzwi 1,45*54+0,9%15+2 4*2+1,5+2,55*6+2,4*3+2,1*
4+1,0%2 = 131,000000
Ogotem: 183,600 183,600 m
4.9 KNNR 3/1001/2 (1)
Cokot scian budynku izolowany ptytami styropianowymi XPS | pokrycie wyprawami elewacyjnymi wodoodpornymi,
przyklejenie styropianu 14 cm, lambda 0,04 | jednej] warstwy siatki na powierzchni tynkowanej - tynk zywiczny
barwiony w masie
0,42%(18,60"2+15,04*2+0,9676)-3,5-1,072-2,4"
3+0,96%6 = 23,787200
Ogotem: 23,7187 23,787 m2
4.10 KNR 202/510/3 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, lakierowanej fabrycznie, rury spustowe okragte o srednicy 12'cm wraz z
kolanami
5,574 = 22,000000
Ogotem: 22,000 22,000 m
4.11 KNNRW 3/311/3
Osadzenie elementow w murze z cegty, kratki wentylacyjne. 3 szt
4.12 KNKRB 1/304/1
Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow wykop o gleb. do 1.5 m na zewnagtrz budynku w gruncie kat. |-lI| 4 m3
4.13 KNNR 8/211/6
Wymiana syfonu, wpustu | rury deszczowej zeliwnej, rura deszczowa zeliwna z osadnikiem - bez M - tylko R -
Zwigzane z przesunieciem o 14 cm 4 Kpl
4.14 KNKRB 1/311/1
Zasypywanie wykopow ze skarpami zasypanie wykopu z przerzutem na odl. do 3 m kat. gruntu I-IV 4 m3
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4.15 KNR 508/101/3
Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, przykrecenie uchwytow do kotkow plastikowych w podtozu ceglanym
6,974 = 2/7,600000
Ogotem: 27,600 27,600 m
4.16 KNR 508/110/1
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'20'mm 27,0 m
4.17 KNNRW 5/612/6
Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownawczych, tgczone pret-ptaskownik 4 szt
4.18 KNNR 9/601/4
Zwody poziome | pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody naprezane pionowe
5,574 = 22,000000
Ogotem: 22,000 22,000 m
4.19 KNR 403/1205/3
Badanie | pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy 4 pomiar
4.20 KNR 403/1205/4
Badanie | pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepn 4 pomiar
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llosc¢

Krot.

J.m.

5.1 KNR 23/2612/1
Ocieplenie stropu budynkow ptytami styropianowymi 15 cm lambda 0,04, system BSO, przyklejenie piyt
styropianowych do stropu

Wg rys 101 0,96*(18,66-0,38*4) = 16,454400

Ogotem:

16,454

16,454

m2

5.2 KNR 23/2612/5
Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do stropu z betonu

16,454

szt

5.3 KNR 23/2612/6
Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, strop

16,454

m2

5.4 KNR 23/931/5 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na belkach, stupach prostokatnych i1 cylindrycznych,

16,454

m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
6 Roboty uzupetniajgce - daszek nad wejsciem, ptytkowanie stopni, wymiana lamp, przemontowanie klimatyzatora

6.1 KNNR 3/503/1
Naprawa pokryC dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego pokrycia po
wyrownaniu istniejgcego pokrycia papy - daszek nad wejsciem
3,91,5 = 5,250000
Ogotem: 5,250 5,250 m2

6.2 KNR 401/530/2

Uzupetnienie obrobek blacharskich, mury ogniowe | okapy, z blachy ocynkowane|
Obrobka przy scianie | obwodowy kapinos (3,9"2+1,5*2)*0,25

2500000
Ogdtem: 2500, 2,500 m2

6.3 KNR 401/1204/4
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje - beton - sufit daszka - farba elewacyjna biata 5,25 m2

6.4 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - posadzka na stopniu wejsciowym
3,5%1,5+0,45*3,5+1,5%0,3*2 = 7,725000
Ogotem: [,725 7,725 m2

6.5 KNR 202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza [,(25 m2

6.6 KNR 202/1121/5
Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm mrozoodporne na elastycznym kleju,

antyposlizgowe 7,725 m2
6.7 KNNRW 9/501/5

Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy zarowej 1 szt
6.8 KNNRW 9/501/1

Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy zarowej 1 szt

6.9 KNNRW 9/501/4 (1)
Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy rteciowo-sodowej na oprawe zewnetrzng - zarnik
- ZIntegrowang z czujnikiem ruchu 2 szt

6.10 KNRW 508/406/1
Demontaz i ponowny montaz urzgdzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu), tablica

przyzywowa 1 szt
6.11 Demontaz klimatyzatora, przerobka wspornika sciennego, ponowny montaz 1 kpl
6.12 Wykonanie | montaz napisu podswietlanego POLICJA 1 Kpl
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Przedmiar robot

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadow

Kody CPV: 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunkow policji
Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)

J.m.

Krot.

llosc¢

strona nr;: 12

Wartosc
hetto

Wartosc
jednostkowa

1 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane)
Wymiana pozostatej starej stolarki

1.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2

szt

11,000

1.2 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2

m2

3,000

1.3 KNR 401/354/7
Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 2 m2

szt

17,000

1.4 KNR 401/354/8
Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2

m2

11,000

1.5 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikow stalowych

133,910

1.6 KNR 401/304/2 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
betonu komorkowego

m3

4,547

1.7 KNR 401/709/5 (1)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll po zamurowaniach, podtoze z
cegty, pustakow ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, sciany - szt = 0,5m?2

szt

23,931

1.8 KNR 401/726/1 (2)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze:
cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1" m2 (w 1 miejscu), wapno
hydratyzowane (kg)

m2

11,966

1.9 KNR 19/1023/8 (2)
Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane | uchylno-rozwierane, dwudzielne,
do 1,5 m2, osadzanie na dyblach - okna piwniczne - szyby U=1,1 podwoQjne klasy P2, ramy
pieciokomorowe, biate,

m2

6,525

1.10 KNR 19/1023/9 (2)
Okna z PCV z obrobkg obsadzenia, okna rozwierane | uchylno-rozwierane, dwudzielne,
do 2,0'm2, osadzanie na dyblach - ramy pieciokomorowe, biate, szyby U=1,1

m2

11,528

1.11 KNNR 3/607/5
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiorkg zniszczonych gzymsow | pasow
elewacyjnych, krawedzi balkonow, podokiennikow - wymiana parapetow zewn. na

przedtuzane blaszane, lakierowane

m2

10,3850

1.12 KNNR 2/302/7

Sciany murowane, osadzenie podokiennikow z ptyt MDF - fornir - orzech

9,000

1.13 KNNRW 2/1209/3
Parapety okien piwnicznych z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej gr. 3 mm,

uktadane metodg regularng, ptytki 30x30 cm

m2

1,575

1.14 KNR 19/1024/5 (1)
Bramy garazowe segmentowe, ocieplane, naped reczny z zamkiem patentowym o
powierzchni ponad 3,0 m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi w 1

segmencie

m2

18,360

1.15 KNNR 2/1302/3
Drzwi stalowe kl. C, ocieplane do pomieszczen technicznych z matym przeszkleniem,

dwa zamki

m2

4,200

1.16 KNR 401/709/5 (2)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5' m2),
podfoze z cegty, pustakdw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, sciany - naprawa

tynkow po wymianie stolarki

szt

31,000

1.17 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne - naprawy
po wymianie stolarki

m2

50,000
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. [Krot., lloscC Wartosc | Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa| netto

2 Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
Ocieplenie stropu nad piwnica

2.1 KNR 23/2612/1
Ocieplenie stropu budynkow ptytami styropianowymi 11 cm lambda 0,04, system BSO,
przyklejenie ptyt styropianowych do stropu m2 191,000

2.2 KNR 23/2612/5
Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do stropu z betonu szt 764,000

2.3 KNR 23/2612/6
Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, strop m2 191

2.4 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 191

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadow

3 Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych
Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem pokrycia papa

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)

J.m.

Krot.

llosc¢

strona nr;: 14

Wartosc
hetto

Wartosc
jednostkowa

3.1 KNR 202/615/1 (2)
|zolacje cieplne poziome z wetnhy mineralnej granulowanej (lub izolacji rownowaznej),
lambda proszku 0,042, grubosci 10°cm, catosc technologiczna robot - wraz z naiercaniem |
zamykaniem otworow w pokryciu

m2

232,490

3.2 KNR 202/615/2 (1)
|zolacje cieplne poziome z wetny mineralnej granulowanej (lub izolacji rownowazne)),
lambda proszku 0,042, dodatek za kazdy 1'cm ponad 10 cm grubosci

m2

232,49

3.3 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad

m2

241,363

3.4 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

33

3.5 KNR 202/406/1
Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 - montaz deski okapowej pod rynne -
iImpregnowane cisnieniowo

m3

0,924

3.6 KNR 401/533/2
Wymiana pokrycia murow ogniowych pasow pod- i nadrynnowych, wyskokow, pasow
elewacyjnych, gzymsow | krawedzi balkonow, blacha ocynkowana

m2

63,963

3.7 KNR 401/804/3
Naprawa podtoza pod pape z zaprawy cementowe| z zatarciem na gtadko, do 1,00 m2 (w 1
miejscu)

miejsce

40

3.8 KNNRW 2/601/1
|zolacje przeciwwilgociowe, poziome, powtokowe, bitumiczne 1-warstwowe - impregnacja
podtoza pod pape

m2

241,363

3.9 KNNR 2/507/2
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng 2-warstwowe - papa podktadowa min. 4,0 mm
grubosci, papa nawierzchniowa min. 5,2 mm grubosci

m2

241,363

3.10 KNNRW 2/505/5
Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych, rynny dachowe
potokragte z blachy ocynkowanej, lakierowanej fabrycznie wraz z nowymi rynhakami oraz
ksztattkami

33

3.11 KNNRW 5/601/2
Przewody z pretow ocynkowanych instalacji odgromowej, nienaprezane, poziome

mocowane na wspornikach klejonych - wymiana

89,560

3.12 KNR 401/725/1 (2)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il (sciany, loggie, balkony),
podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1" m2 (w 1 miejscu) - kominy -

przyjeto 10 m2

m2

10

3.13 KNR 401/203/13

Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe

m2

3.14 KNR 401/1204/4
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje - beton - sufit daszka

- farba elewacyina

m2

10,32
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. [Krot., lloscC Wartosc | Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa| netto

4 Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
Docieplenie BSO scian zewnetrznych

4.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 'm, naktady podstawowe m2 458,658

4.2 KNR 404/813/1
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kgtownikow rownoramiennych,
30x30x4mm, 40x40x5mm, 60x60x8mm - wsporniki ekranu z blachy szt 265,120

4.3 KNR 404/506/4
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - pokrycie
ekranow m2 61,824

4.4 KNR 23/2612/1
Wypetnienie wnek w scianach ptytami - przyklejenie ptyt styropianowych twardych 12 cm
do scian m2 108,401

4.5 KNNR 3/1001/2 (1)
Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
przyklejenie styropianu 14 cm, lambda 0,04 | jedne] warstwy siatki na powierzchni
tynkowanej, sciany z otworami wraz z osciezami - tynk baranek 1,5mm barwiony w masie m2 359,306

4.6 KNNR 3/1001/2 (1)
Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 4 cm | pokrycie wyprawami
elewacyjnymi, przyklejenie styropianu | jednej warstwy siatki na powierzchni tynkowanej,
oscieza m2 37,215

4.7 KNNR 3/1001/2 (1)
Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 4 cm | pokrycie wyprawami
elewacyjnymi, przyklejenie styropianu | jednej warstwy siatki na powierzchni tynkowanej,
scianki przy wrotach garazowych m2 16,128

4.8 KNNR 3/1001/5 (1)
Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
ochrona naroznikow wypuktych w styropian z dodatkowym wzmochnieniem jedng warstwg
siatki m 183,000

4.9 KNNR 3/1001/2 (1)
Cokot scian budynku izolowany ptytami styropianowymi XPS | pokrycie wyprawami
elewacyjnymi wodoodpornymi, przyklejenie styropianu 14 cm, lambda 0,04 | jednej warstwy
siatki na powierzchni tynkowanej - tynk zywiczny barwiony w masie m2 23,787

4.10 KNR 202/510/3 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, lakierowanej fabrycznie, rury spustowe okragte o

srednicy 12 cm wraz z kolanami m 22,000
4.11 KNNRW 3/311/3
Osadzenie elementow w murze z cegty, kratki wentylacyjne. szt 3

4.12 KNKRB 1/304/1
Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow wykop o gleb. do 1.5 m na zewnatrz
budynku w gruncie kat. |-l m3 4

4.13 KNNR 8/211/6
Wymiana syfonu, wpustu I rury deszczowej zeliwnej, rura deszczowa zeliwna z
osadnikiem - bez M - tylko R - zwigzane z przesunieciem o 14 cm Kpl 4

4.14 KNKRB 1/311/1
Zasypywanie wykopow ze skarpami zasypanie wykopu z przerzutem na odl. do 3 m kat.
gruntu I-1V m3 4

4.15 KNR 508/101/3
Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytow do kotkow plastikowych w

podtozu ceglanym m 27,600
4.16 KNR 508/110/1
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'20 ' mm m 27,0

4.17 KNNRW 5/612/6
Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownawczych, tgczone

pret-ptaskownik szt 4
4.18 KNNR 9/601/4

Zwody poziome | pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody naprezane pionowe m 22,000
4.19 KNR 403/1205/3

Badanie | pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 4
4.20 KNR 403/1205/4

Badanie | pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepn pomiar 4
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. [Krot., lloscC Wartosc | Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa| netto

5 Ocieplenie BSO stropu wykusza nad garazami

5.1 KNR 23/2612/1
Ocieplenie stropu budynkow ptytami styropianowymi 15 cm lambda 0,04, system BSO,

przyklejenie ptyt styropianowych do stropu m2 16,454
5.2 KNR 23/2612/5

Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do stropu z betonu szt 16,454
5.3 KNR 23/2612/6

Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, strop m2 16,454

5.4 KNR 23/931/5 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na

uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na belkach, stupach prostokatnych i
cylindrycznych, m2 16,454
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. [Krot., lloscC Wartosc | Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa| netto

6 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty uzupetniajace - daszek nad wejsciem, ptytkowanie stopni, wymiana lamp, przemontowanie klimatyzatora

6.1 KNNR 3/503/1
Naprawa pokryC dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg

wierzchniego pokrycia po wyrownaniu istniejgcego pokrycia papy - daszek nad wejsciem m2 5,250
6.2 KNR 401/530/2
Uzupetnienie obrobek blacharskich, mury ogniowe | okapy, z blachy ocynkowane| m2 2,500

6.3 KNR 401/1204/4
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje - beton - sufit daszka -
farba elewacyjna biata m2 5,25

6.4 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - posadzka na stopniu

wejsciowym m2 [,125
6.5 KNR 202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 [,(25

6.6 KNR 202/1121/5
Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm mrozoodporne

na elastycznym kleju, antyposlizgowe m2 7,725
6.7 KNNRW 9/501/5

Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy zarowej szt 1
6.8 KNNRW 9/501/1

Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy zarowej szt 1

6.9 KNNRW 9/501/4 (1)
Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy rteciowo-sodowej na
oprawe zewnetrzng - zarnik - zintegrowang z czujnikiem ruchu szt 2

6.10 KNRW 508/406/1
Demontaz | ponowny montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej

(domofonu), tablica przyzywowa szt 1
6.11 Demontaz klimatyzatora, przerobka wspornika sciennego, ponowny montaz Kpl 1
6.12 Wykonanie | montaz napisu podswietlanego POLICJA Kpl 1
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

.|Betoniarze grupa |l
.|Blacharze grupa |l
.|Blacharze grupa Il
.|Ciesle grupa |
.|Ciesle grupa Il
.|Elektromonter grupa |l
.| Elektromonter grupa Il
.| Elektromonter grupa |V
.|Malarze grupa |
.|Monter grupa |l
.|Murarze grupa Il
.|Posadzkarz-ptytkarz Il
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |
.|Robotnicy grupa |
.|Spawacze grupa |l
.|Szklarze grupa Il

.| Tynkarze grupa |

.| Tynkarze grupa Il

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)

strona nr: 18
J.m. llosc
r-g 1,98
r-g 139,4233
r-g 0,286
r-g 6,62579
r-g 4,9434
r-g 3,16572
r-g 9,56572
r-g 3,04
r-g 29,11093
r-g 2064,83497
r-g 12,14049
r-g 45,26722
r-g 1295,4682
r-g 859,62457
r-g 4,95314
r-g 10,6048
r-g 9,5472
r-g 268,75649
r-C 299,31952

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 3 269,2575

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

.|Acetylen rozpuszczony techniczny

.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50’ mm

.|Beton zwykty C20/25 (B-25)

.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm

.|Bloczek z betonu komorkowego M500-700, 49x24x24 cm

Brama segm.ociepl.otw.recz.7-12m2

.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.

.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow

.| Clasto wapienne

.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.l1I

.|Deski iglaste obrzynane klasa |l, grubosci 25'mm
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm

.| Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 0,5-0,9mm

.| Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 2,0-6,0mm

.| Drzwi stalowe antywtam. kl. C - 100x200 cm
.|Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowane|
.|Emulsja asfalt. kationowa szybkorozpadowa

.|Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata

.|Farba emulsyjna nawierzchniowa

.| Gaz propanowo-butanowy ptynny

.| Glps budowlany szpachlowy

.|Gwozdzie budowlane okragte gote

.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane

.|Haki do muru

.|Katownik 25x25x3 mm

.| Kotki rozporowe plastykowe

.| Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami”
.|Kominkiwentylacyjne

.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.

.|Kratka wentyl.z PVC o wym.14x14cm z zaluz.
.|Krawedziaki iglaste ki.II

.|Kwas solny techniczny 33-29 %

.|Lampa rteciowa

.|Lepik asfalt.stos.na zimno

.|Masa klejaca

.|Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon"

.|Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5'cm

.|Okno PCV pieciokomorowa biata rama, rozwierno - uchylne z szybg min. 1,1 dwukomorowg
.|Okno PCV pieciokomorowa biata rama, rozwierno - uchylne z szybg min. 1,1 dwukomorowg klasy P2
.|Oprawy rteciowe

.|Oprawy zarowe do zawieszania

.| Osadniki deszczowe, bezsyfonowe, zeliwne z rusztem

szt
szt
szt

llosc
2,12096
0,27888
0,142
374,33963
156,8715
18,36
0,75508
81,61865
0,05743
0,53024
0,08256
0,00917
0,79756
4 12792
2
33,99
72,5604
55,2181
19,70279
1,575
44 12105
140,5136
3,98778
5,5039
215,9136
176,5875
811,67216
0,0525
71,4204
8
0,97944
0,86402
2
362,802
4,78694
1,08318
3,21061
11,528
6,525
2
1
4
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Termo Posterunek w Odolanowie

Lp.

43.
44,
45.
406.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
59.
50.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
69.
60.
67.
638.
69.
/0.
/1.
12.
/3.
/4.
/9.
/0.
/7.
/8.
/9.
80.
81.
82.
83.
84.
89.
80.
87.
88.

O~NOTDRWN T

Nazwa materiatu

Papa asfaltowa podktadowa

Papa wierzchniego pokrycia grubosci 4.7 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan
Papa zgrzew.polimer-asf.podktadowa 4,0 mm

Papa zgrzew.polimer-asf.wierzchniego krycia 5,2 mm SBS
Parapet Al-szer.10-35cm giety biaty, braz

Parapet wewn. fornirowany szer.15-60cm

Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe
Plasek do zapraw

Ptyta styropianowa

Ptyta styropianowa samogasngca

Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30°'cm

Ptytki podtogowe z kamieni sztucznych

Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie

Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie

Ptyty pomostowe robocze

Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 mm

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 20
Rury deszczowe zeliwne

Siatka z wtokna szklanego

Siatka z wtokna szklanego ST 17/1.1'm

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60, grub.3 mm

Sucha zaprawa do spoinowania

Sucha zaprawa tynkarska

Sruby kotwigce

Sruby stalowe $redniodokt.M-6 dt.do 40 mm

Tlen sprezony techniczny

Tynk silikatowy - baranek 1,5mm barwiony

Tynk zywiczny

Uchwyty do rur

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane

Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

Wetna mineralna (luzem) - lambda 0,042

Woda

Wsporniki dachowe

Zapr.klej.sucha do styropianu

Zaprawa cementowa M-7

Zaprawa cementowo-wapienna M-7

Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych
Zaprawa klejowa (sucha mieszanka)

Zaprawa klejowa do wypetniania spoin - sucha mieszanka
Zaprawa klejowa sucha do styropianu

Ztacza

Ztacza rynnowe

Ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce K-426
Zardéwka

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

.|Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

.| Betoniarka wolnospadowa spal.

.|Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu)
.| Spawarka elektr.wirujgca 300A

r

.|Srodek transportowy (1)
.|Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t
.| Zestaw spawalniczy tlen-acet.

.| Zuraw okienny do 0,50t

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)

strona nr: 19
J.m. llosc
m2 16,032
m2 06,0375
m2 278,1482
m2 285,40424
m2 10,85
m2 2,25
dm3 9,69474
m3 2,85047
m3 57,94893
m3 37,9026
m2 7,95675
m2 1,638
m2 0,18346
m2 0,09173
m2 6,46708
kg 486,4796
kg 2,
m 28,704
szt 4
m2 235,46029
m2 582,20562
kg 2,36696
kg 3,09
kg 79,31566
szt 4
kg 3,24208
m3 17,2328
kg 2 903,5508
kg 164,1303
szt 57,96
szt [,26
kg 265,901
m3 38,36085
m3 0,48771
szt 90,4556
kg 329,816
m3 0,032
m3 0,09
kg 76,86375
kg 4,725
kg 0,39375
kg 1 895,13
szt 4
szt 3,3468
szt 2,6004
szt 1,04
J.m. llosc
m-g 29,3285
m-g 3,01768
m-g 71,55065
m-g 3,04504
m-g 55,21592
m-g 49,59332
m-g 13,256
M-C 20,01395
Razem m-g (z dokiadnoscia do zaokraglen):| 245,02106
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