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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

  Zasilanie z 
instalacji wody
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1. Kocioł c.o. DRAGON30  30 kW
2. Bojler 200L
3. Naczynie wzbiorcze B 64 dm3
4. Filtr Dn50
5. Rozdzielacz DN 80

Naczynie wzbiorcze

Rurę odpow.napow. wyprowadzić 
na zewnatrz budynku

7. Pompa WILO STAR RS25/4
8. Zawór mieszający cwu Dn25 Tm3400.934
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6. Pompa WILO STAR-E 30/1-5
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Kocioł 30kW

DN 50

D
N

 2
5

D
N

 2
5

D
N

 4
0

Branża:

Obiekt:
Data:

Skala:

03.2013

P.B.W.

Nr. 
rysunku:

4

Instalacje sanitarne 1:100
Podpis

TeSan

UP. BUD. UAN 7342-117/92 W SPEC. 
INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ

Podpis
Asystent

mgr inż. Mieczysław Czwordon
Projekt.

Temat: Stadium:

Inwestor:

Mariusz Kucharczyk

Instalacja c.o.- rzut parteru

BUDYNEK KOMISIARIATU POLICJI 
63-430 Odolanów, ul. Franciszka Sójki 
dz. nr 1285

Komenda Wojewódzka Policji Poznań
ul. Kochanowskiego, nr 2a, 
60-841 Poznań

Część
istniejąca 

Ø25
Ø
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Ø
25

Istniejący elektryczny 
podgrzewacz wody

Włączenie w istniejącą 
instalacje
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