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1. OkreSlenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wzigcia

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie - 63-430 Odolanéw ul. Fr. Sojki
11285 obr Odolanéw dla: Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu -
60-844 Poznan ul. Kochanowskiego 2a.

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1. Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Realizowany projekt zaktada termomodernizacj¢ budynku - docieplenie $cian zewngtrznych
styropianem 14 cm, docieplenie stropodachu — granulat welny mineralnej cm, docieplenie dachu -
cm, wymiang okien na PCV PCV pigciokomorowe, zestawy szybowe nie gorsze niz 1,1 wymiang
drzwi zewngtrznych na Bramy segmentowe, ocieplone pianka PIR oraz blaszane, ocieplone.
Zadanie obejmuje rowniez uporzadkowanie elewacji — optytkowanie schoddéw zewngtrznych,
napraw¢ i malowanie daszka nad drzwiami.

Dane techniczne:

Kubatura budynku brutto — 1560,64 m’
Powierzchnia zabudowy 241,17 m*
Powierzchnia uzytkowa — 408,21 m*
Powierzchnia netto (catkowita) — 408,21 m*
Wysoko$¢ budynku: 6,92 m
Liczba kondygnacji: 2

Podstawa opracowania — audyt energetyczny na termomodernizacj¢ CE/T/08/2011

Obiekt jest podtaczony do sieci: przytacze wodociagowe, energetyczne, kanalizacyjne

Przeznaczenie oraz funkcja budynku pozostaja bez zmian.
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1.2.2. Zakres robot objetych ST
Sciany — uzupelnienia $cian, naprawa kominéw ceglanych, zamurowanie zbednych otworéw

Stolarka budowlana — PVC — okna, — drzwi, do pomieszczen technicznych drzwi blaszane,
ocieplane, bramy garazowe, segmentowe ocieplane z napgdem recznym.

Tynki — cienkowarstwowe, malowanie,
Dach — docieplenie stropodachu wentylowanego i nowe pokrycie z papy termozgrzewalne;.

Prace blacharskie — wymiana i uzupetnienie opierzen, rynien i rur spadowych, parapetow
zewngtrznych

Izolacje - przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot — Andrzej Cempel Projekty, Kosztorysy - Ostréow WIlkp. ul. Powstania
Styczniowego 4 — Luty 2013

1.2.3. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych nw. Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

ST-01 Roboty murarskie

ST-02 Montaz stolarki 1 Slusarki
ST-03 Wykonczenie $cian

ST - 04 Roboty i obrobki blacharskie
ST -05 Izolacja termiczna i1 elewacja
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1.3. Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, takze odbudoweg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.3.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach

1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty
kontenerowe i inne

1.3.4. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.3.5. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe 1 place pod $mietniki.

1.3.6. teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa witasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.3.8. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacq na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego

1.3.9. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow
czgSciowych 1 koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne 1 ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

1.3.10. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.11. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.12. wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.3.13. wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanowiacym integralna calos$¢ uzytkowa.

1.3.14. obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane
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1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich
zakonczeniu.

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa 1 wyroby niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robot budowlanych.

przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czeS¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa
do odebrania 1 przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach 1 aprobatach
technicznych.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$s¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdZniejszymi zmianami)

certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub
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innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczna (w wypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustalono PN).

1.3.29. znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.3.30. InZynier - oznacza osobg powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru w niniejszym Kontrakcie

1.3.31. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robot zataczona do Kontraktu.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych i specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie
przedmiotowych robdt prawidlowo technicznie 1 jakosSciowo. Specyfikacja Techniczna ST ma
zastosowanie przy wykonywaniu robodt realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia
na budowe.

Integralna czescia Specyfikacji Technicznej sa Projekty Budowlane, na podstawie ktorych mozna
okresli¢ szczegotowy zakres 1 rodzaje robot potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i1 programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy 1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania 1 odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystgpujace przy
produkc;ji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.
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2.2. Teren budowy

2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, dwa
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne.

2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji zalaczona do Dokumentéw Przetargowych:

Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego - Zamawiajacy posiada projekt
budowlany w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza opracowuje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe;j
o ile zmiany w trakcie wykonania Robdt beda wymagaty sporzadzenia takiej Dokumentacji.

2.2.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnosé
dokumentéw zapisana w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢da w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
1 odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem w sposob
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uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa. W Ceng¢ Kontraktowa wiaczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczego6lnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i
montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow 1 mediow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W
Ceng Kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
1 eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow 1 mediow energetycznych nalezy do obowiazkow Wykonawcy
1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbg¢dnych pozwolen
i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu
budowy.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca begdzie:

e utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e  podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o srodki ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
mozliwos$cia powstania pozaru.

2.2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Projekt: ,,Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie" Odolanéw63-430 Odolanéw ul. Fr. Sojki 1dz.1285 obr
Odolanow



Specyfikacje techniczne ST — 00-00 Wymagania ogdlne str. 9/52

2.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdéw na srodowisko.

Materiatly, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgodeg na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow.

2.2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
1 naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz begdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizac;ji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerweg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
InZzyniera 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.2.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat InZyniera.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejgcia
przez Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle i ich elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do wystawienia §wiadectwa wykonania=

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczeniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2.2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

2.2.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami 1 ponosi optaty za udzial przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnos$ci z tym zwiazane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre$lonych w tym
punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robot musza
uzyskac¢ aprobatg Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac¢
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z 2003 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty beda posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania norm i
sa dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym .

3.1. Zroédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

3.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, dla ktorych zostaly
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy begda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos$ci do Robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

3.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania materiatlow
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i1 nie dopuszczony do Robdét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym

Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastgpuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objgtym pozwoleniem na budowe
lub zgloszeniem.

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
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jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jako$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci Robot
1 materialow.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, atesty 1 instrukcje montazu, stosowania,
wbudowania stosowanych materiatow. Wykonawca nie bedzie stosowal podmian materiatlow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiatbw na inne (podobne, tansze) a w
szczegolnosci nie bedzie dekompletowal technologii np. docieplen $cian lub dachu stosujac
zamienniki.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do magazyndéw, skladéw materiatéw
Wykonawcy. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli 1 badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru begdzie mieé
zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
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Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia Inspektora Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow z magazynu na placu budowy lub u
zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopuscic¢ do uzycia materialy 1 wyroby posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych

Deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodno$¢ w stosunku do wymagan ST to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.5. Dokumenty budowy
7.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania

Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
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pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

1 harmonogramow Roboét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow

Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw

w Robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czg§ciowych
i koncowych odbiorow Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu Robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inwestorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

7.5.2. Ksigga Obmiaru — (o ile Umowa przewiduje jej prowadzenie).

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw Robot.

W Ksigdze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robot,
a w szczeg6lnosci:

- wyniki pomiaréw bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okres$lenia ilosci robot i1 ich wyniki
- rysunki ilustrujace metodg obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robdt 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.
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7.5.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.5.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczna ilos¢ wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bigedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej

platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
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Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelione szkicami
w ksiazce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zalacznika.

m’ - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym
m’ - nasypu oznacza objeto$é materiatu mierzona po zaggszczeniu nasypu

Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

9.  ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejgcie Robot odbywac sig¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogo6lnych i Szczegodlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zalezno$ci od ustalen WS, WO 1 ST roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i1/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robot

- odbidr techniczny robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr koncowy robot po ich zakonczeniu (proby 1 proby koncowe)
- 0odbidr pogwarancyjny

Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego
- przejecie czesci robot
- przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem

9.1.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.
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Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos$¢ danej czgSci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ 1 1los¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji 1 w
oparciu o przeprowadzone pomiary i ogledziny, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

9.1.2. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu umownego oraz jako$ci nastapi po zgloszeniu gotowosci przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robdt na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupelnien wyznaczy
termin na ich usunigcie. Roboty poprawkowe lub uzupehiajace nie wykonane w wyznaczonym
terminie bgda przyczyna przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

9.1.3. Przejecie Robot

Kiedy calos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona 1 przejdzie zadowalajaco Proby
Koncowe Wykonawca moze wystapi¢ o wydanie Swiadectwa Przejgcia.

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dziataja Inspektor Nadzoru 1 ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powolanej dla tego celu przez
Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob oraz
uzyska¢ od wtasciwych organdéw stosowne za§wiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu) powinien
stwierdzi¢:

- zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyj¢tej wiedzy technicznej oraz umowa,
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- spetnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot (oddajacy) jest zobowiazany do:

- przygotowania dokumentdéw pozwalajacych na nalezyta ocen¢ wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlno$ci umowy wraz z jej pozniejszymi uzupelnieniami
1 uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byly one wykonane),
projektéw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokolow itp,

Do wystapienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowiazany jest zalaczyé nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Powykonawcza (Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami)- o ile to
konieczne,

- Oryginat Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiaru

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- wyniki prob pozostatych instalacji wewngtrznych 1 zewngtrznych

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

- kopig mapy zasadniczej powstate] w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robdt.

9.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i regkojmi.

Odbidér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.1.2.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji w Przedmiarze Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniad
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wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wlasna ocena zakresu robdt. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,:

. ptace personelu i kierownictwa budowy,

. pracownikow nadzoru i laboratorium,

. koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.),

. koszty dotyczace oznakowania Robot,

. wydatki dotyczace bhp,

. ustugi obce na rzecz budowy,

. ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,

. ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

. podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
10.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogodlnych 1 Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

10.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.4. Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe
10.4.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany wykonaé, ustawi¢ 1 utrzymaé tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i1 likwidacji ewentualnych objazddéw, przejazdéw oraz calej
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.
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11. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czgs$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie
z Rysunkami i1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartos$cia i wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonaweca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych norm
1 Przepisoéw, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz,
575).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,
poz. 401

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)
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Specyfikacja techniczna
ST — 01

Konstrukcje murowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murarskich zwiazanych z projektem: ,,Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w
Odolanowie

Prace obejmuja:

Zamurowanie zb¢dnych otwordow.

Mocowanie drobnych elementow jak parapety, kratki wentylacyjne, uchwyty lamp, flag, tablic
informacyjnych.

Naprawy peknig¢ w $cianach, przemurowanie rys i peknie¢, wymiana uszkodzonych cegiel, czapek
kominowych, nakryw betonowych, uzupetienie ptytek i posadzek w progach wymienianych drzwi,
w wejsciach do budynku.

Wykonanie lub uzupehienie opaski woko6t budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

a) Sciany dzialowe murowane z cegly kratowki grubo$¢ muru 25 cm oraz zamurowania 38 cm
na zaprawie cienkowarstwowej lub cementowo-wapienne;.
b) Naprawa kominéw murowanych z cegly pelne;.

1.3. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-00
»Wymagania Ogolne".

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST 1 obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
InZyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania robot murarskich poszczegolnych obiektow nalezy stosowac zgodnie
z Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym 1 rysunkami.
Do podstawowych materiatow naleza:
- cegla peha,
- cegla kratowka K2, K4
- bloczki gazobetonowe odm. 700
- zaprawa cementowa i cementowo-wapienna, klejowa, termoizolacyjna

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania musza odpowiada¢ wymaganiom norm.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Warunki og6lne sprzgtu podano w ST.00.00. “Wymagania og6élne” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowac¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju robdt. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wymaganiom zawartym
w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt murarskich, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych bloczkéw z gazobetonu.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania S$rodkdéw transportu podano w ST- 00.00.
“Wymagania og6lne”.

Transport materialdw na budowg moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Wszystkie czynno$ci zwiazane z wytadunkiem, przeladunkiem jak i sktadowaniem bloczkéw z
gazobetonu powinny by¢ przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich znaczna kruchos$¢. Bloczki
nalezy dostarcza¢ na budoweg na paletach zabezpieczonych folia termokurczliwa przed
niekorzystnym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie
bloczkéw na budowie nawet przez dluzszy czas. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych zaleca
si¢ sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczkow, aby mogly by¢
wmurowane w ciagu jednego dnia pracy. Bloczki, ktére nie zostaly wbudowane nalezy starannie
zabezpieczy¢ folia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Warunki szczegolowe wykonania robot

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy :
a) sprawdzi¢ jako$¢ elementow $ciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw
b) zamurowanie otworéw wykona¢ stosujac polaczenia z murem istniejacym poprzez wykucie
cegiel z osciezy w celu wykonania zazgbien murow.
¢) sprawdzi¢ wymiary oraz ptaszczyzng (pionowos¢) elementéw §ciennych

Przy murowaniu $cian, $cianek dziatlowych i pozostalych elementéw nalezy przestrzegaé zasad
podanych w normach:
a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania 1 badania przy odbiorze
b) PN - 68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu komorkowego
Wymagania i badania przy odbiorze
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.

6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow
1 uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera. Kontroli jako$ci podlega wykonanie:
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,

- odchylenia wymiaro6w otworow osciezy

- ulozenia elementow zelbetowych prefabrykowanych,

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne z asady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiaru jest :
m3: Sciany z cegly 1 bloczkow o gr. powyzej 25cm
m’: Sciany z cegly 1 bloczkoéw o gr. ponizej 25cm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST00.“Wymagania ogdlne™.
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.

8.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robo6t obejmuje oceng:

- prawidtowosci potozenia robot w planie 1 przekroju

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdéw, np. szczelin
dylatacyjnych

- prawidtowosci wykonania muréw z bloczkow,

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materialow 1 urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robdt , w oparciu o wyniki
pomiardéw 1 badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej
ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
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- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatlow
- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen

- wykonanie muréw z bloczkéw

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych

- wykonanie otworéw w $cianach dla obsadzenia stolarki,

- uporzadkowanie terenu robot

- wykonanie niezbg¢dnych pomiardéw i prob

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéow z
PN-68/B-10024 autoklawizowanych betonoéw komoérkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
PN-M-42250:1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

Maszyny i1 urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom

PN-86/M-47251 dzwigku i metody badan

Maszyny 1 urzadzenia do robdt budowlanych stanu

PN-90/M-47300 surowego. Podziat i terminologia

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogoélne wymagania i badania
PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Podziat

Dozowniki skladnikow mieszanki betonowej. Ogolne

PN-80/M-47345.02 . .
wymagania 1 badania

Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogo6lne wymagania i

PN-84/M-47350 badania

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania

PN-M-47900-2:1996 .
stojakowe z rur

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania

PN-ISO 3443-4:1994 odchytek montazowych i ustalania tolerancji

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot

PN-ISO 3443-8:1994 budowlanych

Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia

PN-87/B-02355 ,
ogolne

10.2. Inne

- Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

- Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne 1 gérnicze.

- Warunki techniczne, wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Zbidr przepiséw
1 wymagan.
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Specyfikacja techniczna
ST - 02

Montaz stolarki i Slusarki
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11. WSTEP

11.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych
z wykonywaniem robot Slusarskich i robot zwigzanych z montazem stolarki budowlane; w
projekcie: ,,Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

11.2. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem:

- wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej — PCV ramy pigciokomorowe, biate, zestawy
szybowe min. 1,1 W/m2K, bramy garazowe ocieplane segmentowe z na§wietlem z napgdem
rgcznym, drzwi do pomieszczen technicznych, blaszane ocieplane. Oznaczone okna
(przyziemie) o podwyzszonej klasie odpornosci — P2.

- osadzenie parapetow,

11.3. OKkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot montazowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robdt zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,,jak, kiedy, gdzie 1 kto”? wykonuje 1 kontroluje
poszczegoOlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne 1 instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robot.

11.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu montazu elementéw Slusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-65/B-8841-11 Roboty S$lusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. “Wymagania ogdlne”.
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12. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji
ST-00.00 - ,,Wymagania og6lne".

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiada¢ warunkom okre§lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace

odpowiednia jako$¢ materiatow.

Materiatami sa:

- okna state 1 uchylno-rozwieralne, PVC, ramy biate PCV pigciokomorowe zestawy szybowe nie
gorsze niz 1,1 W/mzK, U 4rednie stolarki =1,95 W/m’K

nawiewniki w ilosci (nawiewniki umie$ci¢ w oknach pomieszczen w ktorych stale przebywaja
ludzie, proporcjonalnie do liczby uzytkownikéw — 1 nawiewnik na 2..3 osoby)

drzwi - bramy segmentowe, ocieplone pianka PIR — zgodnie z zestawieniem stolarki

drzwi blaszane, ocieplone

drzwi zewngtrzne zaopatrzone w zamki wg zasad ochrony przed wlamaniem oraz
samozamykacze.

elementy §lusarskie — parapety zewn. do wymiany.

13.  Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ST-00.— ,,Wymagania ogdlne".

Sprzet do wykonania montazu stolarki aluminiowej, stalowej, drzwiowe;.

Sprzet do robdt blacharskich 1 montazu $lusarki.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki aluminiowej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

14. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.— ,,Wymagania og6lne".
Stolarkg nalezy przewozi¢ na stojakach w pozycji pionowej, transportowa¢ na placu budowy
postugujac si¢ uchwytami rowniez w pozycji pionowej. Podczas transportu zabezpieczy¢
nawiewniki przed uszkodzeniem.

Pakowanie 1 magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i §lusarki powinno zabezpieczaé
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé si¢ w pomieszczeniach 1 magazynach
pototwartych 1 zamknigtych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementow blacharskich 1 $lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w  bloki
zapewniajace stabilno$¢ 1 zwarto$¢ tadunku. W czasie transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjne;j.
Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementow po podtozu. Konstrukcje $lusarskie
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkladach z bali lub desek. Pierwszy element powinien
leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegto$ci min. 30 cm od gruntu.
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15. Wykonanie robot

15.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementow

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania
ogolne".
Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z montazem elementoéw S$lusarki i stolarki budowlanej
nalezy:
Przygotowac pomieszczenie magazynowe do sktadowania materiatéw. Pomieszczenie magazynu
powinno by¢ pototwarte lub zamknigte a wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%
Przygotowac przewody pradu elektrycznego do o$wietlenia miejsca pracy
Przygotowac rusztowania pomocnicze

15.2. Wykonanie robot

15.2.1. Roboty slusarskie

Roboty §lusarskie, $lusarsko — kowalskie (montaz drzwi, o$cieznic, balustrad, elementéw z blachy
profilowanej 1 ptaskiej, elementow z ksztattownikdw, obrobki blacharskie, ostony wykonczeniowe
dachowe i §cienne) nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano montazowych Tom L.

Montaz slusarki

Przed przystapieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzic :

- rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow

- wWymiary gotowego wyrobu

- prawidlowo$¢ wykonanych potaczen

- powtloki malarskie
Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
Slusarskie budowlane. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.:

- sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie probnego montazu §lusarki w wytworni

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otwordéw kotwiacych

- montaz i kotwienie §lusarki

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazowych
Konstrukcje $lusarsko-kowalskie nalezy wykona¢ w wyspecjalizowane] wytworni dysponujacej
wykwalifikowanymi  pracownikami 1 odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
Slusarsko-kowalskie powinny by¢ zabezpieczone w wytworni powloka antykorozyjna
1 pomalowane proszkowo.
Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysylka z wytwoérni powinna by¢ prébnie zmontowana
1 odebrana w obecnos$ci wykonawcy montazu.
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdlnych
elementdow 1 calosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwagg na kolejno$¢ montazu
zapewniajaca nie uszkadzanie elementow sktadowych.
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Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow. Balustrady nalezy zamontowa¢ do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy
przeniesienie obciazen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w
wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie
eksploatacji obiektu. Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢é
dostepne do odkrecenia dla 0sob postronnych.

15.2.2. Montaz stolarki budowlanej

Warunki przystapienia do robot:

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordéw

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw i1 innych

materiatéw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic,

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie osciezy,

- wypelnienie pianka szczeliny migdzy o$ciezom i o$cieznica,

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet drzwiowych
Os$cieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie
wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. O$cieznice
powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone
w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymalo$ci na $ciskanie, nie
mniej jednak niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy dostosowaé do
spodziewanej rozszerzalno$ci elementu metalowego.
Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po
wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposdb. Ustawione oScieznice
powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie 1 sko$ne podparcie zastrzalami. Kotwy oscieznic
nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna bylo
je obmurowac lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjna.
Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstgp od progu i nadproza nie byt
wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci
otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu
poditogi.
Odleglos$¢ migdzy czotem $cianki dziatowej a stojakiem os$cieznicy powinna wynosi¢ co najmniej
15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypelniona zaprawa murarska.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

15.2.3. Okna, drzwi, wrota i elementy Scienne metalowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwosé
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po
ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent stolarki
1 powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzgtem, kadra pracownikow wykwalifikowanych
itd., niezbgdnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Migdzy powierzchnia profili a tynkiem lub innga zewngtrzng warstwa licowa nalezy pozostawic
szczeling min.5 mm, ktora po zakonczeniu robot wypeklnia si¢ trwale plastyczng masa
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uszczelniajaca.
16. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robdt kowalsko-$lusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-
11 Roboty $lusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniane:
- zgodno$¢ wymiaroéw,
- jako$¢ materialow, z ktorych zostaly wykonane,
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- prawidlowo$¢ i trwato$¢ zakotwienia,
- prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych 1 urzadzen zamykajacych,
- jakos¢ powlok malarskich.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczego6lnosci powinna by¢ oceniane:
- jakos¢ materiatow z ktérych stolarka zostata wykonana,
- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
- sprawno$¢ dzialania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
- wodoszczelno$¢ przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokos$ci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementow oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Roznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materialow blacharskich, elementéw $lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej
1 innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

17. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa jest:

m” - (metr kwadratowy) obrobek blacharskich do 25 cm szerokosci, powierzchni $lusarki w $wietle
osScieznic,

szt — oScieznice, obrobki blacharskie wywiewek, okna 1 drzwi,

m — obrobki blacharskie prefabrykowane, balustrad,

kg — elementy stalowe (blacha, ksztattowniki).

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
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zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

18. Odbior robot

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

19. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt,Cena jednostkowa
wykonanych robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie montazu

- montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen

- uporzadkowanie stanowiska robot

- niezbgdne pomiary i badania

20. Przepisy zwigzane

20.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i1 segmenty $cienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary

modularne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania 1 badania

Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach stalowych.

PN-78/M-69011 o .
Podziat i wymagania.

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki cynkowe.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci

PN-71/H-04651 korozyjnej srodowisk.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

20.2. Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Tom I
- Instrukcja producenta
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Specyfikacja techniczna
ST - 03

Wykonczenie Scian
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21. WSTEP

21.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z
projektem: Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie.
Zakres stosowania Specyfikacji:

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy =zlecaniu 1 realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

21.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Zakres dotyczy robot wykonczeniowych obejmuje:
- wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych
» tynk zwykty — c.w. kat. III gr. 1,5...2,0 cm
» tynk cienkowarstwowy silikatowy lub wodoodporny zywiczny wg wskazan na
rysunkach elewacji 1 opisie technicznym (mozna zastosowac alternatywnie tynk
barwiony w masie lub tynk pod malowanie). Wybdr odpowiedniej masy
tynkarskiej zgodnie z zaleceniami Producenta.

- wykonanie oktadzin zewngtrznych:
» plytki ceramiczne — oplytkowanie schodéw zewngtrznych.
» ptlytki klinkierowe elewacyjne 25x6,5 cm klejone na klej elastyczny z szeroka fuga

- malowanie
o malowanie uzupetniajace o$ciezy po wymianie okien lub calych $cian z oknami
zewngtrznymi po wymianie okien
o malowanie tynkow w celu uzyskania odpowiedniej kolorystyki elewacji (zastosowac
farbg wraz z podktadem zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Projekcie).

21.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,,Wymagania ogolne."

21.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
"Wymagania ogo6lne".

22. Materialy

Materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okre§lonym w art. 10 Ustawy
»Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)
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1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materiatow.

Materiatami sa:

- zaprawa klejowa

- zaprawa spoinowa

- profile wykonczeniowe

- beton odpowiadajacy normie PN-88/B-06250 — Beton zwykty
- zaprawy tynkarskie

- zaprawa cementowa

- zaprawa cementowo-wapienna

- zaprawa do spoinowania

- tynki wewngtrzne

- siatki

- listwy tynkarskie naroznikowe

listwa cokotowa

ptytki ceramiczne odpowiadajace wymogom okreslonym w normie PN-74/B-12031
farby fasadowe

farby akrylowe

23. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprze¢tu podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne". Do
wykonania robdt wykonczeniowych budynkow nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzgdzia tynkarskie itp.
- stojaki i elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki i mloty udarowe,

- zaggszczarki mechaniczne z prowadzeniem rgcznym.

24. Transport

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne. Do
transportu materiatow nalezy uzy¢ samochodow skrzyniowych.

Transport mieszanki betonowej na budowg nie powinien powodowad jej segregacji, zmian
konsystencji 1 skltadu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi, a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz: 60 min — przy tem. +15 C, 40 min —
przy tem. + 20 C, 25 min — przy tem. do 30 C.

Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpieczaé przed materiaty przed wptywami
atmosferycznymi.

25. Wykonanie robot
25.1. Wymagania ogolne.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogolne".
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25.1.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne gladkie i dekoracyjne

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne oraz wbudowane urzadzenia.

Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki:
prace wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0 C,

- przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przygotowac¢ poditoze w zaleznosci od rodzaju podtoza,
odstonigte czg$ci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki winny by¢ zabezpieczone
przed korodujacym dziataniem gipsu,

- bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunad
plamy z rdzy i substancji thustych,
warstwe wierzchnia nanosié na obrzutce z zaprawy cementowe;j,

- na duzych powierzchniach §cian stosowac profile dystansowe do utrzymania jednolicie réwne;j
powierzchni,

- naroza wykonczy¢ profilami perforowanymi -podtynkowymi,

- faktura tynku powinna odpowiada¢ dokumentacji,

- po 28 dniach sprawdzi¢ przyczepno$¢ tynku.

25.1.2. Okladziny poziome, pionowe wewnetrzne i zewnetrzne z plytek

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac¢ nast¢pujace warunki:
- do wykonywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t tynkarskich,
- przed rozpoczgciem prac nalezy dokona¢ odbioru podloza — nalezy sprawdzi¢: no$nosc,
stabilno$¢, czystos¢, rownose, nie nasiakliwose.
- przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-75/B-
10121 ”Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
- podtoze pod ptytki powinno by¢ no$ne a wytrzymalo$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna
z PN/B — 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.
Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:
- sprawdzenie podlozy,
- utozenie plytek na klej,
- spoinowanie plytek,
- oczyszczenie plytek,
Przed przystapieniem do oktadzin powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza
zaro6wno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.
Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji.
Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie 1 poziomy osadzenia elementéw armatury 1 uzbrojenia.
Ptytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawgdziach (koncach $cian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki.
Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w rownych odstgpach
ze spoinami podtogowymi.
Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;.
warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowaé profile narozne
1 wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowal z ptytka
w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy $cienne systemowe.
Spoiny na styku §ciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa.
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25.1.3. Malowanie

Przed przystapieniem do wykonywania robdt malarskich powinny by¢ zakonczone
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane
urzadzenia.

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy zabezpieczy¢ folia powierzchnie narazone na
zabrudzenia. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw. Powierzchnie
tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ rdwne, czyste i suche. Przed
malowaniem podiloze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze
malowanie mozna wykona¢ po catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajacych, malowanie drugie
po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie powinny by¢
prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5 C i nie wigksza niz 30 C.

26. Kontrola jakoSci robot

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa
i warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 .
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materialdéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materialow.

Zasady kontroli jako$ci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okresla norma PN-75/B-10 121

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan robot malarskich powinien by¢ zgodny z norma PN-69/B — 10280.

Roboty malarskie budowlane.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan robot tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN — 65/B-10101

Roboty tynkowe — tynki szlachetne — wymagania i badania przy odbiorze oraz PN — 70/B — 10100

Roboty tynkowe — tynki zwykte.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- przygotowanie podtoza pod tynki,

- zwiazanie tynku z podtozem,

- grubos¢ tynku,

- krawedzie przecigcia plaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i1 krawgdzi zewngtrznych tynku

- zabezpieczenie stykoOw z powierzchniami inaczej wykonczonymi

- przygotowanie podtoza pod oktadziny

- potaczenie oktadziny z podtozem,

- jednolito$¢ barwy 1 wzoru okladziny na catej powierzchni

- dopasowanie okladziny w narozach i1 miejscach styku z innymi elementami,

- jednolito$¢ barwy powtok malarskich

- przyczepno$¢ do podloza powlok malarskich 1 odporno$¢ na wycieranie, zmywanie
1 zarysowanie.

27. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa jest:
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W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowego obmiaru robot jednostkami obmiaru sa:

m” - tynku $cian i sufitow kat, III na podstawie pomiaru z natury

m’ - posadzki z ptytek grysowych, wyktadzin dywanowych i z PCW na podstawie pomiaru z natury
m’ - wyktadziny z glazury $cian na podstawie pomiaru z natury,

m” - malowania $cian i sufitow farba emulsyjna na podstawie pomiaru z natury

8. Odbior robot

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu 1 ST jezeli zostaly wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty uznaje¢ si¢ za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywne
wyniki.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna

- rodzaj zastosowanych materiatow

- prawidlowo$¢ wykonania tynkéw, powlok malarskich, oktadzin z ptytek

- jakos¢ 1 wyglad

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie rob6t

- uporzadkowanie stanowiska robot

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podziat 1 okreslenia

PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-70/B-10 100 Robpty tynkowe — tynki zwykle — wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997 Spmwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski 1 klej
gipSOwy.

Pn-85/B-04500 Zaprawy quowlane. Badania cech fizycznych 1
wytrzymatosciowych.

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. wymagania i badania.

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. wymagania i

PN-75/B-10121 badania przy odbiorze.
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PN-EN 159 Plytki ceramiczne §cienne

PN/B — 10 107 Badania wytrzymato$ci na odrywanie

PN-69/B-10285 Rol?oty malarskie budowlane farbami 1 emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogdlne wymagania i badania.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I
Instrukcja producenta
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Specyfikacja techniczna
ST - 04
Roboty i obrobki blacharskie
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z  robotami 1  obrobkami  blacharskimi @ w
projekcie:Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie.

1.2.  Zakres robot objetych ST
- Roboty blacharskie — oblachowania wykonczeniowe elewacji, wykonanie pokrycia
dachow z papy — obrobki rynny — pas nadrynnowy, rynny PCV, rury spadowe PCV i
zeliwne do regulacji 1 przemontowania — z odzysku, oblachowania $cianek attyk.
- Elementy obrobek blacharskich budynku oraz elementéw odwodnienia.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
w ST - 00 ,, Wymagania ogolne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

blacha stalowa powlekana,

taczniki i uchwyty w ilosci przewidzianej systemem,

wkrety do drewna, gwozdzie —ocynkowane w niezbgdnej ilo$ci,
pasy usztywniajace z blachy stalowej powlekane;.

- rynny i rury spadowe z PCV wraz z odpowiednimi ksztattkami
alternatywnie rynny i rury spadowe blaszane

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonywania
- pomocniczy sprzet — rusztowania, narzedzia podstawowe,
- wyciag.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Warunki og6lne sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
Transport 1 przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

- unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,

- przesuwania, ciagnigcia zwlaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych
podtozach,

- arkusze musza by¢ skltadowane na suchej, ptaskiej, gladkiej 1 czystej powierzchni
W pozycji poziome;j,

- wszystkie wyroby musza by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane
1 magazynowane w warunkach uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia,

- wyroby musza by¢é magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na
drewnianych czystych paletach uniemozliwiajacych deformacje,

Projekt: ,,Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie" Odolanéw63-430 Odolanow ul. Fr. Sojki 1dz.1285 obr
Odolanéw



Specyfikacje techniczne ST — 04 Roboty i obrdbki blacharskie str. 43/52

w pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian
temperatury

powodujacych skraplanie si¢ pary wodnej na wyrobach,

blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach
drewnianych.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:

5.1.

5.2.

53.

6.1.

6.2.

czesciowa lub catkowita deformacje wyrobow,

powstanie rys 1 peknie¢. W przypadku glebokich rys moga powsta¢ peknigcia podczas
formowania, gigcia 1 montazu elementow. W/w peknigecia moga réwniez si¢ pojawic
W poOzniejszym czasie w wyniku rozszerzania si¢ i kurczenia metalu zwiazanego ze zmianami
temperatury.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 5.

Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

sprawdzenie prawidtowosci i kompletno$ci wykonania konstrukcji drewnianej,

profilowanie elementéw z blachy

wykonanie i montaz konstrukcji i paséw usztywniajacych z blachy powlekane;j,

montaz obrobek: attyk, daszkow, otwordéw, okien, potaczen z innymi elementami
budowlanymi.

Zasady wykonywania robot
odcinki blach nie dtuzsze niz 400 cm,
podtoze — drewno iglaste o wspotczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna wylacznie
srodkiem niepowodujacym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy
EN 3351 EN 351 — np. Imprex Budowlany INCO.
podtoze do mocowania podkonstrukcji powinno by¢ réwne bez wystajacych fragmentow
zaprawy 1 rakow na powierzchni betonowe;.
faczenie elementow blach metoda na rabek stojacy podwdjnie, pojedynczo zaginany lub
lezacy, w zaleznos$ci od rodzaju oktadziny. Potaczenia kolejnych poziomych pasow blachy
na elewacji na pojedyncza agrafke,
pasy blachy na elewacji powinny by¢ wstgpnie wygigte do promienia krzywizny elewacji,
rabek taczenia blach mozna zagina¢ recznie lub maszynowo, powinien zapewnia¢ dylatacje
5 mm pomigdzy poszczegdlnymi arkuszami blachy,
blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperatura okoto 10 C (minimalnie 4 ° C).
Blachg mocowac za pomoca klipsow statych i1 przesuwnych,
przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowac preparaty czyszczace,
nalezy zapewni¢ wentylowanie konstrukcji elewacji 1 pokrycia dachowego,
montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ na uchwytach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

Metoda i zakres kontroli :
W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:
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- tolerancje wymiarow — dopuszcza sig 0,5 mm.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:
prawidtowosci potozenia robot w planie i przekroju,
prawidtowosci wykonania potaczen,
niezbgdne decyzje o dopuszczeniu materiatow i urzadzen do stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze
PN - 84/H - 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
PN - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy
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Specyfikacja techniczna
ST - 05

Izolacja termiczna i elewacje

Projekt: ,,Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie" Odolanéw63-430 Odolanow ul. Fr. Sojki 1dz.1285 obr
Odolanéw



Specyfikacje techniczne ST — 05 Izolacja termiczna, elewacje str. 46/52

1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt zwiazanych z izolacja termiczna i akustyczna $cian, cokotow, stropodachow,
dachow petnych

1.2.

1.
2.1.

Zakres robot objetych ST

ociepleniem $cian styropianem samogasnacym PS-EPS 70. Lambda styropianu =0,04
W/m’K o grubosci 14 cm metoda lekka mokra — wezeéniej podaé system docieplania i
producenta. Stosowac spdjna technologie — wszystkie sktadniki od jednego Producenta.
ociepleniem cokotow styropianem samogasnacym PS-EPS 100. Lambda styropianu cokotu
=0,04 W/m’K o grubosci 14 cm metoda lekka mokra — z uzyciem tynku wodoodpornego
zywicznego lub o podobnych parametrach. Fragment podziemny cokotu nalezy ostoni¢
odpowiednia folia od .strony gruntu.

docieplenie stropodachu wentylowanego wdmuchiwang izolacja w proszku granulat welny
mineralnej o grubosci 15 cm, wsp. lambda = 0,042W/m°K. Stropodach wentylowany
wystepuje w catosci budynku. Dzialanie obejmuje pogrubienie izolacji stropodachu
wentylowanego j.w. oraz renowacj¢ pokrycia dachu poprzez wymiang pokrycia na nowe z
papy termozgrzewalnej

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -

00 ,, Wymagania ogolne ,, pkt 2.

2.2.

2.3.

Rodzaje materialow

styropian EPS 70 0,04 grubos$ci 14cm, - Sciany,

styropian EPS 100 0,04 grubosci 14cm, - cokot,

granulat welny mineralnej0,042 grubosci 15 cm - stropodach wentylowany

klej z siatka wtokna szklanego systemu

ptytki oktadzinowe,

styropian samogasnacy o wymiarach ptyt nie wigkszych 600x1200 +/- 3 % mm mocowany
do podtoza za pomoca masy klejowo-szpachlowej oraz za pomoca kotkowania,

masa klejowo-szpachlowa systemowa,

tkanina z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010,

faczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom $wiadectw lub aprobat technicznych ITB,
perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych,

listwy startowe,

Inne wymagania
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkladzie,

w pomieszczeniach krytych 1 zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem
lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.
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3.  SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogo6lne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji
Do wykonania nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet :
- pily do cigcia, wiertarki,
- miotki,
- mieszarki

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6dt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne  pkt 5

5.2. Wykonywanie czynnosci podstawowych :
- przygotowanie i odebranie wykopu,
- ulozenie plyt izolacji,
- ulozenie membrany przeciwwilgociowej,
- zasypanie wykopu,
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,
- przygotowanie podtoza — proby przyczepnosci,
- przygotowanie zaprawy lub masy klejace;,
- mocowanie listwy startowej,
- mocowanie styropianu klejem 1 mechanicznie,
- szpachlowanie otwordw mocowania mechanicznego,
- wypelnianie szczelin migdzy ptytami 1 szlifowanie ptyt,
- osadzanie listew naroznikowych,
- naklejanie siatki z wldkna szklanego,
- pokrywanie siatki masa klejowa,
- silikonowanie stykow z parapetami
- nalozenie tynku szlachetnego,
- zacieranie.

5.3. Zasady wykonywania robét:

5.3.1. Ocieplenie obwodowe $cian fundamentowych ptytami termoizolacyjnymi.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ stalgq grubos¢.
Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukladaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je
mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosilo co
najmniej 3 cm.
Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.
Przed zasypaniem gruntem zabezpieczy¢ warstwg izolacji membrana przeciwwilgociowa.

5.3.2. lIzolacje termiczne podtozy powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.
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Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu
w czasie uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrodet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagla 1 mie¢ stata grubos¢, ptyty izolacyjne powinny by¢
ukladane na styk. Przy ukladaniu kilku warstw ptyt nalezy ukladaé¢ je mijankowo tak, aby
przesunigcie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.

Ochrong warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwickowe] przed zawilgoceniem woda
zarobowa uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami
min. 20 cm. Powierzchnia podiloza Iub podkladu pod izolacje termiczna z materiatow
termoizolacyjnych powinna by¢ rowna i czysta.

5.3.3. Kolejno$¢ wykonywania robot przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka:

Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig,
w razie potrzeby wyrdwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonaé probne przyklejenie probek
styropianu w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach
nalezy wykona¢ probg rgcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i
przyczepno$¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu
oderwa si¢ od powierzchni Sciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato
prawidtowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajacej taczniki z podloza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych
w $wiadectwach ITB.

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac zgodnie z informacja podana w $wiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ woda w ilo$ci podanej w §wiadectwie,
a nastgpnie nalezy pomierzy¢ konsystencjg, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego.
Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym
wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejacej powinna wynosi¢:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu
- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej

Masa powinna by¢ zuzyta w ciagu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania
styropianu.

Masg klejaca nalezy naktadaé na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4
cm, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na
obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskala sig
poza krawedzie styropianu.

Na srodkowej czgsci plyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy plyta ma wymiar
500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna nalozy¢ inna ilo$¢ plackow, ale nalezy
przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany , dosuna¢ do ptyt juz
przyklejonych 1 docisnaé przez uderzenie packa drewniana az do uzyskania rownej plaszczyzny
z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie si¢ poza obrys ptyty, trzeba ja usunaé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych phyt
styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu 1 przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczynaé od dotu §ciany budynku i posuwac si¢ do
gory. Plyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Plyt styropianowych nie mozna stosowaé do ocieplania $cian
bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto
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8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych plyt styropianowych powinna by¢ wyrdwnana, a szpary
wigksze niz 2 mm zapeltnione paskami styropianu.

Cata powierzchnig styropianu nalezy doktadnie wyrownacé przez przetarcie papierem $ciernym
nalozonym na pacg tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywac nie wezesniej niz po 3 dniach od
czasu przyklejania ptyt. . Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez oslony przez czas
dtuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowa¢ gléwki tacznikow mechanicznych
masa klejaca.

Do dodatkowego mocowania styropianu do S$ciany nalezy stosowaé laczniki rozprezne
z nacigciami bocznymi i otworem wewngtrznym, w ktory po osadzeniu tacznika wciska si¢ trzpien
rozporowy. Po wbiciu trzpienia mtotkiem nast¢puje zaklinowanie tacznika w $cianie.

Dhugos$¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w $cianie. Gtowki
lacznikow nie moga wystawaé poza plaszczyzng styropianu, lecz powinny by¢ z nia doktadnie
zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycia¢ gniazdo na gtowke tacznika o glgbokosci
ok. 4mm 1 tacznik osadzi¢ tak, aby glowka i1 trzpien rozporowy byty calkowicie schowane
w zaglebieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 20° C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0° C w przeciagu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5° C.

Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnig ptyt styropianowych ciaglta warstwa o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nia tkaning szklana za pomoca packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta i1 calkowicie wcisnigta w masg klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naktada si¢ ja na styropian
nie pokryty masa klejaca, ktéra nastgpnie nanosi si¢ jednorazowo na tkaning. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaklad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.
W czgSci parterowej 1 czgsci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy
tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej Scianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywina¢ na Sciang
sasiednig pasem o szerokos$ci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywina¢ tkaning na o$cieza
okienne 1 drzwiowe.

Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wigcej niz Smm.

Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowe] na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowa¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych przy osciezach okiennych, oraz drzwiach wejSciowych zewngtrznych.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaninag szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C 1 nie
wyzszej niz 25 C, zwlaszcza jesli elewacje sa naslonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w ciagu 24 h.

Do ocieplania os$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci
nie mniejszej niz 3 cm. Podokienniki na bokach powinny by¢ wywinigte na o$cieza pionowe pod
styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢ podcigty, a wyprawa wraz z tkaning zbrojaca powinna
dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikéw z o$cieznica nalezy
uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym.
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Jezeli §ciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokotem dolne zakonczenie ocieplenia nalezy
wykona¢ przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej
a nastgpnie przyklejenia styropianu i dwoch warstw tkaniny zbrojacej, w tym warstwa pierwsza
powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktora przykleja si¢ bez zaktadow na sasiednie arkusze, a
tylko na styk.

Ocieplanie $cian w miejscach szczego6lnych wykonywaé zgodnie z instrukcja ITB 334/2002.

5.3.4. Przed przystapieniem do nakltadania tynku nalezy zaszlifowa¢ wszystkie nieréwnosci
papierem $ciernym, poniewaz odwzorowuja si¢ na warstwie tynku, ktéra ma grubos¢ 2-3 mm.

Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktora poza zabezpieczeniem wcze$niej utozonych
warstw, spetnia role czynnika ksztattujacego wyglad elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy
polega na dokladnym wymieszaniu gotowe] mieszanki co w efekcie powinno uzyskaé sig
mieszanke o poiptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczekaé jeszcze okoto 5 min.
Przygotowana mieszank¢ naciaga si¢ na powierzchni¢ $ciany paca metalowa gtadka. Tynk nanosi
si¢ poziomymi pasami o szerokosci okoto 70 cm. Czynno$ci naciagania wyprawy na S$ciang
odpowiada bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu tynkowaniu.

Po naciagnigciu wyprawy na fragment §ciany nalezy zdja¢ nadmiar tynku. Nadmierng ilo$¢
wyprawy zdejmuje si¢ w nastepujacy sposob : pacg prowadzi si¢ po $cianie pod takim katem, aby
na powierzchni $ciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujacego. Po kazdym zdjeciu
nadmiaru zaprawy do nastepnej czynnosci nalezy uzywac czystej pacy. Ponadto na mokra jeszcze
krawedz tynku nalezy naklada¢ nastgpna porcje zaprawy, pozwala to na prawidlowe i estetyczne
wykonanie potaczenia dwdch sasiednich potaci tynku.

Po natozeniu nalezy przystapi¢ do zagladzania tynku paca plastikowa do uzyskania zadanej
faktury.

Przed rozpoczgciem kladzenia tynku nalezy rozplanowaé przerwy technologiczne, tak aby moéc
je ukrywaé w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwosci wowczas $ciang musi
tynkowac tylu robotnikéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogole.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

Kontrola przygotowanej warstwy ocieplajacej powinna obejmowac :

- sprawdzenie czy jako$¢ 1 rodzaj materialow sa zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymagane;j
warto$ci wspotczynnika K,

- sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia i1 przylegania do
podioza,

- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materialami zawierajacymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

- sprawdzenie jednorodnosci, konsystencji 1 prawidlowo$ci wymieszania wyprawy
tynkarskie;.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki.

W aprobacie technicznej 1 w certyfikacie zalaczonym do partii zapraw 1 mas tynkarskich
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powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.
Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.

Wykonawca powinien obejrze¢ cala parti¢ dostarczonego materialu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagana wytrzymato$¢ na
rozrywanie sila prostopadta do powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Przy odbiorze nalezy zwroci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostala naniesiona
w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewngtrznej. Czgsci $cian pokryte w réznym czasie nie
powinny wykazywaé zadnych rdznic, co mozna osiagna¢ nanoszac zaprawg na wydzielone czesci
$cian bez dtuzszych przerw.

Obrobki blacharskie powinny wystawaé poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 40 mm.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogo6lne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

PN -91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkow. Wymagania 1 obliczenia.
PN -92/P - 85010 — Tkaniny szklane.

PN-B-20130 — Plyty styropianowe (PS-E FS)

BN - 83/5028 - 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 — Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96  — Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —montazowych . Arkady 1989
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Spis dzialow przedmiaréw robot

Roboty ogélnobudowlane CPV: 45216111-5

Nr [Nr ST KOD CPV Opis robot
1 01 45450000-6  [Roboty murarskie
2 02 45421000-4  |Montaz stolarki i §lusarki
3 03 45410000-4  |Wykonczenie $cian
4 04 452612109  |Roboty i obrobki blacharskie
45321000-3
45261210-9 . . . .
5 05 Izolacja termiczna i elewacja

Przedmiary robot w oddzielnym opracowaniu.
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