SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robot budowlanych

(Dz. U. Nr 202 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2a&nia 2004r.)

WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Termomodernizacja komisariatu Policji w Odolanowie



| 1. Cz$¢ ogdlna |

[1.1.

Nazwa zamoéwienia. |

Termomodernizacja budynku komisariatu Policji w Odolanowie. 63-430 Odolandw, ul.
Franciszka Séjki, dz. nr 1285

[1.2.

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych. |

Przedmiotem zamowienia jest budowa instalacji edémdgo ogrzewania, oraz kottowni w
budynku komisariatu Policji.
Zakres robot obejmuije:

o Roboty przygotowawcze:
— Przygotowanie placu budowy
— Wykucie bruzd i przeliw $cianach i stropach
— Demonta czsci instalacji c.o. budynku
— Demonta pieca wglowego wraz z orurowaniem oraz naczynia
wzbiorczego
o Roboty montaowe
— Montaz pieca wglowego z podajnikiendlimakowym,
— Montaz podgrzewacza wody 200l.
— Montaz naczynia wzbiorczego,
— Montaz instalacji centralnego ogrzewania,
— Montaz grzejnikdw z zaworami i podajiami,
— Regulacja nastaw grzejnikowych.
— Montaz izolacji na rurocigach,
— Montaz urzadzear w kottowni,
— Plukanie instalacji,
— Préby szczelni,
[1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszych i robdt tymczasowych.
o Przekucia,
o Odkucia,
o Zamurowania,
o Tynkowanie,
o Malowanie,
o Roboty poradkowe,
o Malowanie rurocigdéw stalowych,
o Cigcie zdemontowanych elementow instalacji i przyga@ni& ich do wywiezienia,
o Wywoz odpadow i zdemontowanych elementéw star¢giasii,
o Uporzadkowanie placu budowy po zaktzeniu prac,
|1.4. Informacja o terenie budowy. |

Prace budowlane prowadzonedp w budynku komisariatu. Wykonawca powinien ustali
komendantem miejsce magazynowania materialdbw i¢Bprzoraz harmonogram prac
umazliwiajacy prowadzenie prac budowlanych, bez zaktocanieygtamisariatu.



[1.5.  Nazwy i kody robot.

Hydraulika i roboty sanitarne kod 45 33 0000 — 9.

[1.6.  Definicje poje¢ i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym przyp zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane
okreslenia nazw i paj¢ uzywane w robotach zwranych z budowinstalaciji c.o.

| 2. Wymagania dotycace materiatow.

Glowice termostatyczne- instytucjonalne np. typu Danfoss.

Grzejniki — ptytowe uniwersalne typu k lub vk-uniwersalny typu Cosmo-nova

Zawory w podejsciach do grzejnikdwzespolone np. typu RLV- Danfoss

Rury do inst. c.a- rury z miedzidczone przez lutowanie

Rury do inst. c.0. w kotlownt rury stalowedczone przez spawanie

Pompy obiegu c.o.pompy elektroniczne, bezdtawicowe z elektroniceagulacy np. firmy
WILO

Kociot- Kociot DRAGON30, wraz z automatyka, opalanggkem kamiennym- Ekogroszek
Podgrzewacz wody+PPodgrzewacz o pojemém 200l z pojediicza wezownica

Zawor requlacyjny c.w.u.- Zawoér mieszaicy c.w.u. DN20TM3400.934 produkcji np. firmy
HONEYWELL

Zawor requlacyjny- zawor regulacyjny MSV-B firmy Danfoss

| 3. Wymagania dotycace maszyn i sprztu.

Do wykonania robot objych zakresem zadania niedne gda:
o Sprzt do robo6t ogélnobudowlanych,
Sprzt spawalniczy,
Sprzt do montau instalacji z rur miedzianych,
Sprzt do ckcia rur,
Sprzt do proby dnieniowej,
Sprzt niezlgdny do wniesienia kotta do kottowni- wygarki itp.
Sprzt transportowy,

0000 DD

| 4. Wymagania dotycacesrodkéw transportu.

Do wykonania rob6t objych zakresem zadania niedne eda:
o samochoéd dostawczy.

5. Wymagania dotycace sposobu wykonania robo6t
budowlanych.

|5.1. Roboty przygotowawcze.




Nalezy przygotowa i zabezpiecz§teren budowy. Nalsy spuci¢ wock z instalacji c.o. Przed
przystpieniem do wymiany instalacji nadg oczycic teren planowanych prac. Prowadzone
prace nie powinny uniembwiac¢ dziatania komisariatu.

|5.2.  Roboty montazowe. |

Po osadzeniu uchwytéw naleprzystpi¢ do rob6t montzowych.

Montaz grzejnikbw zamontowé na przygotowanych uchwytach zachogeupkreslone w
przepisach odlegkai.

Montaz instalacji c.0— wykon& zgodnie z projektem po uprzednim wykonaniu przaku
osadzeniu rur ochronnych w prémpch przez przegrody. Instalacje c.o. ukéadebruzdach
sciennych oraz nécianie w obudownie z ptyt GK.

Montaz zawordw grzejnikowych i podegciowych wykona tak by nie powodowa
napezen mechanicznych w instalaciji.

Plukanie instalacji wykona& przy nastawach wgbnych zaworow grzejnikowych
ustawionych na maksymalne otwarcie ,N” na podziaiaeoru.

Montaz urzadzen w kottowni — urzdzenia w kottowni montowawedtug projektu kottowni
z zachowanie niezbinych odlegtéci urzadzen,

|6. Kontrola, badania i odbiory roboét. |

Préby szczelnéci Przebieg badania szczednbwods zimmg wykona zgodnie z Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t, Wykonamistalacji Ogrzewczych:

o Do badania powinien ldyuzywany cechowany manometr tarczowge@nica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50 %c¢kszym od cinienia probnego i dziatce
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie vigzym.

o Badanie szczelrdgi instalacji wod mozemy rozpocz¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotoseodo takiego badania i nie wygienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia.

o Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczeléa nalezy zwickszy
cisnienie w instalacji za pomagompy do badania szczekw, kontrolugc jego
warté¢ w najnzszym punkcie instalacji.

o Wartas¢ cisnienia probnego natg przyjmowa na podstawie tablicy 9, a badanie
nalery przeprowadzi zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w talalic&oO i
11 WTWIOR.

o Po przeprowadzeniu badania szczétnavoda zimng, powinien by sporadzony
protokot badania okéajacy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowawz zak@czono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnymd protokole nalgy
jednoznacznie zidentyfikowate czes¢ instalacii, ktora byta obfa badaniem
szczelnéci.

| 7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robét.

W zakresie rob6t instalacyjnych nie definiuje j@idnostki obmiarowej.



|8. Odbiér rob6t budowlanych. |

|8.1. Odbidr czsciowy. |

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
o Projekt budowlany z naniesionymi na niej zmianamizupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
o Dziennik Budowy,
o Dokumenty potwierdzage maliwos¢ zastosowania danego wyrobu do budowy
instalacji danego typu.
Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoo z dokumentaaj projektowg i
specyfikacja technican oraz zgodngi z innymi wymaganiami.
Wyniki z przeprowadzonych baflgpowinny by ujete w formie protokotow i wpisane do
dziennika budowy.

|8.2. Odbidr techniczny kaicowy. |

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

o Projekt budowlany z naniesionymi na niej zmianamizupetnieniami w trakcie
wykonywania robaét,

o Dziennik Budowy,

o Dokumenty potwierdzage maliwos¢ zastosowania danego wyrobu do budowy
instalacji,

o Protokoty wszystkich odbioréw technicznyclegziowych,

o Protokot przeprowadzonego badania szcZelincatej instalacii,

o Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow,

|9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i pe towarzyszcych.

Zgodnie z zawarta umaw

| 10. Dokumenty odniesienia.

POLSKIE NORMY

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunkiiteiczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metodylaa

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplnaétody bada

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgoéitio
lutowania twardego

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemdnigynku. Opor cieplny
I wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczan

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtawosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wisaiwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe poker ze szczeldoia uzyskiwag na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia



PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe poker ze szczelnwia nie uzyskiwaana
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzeb@waanciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.al#®zpieczenie instalacji
ogrzewa wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instilagrzewa wodnych.
Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgja cieplna przewodéw,
armatury i urgdzea. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie daagebowania na ciepto
pomieszczé o kubaturze do 600 nr

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymiag badania jakgi
wody dla kottdbw wodnych i zamktyich obiegow
cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzemaniVymagania i badania
jakasci wody

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowame gogco 0golnego
zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania

PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otyiain stali weglowych
I niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruggoiw. Kod barw rozpoznawczych

dla przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania

PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane cigte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ograewa

PN-EN 1254-1:2002(V) Miedi stopy miedzi. kczniki instalacyjne. G&¢ 1: taczniki
do rur miedzianych z kmowkami do kapilarnego lutowania ¢kkiego
i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U) Mied stopy miedzi. aczniki instalacyjne. G&¢ 2: Laczniki
do rur miedzianych z kméwkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U) Mied stopy miedzi. aczniki instalacyjne. G&¢ 3- taczniki
do rur z tworzyw sztucznych z kodwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Mied stopy miedzi. aczniki instalacyjne. G&¢ 4: Laczniki z
koncowkami innymi nk do pokczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(U) Mied stopy miedzi. aczniki instalacyjne. Gg¢ 5. taczniki
do rur miedzianych z krétkimi Kk@éwkami do kapilarnego lutowania
twardego

PN-EN 1333:1998 Elementy ruragdw. Definicja i dobor PN

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodow z tworzywuczatych. Systemy przewodow z
niezmikczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylamady.
Wymagania ogolne

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzywcztych. Systemy przewodéw z
niezmgkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytamiady.
Rury



PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurggdw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe pazer ze szczelngria uzyskiwam na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe poken ze szczelngia nie uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Adl: 1997 Pomiar ebpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania

instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomiesziezsanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementow wypasaa i powierzchni
funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Azl: 1999 Instalacje wodgmwe. Wymagania w projektowaniu.

Zmiana Azl
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochronagtmasem pomieszazev
budynkach. Wymagania
ogolne isrodki techniczne ochrony przed hatasem
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochronagtzmasem pomieszazev
budynkach. Dopuszczalne
wartasci  poziomu dwigku w pomieszczeniach
PN-87/B-02151.03  Akustyka budowlana. Ochronagtmtasem pomieszazev
budynkach. Izolacyjrii@ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjna¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie anizen cieptej wody aytkowej. Wymagania
PN-71/B-10420 Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalamzy
odbiorze
PN-81/B-10700.00 Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Wspdblne wymagania i badania
PN-81/B-10700.02 Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych
PN-81/B-10700.04 Instalacje wegirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z jddidku winylu) i
polietylenu
PN-B-10720:1998 Wodaggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-73001:1996 Instalacje wodagowe. Zbiorniki bezénieniowe. Wymagania |
badania
PN-B-73002:1996 Instalacje wodagowe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania
PN-71/H-04651 Ochrona przed korgzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnii
korozyjnejsrodowisk
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-70/N-01270.01 Woytyczne znakowania rusgéw Postanowienia ogoélne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruggéw Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow
PN-70/N-01270.14 Woytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania



ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittimgshbt and cold water systems
prPN-EN 806-1 Wymagania dotyez instalacji wodoaigowych
(wewrgtrznych).

POWOLANE ORAZ ZWI AZANE PRZEPISY | NORMY
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1898z.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr120/00 poz.1268, N5/ poz.42, Nr100/01 poz.1085,
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 12%64. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn@02 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkow technicznyctytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraznmstkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 pak).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodrsoi oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych dootobri powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz.)728

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okr@enia wykazu wyrobow budowlanych nie ra@jch istotnego wptywu
na spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. N88 poz. 673)

Rozporadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 1999 isprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogcych stwarzé zagraenie albo stsacych ochronie lub ratowanigycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegapych obowazkowi certyfikacji na znak
bezpieczastwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podiegah obowizkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgadn(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wyda-
wania dokumentéw dopuszczaych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie
albo ktére stua ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodze z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumieniesprawie
uznawania certyfikatu zgodéo lub deklaracji zgodniwi wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U5M0 poz. 58)

Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. sprawie
wymaga w zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 6@8#uci moc z
dniem 9. J 1.2003r)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagaw zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz. 714)Xwchodz w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavania 26 wrzénia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow zmeg/ch, cen jednostkowych
robot budowlanych oraz cen czynnikow produkciji ptarzeb spormizenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczego6towego zakresu i formy gty budowlanego (Dz.U.
Nr 140/98 poz. 906)



