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Komenda Wojewodzka Policji w PoznaniuTermomodernizacja budynku Posterunku Policji w
Odolanowie
63-430 Odolan6éw ul. Fr. Sojki 1dz. 1285 obr Odolanow

Ostrow Wlkp. Luty 2013

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623)
oswiadczam, Ze projekt budowlany:

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowiedla Inwestora:
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

z siedziba: 60-844 Poznan ul. Kochanowskiego 2a zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch Wojciech Gubala

Projektant: mgr inz. Andrzej Cempel
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do pelnienia samodzicloych funkeji technicznych w budowsictwic

Na pedstawic § . 4 ust.1 1.2, § 7 oL ig13uwstoyopa gL -

rozporzadzenia Ministra Guspodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks 2 dnia 20 Iutege 1975 r.

z pdiniejszywi
w sprawie samodeiclnych funkeji techniczanych w Ludownictwie (02U, Nr 8, poz. 46) siv

anami
erdza sie, e;

Glywatel (ka) ... . WoJelgeh Krzysztof G U Bra kA
; magister inzynier
e i i
vrodzony {n) dnia 09 wrzefnia 1960, r. w ... Ostrowie. Wikp. . -

posintla przyiotowanie zawedowe upowainisjgee do wykonywania samodzicineg funheji L.

predgektanta

wospre]

w zekresie B i e w0 - e

(ST ST

CWD MA-DUALL Tim Wb £ NmA ShmL T BRER pifmL NE

N . Wojciech Krzysztof G U B AL A&

Cjest spmwvainiony (o) de;
tyie 1 rexwiskey

/ sporzgdzanlia projektdw w zavresie rozwigzan:
a/ architekicnicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ wonstrukeyino - budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych

o powszechnie znanych rozwigzaniach konstruxeyjrych

; L N
h, z wyzgczeniem konstrukeji

i schematach téchnicann

fundamerntdw grebokich 1 trudniejszych konstruke’i ssatycznie
niewyznaczalnych;

/ w.budowrictwie jedncrodzinnym, zagrcodowym oraz innych budynkéw

o kubaturze do 1000m” - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budeowy. kierowania i kontrolowanla wytwarzania

kenstrukoeyinych elementdw budowlanych, oraz’ocezniania 1 badania

stanu technicznegon obliekidw budewlanych - 2 wylgezeniem
kenstrukeJi fundanentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji

statycznie niewyvzracralnyeh.

Z wup. wod ]
.;f!hr& y}hﬂﬂ&uﬂ

Ry inkaeh, A %W;uh—laimmk
GOWEY ABEWIERY. Hoire0niTR

Dyroktor V7yduaia

Projekt termomodernizacji — Andrzej Cempel — Projekty, kosztorysy - Strona 4



Komenda Wojewodzka Policji w PoznaniuTermomodernizacja budynku Posterunku Policji w
Odolanowie
63-430 Odolanéw ul. Fr. Sojki 1dz. 1285 obr Odolanéw

(e )

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIES

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, Ze:

mgr ink. arch. Wojciech Gubala
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.7342-71/91,

jest wpisany na liste czlonkiw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0291.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-07-2012 r, Poznan,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0291-8266-8F34-6266-Y3A6
Za zgodnosc 7 orygigate

Dane zawarte w niniejszym f2dwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikaoyiny
zatwiadczenia w publicanym serwisie intermetowym Ezby Ard!itﬂdbw:_www.izhaarcmhektnw.pr
lub kentaktuigc sie bezpodrednio z whasciwg Okrggowa Tzba Architektow RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ..., AnerEjCempel .....................................

miegsce ZAMUESZKANIA v
3-400 Ostrow Wikp.

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym .WKP/BO/0482/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2013-01-01
do dnia 20131280 e

/
PRZEWODMICZACY
Wigliiopolsifis! Ofregows] izby
EnZyz‘séa{l' N Blidownichve

mgr zYz Jerzy Strorisd
|
Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa é
011

ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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Plan zagospodarowania
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Komenda Wojewodzka Policji w PoznaniuTermomodernizacja budynku Posterunku Policji w
Odolanowie
63-430 Odolan6éw ul. Fr. Sojki 1dz. 1285 obr Odolanow

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
dla obiektu: Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
Siedziba: 60-844 Poznan ul. Kochanowskiego 2a
Adres budowy: 63-430 Odolanéw ul. Fr. Sojki 1 dziatka 1285 obr Odolanéw

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie.
Granice opracowania oznaczono literami na planie zagospodarowania.

Teren rozpatrywanej termomodernizacji miesci si¢ na terenie miejscowosci: Odolandéw, na
terenie przeznaczonym pod budownictwo uzytecznosci publiczne;.

Teren jest zabudowany budynkiem posterunku Policji, uzbrojony z dojazdem droga lokalna,
utwardzona.

Ksztalt terenu prostokatny.

Teren jest ptaski, ogrodzony, uzbrojony przytacze wodociagowe, energetyczne,
kanalizacyjne.

Na planie zagospodarowania budynek do termomodernizacji wyr6zniono kolorem
czerwonym.

Budynek do termomodernizacji nie jest podpiwniczony.

Wysokos$¢ budynku: 6,92

Liczba kondygnacji: 2

Podstawa do wykonania projektu jest audyt energetyczny na termomodernizacje
CE/T/08/2011.

Zadanie obejmuje:

docieplenie $cian zewngtrznych metoda BSO, wraz ze zmiana kolorystyki

docieplenie stropodachu

wymiang stolarki dotad nie wymienionej oraz zamurowanie czgsci zbgdnych otworow
okiennych

Zadanie obejmuje rOwniez modernizacj¢ instalacji grzewczej, co zostato ujete w oddzielnym
opracowaniu.

Nie narusza si¢ zasad ochrony przeciwpozarowe;.

Projekt nie narusza lokalizacji budynkow, nie projektuje si¢ rowniez zadnych zmian w
zakresie wymiarow budynkow (poza pogrubieniem $cian o grubos¢ izolacji).

W projekcie zaznaczono przegrody do ocieplenia, opisano sposéb wykonania zadania.

W zakresie zadan nie zwigzanych z termomodernizacja ale niezb¢dnych ze wzgledu na
bezpieczenstwo 1 utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego budynkoéw proponuje si¢
nastgpujace zmiany:

Renowacjg daszkéw nad wejsciami, opaske wokot budynku, malowanie elementéw
metalowych, renowacj¢ pokry¢ i izolacji.

Odtworzenie instalacji odgromowe;.

Ptytkowanie stopni wejsciowych.

mgr inz. Wojciech Gubata
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

do projektu budowy: Termomodernizacja budynku Posterunku
Policji w Odolanowie

1. Opis stanu technicznego elementow budvnku podlegajacych termomodernizacji
lub z nia zwiazanvch

1.1. Fundamenty
Nie ma §ladow z ktorych wynika niewtasciwa praca fundamentow.

1.2. Sciany nadziemne

Nie ma nadmiernych rys, utraty ptaskiej postaci— brak przeciwwskazan co do
termomodernizacji. Budynek wykonano metoda tradycyjna — wszelkie spgkania
muroéw przed ociepleniem nalezy naprawi¢ przez wymiang cegiet, lub klamrowanie.
Istniejace mostki cieplne po ociepleniu $cian zostang wyeliminowane.

1.3. Dachy

Stan pokrycia z papy jest nie zadawalajacy — zaprojektowano wymiang pokrycia z
papy w celu zabezpieczenia przed przemakaniem proszku izolujacego. Oblachowania
1rynny i rury spadowe w zlym stanie w zwiazku z koniecznymi przerobkami nalezy
wymieni¢ na nowe.

1.4. Stolarka zewne¢trzna

Istniejace stare okna drewniane nie nadaja si¢ do dalszej eksploatacji — bardzo
nieszczelne, wypaczone, nie zamykaja si¢. Ich uklad jest czesto tak wykonany, ze
uniemozliwia mycie 1 konserwacj¢. Projektuje si¢ wymiang luksferow na okna.
Projektuje si¢ rowniez wymiang drzwi zewngtrznych technicznych oraz nieszczelnych
bram drewnianych oraz wymiang drzwi wiatrotapu.

Przewidziana termomodernizacja szkoty nie narusza bezpieczenstwa istniejacych
konstrukcji.

mgr inz. Andrzej Cempel
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy: Termomodernizacja budynku Posterunku
Policji w Odolanowie

2. Podstawa opracowania:
2.1. Umowa z Inwestorem nr 49/N/2013
2.2. Uzgodnienie koncepcji projektu z Inwestorem
2.3. Audyt energetyczny na termomodernizacj¢ budynku nr CE/T/08/2011

3. Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznan ul. Kochanowskiego 2a

4. Adres budowy: 63-430 Odolanéw ul. Fr. Sojki 1

5. Dane techniczne:

5.1. Powierzchnia uzytkowa: 408,21m’
5.2. Powierzchnia calkowita: 408,21m’
5.3. Powierzchnia zabudowy: 241,17m’
5.4. Kubatura: 1560,64m’
5.5. Wysokos$¢ budynku: 6,92m

5.6. Liczba mieszkan 0

5.7. Dlugo$¢ budynku 15,04m
5.8. Szerokos$¢ budynku 18,66m
5.9. Liczba kondygnacji 2

6. Opis techniczno — materialowy projektowanych elementow budynku
termomodernizacja

6.1. Docieplenie stropu nad piwnica nie ogrzewang

Izolacja sufitu metoda BSO "lekka-mokra" przez przyklejenie styropianu o grubosci
11 cm, zastosowa¢ styropian o wsp. A (W/m’K) nie gorszy niz 0,04. Od strony sufitu
styropian wykonczy¢ klejem z siatka 1 pomalowac farba akrylowa lub lateksowa.

6.2. Docieplenie Scian zewnetrznych

Prace przygotowawcze — demontaz ekrandw pod rynnami — blach¢ zdemontowac,
wsporniki z katownikow przeciaC przy licu $ciany przecinarka.

Oblachowanie gzymsow na elewacji zdemontowaé, wglebienia w $cianach
zewngtrznych wypeli¢ twardym styropianem — klejonym 1 kolkowanym. Po
przyklejeniu na nim styropianu elewacyjnego ponownie kolkowal stosujac dlugie
kotki np. TID-T 8/60 x 295 (firmy Ejot)
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Izolacja $cian metoda BSO "lekka-mokra" styropianem o grubosci 14 cm. Zastosowac
styropian o wsp. A (W/m’K) nie gorszym niz 0,04 W/m’K.

Skladajac ofert¢ Wykonawca winien powotaé si¢ na system, ktory zamierza
zastosowa¢. Wymagane jest zastosowanie spOjnego systemu ocieplenia $cian —
produkty winny pochodzi¢ od jednego producenta. System winien posiada¢ aprobatg
lub atest ITB lub rownowaznej instytucji UE. Producent powinien udostgpni¢
instrukcj¢ wykonania, jak rowniez dane techniczne poszczegdlnych sktadnikow, ktore
winny spetnia¢ wymagania podane w Specyfikacji Techniczne;.

Po odpowiednim ustawieniu rusztowan (nie za blisko $ciany) nalezy sprawdzic
plaskos$¢ poszczegolnych $cian. W wypadku stwierdzenia znacznych nierownosci
nalezy wglebienia wypetni¢ zaprawa naprawcza.

Jezeli tynk stabo przylega — jest gluchy przy opukiwaniu — nalezy go odbi¢ a ubytki
wypetni¢ zaprawa naprawcza.

Wazne jest wlasciwe przygotowanie podloza starego tynku - sprawdzenie wlasciwego
przylegania, oczyszczenie luznej farby, oraz odtluszczenie najlepiej przez umycie
woda z detergentem za pomoca agregatu Karchera. Absolutne minimum to
oczyszczenie mechaniczne szczotka.

Przed klejeniem styropianu rozebra¢ zwody pionowe ogromoéw i1 ulozy¢ nowe —
zatynkowane w bruzdach pionowych wykutych w $cianie, lub w rurce ostonowej PVC
grubosciennej gesto mocowanej do muru — co 50-60 cm.

Nalezy stosowa¢ styropian frezowany najlepiej sezonowany fabrycznie. Data
produkcji winna by¢ sprawdzona — przynajmniej 8 tygodni przed montazem. Mozna
ewentualnie stosowac¢ styropian w plytach nie frezowanych, lecz odbiorowi winna
podlega¢ rowniez szczelno$¢ wypehienia spoin.

Listwa cokotowa — wysoko$¢ oznaczona na rysunkach. Czg$¢ cokolowa winna by¢
ocieplona styropianem o grubosci 14 cm.

Styropian klei¢ klejem do styropianu dookota plyt 1 plackami na min. 40%
powierzchni. Klej winien by¢ nakladany cienko — maksymalna grubos$¢ nie wigksza
niz 3 cm, ale klej powinien niwelowa¢ nierownosci podtoza, tak aby powierzchnia
styropianu byta ptaska. Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robot winien sprawdzi¢
przyczepnos¢ styropianu do tynku i przyleganie tynku do podloza. Probki styropianu
po przyklejeniu winny si¢ odrywa¢ w warstwie styropianu a nie na kleju lub po
zerwaniu tynku. O ile tynk okaze si¢ staby to nalezy kotkowa¢ styropian do pod%oza
Sciany winny by¢ kotkowane — 3 kotki na piyte — razem 6 kotkéow na 1 m’ —
odpowiedni rysunek — wraz z rozkladem kleju zamieszczono na rysunku. O ile
styropian trzyma si¢ mocno, mozna zrezygnowac z kotkowania — decyzja Wykonawcy
wraz z Inspektorem Nadzoru. Nierownos$ci styropianu wyszlifowac. Klej do warstwy
zbrojacej naktada¢ dwuwarstwowo — ,,mokre na mokre” — w warstwe spodnia wtapiaé
siatke zbrojaca o gramaturze min. 145 g/m’. W narozach okien wtopi¢ paski siatki
pod katem 45 stopni, krawedzie oSciezy wzmacnia¢ dodatkowa siatka, lub lepiej
naroznikami metalowymi z siatka.

O ile system to przewiduje to nalezy przed tynkowaniem zagruntowac¢ $ciang — dobrze
mieszajac pltyn gruntujacy, aby wypetniacz przywarl do kleju 1 nadat powierzchni
chropowatos¢. Wazny jest odpowiedni wybodr dnia tynkowania — nie upat, nie zimno,
nie deszczowo. Tynkowa¢ powierzchni¢ w takiej porze, aby nie bylo bezposredniego
ogrzewania powierzchni sloncem. Sciana winna byé¢ w catoéci zarusztowana. Mozna
wykona¢ ewentualne przerwy w tynkowaniu pod rurami spadowymi. Tynkowanie
nalezy wykonywa¢ wachlarzowo a nie kondygnacjami z goéry na dot — poniewaz
powstaja wtedy poziome smugi z rzadszej zaprawy na wysokosci pomostéw. Pokry¢
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rOwnomiernie tynkiem nawierzchniowym barwionym w masie o fakturze drobnego
baranka lub kornik 1,5...2,0 mm. Wybor faktury tynku — do dyspozycji Inwestora.
Elewacje zaprojektowano postugujac si¢ przyktadowo kolornikiem Baumit — mozliwe
jest zastosowanie innych systeméw pod warunkiem doboru podobnej kolorystyki.
Obecnie wigkszo$¢ systemOw oferuje bardzo bogaty wybor koloréw 1 odcieni. W
wypadku watpliwosci skontaktowac si¢ z Projektantem.

Projektant wyraza zgodg¢ na alternatywny sposob wykonania elewacji poprzez
malowanie na jasnoszarym tynku podktadowym pod malowanie.

Tynk nalezy zagruntowac 1 malowac trwala farba do elewacji - akrylowa lub lepie;j
silikatowa. Czesci cokotowe pokry¢ tynkiem wodoodpornym — zywicznym.

Na przyporach w poblizu bram zastosowac styrodur XPS o mniejszej grubosci, zeby
nie zmniejszy¢ $wiatta przejazdu (szczego6t na rysunku przyziemia)

6.3. Docieplenie stropu nad przyziemiem (wspornik nad wjazdem do garazu).
Izolacja sufitu metoda BSO "lekka-mokra" przez przyklejenie styropianu o grubosci
15 cm, zastosowaé styropian o wsp. A (W/m’K) nie gorszy niz 0,040. Styropian
wykonczy¢ klejem z siatka (kotkowanie na siatkg) oraz otynkowac tak jak Sciany.

6.4. Docieplenie stropodachow wentylowanych

Nalezy stosowaé materiat izolujacy w proszku o grubosci 15 cm, i 0 wsp. A (W/m’K)
nie gorszy niz 0,042. Zaleca si¢ zastosowac: granulat welny mineralnej, w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem mozna zmieni¢ rodzaj materiatu
izolujacego, o ile jest to uzasadnione technicznie 1 ekonomicznie. Przy ewentualne;j
zamianie nalezy ponownie wyliczy¢ grubo$¢ materiatu izolujacego, biorac pod uwage
jego wilasnosci izolujace.

Wiasnosci materialow sa podobne 1 nalezy si¢ kierowac oferta cenowa.

Stropodachy wentylowane wystepuja w calos¢ budynku — sa wskazane na rzucie
potaci dachowych. Ocieplenie projektowane jest przez wdmuchnigcie w przestrzen
wentylowana materiatu izolujacego w proszku lub w granulacie. [zolowanie
wykonywa¢ przez wycigcie otworo6w w poszczegolnych polach stropodachu 1
rozprowadzanie materiatu podawanego agregatem z poziomu terenu. W miejscach
niedostgpnych nalezy wywierci¢ otwory 1 wdmuchiwaé materiat przez otwory.
Wycigte otwory wlazowe nakry¢ blacha. Proszek izolujacy nalezy tez zasypac¢ na
sciany zewngtrzne ( lecz o mniejszej grubosci niz na stropie ). Otwory wentylacyjne
nalezy pozostawi¢, kratki wentylacyjne wymieni¢ na nowe, nalezy doda¢ 4 kominki
wentylacyjne w plaszczyznie dachu. Przewiduje si¢ jednocze$nie wymiang istniejace;j
papy na dwie warstwy papy termozgrzewalnej — podktadowa o grubosci min. 4,0 mm,
nawierzchniowa o grubosci min. 5,2 mm. Zalecane zastosowanie papy w systemie
SBS. Po zerwaniu istniejacej papy nalezy podtoze naprawi¢ (zaprawa naprawcza
wypetni¢ ubytki) oraz zagruntowac¢ emulsja na zimno. Konieczne jest uprzednie
naprawienie §cianek attyk, oraz naprawa kominéw — uzupehienia uszkodzonych
cegiet 1 czapek kominowych zelbetowych. Konieczna jest wymiana blaszanych
nakryw $cianek attyk na poszerzone — mozna je nalozy¢ na obrobki istniejace. Rynny 1
rury spadowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej, lakierowanej o
srednicach podobnych jak istniejace. Przy montazu rynien i rur spadowych nalezy
wzia¢ pod uwage pogrubienie §ciany o grubo$¢ izolacji — w celu prawidtowego
zamocowania rynhakow do istniejacego gzymsu przykreci¢ belkg okapowa. Wloty do
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studzienek rewizyjnych nalezy przebudowac¢ odsuwajac je od $cian zewngtrznych o
grubos¢ izolacji.

6.5. Wymiana stolarki zewnetrznej (stare okna i drzwi).

Projektuje si¢ wymiang drewnianych okien (wskazanych na rysunkach) na okna PCV
—ramy PCV pigciokomorowe, z zestawami szybowymi min. 1,1W/m°K.

Kolor ram okiennych — od zewnatrz biate , wewnatrz — biate.

Przed wymiang nalezy sprawdzi¢ indywidualnie wymiary stolarki do wymiany —
podane w projekcie wynikaja z pomiarow wyrywkowych. Podziaty projektowanej
stolarki pokazano na rysunkach elewacji/zestawieniach.

O ile projektowane okno wymaga zamurowania czg$ci otworu po demontazu okna
istniejacego — czg$¢ otworu do zamurowania 1 sposob wykonania nadproza — pokazano
na rysunku.

Parapety zewngtrzne — nowe do wymiany

Parapety wewngtrzne — pozostaja — w kondygnacji przyziemia optytkowac.

Generalnie nalezy usuna¢ kraty w oknach — oznaczone okna z szybami klasy P2.

Okna winni montowac¢ przeszkoleni montazys$ci stosujac wskazane przez producenta
blachy mocujace do $ciany w przewidzianej ilosci. W oknach duzych producent
winien zastosowa¢ wkladki ,ko$ci” usztywniajace. Po wymianie stolarki nalezy
poprawi¢ malowanie $cian — rozwigzanie minimum — oscieza okienne, rozwigzanie
lepsze — cale S$ciany zewngtrzne z oknami — wykona¢ wg przedmiaru robdt w
kosztorysie.

Wystepuja nastepujace rodzaje drzwi —

Bramy segmentowe, ocieplone pianka PIR

Blaszane, ocieplone na tyle budynku.

Drzwi zewngtrzne winny posiada¢ dwa zamki patentowe, drzwi ewakuacyjne winny
umozliwia¢ natychmiastowe otwarcie w wypadku ewakuacji.

Drzwi czgsto otwierane (wejSciowe) zaopatrzy¢ w samozamykacz.

Drzwi — wiatrotapu - do wymiany.

Na zestawieniu stolarki opisano material wykonania drzwi. Drzwi zewngtrzne nalezy
zaopatrzy¢ w podwojne zamki. Wszystkie drzwi ktore przewidziane sa do wymiany
zaznaczone sg na rysunkach opisane w zestawienia stolarki.

7. Opis techniczno — materialowy projektowanych elementow budynku poza
zakresem termomodernizacji

7.1. Daszki nad wejSciami, naprawa i plytkowanie schodow wejsciowych do
budynkow

Projektuje si¢ renowacje daszku nad wejsciem — nowe pokrycie z papy

termozgrzewalnej, wymiang obrobek blacharskich, malowanie elementow

metalowych.

Projektuje si¢ naprawe stopni betonowych/lastrykowych zaprawa naprawcza oraz

plytkowanie schodéw ptytkami antyposlizgowymi na zaprawie elastycznej,

mrozoodporne;j.

7.2. Renowacja pokrycia dachéw
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Roboty towarzyszace — wymiana oblachowania, wymiana uziomoéw poziomych
instalacji odgromowej (po sprawdzeniu konieczno$ci wymiany — kosztorysowo
zaliczono 100%).

7.5. Wymiana lamp oSwietlenia zewnetrznego na nowe
Istniejace lampy oswietlenia zewngtrznego nalezy wymieni¢ na nowe zewngtrzne z
zarnikiem uruchamiane na czujk¢ ruchu zintegrowana z oprawa lampy.

7.6. Przemontowanie klimatyzatora
Klimatyzator mocowany do $ciany za pomoca ramki stalowej nalezy wymontowac i
po przerobieniu ramki (dosztukowanie wspornikdw) zamontowa¢ ponownie

8.__Ochrona przeciwpozarowa — w_wyniku termomodernizacji nie ulega
pogorszeniu

Systemy bezspoinowego ocieplenia $cian oraz ocieplenia dachu winny
posiada¢ atesty jako NRO, podobnie pokrycie dachow z papy. Warunkiem
prawidlowej reakcji warstwy ocieplajacej $ciany na ogien pod cokotem budynku jest
wykonanie obwiedniowego przesmarowania kazdej plyty klejem oraz obwodowe
klejenie ptyt styropianowych na elewacji.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111, budynek niski - N
Wymagana klasa odpornosci ogniowej: C
- elementy nosne — R 60 — konstrukcja murowana - spelnione
- Sciany konstrukcyjne EI 60 - konstrukcja murowana - spelnione
- stropy —istniejace — zelbetowe REI 60 — strop gesto zebrowy zelbetowy
- konstrukcja dachowa zelbetowa RE 30, pokrycie wymagane NRO
- drzwi oddzielajace strefy pozarowe — nie wystgpuja

Generalnie projekt nie ingeruje w zastosowane rozwigzanie w zakresie ppoz.
Stosowane ocieplenia winny spelnia¢ wymaganie NRO. W §cianach zewnetrznych z
uwagi na niewielka wysoko$¢ nie ma konieczno$ci stosowania pasa izolujacego z
welny mineralne;.

Opiniowanie projektu ppoz nie jest wymagane.

9. Projektowana charakterystyka energetyczna

Wspolezynniki przenikania przegrod U — projektowane i wymagania wg Warunkoéw
Technicznych z 6 listopada 2008 — zalacznik 2 — tabele wymagan Up,x dla budynkow
uzytecznosci publiczne;j.

U scian = 0,238W/m’K < Upax $cian = 0,30 W/m’K

U dachu = W/m’K < Uppay dachu = 0,25 W/m’K

U stropodachu = 0,211W/m2K < Unmax stropodachu = 0,25 W/m’K

U $r. okien = 1,55W/m2K < U max Okien = 1,8 W/m’K

U $rdrzwi = 1,8W/m’K < U pay drzwi = 2,6 W/m’K
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10. Ocena wlasnosci geotechnicznych gruntu i ustalenie kategorii geotechnicznej
Dla budynku: Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie,
Adres Budowy: 63-430 Odolanéw ul. Fr. Séjki 1 dzialka 1285 obr Odolanéw
Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu- adres: 60-844 Poznan
ul. Kochanowskiego 2a

Ustalenia warunkow gruntowych nie wykonywano, poniewaz nie wystepuje
zmiana warunkow posadowienia, nie projektuje si¢ tez nowych fundamentow.

11. Rozwiazania instalacyjne w zakresie termomodernizacji sa w odrebnym
opracowaniu

mgr inz. Andrzej Cempel mgr inz. Wojciech Gubala
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA ,,Plan Bioz”

Dla Inwestycji: Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie
63-430 Odolanow ul. Fr. Sojki 1
dzialka 1285 obr Odolanow

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznan ul. Kochanowskiego 2a

Projektant: mgr inz. Andrzej Cempel
63-400 Ostrow Wikp. ul. Powstania Styczniowego 4

Data projektu: Luty 2013

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest obowiazkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003
(Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)

Projektant:
mgr inz. Andrzej Cempel
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OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art.
21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003
(Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w
Odolanowie
63-430 Odolanow ul. Fr. Sojki 1

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznan ul. Kochanowskiego 2a

Sporzadzajacy Informacje: mgr inz. Andrzej Cempel
Ostrow WIkp. ul. Powstania Styczniowego 4

Czgs¢ opisowa:
1. Zakres przedsigwzigcia:
2. Kolejnosé realizacji budynkow: nie dotyczy
3. Kolejnosé¢ realizacji robot: dachy, stolarka, Sciany nadziemne, strop piwnic w
dowolnym momencie
4. Wykaz istniejacych obiektow: budynek policji, infrastruktura
Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu mogacych stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: praca na czynnym obiekcie
6. Wskazanie robdt podczas ktorych moze wystapic¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
pracownikow lub innych osob:

6.1. Prace na wysokosci powyzej 5,0 metréw nad poziom terenu np. prace
murarskie, tynkarskie, ciesielskie, pokryciowe, malarskie, blacharskie oraz
rozbidrkowe przy wysokosci powyzej 8,0 metrow

6.2. Prace montazowe wykonywane dzwigiem

6.3. Prace na terenie czynnych obiektow

6.4. Inne prace tu wymienione: brak

i
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7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

7.1. Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy winien przeszkoli¢
pracownikOw na stanowisku pracy oraz po kazdorazowej zmianie zakresu robot
(nie dotyczy rutynowo wykonywanych prac powtarzalnych)

7.2. Pracownicy winni posiada¢ swiadectwa okresowych szkolen BHP

7.3. Pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej 1 policji
oraz powinni zna¢ zasady udzielania pierwszej pomocy

7.4. Pracownicy powinni posiada¢ odziez robocza odpowiednia do wykonywanej
pracy oraz temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkow klimatycznych
(przewiewne koszulki latem, ciepte kurtki, czapki 1 regkawice zima ).

7.5. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony osobistej stosownie do
wykonywanej pracy: kaski montazysty, okulary ochronne, maski
przeciwpylowe, stuchawki ochronne itp.

7.6. Pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego
na budowie oraz elektronarzedzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obshugi
przeszkolonej — do obshugi winni by¢ wydzieleni operatorzy.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

8.1. Nalezy pamigta¢ o zapewnieniu drog przeciwpozarowych 1 ewakuacyjnych oraz o
sprzgcie przeciwpozarowym — gasnicach pianowych, beczkach z woda, piasku, kocu
gasniczym przy pracach spawalniczych.

8.2. W poblizu przej$¢ komunikacyjnych nalezy stosowa¢ daszki ochronne, obudowe
rusztowan, ogrodzenia placu budowy lub ogrodzenia wykopow oraz tasmy
ostrzegawcze.

mgr inz. Andrzej Cempel
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