Rynny i rury spustowe

PRZEKROJ 2-2
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WARSTWY:
A1 PROJ.2xPAPA TERMOZGRZEWALNA |C1 ISTPOSADZKA WG ZESTAWIENIA
STWYLEWKA BETONOWA 4cm WARSTWA WYROWNAWCZA 4cm
PROJ. GRANULAT Z WELNY MINER. 15CM FOLIA BUDOWLANA x2 0,02 CM
ST.WEtNA MINERALNA LUZEM NA STROPIE BETON Z ZUZLA PALENISKOWEGO
ST.STROP ZELBET. KANALOWY ZERAN 22CM PODSYPKA ZAGESZCZONA 30CM
ST.TYNK CEM-WAP. 1,5cm
B1[2LPLYTY OKLADZINOWE CER. TERAKOTA |D1 I\T/I\l/JI\II?KZngG-tlc#(\?ZRAMICZNEJ PEENEJ 38CM UWAGA!!!
g;g&ggﬁ%ﬁggﬁ’vow’q dom PROJ. STYROPIAN 14CM -0 ile w dokumentacji projektowej, zostaly wskazane znaki towarowe
ST.STROP Z PEYTY ZERANSKIEJ 24CM_ PROJ. TYNK MINERALNY lub okreslenia wskazujqce na okreslone pochodznie produktow lub
ST.STROP ZELBETOWY KANALOWY ZERAN 22CM nazwy wilasne wyrobow, urzqdzen materiatéw lub rozwiqzan
ST.TYNK CEM-WAP._ 1,5cm . . .o ; .
PROJ. STYROPIAN 11CM technologicznych nalezy rozumieé jako okreslenie wymaganych
PROJ. SUFIT G-K parametrow technicznych lub standartow jakosciowych jakim majq

odpowiadaé¢ wymagane rozwiqzania techniczne i materiatowe,
dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow (technologii, urzqdzen)
o parametrach nie gorszych niz przyjety materiat (technologia,
urzqdzenie).

-wymiary otworow okiennych i drzwiowych stolarki sprawdzi¢ na
budowie w trakcie realizacji.
- wszystkie kraty w oknach zdemontowacé
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Powierzchnia zabudowy budynku: 241,17 m?

Powierzchnia uzytkowa: 408,21 m?

Audyty energetyczne
Projekty budynkéw energooszczednych
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