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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji Pozna
Ul. Kochanowskiego nr 2a, 60-841 Pozna

OBIEKT: Budynek Komisariaty Policji.

ADRES: 63-430 Odolanéw ul. Frances8d0jki dz.1285
TEMAT: Termomodernizacja budynku

BRANZA: Sanitarna

Instalacja centralnego ogrzewania,
Kottownia opalana wglem

NR ZLECENIA:
Zawartca¢ opracowania wedtug spisu

Oswiadczenie projektanta:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1@%rawo Budowlane ( Dz. U.
Nr 80, poz. 718 z 2003 r. ze zmianamijvaadczam,ze wykonany przeze mnie
projekt Instalacji grzewczych w budynku Komisauid&tolicji w Odolanowie ul.

Fr. Sojki w zakresie instalacji sanitarnych zosggorzdzony zgodnie z

obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Opracowat: Nazwisko Imie Podpis

Projektant: mgr irz. Mieczystaw Czwordon
Uprawnienia budowlane nr UAN 7342-7/92
w specjalngi instalacyjno-igynieryjnej

Asystent:
Mariusz Kucharczyk

Ostréw WIkp., Luty 2013 r.
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1. DANE OGOLNE.

1.1. Nazwa i adres inwestycji.

Budynek Komisariatu Policji 63-430 Odolanow, ulakciszka Sojki dz.
Nr.1285.

1.2. Nazwa inwestora i adres.

Komenda Wojewodzka Policji Poznal. Kochanowskiego nr 2a , 60-841
Pozna.

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania.

TESAN — Technika Sanitarna , Przygodziczki 8b, @2-Rrzygodzice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora

Projekt temomodernizacji budynku
Uzgodnienia z inwestorem,
Obowhkzujace normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacj
» |nstalacg centralnego ogrzewania,
» |nstalacja kottowni opalanejaglem,




4. INSTALCJA C.O.

4.1. Stan istniej acy.

Budynek Komisariatu Policji w Odolanowie jest wypasny w grawitacyjno-
pompowy instalacje centralnego ogrzewania. Ogrzewame [gomieszczenia
Biurowe, socjalne, techniczne, cele i sanitariaypitrze. Na parterze budynku
ogrzewane g pomieszczenia techniczne i gagaGrzejnikizeliwne na pitrze,
oraz typu ,faviera” na parterze.

Kotlownia wyposaona w kociot opalany wglem o mocy 75 kW KW-GR
Grobelny Pleszew usytuowany w piwnicy.

4.2. Opis instalacji c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe dwururowsedziatem dolnym.
Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania z indyalnej kottowni opalane;j
paliwem statym.

Prowadzenie instalacji ni@ianach piwnicy lub w przygotowanych bruzdach na
pigtrze, zgodnie z rysunkiem.

Rurochgi grzewcze wykonajako instalagj z rur miedzianychatczonych przez
lutowanie mgkkie. W pohkczeniach z elementami grzejnymi stalowymi
stosowé elementy przégiowe z bazu lub mosidzu. Instalacja centralnego
ogrzewania powinna lByw uktadzie otwartym.

Odpowietrzanie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewaniprpez odpowietrzniki przy
grzejnikach -  odpowietrzanegaznie, oraz odpowietrzniki samoczynne
zamontowane w najwgzym miejscu.

Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikiostal ptytowe KOSMO
NOVA z podefciem dolnym typu VK oraz klasyczne typu K. Grzejnik
montowa w miejscach najwkszych strat ciepta, okslonych na rysunkach.
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

Regulact instalacji wykonéd za pomog nastaw zaworow termostatycznych
przy grzejnikach. Zawory termostatyczne firmy DANE® lub HEIMEIER z
nastavyg wsktpna.

Rurociagi.

Instalacg centralnego ogrzewania wykana rur miedzianychakzonych przez
lutowanie. W przypadku mocowanie rur na uchwytaah verzchu scian
maksymalne odgpy mocowania rur miedzianych wynasz

fil5 1,25m

fi1l8 1,50m



fi22 2,00m

fi28 2,25m

Kompensaag wydtuzen cieplnych przewoddéw z miedzi zapewniv sposob
naturalny, hdz poprzez zastosowanie kompensatorow U-ksztattowuth
mieszkowych. Graniczna dlugosé przewodéw  miedzianych  nie
wymagajacych kompensacji wynosi 5 m.

Przej$cia przez przeszkody budowlane.

Przegcia przez przeszkody budowlane wykénav tulejach ochronnych.
Przewody w piwnicy, bruzdach izolow&olacp z pianki poliuretanowej typu
,TUBOLIT”.0 grubosci 8 mm.

Probe cisnieniowa instalacji centralnego ogrzewania na zimno ugle
przeprowadzi wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robé
budowlano-montaowych czs$¢ 1l - Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wielkos¢ cisnienia przyj¢ 0,4 Mpa.

Préoke centralnego ogrzewania na goo wykon& po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préby cénieniowej na zimno. Podczas proby naagorprzeprowadzi
regulacg instalacji za pomagnastaw przy zaworach grzejnikowych.

5. INSTALCIJA KOTLOWNI.

5.1. Stan istniej acy i projektowany.

W kottowni zamontowany jest kociot centralnego @yvania z nadmuchem
opalany paliwem statym typu UKS o mocy 70 kW.

Projektuje s zamontowanie nowego kotla na paliwo stale ktéryuzie eko
groszek.

Podgrzewanie cieptej wody odbywae¢sw podgrzewaczu elektrycznym.
Projektuje si podgrzewanie cieptej wody w bojlerze ogrzewanynkatta
weglowego.

5.2. Instalacja kotta opalanego paliwem statym.

Zrodtlem ciepta dla projektowanej instalacjiedazie kociot Dragon 30
Automatyczne kotty grzewczeDRAGON z podajnikiem slimakowym
charakteryzuyy sic wysoky efektywndcia energetycza i czystGcia spalania
wegla kamiennego, tzw. eko- groszku. Pojesgnabiornika opatu wystarcza
nawet na 6-10 dni pracy kotta w zawesci od zapotrzebowania na ciepto i
temperatury zewgirznej.

Obstuga kotta retortowegDRAGON ogranicza s do okresowego usuwtia
popiotu oraz zatadunku opatu do zasobnika. Autokaatyetortowego kotta
DRAGON umazliwia zmiarge mocy w sposéb modulacyjny co ushwia



oprocz ogrzewania budynku zinrowniez podgrzewanie zbiornika C.W.U.
latem.

Kociot z podajnikiem retortowym wyposany jest w dodatkowe palenisko
awaryjne z rusztemeliwnym ODRAGON) lub wodnym DRAGON- RW), na
ktorym mazna spaléwegiel kamienny, drewno, brykiety itd.

Kotlty DRAGON z podajnikiem automatycznym wypagsae § w specjalne
palniki wielopaliwowe EKOPAL, ktére spalgjoprocz eko-groszku rowrie
miat weglowy, pellety oraz mieszanki ze zsmn (np. miat z owsem).
Automatyka kotta: Regulator LIDER

Regulator kotta LIDER posiada bardzo bogaty zaktesowania kottem i
obiegami:
* Funkcja dzié/noc (za pomagjednego przycisku memy wybra, aby sterownik na
noc zmniejszat temperatuo wartgci ustawion w menu)
o 24 strefy czasowe (nroa zaprogramowakazdy dzien | ustawt jaka ma by
temperatura o ustalonej godzinie, mato tegozmaaustawd o ktérej godzinie pompa
c.w.u. ma zacg tadowa bojler,
» Sterownik posiada festrefy czasowe do pompy c.w.u,
* Funkcja ekonomiczna
«  ALARM DZWIEKOWY (np. o braku opatu, ztych ustawieniach, prosizeniu
temperatury krytycznej itp.
» Woyjscie na termostat pokojowy (mma podiczy¢ termoregulator pokojowy, aby
utrzymaitzadam temperatugy w pomieszczeniu)
* Funkcja ANTY STOP pompy obiegowej! (pompaaa#a s¢ co 7 dni na 20sekund
« Funkcja ANTY MROZ
» Staly podgid na wywietlaczu temperatury bojlera oraz temperatury poka!

Typ kotla DRAGON 30
Moc znamionowa 30 kW
Zakres mocy 10-30 kW
Zuzycie paliwa podstawowego 17 kg/h
Dopuszczalne énienie robocze 0,15 MPa
Wymagany cig spalin 20-25 Pa
Maksymalna temperatura zasilania  90°C
Pojemnd¢ wodna kotta 111 |
Sprawng¢ >82%




opalowa 26 MJ/kg

Paliwo podstawowe : ggiel kamenny asortymer
groszek typ 31 lub 32 o uziarnieniu 5-25mm, w&r

[0

Zabezpieczenie instalacji systemu otwartego — wepPi8-02413

Rura bezpieczsstwa
drs=8,08 x (Q¥°*= 8,08 x (30} 8,08 x 3,1 = 25,05 mm

Dla kotta 0 mocy 30 kWrednica nominalna rury dn = 25 mm, dw = 27,2mm

Rura przelewowa.
Srednica rury przelewowej wynosi dn = 25mm
Rura sygnalizacyjna i odpowietrzag.

Srednica rury sygnalizacyjnej i odpowietrzagj dn =15 mm

Naczynie wzbiorcze
Pojemnd¢ naczynia wzbiorczego

v = 2CQ _ 12030 _ 004?]

100C  100C

Przykto naczynie wzbiorcze systemu otwartego typu A
Pojemnd¢ uzytkowa V, = 40 dm3
Pojemnd¢ catkowita Vc = 64 dm3
Wymiary naczynia: (AxAxH) 0,4x0,4x0,4m

Komin spalinowy

Moc kotta 30 kW = 25.800 kcal/h
Jednostkowy strumiemasy spalin
Masa spalin ©= 4000 kcal/h

16330Q,
L - 1833|=9.2[kg/k
000 P j [kg/kg]

Strumier masy spalin
o = QOM, _ 25800092
°  p04000 0904000
Powierzchnia przekroju komina dla H = 8m wyniesie
. =Emm—g _ 125006594 _ 002m’]
1600 /h 16000282

m, =1+ AL, :1+185[

= 6594[kg/ h]

Istniepcy komin o wymiarach 14x28 spetnia wymagania.

Nawiew powietrza

30 kWx 5cm/kW = 150cf

Przykto nawiew o przekroju 0,2x0,15m
Wentylacja wywiewna

Do wywiewu przygto kanat o przekroju 0,14x0,14m



Dobor pomp obiegowych

Dobér pompy c.o. Sala z zapleczem

Zapotrzebowanie ciepta 30 kW

Strata cinienia

Strata dinienia w kottowni 10 kPa

Strata dinienia instalacji c.o. 30 kPa

Zapas regulacyjny _S5kPa
45 kPa

Wydajnas¢ pompy:
_1,15[C30C0,86 _ 3
V= = =149 M%7
Wysoka¢ podnoszenia pompy5 kPa
Przygto pomg c.0.WILO Star E 30/1-5

5.3. Instalacja cieptej wody u zytkowe,.

W projekcie rezygnuje i z podgrzewania cieptej wody bojlerami
elektrycznymi. Ciepta woda uzyskiwangdzie w podgrzewaczu zasilanym
cieptem z kotla centralnego ogrzewania usytuowampwmieszczeniu kottowni.
Podgrzewacz c.w.u.

Na potrzeby cieptej wodyatkowej dobrano podgrzewacz o pojendcid200L.

Pompa c.w.u.
Na potrzeby podgrzewania c.w.u. pgzgjpome WILO TOP S 25/5-1
e wydajnaé V=0,5-5m3/h
e cCisnienie H =52 - 05 kPa
e pobd6r mocy 117 W
* napkcie 1x220V

Zabezpieczenie instalacji cwu.

Przykto naczynie przeponowREFLEX Refix D 25

Zawor bezpieczestwa

Przygto zawor membranowyRESCORDN 20 o cinieniu otwarcia 6 bar.

6. CZESC RYSUNKOWA.

1. Rzut parteru - instalacja c.o. rys. nrl
2. Rzut pietra - Instalacja c.o. rys. nr 2
3. Instalacja c.o. — rozwigacie instalacji rys. nr 3
4. Technologia kottowni opalanej paliwem statym nys4

Opracowat:



