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Nazwa zamoéwienia:

Roboty remonto wo — budowlane w zespole budynkow Komendy Miejskiej Policji w
Koninie przy ul. Przemystowej 2.

Zamawiajacy:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Kody CPV:

71600000-4 - Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych dla stuzb porzgdku publicznego
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynku

Uwaga:

Niniejszy Program, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celéw i zasad
rozwigzan projektowych i technologicznych, wraz z rekomendacjami Inwestora co do
poszczegdlnych zagadnien.

Wykonawca w ramach sporzgdzania dokumentacji projektowej jest zobowigzany
uszczegotowi¢ rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w Programie jesli w ten sposob
uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy waloréow
uzytkowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich
zmian w poczgtkowym okresie prac projektowych.

Réwnowaznosc¢ ofert

W przypadku zamieszczenia w programie funkcjonalno - uzytkowym nazw firm lub znakéw
towarowych , nalezy rozumiec, ze celem Zamawiajgcego jest wskazanie rownowartosci
produktu lub rozwigzania wynikajgcego z oczekiwanych parametréw funkcjonalno -
technicznych, ktére w ocenie specjalistow z danej branzy odpowiadajg pod wzgledem
jakosci produktom lub rozwigzaniom wskazanym przez zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia

Przez oferte rownowazng ,majgcg rowng wartosc, réwne znaczenie z czyms” nalezy
rozumiec takg oferte, ktora przedstawia opis przedmiotu zamdwienia o takich samych
parametrach funkcjonalnych, technicznych, jako$ciowych, estetycznych nie gorszych niz
te, jakie zostaty okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, lecz oznaczong
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.". Wykonawcy sktadajgcy oferty
rownowazne zobowigzani sg udowodnic, ze zaproponowane przez nich rozwigzanie jest
rownowazne co do opisanego w zadaniu przez Zamawiajgcego.
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1.Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie przez Oferenta dokumentacji projektowej
remontow dla poszczegolnych branz w zespole budynkow Komendy Miejskiej Policji w
Koninie przy ul. Przemystowej 2 i wykonanie robot budowlanych wg. opracowanej przez

Oferenta dokumentacji projektowe;.

Niniejsze zamdwienie obejmuje:

a Wykonanie prac przedprojektowych takich jak weryfikacja/sporzgdzenie inwentaryza-
cji budowlanych do celéw projektowych, ekspertyz technicznych (np. niezbednych do
projektu elementéw konstrukcyjnych budynku) itp — w iloSci 2 egzemplarzy w wers;ji
papierowej + 2 egz. wersja elektroniczna.

a Sporzgdzenie koncepcji projektowej i przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego,
oraz uzyskanie takiej akceptacji — w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej + 2
egzemplarze w wersji elektronicznej.

a Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiajgcego szczegoétowe
usytuowanie wszystkich urzadzen, instalacji i elementéw budowlanych, ich parametry
wymiarowe i techniczne, szczegdtowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowg) Urzgdzen
i Materiatow. Projekt wykonawczy musi uwzglednia¢ wszystkie niezbedne branze w
tym np. Projekt instalacji elektrycznych i sanitarnych , Projekt niezbednych
towarzyszgcych prac budowlanych odtworzeniowych i remontowych itp. — w ilosci 4
egzemplarzy w wersji papierowej+ 2 egzemplarze w wersiji elektroniczne;j.

a Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych do
poszczegolnych projektow — w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja
elektroniczna.

a Opracowanie kosztorysow poszczegolnych zakreséw robét - w ilosci 2 egzemplarzy
w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

a Uzyskanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wszystkich niezbednych dla
opracowania kompletnej dokumentacji projektowej map, pozwolen, decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i sprawdzen dokumentac;ji projektowej. Wszelkie
optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii, decyzji itp. Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowe;.

a Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ)
a Wykonanie wszelkich rob6t zgodnie z opracowang i zaakceptowang dokumentacjg
techniczna.

a Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Wykonawca sporzadzi: projekty wykonawcze poszczegodlnych branz, uzyska
akceptacje inspektorow KWP dla projektow wykonawczych, dostarczy urzgdzenia i
materiaty oraz wykona wszystkie niezbedne prace.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych
projektantéw zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami Ilub
odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszg
praktykg inzynierska i najlepszg dostepng technika.

Nalezy przyjaC rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w
dtugim okresie przy najnizszych kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos¢ szybkiego
reagowania w sytuacji kolizji lub awarii.

Wykonawca zobowigzany jest zapewniC, Ze projektanci bedg do dyspozycji

Zamawiajgcego az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Zakres wykonania projektow, kosztoryséw i prac obejmuje nastepujace branze:

a wymiana stolarki drzwiowej — aluminiowej zwykiej

a wymiana stolarki drzwiowej — aluminiowej ppoz. EI60

a wymiana stolarki drzwiowej — zwyktej, klasy C i dymoszczelnegj

a remont kompleksowy sanitariatéw

a remont kompleksowy pomieszczen socjalnych

a remont holu i korytarzy od strony wejscia gtdwnego

a zaprojektowanie i wykonanie systemu telewizji IP FullHD CCTV

a zaprojektowanie i wykonanie systemu kontroli dostepu SKD

a zaprojektowanie i wykonanie systemu domofonow

a dostawa oraz wykonanie systemu szlabandéw w bramach wjazdowych

a wykonanie zabudowy funkcji recepcyjnej z przystosowaniem do systemu kontroli

dostepu i systemu CCTV

Dokumentacja projektowa powinna zwierag:

a szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy robét dla zadania,
a organizacje robot uwzglednieniem jak najmniejszego zaktécenia w pracy
komisariatu. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy takiej organizacji robdt
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budowlanych, aby zminimalizowane zostaty zaktécenia w pracy komisariatu.

Dokumentacja musi by¢ na biezgco konsultowana z Zamawiajgcym, i dostarczona do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie umozliwiajgcym jej sprawdzenie i

uwzgledniajgcym czas na ewentualne korekty i poprawki.

3. Forma dokumentacji technicznej.

Forma drukowana
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate Dokumenty Zamawiajgcemu wchodzgce w
zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego
wielokrotnos¢). W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie
wymiarow znormalizowanych.
Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zamowienia 4 egzemplarzy kompletnej
dokumentacji wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze Dokumentacja projektowa
wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno - budowlanymi
jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu,
ktéremu ma stuzyc.
Forma elektroniczna

Dokumentacja w wersiji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych
formatéw elektronicznych:

a Rysunki - format dwg (ACAD wersja 2004) i pdf.

a Tekst - format doc i pdf,

a Arkusze kalkulacyjne - format xlIs i pdf - arkusze kalkulacyjne muszg posiadaé

aktywne formuty,
a UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dokumentéw w formatach .docx
i .xlsx.
a Harmonogramy — format xIs , mpp i pdf,

a Uktad dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF jak w wersji papierowe;.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie ze wszystkimi

elementami projektu oraz sztukg budowlang.

6|Strona



4. Wymagania ogolne.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie roboty byty wykonane w sposéb powodujgcy

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego w obrebie prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki

dziatalnosci w zakresie:

a

a

a

a

a

organizacji rob6t budowlanych, teletechnicznych i elektrycznych,
zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

ochrony $rodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej

warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdét majg spetniaé wymagania

polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty

one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane

parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot.

Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

a

rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym i
wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

sposOb wykonania rob6ét w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli

wykonywanych roboét oraz dokonywania odbiorow zamawiajgcy przewiduje ustanowienie

inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i

postanowien umowy dla wymaganych branz.
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Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
a odbiory czesciowe

a odbior koncowy

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamowienia do wykonywania i
utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robdt
ogodlnobudowlanych, zabezpieczenia interesow o0soOb trzecich, ochrony s$rodowiska,
tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spetnienie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu pieszego,
zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od

nastepstw zwigzanych z budowsg itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje po
wykonawczg.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot — minimum 60 miesiecy od dnia odbioru

koncowego.

Wymagania szczego6towe.

5. Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna.

Nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi wewnetrzne do pomieszczen na Kkorytarzu
przylegajgcym do holu recepcyjnego w budynku A700 parter, trzy sztuki zabudowy
aluminiowej wyjscia na zewnatrz budynku A oraz zabudowe holu recepcyjnego od strony
wejscia gtdwnego. Istniejgce oscieznice nalezy zdemontowac poszerzy¢ otwory drzwiowe
do wymiaru 0,9 x 200 cm. Jezeli bedzie brak wymaganej wysokosci nalezy zamontowac
nowe nadproza. Nastepnie Sciany po robotach nalezy odnowi¢ (tj. wykonac tynk,

szpachlowanie, malowanie oraz przygotowanie do malowania catego korytarza).

> Nowe drzwi wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania :

Drzwi petne. Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie

skrzydta stanowi: wktad stabilizujgcy ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
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ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF. Profil
krawedzi skrzydta "K". Oba boki oraz goéra skrzydia okleinowane tasmg obrzezowg w
kolorze skrzydta.

Dwa zawiasy czopowe standard

Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100” i ,110”

Zamek: dostosowany pod wktadke patentows.

Oscieznice czesciowo regulowane (oscieze szer. 45 cm).

W kancelarii tajnej nalezy przewidzie¢ wymiane starych drzwi na nowe z oscieznicg z
zamkiem cyfrowym. Drzwi i oscieznica KLASY C.

Ponadto nalezy na wszystkich drzwiach zamontowa¢ plombownice aluminiowe ze stalowg
nierdzewng ramkg wraz z referentkg. Na referentce muszg by¢ wygrawerowany napis. (do
uzgodnienia z inwestorem).

Zestaw plombownica + referentka musi spetnia¢ wymogi okreslone w przepisach KWP.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa z szybg bezpieczna.

Roboty zwiazane z odnowieniem scian :

Wykonanie tynku cementowo — wapiennego, szpachlowanie oraz wykonanie powioki
malarskiej przy uzyciu farb o nastepujgcych parametrach :

- do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych na szorowanie na mokro. Do
stosowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia. Farbg bezemisyjng i nie
zawierajgcg rozpuszczalnikow. Farba musi spetnia¢ wymogi higieniczno-sanitarne.
Podstawowe wiasciwosci farby :

Wodorozcienczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu

Bez emisyjna i bezrozpuszczalnikowa

Nie zawierajgca sktadnikow powodujgcych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza
Dyfuzyjna dla pary wodnej sq < 0,3 m

Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujgce i czyszczace
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Zestawienie stolarki do wymiany:

Stolarka drzwiowa (nr 1) - aluminiowe zwykle bud. A 9,3Tm2
Stolarka drzwiowa (nr 2) - aluminiowe zwykle bud. A §.72m2
Stolarka drzwiowa (nr 3) - aluminiowe zwykle bud. A 2.28m2
Stolarka drzwiowa (nr 4) - $cianka aluminiowa + drzwi alum.zwykle pkt.obstugi interesantow 10,m259
+ rob.dodatkowe - przerdbka sufitu podwieszonego

Stolarka drzwiowa - skrzydio zwykle z oScieznica regulowang szt bud. A700 Im2
Stolarka drzwiowa - skrzydio zwykle WC z oScieznicq reg. 2 szt bud. A700 3,6m2
Stolarka drzwiowa - drzwi dymoszczelne bud. A700 1,6m2
Stolarka drzwiowa - Klasy C z oScieznica regulowang bud. A700 1,6m2
Stolarka drzwiowa - skrzydio zwykle - wejScie na dyzurke bud. A700 1,6m2

6. Remont holu recepcyjnego i przylegtego korytarza.

Nalezy wykonac¢ remont holu recepcyjnego i przylegtego korytarza w budynku A700
od strony wejscia gtownego. Wykonac¢ demontaz istniejgcej boazerie, zabudowy
recepcyjnej oraz zabudowy aluminiowej. Wykona¢ zabudowe otworu po drzwiach
aluminiowych przy wejsciu gtbwnym.

Wykonaé oraz zamontowac na scianie logo Policji na pleksi zgodnie z projektem KP
Konin.

Przed wykonaniem gtadzi szpachlowych nalezy usungc istniejgcg powtoke
malarskg oraz zagruntowac Sciany srodkiem gteboko penetrujgcym.

Wykonanie gtadzi gipsowej, szpachlowanie oraz wykonanie powtoki malarskiej przy uzyciu

farb o nastepujgcych parametrach :

- do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych na szorowanie na mokro. Do
stosowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia. Farbg bezemisyjng i nie
zawierajgcg rozpuszczalnikbw. Farba musi spetnia¢ wymogi higieniczno-sanitarne.

Podstawowe wiasciwosci farby :

Wodorozcienczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu

Bez emisyjna i bezrozpuszczalnikowa

Nie zawierajgca sktadnikow powodujgcych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza
Dyfuzyjna dla pary wodnej sq < 0,3 m

Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne Srodki dezynfekujgce i czyszczace.
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7. Pomieszczenie socjalne.

Nalezy adoptowac jedno pomieszczenia biurowe na pomieszczenia socjalne w
budynku A700 na Il pietrze przy pomieszczeniu nr 370.
W pomieszczeniach socjalnych nalezy wykonaé oktadziny Scian i posadzek z ptytek.

Wyposazenie pomieszczen socjalnych :

- zlewozmywak,
- umywalka,

Prace budowlane dotyczgce adaptacji nalezy wykonywac z zachowaniem warunkow jak w
pkt.8.

8. Remont pomieszczen sanitarnych.

Nalezy kompleksowo wyremontowac jedno pomieszczenia WC meskie i jedno

pomieszczenie WC damskie w budynku A700 na Il pietrze.

Roboty budowlane wykonane zgodnie z wymaganiami dla pomieszczen mokrych.

Modernizacje pomieszczenia sanitarnego

a Roboty rozbiérkowe

a Skucie istniejgcych posadzki wraz z wylewkami

a Skucie istniejgcych oktadzin $ciennych oraz posadzek oraz wykonanie nowych
okfadzin

a Wykonanie nowych scianek dziatowych murowanych, oraz montaz nowych $cianek
dziatowych lekkich — z ptyt HPL.

a Montaz nowego wyposazenia toalety oraz projektowanych kabin prysznicowych

a Wymiane instalacji elektrycznej oswietleniowej wraz z instalacjg wentylacji wymu-
szonej — wentylatory; instalacja wtykowa oraz podejscia dla suszarek do rak,

a Modernizacja istniejgcej instalacji wod.-kan oraz wykonanie nowych podejs¢ insta-
lacyjnych wodno- kanalizacyjnych

Prace budowlane dotyczgce modernizacji toalet nalezy wykonywac¢ z zachowaniem naste-
pujgcych warunkow:
Przyjmuje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robot:
a Wylaczenie wezta sanitarnego z uzytkowania
Demontaz istniejgcego wyposazenia i instalacji toalet
Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrzne;j
Prace rozbiorkowe
Skucie oktadzin sciennych wraz z warstwami petnigcymi role izolacji przeciwwodnej
— papy na lepiku

a
a
a
a
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Q. Q 9 9 Q

Skucie posadzek wraz z warstwami spadkowymi (grubo$¢ warstw posadzkowych —
do 10 cm)

Wykonanie poszerzenia otworow drzwiowych w $cianach istniejgcych — do szeroko-
$ci 100 cm,

Wykonanie nowych podej$¢ wodno- kanalizacyjnych do nowoprojektowanych punk-
tow czerpalnych i kanalizacyjnych, a takze do odptywu podtogowego. Podejscia
wodne wykonac¢ w technice rurek miedzianych lutowanych, podejscia kanalizacyjne
prowadzone w bruzdach $ciennych— rury PCV — do wpigcia w przeniesione piony
kanalizacyjne;

Wykonanie izolacji posadzki z ptyty styropianu grubosci 2 cm, a nastepnie wykona-
nie wylewek wyréwnujgcych na izolacji z folii, a takze cienkowarstwowej wylewki
samopoziomujgcej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejgcej posadzki; za-
gruntowanie posadzki pod powloke hydroizolacyjng; izolacja poziomych szczelin
dylatacyjnych markowymi tasmami i masami uszczelniajgcymi;

Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki z folii w ptynie z wywinieciem na Sciany
do wys. 30 cm; w pomieszczeniu natryskéw izolacje przeciwwodng wykonac dwu-
krotnie, rowniez na scianach przy natryskach do wysokosci 220 cm. Narozniki
uszczelni¢ tasma izolacyjng.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietleniowej

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej wentylatory wywiewne wentylacji — z
wytgcznikiem higrostatycznym i czasowym

Wykonanie instalacji suszarki elektrycznej przy umywalkach (montaz po wykonaniu
oktadzin sciennych)

Sciany nowe — tynkowaé tynkiem zwyktym kat. IV

Wykonanie oktadzin sciennych do wysokosci 200 cm z ptytek ceramicznych — szkli-
wionych.

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.

Wielkos¢ ptytek —min. 20x25 cm

Ptytki klejone na klej wysokoplastyczny. Fugowanie fugg elastyczng z wtasciwoscia-
mi antygrzybicznymi w kolorze dobranym do zastosowanych okfadzin. Narozniki
scienne — ptytki szlifowane — nie uzywac¢ naroznikéw PCV.

Wykonac gtadzie gipsowe na powierzchniach $cian i sufitow oraz ich szpachlowa-
nie i malowanie ponad oktadzing Scienng ceramiczna.

Malowac¢ farbg lateksowg lub akrylowg w kolorze biatym.

Kabina natrysku bez brodzika — wytozona ptytkami gresowymi ze spadkiem do wpu-
stu podtogowego, antyposlizgowos$¢ ptytek — B, na gotg stope.

Wykonanie posadzek poza natryskiem z ptytek gresowych n.p. 30x30 cm, jednoli-
tych, R10, na kleju elastycznym, fuga — max.1,5 mm, w kolorze grafitowym (uwaga
— kolor i format ptytek nalezy skonsultowa¢ z inwestorem).

Potgczenie powierzchni sciennych z podtogowymi uszczelni¢ dodatkowo silikonem
sanitarnym w kolorze fugi.

Osadzenie drzwi :

a

D1- drzwi petne, ptycinowe, wypetnienie ptytg otworowang, z podcieciem wentyla-
cyjnym, okleinowane okleing CPL gr. 0,02, w kolorze wskazanym przez Inwestora,
oscieznica stalowa, malowana w kolorze wskazanym przez inwestora, klamka sta-
lowa; drzwi przeznaczone do pomieszczen sanitarnych, budynki uzytecznosci pu-
blicznej
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a Montaz scianek dziatowych — kabinowych (toalety oraz wydzielenia natryskéw)-
Scianki systemowe z ptyt HPL w kolorze biatym (lub innym — wskazanym przez in-
westora), kazda kabina z zasuwa, z przeswitem od podtogi 15 cm, wysokos¢ Scian-
ki — 200 cm od posadzki. Kabiny natryskow — z haczykami na odziez oraz recznik (2
sztuki w kazdej z kabin)

a Montaz miski ustepowej — kompaktowej, stojgcej w kolorze biatym. Uwaga — prze-
strzen przed miskg ustepowg wynosi¢ musi min. 60 cm.

a Montaz wyposazenia kabiny ustepowej — w kazdej kabinie zamontowac¢ podajnik
papieru toaletowego, a takze — mocowang do Sciany — szczotke toaletowa.

a Montaz osprzetu przy umywalkach - zastosowac podajnik mydta w ptynie — na-
Scienne. W przedsionku nalezy zlokalizowa¢ kosz na odpadki. Nad umywalkg — lu-
stro o wymiarach min. 40x60 cm, wklejane pomiedzy ptytkami ceramicznymi na klej
do luster (uwaga — wielkos$¢ lustra dostosowac¢ do wielkosci ptytek ceramicznych na
Scianie).

a Pomieszczenia toalet nalezy odpowiednio podtgczy¢ do pionow wentylacyjnych i
zapewni¢ mozliwos¢ wentylowania pomieszczen zgodnie z wytycznymi okreslonymi
w przepisach odrebnych (ilos¢ wymian powietrza).

a Mechaniczne wspomaganie wentylacji sprzezy¢ z instalacjg oswietleniowg

9. Specyfikacja techniczna drzwi i Scianek przeciwpozarowych o
izolacyjnosci ogniowej EI60.

Nalezy dostarczyé oraz zamontowac cztery sztuki zabudowy aluminiowej przeszklonej EI60
z drzwiami w budynku A oraz budynku socjalnym / tgczniku.

Materiat: drzwi wykonane z ksztattownikow aluminiowych,
Wykonczenie  powierzchni:  ksztattowniki  aluminiowe lakierowane  proszkowo,

samozamykacz kolor srebrny, klamka i rozeta wktadki zamka stal nierdzewna;

Budowa skrzydet drzwiowych:

1. narozniki skrzydta drzwiowego wykonane jako odlewy aluminiowe skrecane, bez
uzycia kleju wewnatrz naroznikow z mozliwoscig rozbiorki skrzydta i dokonania
ewentualnej wymiany poszczegolnych ksztattownikow skrzydta. W celu
uzyskania powtarzalnosci elementow w celu jej ewentualnej pdzniejszej
wymiany wymagane jest wykonanie obrébek elementéw slusarki w technologii
CNC (CNC (ang. Computerized Numerical Control - komputerowe sterowanie
urzgdzen numerycznych).

2. skrzydta drzwi wyposazone w mechanizmy regulacji wyparcia skrzydta

drzwiowego,
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3. wysokosc skrzydta drzwi w zabudowie witrynowej 2500 mm,

Wiasciwosci mechaniczne i wymiary ksztattownikdéw:

4. dopuszczalna maksymalna gtebokos¢ konstrukcyjna scianek aluminiowych 110
mm,

5. minimalna szeroko$¢ wezszego ksztattownika skrzydfa drzwiowego 66 mm (nie
gtebokos¢ systemu, mierzona wezsza ,potdwka skrzydta),

Montaz systemu:

6. Ze wzgledu na ryzyko rozciggniecia elementow oraz wiasciwe usytuowanie,
elementy oscieznic na krawedziach pionowych i gérnych zamocowac do sciany
przy uzyciu regulowanej tulei oscieznicowej (minimum M15), wewnatrz tulei
wiasciwy tgcznik do Sciany.

Szklenie: do szklenia uzyé odpowiedniego szkta (przewidzianego w Aprobacie
Technicznej) opartego na technologii szkta hartowanego, wypetniania nieprzezierne

wykonac jako sitodruk petny.

Zestawienie stolarki ppoz. El 60:

Stolarka drzwiowa (nr 5) - luminiowe E1 60 bud. A 6,19m2
Stolarka crzwiowa (nr 6) - aluminiowe EI 60 bud.socjfacznik: | pigtro 3,67m2
Stolarka drzwiowa (nr 7) - luminiowe E1 60 bud.socjfacznik; | pigtro 3,67m2
Stolarka drzwiowa (nr 8) - luminiowe E1 60 §,13m2

10. Budowa systemu monitoringu IP Full HD dla budynku C

Nalezy zaprojektowanie i wykona¢ system monitoringu wizyjnego oparty na
technologi kamer IP Full HD. Monitoring zaprojektowa¢ i wykonac¢ nalezy tak aby
obejmowat on obszary: wejscia do budynkow, wjazdy, parkingi, wyjscia ewakuacyjne,
strefy kontroli dostepu, wejscia do kancelarii tajnej. System monitoringu wizyjnego CCTV
musi byC zintegrowany z systemem kontroli dostepu oraz z systemem domofonowym i
szlabanami wjazdowymi.

Zintegrowany system bezpieczehstwa SeeTec jest jednoczesnie systemem
rejestracji i wizualizacji video. Catg instalacje wizualizacji nalezy wykona¢ w technologii IP
w systemie modutowym umozliwiajgcym dowolne skalowanie, bazujgcej na architekturze
klient-serwer. System nalezy wykonac¢ tak, aby stanowit kombinacje konstrukcji modutowej
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i sieciowej transmisji danych, w ktérym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modutéw
zadaniowych, a w celu komunikacji pomiedzy nimi wykorzystano protokét TCP/IP.

Przy kazdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego zostanie automatycznie
zatadowany profil odpowiadajgcy uprawnieniom danego operatora, co umozliwi sterowanie
uprawnieniami, liczbg dostepnych do obstugi kamer, pozycjonowaniem obrazow
alarmowych oraz mozliwosciami wywotania scenariuszy alarmowych niezaleznie dla
kazdego obszaru roboczego, uzytkownikow lub ich grup. W systemie zostang stworzone
schematy alarmowe stuzgce do szczegdtowego okreslenia, w jaki sposob ma byc
sterowany system zewnetrzny oraz jakiego rodzaju akcje powinny zosta¢ uruchomione w
przypadku okreslonych rodzajéw zdarzen alarmowych.

Parametry:

a Mozliwosé indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz
predkosci zapisu dla kazdego strumienia obrazowego, roznych dla trybu
wizualizacji i zapisu alarmowego

a Zapis 2500 obrazow/ sek. dla pojedynczego serwera

a Aplikacja 64-bitowa

a Rownolegtg wizualizacje dowolnej liczby kamer

a Rownoczesne wyswietlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz
map

a Zarzgdzanie autoryzacjami umozliwiajgce, dla kazdego z uzytkownikdw z osobna,
przyporzgdkowywanie szczegétowych uprawnien dotyczgcych dostepu do
wyswietlania obrazu z okreslonych kamer, sterowania, obstugi map i przyciskéw itp.

a Mozliwos¢ konfiguracji predkosci transmisji niezaleznie dla kazdej stacji klienckiej i
kazdego uzytkownika, pozwalajgce na wyswietlanie obrazu z tej samej kamery z
roznymi predkosciami dla roznych uzytkownikow

a Powiadomienie alarmowe przez e-mail / SMS / OPC / SNMP

a Tworzenie wirtualnych przyciskow — umozliwiajgcych sterowanie, przejsciami,
wyjsciami w kamerach i zewnetrznych modutach 1/0O, oraz wywotywanie
zdefiniowanych scenariuszy alarmowych

a Integracja map, na ktorych aktywne elementy systemu wyswietlane sg w formie
ikon mozliwych do wybrania przez jednokrotne klikniecie myszy, a w przypadku
pojawienia sie alarmu obiekt zostaje oznaczony kolorem czerwonym

a Mozliwos¢ podgladu obrazu ,na zywo” z ikon kamer rozmieszczonych na mapie

a Otwartg platforme dla integracji kamer IP wiodgcych na rynku dostawcéw
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a Oprogramowanie serwerowe wspotpracujgce w roznymi platformami systemowymi
a Monitorowanie wszystkich zdarzeh oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia
alarméw, aktywacja przyciskow, otwarcie drzwi, itp. oraz ich zapis w dzienniku
zdarzen przyporzgdkowanym do okreslonego operatora.
Nalezy rowniez w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora zdemontowac
istniejgcg kamere obrotowg, zamontowa¢ w nowej lokalizacji i podtgczy¢ do
nowego systemu CCTV.
System musi umozliwia¢ integracje z systemem CCTV w Komedzie Wojewodzkiej

Policji w Poznaniu.

11. Budowa systemu kontroli dostepu

System kontroli dostepu musi zapewniac petng kontrole nad nadzorowanymi
przejsciami. Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie dwustronnej kontroli dostepu dla
kompleksu budynkéw KP Konin — system kontroli dostepu w 7 przejsciach, dwustronny z
obstugg kart zblizeniowych w systemie Mifare lub Unique. System kontroli dostepu dla
systemu szlabanow w trzech punktach zintegrowany z systemem SKD wewnatrz budynku
i systemem CCTV + system domofonowy przy szlabanach. Panel sterujgcy dla dyzurnego
umozliwiajgcy zdalne otwieranie szlabandéw. Okablowanie, instalacja, konfiguracja,
szkolenie. 600 sztuk kart lub brelokéw wraz ze smyczami i plastikami ochronnymi (karty z
nadrukiem wedtug projektu KP Konin). System musi zapewnia¢ obstuge minimum 1000
sztuk kart i/lub brelokéw. Oprogramowanie wizualizacji systemu bezpieczenstwa musi
gwarantowac integracje z systemem kontroli dostepu. Poprzez dedykowang sie¢ TCP/IP,
oprogramowanie musi identyfikowa¢ co najmniej takie zdarzenia jak: odczyt karty,
otwarcie/zamkniecie drzwi, zbyt dtugie otwarcie przejscia, odmowa dostepu, otwarcie
sitowe, odczyt karty poza harmonogramem, odczyt karty nie wprowadzonej do systemu,
sabotaz czytnika, sabotaz kontrolera. Dane zdarzenie musi uruchomic¢ odpowiedni
scenariusz alarmowy. Scenariusz pozwoli wyswietli¢ odpowiedni widok na stacji
monitorujgcej zgodnie z przyznanymi uprawnieniami alarmowymi. Widok bedzie zawierat
obraz z kamer zainstalowanych w poblizu zdarzenia, wyswietli szczegétowg mape
pomieszczen objetych systemem alarmowym. Dodatkowo w przypadku zdarzen
systemowych zwigzanych z sabotazem czytnika lub kontrolera system automatycznie

wysle wiadomos¢ do administratora systemu, informujgc o rodzaju uszkodzenia.

16 |Strona



12. Zabudowa funkcji recepcyjne;.

Nalezy wykona¢ nowg zabudowe funkcji recepcyjnej z przystosowaniem do
systemu SKD i CCTV. Wysokos¢ blatu roboczego — 80cm, blatu wienczgcego 105cm, 2 x
pétka na klawiature i 2 x miejsce na komputer, 3 szuflady, regat na kontrolki zamykane
roletg ( 5 potek po 10 przegrodek — wymiary jednej przegrédki szer. 6cm, wys 26¢cm, dt.
22cm), zabudowana szafa metalowa na klucze. Zabudowe nalezy wykona¢ w

uzgodnieniu wszystkich szczegotow z przedstawicielem inwestora.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przedstawi¢ inwestorowi wizualizacje 3D

przedstawiajaca widok zaproponowanej zabudowy recepcyjnej.

Majac na uwadze duzg odpornos$¢ na uszkodzenia do produkcji mebli nalezy wykorzystac

blaty HPL z doklejg drewniang. Kolorystyka do akceptacji przez inwestora.

Nalezy dostarczyC rowniez:
- zawieszki na klucze 900 sztuk
- szafki na klucze (30 sztuk kluczy) — 20 sztuk

- szafki na klucze (150 sztuk kluczy( - 2 sztuki

13. Obowigzujgce normy, rozporzadzenia, zarzadzenia

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24
maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw:
z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz.
1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr
129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)
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ROZPORZADZENIA
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z
dnia 14 grudnia 1994 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalac;ji i
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzgdzen, przy ktorych
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokos$ci optat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.
U. Nr 140, p6z. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia

| marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
31 maja 2000 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia
3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p6z. 456)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia
31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr |OI, p6z. 1104)
ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia

28 grudnia 1995 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw

podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. p6z. 23)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia
27 czerwca 1996 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, p6z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia
28 marca 1997 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i

oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

POLSKIE NORMY

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow

budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakoS$ci.

Dokumentacje i specyfikacie w zamodwieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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PN-EN 60118-7:2001 - Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym — Wymagania szczegotowe dotyczgce wkretarek i kluczy udarowych.
Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 - Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i
transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-
05009/41;

PN — IEC 60364—4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

PN — IEC 60464—4-442 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN — IEC 60464—4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym. Zastepuje PN-
91/E-05009/43;

PN — IEC 60364-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje PN-91/E-
05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie. Zastepuje PN—92/E-
05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
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bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-
05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr grodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdélne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
prgdowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-
05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odfgczania izolacyjnego i tgczenia. Zastepuje PN — 92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/
54;

PN-IEC 60364-5-56 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;
PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki. Zastepuje
PN-91/E-05009/704;
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PN-IEC 60364-7-706 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzgdzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane — wymagania

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-B-79405:1997/Apl:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

ROZWIAZANIA SYSTEMOWE - Dotyczagce wykonania rusztu metalowego dla
zamocowania sufitow podwieszonych oraz technologii samego montazu sufitow

rastrowych i wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczagce zaprawy do muréw. Czesé 2: zaprawa

murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementéw powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacie w zamowieniach publicznych”, lzba Projektowania

Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

PN-EN 20225:1994 Czesci zlgczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie,

PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztgczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby
dwustronne ogolnego stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wskrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypuktym z

wgtebieniem krzyzowym
PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy
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PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i

transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady

ochrony

PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu elementéw metalowych wydane przez poszczegdlnych Producentow.
Dokumentacja i specyfikacie w zamodwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom |. Czes¢ 4,
Arkady, Warszawa 1997,

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo
0golne” Tom |. Cze$¢ 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB
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