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1 OSWIADCZENIE

Dotyczy:

Budynek gtowny Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu,
60-688 Poznan,
ul. Kochanowskiego 2a

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu,
60-688 Poznan,
ul. Kochanowskiego 2a

Ja, nizej podpisany, jaoko autor projektu branzy elektrycznej dla w/w obiektu,
oSwiadczam, ze projekt techniczny wewnetrznej instalacji elekirycznej zostat
sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami  wiedzy
techniczne.
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2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

71 | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-221/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach zawodowych architckiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i ant. 12 ust. | pkt I, art12
ust. 3i 4. art. 13 ust | pke. 1 oraz ust 4, art. 14 ust. 1 pki 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Pietrzak

magister imzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzeny dnia 21 styeznia 1966 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0285/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloscr zadama strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanveh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1 Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji techniconych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownege Inspekiora Nadzoru Budowlanago oraz na wpis na listg czlonkéw wilasciwei izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjsze) decvzji shy odwolanie do Kmajowej Komisji Kwalifikacyjney Polskigy zby Inzymerow
Budownictwa w Warszawie, za posrednichwem Wielkopolskie) Okrggowej Komisji Kwalifikacyine; Wielkopoliskie)
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezema.

[
Sklad orzekajacy |

i
Okregowej Komisji Kwaliitkacyinei )

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawhcki: ...

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyniski...... uﬁf(

i |
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........[.. 4{{@.{ ......
/
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Pietrzak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budnwlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzamia projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
|. Pan Marek Pietrzak

60- 665 Poznan, ul. Winitary 32/7
2.Okrggowa Rada I[zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

rouczciue
1 Podstaws do wykonywania samodzielnveh funkcji techniconych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownege Inspekiora Nadzoru Budowlanegn oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwey 1zby samorzadu za_wodowego.
2.0d niniejszej decvzji shury odwolanie do Kmjowey Komisji Kwalifikacyjney Polskigg Lzby Inzymerow _
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komigii Kwalifikacyinej Wielkopolskiv)
Okregowej Izby Inynierow Budownictwa w Poznaniu wterminie 14 dni od daty jej dorgezema.

f
Sklad orzekajacy [

L
Okregowej Komisji Kwaliltkackinc )
v

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..M.
Czlonek Komisji — dr int. Andrzej Barczynski.. uﬁ?{/ B i s

|
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda..........J.. 4@&
|
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3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Wstep - przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejsze] dokumentacji jest projekt techniczny elektryczny
modernizacji istniejgcej instalacji elektrycznej dla potrzeb wykonania
Gtéwnego Wytgcznika Pozarowego Pradu.

3.2 Podstawa opracowania:

» Zlecenie Inwestora
» Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora
* Obowigzujgce normy i przepisy

3.3 Stan istniej gcy zasilania budynku KWP

Budynek KWP zasilany jest z dwoch lokalizacji rozdzielni elektrycznych.
Pierwsza lokalizacja znajduje sie w budynku KWP. W rozdzielni tej
budynek zasilany jest z Budynku tgcznosci, z ztgcza kablowego przy ul
Krasinskiego oraz z agregatu pragdotworczego znajdujgcego sie w
przyziemiu budynku gtdwnego.

Zasilania te sg potagczone, jako wzajemnie sie rezerwujgce. Zasilanie
gtdbwnym jest zasilanie z Budynku tgcznosci, nastepnie rezerwg dla tego
zasilania jest zasilanie z ul. Krasinskiego.

W przypadku braku zasilania z sieci ENEA uklad przelgcza sie na
zasilanie z agregatu, ktory startuje automatycznie.

Druga lokalizacja znajduje sie w Budynku tgcznosci w rozdzielni
gtéwnej.

Z rozdzielni tej zasilane sg 4 rozdzielnie w budynku gtéwnym (rys EO1).
Na zasilaniu tych odptywow znajdujg sie reczne roztgczniki typu OZ oraz
zabezpieczenia bezpiecznikowe typu NH.

W budynku znajdujg sie réwniez obwody zasilane z centralnego
zasilacza bezprzerwowego UPS. UPS jest juz wyposazony w miejscowe
przyciski wytgczenia UPS od odbiornikow.
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3.4 Zasilanie wentylatorow oddymiaj agcych w klatkach
schodowych.

W pomieszczeniu 009 znajduje sie rozdzielnica zasilania wentylatorow
oddymiania klatek schodowych.

Zastosowanie Pozarowego Wylgcznika Gtownego Prgdu zmusza nas do
zmiany zasilania wentylatoréw oddymiajgcych.

W tym celu nalezy zasili¢ urzgdzenia tak aby w przypadku odigczenia
pozarowego pradu dla catego obiektu, wentylatory oddymiajgce byly caty
czas zasilane.

W tym celu nalezy wyposazy¢ obwdd zasilajgcy wentylatory w ukiad
SZR umozlwiajgcy podanie zasilania sprzed stycznika wylgczajgcego
zasilanie z agregatu.

W przypadku wytgczenia zasilania Gtownym Pozarowym Wytgcznikiem
Pragdu istniejgcy agregat prgdotwoOrczy pracuje i zasila rozdzielnie
wentylatorow oddymiania.

3.5 Proponowana modernizacja.

W zwigzku z wymaganiami strazy pozarnej aby obiekt KWP byt
wyposazony w Pozarowy Wytgcznik Gtowny Prgdu nalezy przebudowac
uklady zasilania w Rozdzielni Gtoéwnej Budynku tgcznosci oraz w
rozdzielni gtownej budynku gtéwnego znajdujgcej sie w pomieszczeniu
009.

W RG Budynku tgcznosci proponuje sie wyizolowanie odptywow
zasilajgcych budynek KWP i zastosowanie jednego wytgcznika gtownego
prgdu DPX-IS 1600 1000A firmy Legrand wyposazonego w modut
wyzwalacza wzrostowego 230V. Poszczegoélne odpltywy zabezpieczyc
roztgcznikiem bezpiecznikowym TYP SPX 400A.

W tym celu nalezy wykona¢ przebudowe istniejgcej rozdzielnicy i
wykonanie nowej w miejsce zlikwidowanych urzgdzen.

W rozdzielnicy gtébwnej w pomieszczeniu 009 istnieje uktad
automatycznego przelgczania zasilania SZR zrealizowany przez
powigzany uklad przetlgczania stycznikbw znajdujgcych sie w kazdym
polu zasilajgcym. Zasilanie jest doprowadzone do odbiornikow w
przypadku gdy do stycznika doprowadzone jest napiecie sterujgce 230V.
W przypadku braku napiecia sterujgcego na cewkach stycznika
odbiorniki pobawione sg zasilania w prad.
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Wykorzystujgc istniejgce styczniki mozna wykona¢ wylgczenie zasilania
obiektu poprzez trwate i zablokowane pozbawienie zasilania sterujgcego
wszystkich stycznikdéw gtownyc w obwodach zasilania.
W tym celu zastosowano odciecie zasilania w oparciu o roztgcznik
instalacyjny FRX 303 firmy Legrand wyposazony w modut wyzwalacza
wzrostowego 230V.

W celu podania napiecia powodujgcego odciecie zasilania nalezy
w portierni wykonac przycisk Pozarowego Wytgcznika Gtownego Pradu.
Zwolnienie przycisku spowoduje podanie napiecia 230V do wyzwalaczy
wzrostowych i i odtgczenie zasilania do budynku.

UWAGA!

Z wizji lokalnej oraz informacji uzyskanych w KWP o  dciecie
zasilania w obwodach przedstawianych w powy zszym opisie
spowoduje brak zasilania na catym terenie KWP obj  etym niniejszym
opracowaniu.

W celu odtgczenia zasilania z UPS nalezy wykona¢ dodatkowy przycisk
wytgczenia zasilania UPS obok przycisku Pozarowego Wyitgcznika
Glownego Prgdu.

Obydwa przyciski zlokalizowa¢ w pomieszczeniu recepcji na scianie w
budynku gtéwnym KWP.

Przyciski zamontowa¢ w widocznym miejscu oznakowacC zgodnie z
normag oraz opisac.

Nalezy rowniez opisac lokalizacje wraz z opisem dojscia do wylgcznikow
pradu w przypadku braku zasilania (brak zasilania uniemozliwig
wylgczenie zdalne przez przycisk) i koniecznosci recznego wytgczenia
zasilania.

3.6 Uwagi ko ncowe.

Catosc¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zgodnie ze sztukg techniczng. Pamieta¢ nalezy o opisaniu odbiorow w
poszczegolnych rozdzielniach.

4 Spis rysunkow
E-01 Schemat elektryczny



