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DANE OGOLNE

1. Inwestor:

Komenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu
Wydziat Inwestycji i Zaopatrzenia

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznan

2. Adres inwestycji:

Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
ul. Sienkiewicza 23

63-900 Rawicz

3. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora :
Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu, Wydziatu Inwestycji i Zaopatrzenia.
Nr 409/N/2012 z dnia 04.12.2012r;

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce zakresu remontu, dokonane na podstawie szkicu
koncepcyjnego;

- opracowanie archiwalne udostepnione przez Inwestora:
.» Inwentaryzacja budowlana budynku administracyjnego KPP w Rawiczu,
ul. Sinkiewicza nr 23 ” - opracowanie wykonane w 1959r. przez Wojewédzkie Biuro
Projektéw z Poznania ;

- badania wskazanych kominéw wentylacyjnych dokonane w grudniu 2012r. przez zaktad
kominiarski;

- inwentaryzacja budowlano-instalacyjna istniejgcego stanu pomieszczen wykonana przez
autora niniejszego opracowania;

- wizje lokalne i dokumentacja fotograficzna;

4, Cel projektowanego remontu.
Celem planowanego remontu istniejacych weztéw sanitamych jest poprawa warunkéw
funkcjonalno-uzytkowych.



A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont istniejacych weztow sanitarnych dia poprawy
komfortu funkcjonalno-uzytkowego pracownikéw KPP Rawicz

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Budynek KPP Rawicz bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w potudniowej
czegsci miasta Rawicza w bezposrednim sasiedztwie starego miasta.

Dziatka na ktorej znajduje sig budynek posiada petne uzbrojenie w infrastrukture techniczna.

3. Projektowane zagospodarowania dziafki.
W istniejacym zagospodarowaniu dziatki nie planuje sie zadnych zmian.

4. Bilans terenu.
Planowany remont nie narusza istniejacego zagospodarowania dziatki.

5. Teren dziatki znajduje si¢ w strefie ochronie konserwatorskiej.
Projektowany remont czesci pomieszczen budynku nie narusza zasad ochrony
konserwatorskie;.

6. Teren dziatki nie podlega eksploatacji gérnicze;j.

7. Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz ich otoczenia.

projektant

mgr inz. arch. Maria Kurzawa

mgr . arch, ja Kurzawa
proj. 494/83/Lo
OIA nr WP-0112

— Ly



B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
remontu weziéw sanitarnych w Komendzie Powiatowej Policji
w Rawiczu przy ul. Sienkiewicza nr 23

1. Program przebudowy i dane liczbowe - zestawienie pomieszczen (po remoncie):
PARTER
pom.nr 1 przedsionek pow. uzytkowa 510 m?
pom.nr 2 toaleta meska pow. uzytkowa 7,90 m?
pom.nr 3 toaleta damska pow. uzytkowa 430 m?
pom.nr 4 biuro pow. uzytkowa 11,90 m?
pom.nr 5 pomieszczenie socjaine pow. uzytkowa 410 m?
razem parter 33,20 m?
I PIETRO
pom. nr 101 przedsionek pow. uzytkowa 510 m?
pom. nr 102 toaleta meska pow. uzytkowa 8,60 m?
pom. nr 103 toaleta damska pow. uzytkowa 4,70 m?
pom. nr 104 biuro pow. uzytkowa 12,10 m?
razem | pigtro 30,50 m?
Il PIETRO
pom. nr 201 przedsionek pow. uzytkowa 510 m?
pom. nr 202 toaleta meska pow. uzytkowa 8,60 m?
pom. nr 203 toaleta damska pow. uzytkowa 470 m?
pom. nr 204 Dbiuro pow. uzytkowa 12,10 m?
razem |l pietro 30,50 m?
PODDASZE
pom. nr 301 pomieszczenie WC pow. uzytkowa 9,65 m?
pom. nr 302 pomieszczenie socjaine pow. uzytkowa 280 m?
razem poddasze 12,45 m?
taczna pow. uzytkowa objeta remontem 106,65 m?

REMONT - OPIS ROBOT

2. Roboty rozbiérkowe

W ramach planowanego remontu istniejgcych lazienek zaktada si¢ przeprowadzenie
nastepujacych prac rozbiorkowych :

- demontaz urzadzen sanitamych na parterze, | pietrze, Il pietrze i poddaszu

- skucie oktadzin ceramicznych na parterze, | pietrze, Il pietrze i poddaszu

- demontaz sufitbw podwieszonych listwowych PCV na ruszcie drewnianym

na parterze i | pietrze

- demontaz warstw posadzkowych w czesci pom. biurowych pod projektowanymi toaletami
damskimi

- demontaz wyktadzin rulonowych w pom. biurowym na parterze, | pietrze, Il pietrze i w pom.
socjalnym na poddaszu

- demontaz istn. murowanych $cianek dziatowych na parterze, | pigtrze i Il pietrze

- demontaz oktadziny z ptyty pilSniowej laminowanej na $cianach zewnetrznych i suficie w
pomieszczeniu socjalnym na poddaszu

- demontaz istn. przeszklonej scianki drewnianej na parterze

- demontaz istn. drzwi wraz z o$cieznicami



- demontaz podtaczen i pionéw — kanalizacji sanitamej, wody i centralnego ogrzewania
- demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu.

3. Roboty budowlane i wykonczeniowe

3.1. PARTER

- wykonanie otworu szer.95cm, wys.225cm w $cianie gr.31cm z montazem nadproza
stalowego 2 x IPE 140

Wszystkie informacje techniczne zwigzane z wykonaniem tego otworu zostaly zawarte w
opisie technicznym do konstrukciji.

- zamurowanie otworu drzwiowego w $cianie gr.28cm ceglg kratéwkg na zaprawie cem.-wap.

- zamurowanie od wnetrza otworu drzwi zewnetrznych (wejscie boczne od potudnia)
do czasu remontu elewagc;ji
- w zwigzku z likwidacjg wejscia bocznego, uzupetnienie przestrzeni nad schodami do
poziomu posadzki parteru — warstwy wg rys. nr A8
- uzupetnienie warstw posadzkowych na stropie Kleina pod projektowang toaletg damskg
warstwy wg rys. nr A6
- montaz $cianek szkieletowych o grubosci 100 i 125 mm w systemie RIGIPS ziozonych
Z nastegpujacych elementow:
systemowy ruszt stalowy (UW50, CW50) o grubosci 50 mm,
systemowy ruszt stalowy (UW75, CW75) o grubosci 75 mm,
wypetnienie rusztu — welna mineraina ISOVER AKU-PLYTA gr.50 i 75 mm,
oktadziny - od strony pomieszczen mokrych 2 x ptyta GKBI gr. 12,5 mm
pozostate ptaszczyzny 2 x plyta GKB gr. 12,5 mm
Scianki z otworami drzwiowymi montowaé réwnoczesnie z o$cieznicami stalowymi
- przekucie wilotu do komina dla podigczenia wentylacji mechanicznej
- uzupetnienie tynkéw na ist. $cianach murowanych
- wykonanie warstw posadzkowych - warstwy wg rys. nr A6
- przygotowanie podioza na $cianach pod utozenie wyktadziny rulonowej
- wyoblenie naroznikéw pomiedzy posadzka a $ciang i pomiedzy $cianami, do utozenia
wyktadziny rulonowej
- montaz sufitu podwieszonego modutowego (system z konstrukcjg widoczng, rozbieralny),
ptyta do pomieszczen mokrych
- utozenie wyktadziny rulonowej posadzkowej z wytogiem na $ciane (zgodnie z instrukcjg
producenta) np. firmy Tarkett
w pom.mokrych — GRANIT MULISOFE - DARK GREY 3476 383
w pom.suchych — |IQ GRANIT — TERRACOTA
- ulozenie wyktadziny rulonowej Sciennej do wysokosci 2,0m (zgodnie z instrukcjg
producenta) np. firmy Tarkett
w pom.mokrych — AQUARELLA WOLL HFS - GREY 3942 033
- malowanie $cian powyzej 2,0m farba akrylowq bialg
- malowanie $cian przedsionka na calej wysokosci farba akrylowg zmywaina, poimatowg
w kolorze migtowym — nr wg NCS - S 3010-G
- malowanie $cian aneksu kuchennego na catej wysokosci farba akrylowa Zmywaina,
potmatowa w kolorze popielatym — nr wg NCS — S 2502-B
- malowanie Scian pokoju biurowego farbg akrylowa péimatowa w kolorze piaskowo-ziotym
nrwg NCS - S 1020-Y30R
- montaz lekkich $cianek dziatowych z drzwiami z ptyt HPL w kolorze popielatym, okucia ze
stali nierdzewnej
- montaz $cianki drewnianej przeszklonej S1, okucia drzwi stal nierdzewna
- montaz drzwi D1-wykonanych indywidualnie na wz6r drzwi istniejach
- montaz drzwi D2, D3 plytowych laminowanych w kolorze popielatym, okucia ze stali
nierdzewnej
- montaz w oknach parapetéw z ptyty POSTFORMING gr.28mm, pokrytych laminatem w
kolorze biatym(polysk), zakoriczenie oklejone laminatem HPL w kolorze biatym(potysk)



uwaga: nie stosowac zakonczen plastikowych
- montaz w ramach okiennych nawiewnikéw cisnieniowych AEROSLIM

3.2. IPIETRO
- wykonanie otworu szer.95cm, wys.225cm w $ciance gr.17cm z montazem nadproza
stalowego 1 x IPE 140
- uzupetnienie warstw posadzkowych na stropie drewninym pod projektowang toaletg
damska - warstwy wg rys. nr A6
- montaz $cianek szkieletowych o grubosci 100 i 125 mm w systemie RIGIPS ztozonych
Z nastepujgcych elementow:
systemowy ruszt stalowy (UW50, CW50) o grubosci 50 mm
systemowy ruszt stalowy (UW75, CW75) o grubosci 75 mm
wypetnienie rusztu — weina mineralna ISOVER AKU-PLYTA gr.50i 75 mm
okiadziny - od strony pomieszczen mokrych 2 x ptyta GKBI gr. 12,5 mm
pozostale ptaszczyzny 2 x ptyta GKB gr. 12,5 mm
scianki z otworami drzwiowymi montowac réwnoczes$nie z o$cieznicami stalowymi

uwaga: pod $cianke gr.12,5cm wykonaé konstrukcie wsporczg zgodnie z informacja
techniczng zawartg w opisie technicznym do konstrukgii i na rys. nr A7

- przekucie wlotu do komina dia podtaczenia wentylacji mechanicznej

- uzupeinienie tynkdw na ist. $cianach murowanych

- wykonanie warstw posadzkowych - warstwy wg rys. nr A6

- przygotowanie podioza na Scianach pod utozenie wykfadziny rulonowej

- wyoblenie naroznikbw pomiedzy posadzka a $ciang i pomigdzy $cianami, do utozenia
wyktadziny rulonowej

- montaz sufitu podwieszonego modutowego (system z konstrukcjg widoczna, rozbierainy),
ptyta do pomieszczerh mokrych

- utozenie wyktadziny rulonowej posadzkowej z wylogiem na $ciane (zgodnie z instrukcja
producenta) np. firmy Tarkett

w pom.mokrych — GRANIT MULISOFE — DARK GREY 3476 383

w pom.suchych — IQ GRANIT — TERRACOTA

- utozenie wyktadziny rulonowej $ciennej do wysokosci 2,0m (zgodnie z instrukcjg
producenta) np. firmy Tarkett

w pom.mokrych — AQUARELLA WOLL HFS — GREY 3942 033

- malowanie $cian powyzej 2,0m farba akrylowg biatg

- malowanie $cian przedsionka na catej wysokosci farbg akrylowa zmywaling, pétmatowa
w Kkolorze migtowym —nr wg NCS — S 3010-G

- malowanie $cian pokoju socjalnego farba akrylowa pétmatowa w kolorze piaskowo-ziotym
nrwg NCS — S 1020-Y30R

- montaz lekkich Scianek dziatowych z drzwiami z ptyt HPL w kolorze popielatym, okucia ze
stali nierdzewnej

- montaz drzwi D2, D3 plytowych laminowanych w kolorze popielatym, okucia ze stali
nierdzewnej

- montaz w oknach parapetéw z ptyty POSTFORMING gr.28mm, pokrytych laminatem

w kolorze biatym(polysk), zakoriczenie oklejone laminatem HPL w kolorze biatym(polysk)
uwaga: nie stosowac zakonczen plastikowych

- montaz w ramach okiennych nawiewnikéw ci$nieniowych AEROSLIM

3.3. 1IPIETRO

- wykonanie otworu szer.95cm, wys.225cm w $ciance gr.17cm z montazem nadproza
stalowego 1 x IPE 140

- uzupeinienie warstw posadzkowych na stropie drewninym pod projektowang toaletg
damska - warstwy wg rys. nr A6

- montaz Scianek szkieletowych o grubosci 100 i 125 mm w systemie RIGIPS ztozonych

1



Z nastepujgcych elementow:
systemowy ruszt stalowy (UW50, CW50) o grubosci 50 mm
systemowy ruszt stalowy (UW75, CW75) o grubosci 75 mm
wypetnienie rusztu — weina mineraina ISOVER AKU-PLYTA gr.50i 75 mm
okfadziny - od strony pomieszczern mokrych 2 x plyta GKB! gr. 12,5 mm
pozostate ptaszczyzny 2 x ptyta GKB gr. 12,5 mm
$cianki z otworami drzwiowymi montowaé réwnoczesnie z oscieznicami stalowymi

uwaga: pod Scianke gr.12,5cm wykonaé konstrukcje wsporcza zgodnie z informacija
techniczng zawartg w opisie technicznym do konstrukgii i na rys. nr A7

- przekucie wiotu do komina dla podiaczenia wentylacji mechanicznej

- uzupeinienie tynkéw na ist. $cianach murowanych

- wykonanie warstw posadzkowych - warstwy wg rys. nr A6

- przygotowanie podtoza na $cianach pod utozenie wyktadziny rulonowej

- wyoblenie naroznikbw pomigdzy posadzka a $ciang i pomiedzy $cianami, do utozenia
wyktadziny rulonowej

- montaz sufitu podwieszonego modutowego (system z konstrukcjg widoczna, rozbieralny),
ptyta do pomieszczen mokrych

- utozenie wyktadziny rulonowej posadzkowej z wytogiem na $ciane (zgodnie z instrukcjg
producenta) np. firmy Tarkett

w pom.mokrych — GRANIT MULISOFE — DARK GREY 3476 383

w pom.suchych — IQ GRANIT — TERRACOTA

- utozenie wyktadziny rulonowej $ciennej do wysokosci 2,0m (zgodnie z instrukcjg
producenta) np. firmy Tarkett

w pom.mokrych - AQUARELLA WOLL HFS - GREY 3942 033

- malowanie $cian powyzej 2,0m farba akrylowg biatg

- malowanie $cian przedsionka na catej wysokosci farba akrylowa zmywalna, poimatowg
w kolorze migtowym — nr wg NCS — S 3010-G

- malowanie $cian pokoju biurowego farbg akrylowa pétmatowa w kolorze piaskowo-ztotym
nrwg NCS - S 1020-Y30R

- montaz lekkich $cianek dziatowych z drzwiami z ptyt HPL w kolorze popielatym, okucia ze
stali nierdzewne;j

- montaz drzwi D2, D3 piytowych laminowanych w kolorze popielatym, okucia ze stali
nierdzewnej

- montaz w oknach parapetow z plyty POSTFORMING gr.28mm, pokrytych laminatem

w kolorze biatym(potysk), zakoriczenie oklejone laminatem HPL w kolorze biatym(potysk)
uwaga: nie stosowac zakonczen plastikowych

- montaz w ramach okiennych nawiewnikow ci$nieniowych AEROSLIM

3.4. PODDASZE

- montaz na $cianach zewnetrznych i suficie w pom.socjalnym obudowy z plyt RIGIPS

- wykonanie podioza pod wykladziny podtogowe

- uzupetnienie tynkéw na ist. $cianach murowanych

- przygotowanie podioza na $cianach pod utozenie wyktadziny rulonowej

- wyoblenie naroznikéw pomiedzy posadzka a $ciang i pomiedzy $cianami, do utozenia
wyktadziny rulonowej

- montaz sufitu podwieszonego modulowego w pom.wc (system z konstrukcjg widoczna,
rozbieralny), ptyta do pomieszczen mokrych

- utozenie wyktadziny rulonowej posadzkowej z wytogiem na $ciane (zgodnie z instrukcja
producenta) np. firmy Tarkett

w pom.mokrych — GRANIT MULISOFE — DARK GREY 3476 383

w pom.suchych — IQ GRANIT — TERRACOTA

- utozenie wyktadziny rulonowej $ciennej do wysokosci 2,0m (zgodnie z instrukcjg
producenta) np. firmy Tarkett



w pom.mokrych — AQUARELLA WOLL HFS — GREY 3942 033

- malowanie $cian powyzej 2,0m farba akrylowa biatg

- malowanie $cian pomieszczenia socjalnego farbg akrylowa potmatowa w kolorze piaskowo-
ztotym nrwg NCS — S 1020-Y30R

- montaz lekkiej Scianki dziatowej z ptyty HPL w kolorze popielatym, okucia ze stali nieraz.
- montaz drzwi D3 plytowych laminowanych w kolorze popielatym, okucia ze stali
nierdzewnej

- montaz w oknach parapetéw z plyty POSTFORMING gr.28mm, pokrytych laminatem

w kolorze biatym(polysk), zakoriczenie oklejone laminatem HPL w kolorze biatym(potysk)
uwaga: nie stosowac zakonczen plastikowych

- montaz w ramach okiennych nawiewnikow cisnieniowych AEROSLIM

4, Roboty sanitarne
PARTER, | PIETRO, Il PIETRO, PODDASZE
- wykonanie nowych pionbéw i podtaczer kanalizacji sanitamej, wody zimnej, cieptej i
centralnego ogrzewania
- montaz grzejnikéw
- montaz urzadzen sanitamych i baterii

5. Roboty elektryczne
PARTER, | PIETRO, il PIETRO, PODDASZE
- montaz rozdzielnic R1, R2, R3, R4
- rozprowadzenie przewodow elektrycznych
- montaz urzadzen i osprzetu
- montaz opraw o$wietleniowych

6. Wentylacja

Nawiew grawitacyjny:

- nawiewniki okienne, ci$nieniowe typu AEROSLIM o przeplywie powietrza do 30 m3/h,
usytuowane w gornej czesci okien

- nawiewniki w dolnej czesci drzwi D2 i D3

Wywiew grawitacyjny:

- przez istniejace przewody kominowe 14x20cm, za pomocg wentylatoréw stropowych np.
firmy Venturie Industries SILENT 100 i SILENT 200 z klapg zwrotng zatgczana od swiatla.

7. Wyposazenie lazienek
PARTER, | PIETRO, Il PIETRO, PODDASZE
- urzgdzenia np. firmy MERIDA — linia stalowa polerowana:
elektryczne suszarki do rak, dozowniki mydta w ptynie, pojemniki na reczniki papierowe,
kosze na zuzyte reczniki, pojemniki na papier toaletowy, szczotki wc, wieszaki na odziez,
odbojniki do drzwi
- system do zawieszenia firanek prysznicowych
- lustra wykonane na wymiar
- 0znaczenia graficzne

8. Wyposazenie anekséw kuchennych

PARTER, Il PIETRO, PODDASZE
- ciggi kuchenne dt. 170, 280, 340 cm wyposazone w lodowke, zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem, czajnik bezprzewodowy i kuchenke mikrofalowg

projektant :

mgr inz. arch. Maria Kurzawa

Mgz, Arch, rzawa
. 494/83/Lo
OlARs WP-0112



Opis techniczny - konstrukcja.

Opis ogolny zakresu opracowania.

Opracowanie obejmuje remont weziow sanitarnych w budynku Komendy Policji w Rawiczu. Pomieszczenia
objete remontem znajdujg sig na parterze, I, 11 i Il pietrze i znajduja sie bezposrednio pod soba,

Budynek jest podpiwniczony. Nad piwnica znajduje sie strop stalowo - ceramiczny. Nad pozostatymi
kondygnacjami znajdujg sig stropy lekkie - drewniane z wyjatkiem skrajnych pomieszczen od strony
pd.zachodniej (istn. wezly sanitarne), w ktorej (na kazdej kondygnacji) strop zostat wymieniony na ciezki —
zelbetowy.

Warunki gruntowo — wodne.
Nie rozpoznawano, poniewaz nie projektuje sie nowych posadowien na gruncie.

Fundamenty i $ciany fundamentowe.
Nie dotyczy.

Sciany konstrukcyjne.
Istniejgce Sciany konstrukcyjne sa wymurowane z cegly peinej na zaprawie cementowo - wapiennej.

Nadproza.

Nad projektowanym otworem o szerokosci 95cm znajdujacym sie na parterze zaprojektowano nadproza
stalowe z podwojnego profilu IPE140. Kolejno¢ wykonania robét przy wykonywaniu otworow:

- tymczasowe podparcie stropu nad parterem,

- nacigcie w $cianie konturu nadproza,

- wykucie otworu na nadproze na glebokos¢ umozliwiajaca osadzenie jednego profilu oraz osadzenie profilu,

- nacigcie w Scianie konturu nadproza z drugiej strony muru, wykucie pozostatej czesci muru oraz osadzenie
drugiego profilu,

- obustronne naciecie w $cianie konturu otworu oraz wykucie otworu,

- demontaz podpér tymczasowych po zakonczeniu wiazania obmurowki nadprozy.

Przed osadzeniem profili stalowych nalezy obtozy¢ je stalowa siatkg Rabitza, wyszpatdowac i otynkowac.

Strop.

W wezle sanitamym planuje sig¢ wykonanie nowych warstw posadzkowych. W chwili obecnej nie ma mozliwosci
dokonania odkrywek i okreslenia warstw posadzkowych istniejacego stropu oraz wymiaréw i stanu
technicznego elementdw konstrukcyjnych. W zwiazku z tym obliczenia statyczne zostang wykonane dla
hipotetycznego, najbardziej prawdopodobnego wariantu. Obowiazkiem wykonawcy | cséb nadzorujacych prace
budowlane bedzie kontrola stanu faktycznego z zatozeniami projektowymi oraz zgloszenie projektantowi
ewentualnych znacznych rozbieznosci.

Zakiada sie, ze strop wykonany jest z belek drewnianych 20x25cm w rozstawie osiowym max. 85¢cm. Przy
kominie wykonano wymian drewniany.

Sciana dzialowa w suchej zabudowie z plyt G-K.

Pod $cianka dziatowg wydzielajaca czes¢ wezla sanitarego przewiduje sie wykonanie konstrukcji wsporczej,
ktora przeniesie obciazenia cigzarem wiasnym $ciany na istniejace Sciany murowane z pominigciem elementow
konstrukcyjnych istniejacego stropu. W tym celu nalezy wykona¢ belke — podwaling drewniang o wymiarach
10x25cm opartg w gniazdach wykonanych w istniejacej $cianie murowanej. Belke nalezy umiescic ok. 1,5 +
2,0cm nad istniejaca podioga. Belke — podwaling nalezy zabezpieczy¢ przed ugigciem poziomym. W tym celu
nalezy umiesci¢ belke w profilu ,U100" zamocowanej do podtogi, ktory bedzie petnit role prowadnicy dla
uginajacej sig belki. Na belce drewnianej nalezy wykona¢ sciang dziatowg z podwojng plytg dwustronng o
konstrukcji standardowej dla tego typu $ciany. Do obliczen podwaliny przyjeto ciezar Sciany dziatowej rowny
50kg/m?2,

o -



Wyciag z obiczen statycznych.

Zestawienie obcigzen - strop drewniany pod weziami sanitarnymi:

obcigzenie char. obcigzenie obl.
Lp. | Warstwa gr. [m] [kN/m?] yi [KN/m?]

1 Warstwa wykonczeniowa 0,02 0,50 1,2 0,60
2 Warstwa wyréwnawcza 0,03 0,54 1,3 0,70
3 Deskowanie ) 0,025 0,15 1,2 0,18
4 Polepa gliniana 0,05 2,75 1,3 3,58
5 Podwieszenia instalacyjne 0,10 1,3 0,13
6 Sufit z desek + tynk na trzcinie 0,39 1,2 0,47
7 Obcigzenie uzytkowe - korytarz szoiny 2,00 1,3 2,60

SUMA 6,43 8,26

Wyniki obliczen — strop drewniany pod weztem sanitarnym:
Schemat konstrukeyjny stropu z wymianem przy kominie:

Y

o

Wyniki obliczen belki nr 3:

— Dr 20x25

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 3 Belka drewniana 3 PUNKT: 2

WSPOLRZEDNA: - 0451 - 238m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 4 KOMBI1 (1+2)*1.10+3*1.30

MATERIAL
c27

F4
»
PARAMETRY PRZEKROJU: Dr 20x25

ht=25.0 cm Ay=222.22 cm2 Az=277.78 cm2
bf=20.0 cm Iy=26041.67 cm4 1z=16666.67 cm4
Wely=2083.33 cm3 Welz=1666.67 cm3

Ax=500.00 cm2
[x=34347.48 cm4

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = 20.59 kN*m

Vz=134kN

NAPREiENIAW ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig m,y,d = 9.88 MPa

Tau z,d = 0.04 MPa

—NN—



WYTRZYMALOSCI
fm,y,d=12.46 MPa fv,d=1.85 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.60 khy =1.00

Y | e

= 5" PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id=575m Lam rel,m =0.27 k crit=1.00
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_m,y,d/f m,y,d =9.88/12.46 = 0.79 < 1.00 [4.1.5(1)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 9.88/(1.00%12.46)= 0.79 < 1.00 [4.2.2(1)]
Tauz,d/f v,d =0.04/185=0.02 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

m

Ugigcia
ufinz=2.6cm < u finmax,z=1/200.00 = 2.6 cm Zweryfikowano
Decydujqcy priypadek obciqienia: 1(1+0.6Y*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.6)*3

Profil poprawny 11!

Ocena stanu technicznego oraz wptywu remontu na istn. budynek.

Budynek zostat wzniesiony na przelomie XiX i XX wieku w technologii tradycyjnej: $ciany murowane z cegly
pelnej, stropy stalowo — ceramiczne oraz drewniane, stropodach drewniany. Budynek jest podpiwniczony i
posiada cztery kondygnacje nadziemne. W chwili obecnej cze$¢ budynku objeta opracowaniem jest w stanie
technicznym dobrym, bez widocznych uszkodzen konstrukcji lub sladow przekroczenia stanéw granicznych dla
elementow konstrukcyjnych.

Niniejszy projekt przewiduje remont istniejacego pionu sanitarnego znajdujacego sie na wszystkich
kondygnacjach nadziemnych. Zgodnie z Polskimi Normami obcigZenia uzytkowe pomieszczen nie ulegng
zmianie, lecz nieznacznie zmieni si¢ uktad warstw posadzkowych, w szczegoinosci na czesci weztow pod
ktorymi znajdujq sie stropy drewniane.

Whioski:

Projektowany remont czesci pomieszczen nie powoduje przekroczenia stanow granicznych istniejacych
elementéw konstrukcji budynku i nie wptywa negatywnie na prace tych elementow pod warunkiem wykonania

robét budowlanych zgodnie z niniejszym opracowaniem, przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Pryjektant:

mgr inzZ\sACEn Mt d?
Uprawnienia budowlang do projeklowania i kierowania
robotami bucowlanymilbez ogyaniczer w specjalnoscs

upr. proj. WKPIODSBHOOKIOS | upr. wyk.: 104ID0S103
64-122 Pawinwrcs. ' Sloneczna 7
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