Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
ST-9
Wyposazenie tazienek

1. Wskp.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjsymagania dotyee wykonania i odbioru robot
w zakresie wyposania tazienek wyspujacych przy remoncie gezta sanitarnego w budynku KP
Policji w Rawiczu
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres rob6t obgtych specyfikach.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu
wyposaenie tazienek wyspujacych przy remoncie gzila sanitarnego w budynku KP Policji w
Rawiczu
- przyklejenie luster ze szkfa gr. 4mm,
- wyposaenie tazienek w automatyczne suszarkiatto pojemniki metalowe, kosze decenikow,
pojemniki do ecznikdw papierowych.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagizgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodé&orobot z
Dokumentag Projektows, ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora.
2. Materialy.
Wszystkie materiaty dotyczce wyposaenia tazienek
Okreslone w projekcie budowlanym, wg kart technicznyebducenta i aprobaty technicznej
3. Sprat.
Nalezy stosowa sprz:it zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowaey freyniera.
4. Transport.
Materiaty nalgy transportowa zgodnie z zaleceniami producenta.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisawhu drogowym.
5. Wykonanie robot.
lustra
mocowa do gotowych podizy na silikon, przed osadzeniem sprawgmwierzchng lustra, ktéra nie
powinna posiadazarysowa i plam oraz krawdzie luster, ktGre nie powinny posiadabytkow
I wyszczerbié.
suszarki do rak
elementy mocow@do wytazonych ptytkamicianscisle wg instrukcji producenta
pojemnikimetalowe na pedat
sprawdzt sprawné¢ elementu otwierania
6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci rob6t podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdélne" oraz
okreslone w punkcie 5.
7. Obmiar robot.
. Jednostk obmianovy robot jest:



Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uvegiglieniem zmian
zaakceptowanych przezzymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

okreslone w punkcie 5.

9. Podstawa pfatnéci.

Placi st za ustaloa ilos¢ wykonanych robét w f(lustra), kompletach (uchwyty dla niepetnospravinyaraz
sztukach (suszarki dak, pojemniki metalowe) wg ceny jednostkowej, kt@aejmuje: dostarczenie gotowych
elementow, osadzenie na przygotowanych powierzamia uszczelnieniem (lustra), przymocowaniem do
gotowychscian (poecze dla niepetnosprawnych, suszarki dd)r ustawieniem w okrdonym w projekcie
miejscu (pojemniki) - dopasowanie i wyregulowaeentuala napravg powstatych uszkodze

10. Przepisy zwjzane.
Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tgdstolity: Dz.U. z 2003rNr 207, p6z. 2016;
Z p&niejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowda (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogadci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, p6z. 1360,
zZ p&niejszymi zmianami).
Inne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robétmta

- Instrukcje producenta.

- Atesty ITB oraz PZH zytych materiatow

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
ST-10
Instalacja wodochgowa i kanalizacyjna.

1. Wskp.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycie wykonania i odbioru robot w
zakresie wymiany instalacji wodagowo-kanalizacyjnej wygpujacych przy remoncievezta sanitarnego
w budynku KP Policji w Rawiczu.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatija
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres rob6t obgtych specyfikacp.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji wodagbwo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu egtar
instalacji/ instalacje nakly wykona w dowiazaniu do istnigjcej czsci instalacji  wysgpujacych przy remoncie
wezta sanitarnego w budynku KP Policji w Rawiczu.
W sktad tych rob6t wehodzi:

- demonta istniepcej instalaci,

- roboty ziemne wg ST -1,

- mont& rurochgow,

- monta armatury,

- monta urzdze,

- badania instalacj,



- wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogo6lne wymagania dotyegce robot.
'Wymagania ogdlne". Wykonawca robot jest odpowieday za jakd¢ ich wykonania oraz za
zgodna¢ robot z DokumentagjProjektovs, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inwestora, oraz z%5r22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonanie i odbioru sieci wodagowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe".
Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zagtenie zaprojektowanych materiatdw - w przypadkemaznosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementghdizonych charakterystykach i trwaid. Wszelkie
zmiany i ods¢pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg powodowag obnizenia wartdci
funkcjonalnych | aytkowych instalacji, a J dotycza zmiany materiatdw i elementow okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhi robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow®glskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczcymi przedmiotowej instalacji.
2. Materialy.
Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialsyte do wykonania instalacji mugposiadé
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowdalalskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjzyniera. Odbiér techniczny materiatow powiniertlokonywany
wedtug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.
przewody
- instalacja wodoaigowa wykonanadtzie z rur miedzianych,
- instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z raakaacyjnych z PVC,
- dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmntrz, bez widocznych
wzerow i ubytkow spowodowanych koradpb uszkodzeniami.
armatura
instalacja ma hy wyposaona w typow armatue odcinagca oraz armatur wyptywowa
0 podwyzszonym standardzie
izolacja termiczna
- izolacg cieptochrong rurochgdw natzy wykona z otulin termoizolacyjnych z piant6 polietylenowej
- otuliny musz posiadé aprobat techniczi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan
przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej &
3. Sprat.
Nalezy stosowad sprzt zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowargzpnspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowazany do udywania jedynie takiego spe¢, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych rohék tez przy wykonywaniu czynrii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

4. Transport.

Materiaty naley transportowé&zgodnie z zaleceniami producenta.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmowinny by sprawne technicznie i spetidia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

rury

rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étudasztattki naléy
przewozé w odpowiednich pojemnikach; podczas transportagf@dunku i magazynowania rur
1 ksztattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia

elementy wyposazenia



transport elementéw wyposenia do ,biatego monta" powinien odbywa si¢ krytymi srodkami;
zaleca g transportowanie w oryginalnych opakowaniach predta; elementy wyposgania naley
przechowywd w magazynach lub w pomieszczeniach zargtioh.
armatura
dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdzina szczeln&, armatug nalezy
sktadowg w magazynach zamktych.
izolacja termiczna
- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami
transportu w sposob zabezpieaesjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzasniem,

wyroby i materialy stosowane do wykonanizolacji cieplnych nalg przechowywé
w pomieszczeniach krytych i suchych, naleinikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultigfiowe,
- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepfonnej powinny mie ptaszczyzny i kraedzie
nieuszkodzone a odchyiki ich wymiaréw w stosunkunganinalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierd si¢ w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot.
5.1 roboty demontaowe
- demonta istniepcej instalacji wodocigowo-kanalizacyjnej wykonywanyelzie bez odzysku
elementow,
- przed przystpieniem do demonta przewoddw zaizolowanych nalezdemontowaizolacg, ciepln,
- rurociygi stalowe nalgy poci¢ palnikami lub tarcg na odcinki dtugéci pozwalagcej na wyniesienie
z budynku i transport,
materiaty uzyskane z demoutanalery posegregowai wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce walki.

5.2 monta rurociagow
- rurociagi miedzianedczone kda poprzez lutowanie lutem bezotowiowym,
- przed uktadaniem przewoddw najesprawdzé tras; oraz usua¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, magee powodowa uszkodzenie przewodow (nppy, wystapce elementy muru),
- przed zamontowaniem nalesprawdz, czy elementy przewidziane do zamontowania niaplag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zapgzczeé (ziemia, papiery i inne
elementy); rur pknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolrgwac.

kolejnas¢ wykonania robdt: wyznaczenie miejscaagaia rur, wykonanie gniazd i osadzenie
uchwytow, przecinanie rur, zatenie tulei ochronnych, ut@nie rur z zamocowaniem wgphym,
wykonanie paiczei

w miejscach przéf przewoddow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczen,
przegcia przez przegrody budowlane wykaéna tulejach ochronnych, wodnprzestrzé miedzy
zewretrzng $ciam rury i wewrtrzng tutei naley wypeinc odpowiednim materiatem
termoplastycznym, wypetnienie powinno zapewneynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu,
dtugas¢ tulei powinna by wigksza od grubiei sciany lub stropu, przé&gia przez przegrody okilene
jako granice oddzielenia jsrowego naley wykonywa& za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych,

przewody pionowe naty mocowa doscian za pomaguchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0m dla rur grednicy 15-20mm, przy czym nai@ej kondygnacji musi biyzastosowany co
najmniej jeden uchwyt,

na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniamideiovykona rewizje.
5.3 monta armatury i osprzetu
monta armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta
5.4 badania i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowanelementow instalacji oraz przed wykonaniem

izolacji termicznej przewodow musi bpoddana probie szczekog

instalacje naley doktadnie odpowietrzy



jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztaddw, badania szczednbnalezy przeprowadzi dla kadego ztadu
oddzielnie,
z proby szczelnéci nalezy sporzdzic protokot.
5.5 wykonanieizolacji cieptochronne]
roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po zatéczeniu montau rurocagow, przeprowadzenia proby
szczelnéci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego paeieni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtoée wykonania powyszych robot protokotem odbioru,
otuliny termoizolacyjne powinny léynatazone na styk i powinnycisle przylega do powierzchni
izolowanej; w przypadku wykonywania izolacji wielavstwowej, styki poprzeczne i wzdive
elementow nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow elementow warstwy
dolnej,
wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie ariog prowadzone przyAyciu konwencjonalnych
narzdzi.
6. Kontrola jakosci robot.
Okreslone w punkcie 5.
kazda dostarczona partia materiatbw powinnd bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakeci
producenta,
wynikt przeprowadzonych baflaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione;$|ektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledar faze
robot uzné za niezgodsz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praepidzt badania
ponownie.
7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarow robot jest:
wykonanie instalacji - mb ukenia rur, ktory obejmuje wszystkie czysooopisane w pkLS
izolacja cieptochronna - hutozenia otulin,
armatura - szt zamontowanego elementu,
wyposaenie - kpi- montowanego elementu
Wielkosci obmiarowe okrla sk na podstawie dokumentacji projektowe] z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przeziymiera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Okreslone w punkcie 5.
Odbioru robd6t polegagych na wykonaniu instalacji nate dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanonteowych, Tom n. Instalacje sanitarne
i przemystowe". W stosunku do pesiych rob6t naley przeprowadzi odbiory miedzyoperacyjne:
- przepcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie r wymiary otworow),
- bruzdy wécianach: - wymiary, czys&é bruzd, zgodn& z pionem i zgodri z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.
Z odbiorow megdzyoperacyjnych naby spisa protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz
przydatnéc¢ robot i elementéw do prawidiowego mania
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedmaju robot naley dokona koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejazrami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik Budowy,
- dokumenty dotycgce jakaéci wbudowanych materiatdw,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczébeatej instalacii.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:
- zgodnd¢ wykonanie z dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyecymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowiedotyczicych usurgcia usterek,



aktualnd¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia)

protokoty badé szczelnéci instalacji*
9. Podstawa pfatndci
Ptaci sk za ustaloailo$¢ wykonanych robot w mb (rurcagi), m” (izolacja cieptochronna),
kompletach (wypogenie) oraz sztukach (armatura) wg ceny jednostkdidg obejmuje wszystkie
czynngci opisane w punkcie 5.

10. Przepisy zwgzane.
Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tgdstolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, p6z. 2016;
Z p&niejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoydha (Dz.U. z 20XMr., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgoyizéci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, p6z. 1360,
z p&niejszymi zmianami).
Inne:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budino-montaowych- tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, \angz 1988.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru si@mdocagowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
- Instrukcje producenta.
-Atesty ITB oraz PZH gytych materiatdw



