
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

ST-01 
Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe 

i demontażowe 
 
 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych występujących przy remoncie 
węzła sanitarnego w budynku KP Policji w Rawiczu 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.3.2 A - specyfikacji technicznej - części ogólnej. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek i demontaży występujących przy remoncie węzła sanitarnego w budynku KP 
Policji w Rawiczu 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z wytycznymi 
projektowymi Inwestora SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały. 
Dla robót wg ST-1 materiały nie występują. 
3. Sprzęt. 
Do rozbiórek i demontaży może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót. 
5.1 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych należy: 

- strefę remontu w budynku ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zabezpieczyć istniejące uzbrojenie budynku w piwnicy 
- zabezpieczyć istniejącą stolarkę okienną 

5.2 Roboty demontażowe 
-      demontaż istniejących drzwi do toalet 
-      demontaż istniejącej armatury 
-      demontaż istniejącej instalacji wod-kan 

materiały   uzyskane  z  demontażu   należy   posegregować   i   wywieźć   w   miejsce   uzgodnione 
z Inwestorem. 
5.3 Roboty rozbiórkowe. 

-       rozebranie niektórych ścianek działowych 
-       wykucie kratek wentylacyjnych i podokienników betonowych 
-       skucie płytek na ścianach i podłodze 
-       odbicie tynków na ścianach i sufitach 
-        rozebranie warstw pod posadzkowych 



-       wykucie bruzd i otworów dla prowadzenia instalacji wod-kan 
roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. nr 47 póz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
rozbiórkowych. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rękawami w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
6. Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarowi jest m3 rozbieranych i demontowanych elementów. 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających, 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Uwagi szczegółowe. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor  nadzoru. 
 Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektor nadzoru. 
 
 
 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna 
ST - 2 

Roboty murowe – ścianki działowe 

l. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
Jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 



2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59x24x6 cm ; 59x24x8cm 
Odmiany: 05,07,09 w zależności od ciężaru  objętościowego i wytrzymałości na ściskanie 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B – 06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem 
 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wąpienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.   

2.3.1.Zaprawa klejąca do łączenia bloczków i elementów z betonu komórkowego  
- Atlas KB-15 zaprawa specjalistyczna klejąca do wznoszenia  murów z bloczków i kształtek z 

betonu komórkowego i gazobetonu. Zaprawa pozwala na łączenie elementów cienkimi 
spoinami o grubości 2mm. Maksymalna grubość spoiny nie powinna przekraczać 10mm. 
Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością 
wody zarobowej ( w proporcji 5,25 do 6,00 l. wody na 25 kg suchej zaprawy) i  wymieszanie , 
aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie za 
pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut  i ponownym 
wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu 4 godzin. 
Zaprawę można stosować w temperaturze od + 5º C do + 30° C odporność na temperatury do + 
60° C. 
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-2112/201 
Ocena Higieniczna Państwowego Zakładu Higieny nr.B-290/95    

d) Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

d) Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

d) Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 
a)   Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 

b)   w  pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c)   Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 



połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
d)   Cegły ,pustaki i kształtki  układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą (pustakami kształtkami) suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy 
cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e)    Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 

f)    Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie foHą hib papą). Przy wznawianiu 
robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej  
5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych. 

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna-5 mm. Spoiny powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i 

rozbiórkowa), 
należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły 
jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod katem prostym i 
wykonanych z cegieł o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią 
zazębione boczne. 

granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

6.   Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, 
opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 
 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla W przypadku niemożności 
określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie 
co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 



Rodzaj odchyłek  
Dopnszczalne odchyłki [mm] mory 
spoinowane       mury niespoinowane  

Z w i c h r o w a n i a  i  s k r z y w i e n i a :  
- n a  1  m e t r z e  d ł u g oś c i  
- na całej powierzchni  

3 
10  

 
 

O d c h y l e n i a  o d  p i o n u  
- n a  w y s o k o ś c i  1  m  
-  n a  w y s o k oś c i  k o n d y g n a c j i  
- na całej wysokości  

3
 
6 
20  

 
 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– n a  1  m  d ł u g o ś c i  
- na całej długości  

1 
15 

2 
30  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu -
n a  1  m .  d ł u g oś c i  
- na całej długości  

1 
10 
 

2  
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o                                             wymiarach: 
do 100 cm                                  szerokość 
wysokość ponad                        100                        
cm szerokość wysokość  

 
+6, -3 
+15, -1 
+10, -
5         
+15, -
-10 

 
+6, -3 
+15, -10 
+10, -5  
+15, -10  

 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest - m2  / m.³  muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte ST –2 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020      Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 



PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. PN-B-
30000:1990   Cement portlandzki. 

        PN-88/B-30001       Cement portlandzki z dodatkami. 
        PN-EN 197-1:2002 Cement   Skład,   wymagania   i   kryteria  zgodności   dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
        PN-97/B-30003       Cement murarski 15. 
       PN-88/B-30005      Cement hutniczy 25. 
       PN-86/B-30020      Wapno. 
       PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
        PN-80/B-06259       Beton komórkowy. 
 
 
 
 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
ST – 4 
Izolacje 

 
 
1.  Wstęp. 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robot związanych z 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji cieplnej przy remoncie węzła sanitarnego w budynku 
KP Policji w Rawiczu 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3  Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowych oraz izolacji cieplnej posadzek przy remoncie węzła sanitarnego w budynku w budynku 
KP Policji w Rawiczu 
1.4  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych oraz izolacji cieplnej należy         
  rozumieć   wszystkie   prace   budowlane   związane   z   wykonaniem   izolacji przeciwwilgociowych oraz   
    izolacji cieplnej zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

  1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót określają: "Wymagania ogólne". 
Izolacją przeciwwilgociową posadzki wykonać zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-69/B-10260 
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Przy wykonaniu izolacji cieplnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-91/B0202C 
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową,   ST   i   obowiązującymi   normami.   Ponadto   Wykonawca   wykona   roboty   zgodnie 
z poleceniami Inżyniera. 
2.  Materiały. 
Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do 



stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. Materiałami są: 
- izolacja pozioma posadzek -folia polietylenowa gr.0,5mm układana na sucho, 
- papa termozgrzewalna układana na gorąco 
- izolacja cieplna pozioma z płyt styropianowych gr. 5cm 

wszystkie materiały stasować zgodnie z dokumentacją projektową i kartami technicznymi producentów 
3.  Sprzęt 
Sprzęg używany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych - wykonawca 
przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi palnika i drobnego sprzętu budowlanego. 
4.  Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  
załadunek, transport rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być składowane 
starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym 
odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać 
szczelnie brezentem lub folią. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport materiałów izolacyjnych 
należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych 
lub świadectwach  ITB. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolację 
Warunki przystąpienia do robót: 

- podłoża  pod  izolacje przeciwwilgociowe - wypełnienie ubytków i  wyrównanie 
powierzchni izolowanych oraz stażowanie naroży, 
-   przed przystąpieniem do wykonywania izolacji cieplnych posadzek powinny być 
zakończone wszystkie roboty pod posadzkowe, 
-   przed   rozpoczęciem   prac   pomieszczenia   powinny   być   oczyszczone  z   gruzu i odpadów, 
-  podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp. 
-  przed nakładaniem folii izolacyjnej powierzchnia powinna zostać oczyszczona. 

5.2. Sposób wykonania izolacji 
Izolacja przeciwwilgociowa – papa termozgrzewalna modyfikowana 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne 
podobne uszkodzenia. Izolacje z papy termozgrzewalnej należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C. 
Izolacje cieplne - keramzyt 
Roboty   termoizolacyjne   powinny   być   wykonywane   w   temperaturze   dodatniej.   Warstwy 
termoizolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w 
czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.  
6.  Kontrola jakości robót. 
6.1. Zasady kontroli jakości robot 
Częstotliwość oraz zakres badań izolacji powinny być zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i 
obliczenia. Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizołacyjnych 
z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 
robót lub wpisów do dziennika budowy. Izolacje termiczne powinny być sprawdzane pod względem 
zawilgocenia materiału izolacyjnego. Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 
6.2 Odbiory etapowe. 



Odbiorom etapowym podlegają następujące prace 
-     położenie każdej warstwy izolacji, 
-     ciągłość warstw. 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
7.  Obmiar robót. 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.  Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
Odbiór robót izolacyjnych  powinien się odbywać przed wykonaniem tynków  i  innych  robót 
wykończeniowych. 
Sprawdzeniu podlega: 

-    zgodność z dokumentacją techniczną, 
-    rodzaj zastosowanych materiałów, 
-    przygotowanie podłoża, 
-    prawidłowość wykonania izolacji, 
-    sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 

   -   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
        podłogowe itp., 
   -    sprawdzenie czy grubość warstwy izolacyjnej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej  wartości   
         współczynnika K, 

-    sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
   -   sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki          
          lub substancje oleiste. 
9.  Podstawa płatności. 
Cena za wykonanie l m2 izolacji obejmuje: 

-      zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji, 
-      położenie warstwy Izolacyjnej, 
-      wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją, 
-       uporządkowanie stanowiska po robotach. 

10.  Przepisy związane. 
Aprobaty techniczne i instrukcje producenta. 
Normy: 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130 Płyty styropianowe. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; 
z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodność (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Ścianki z płyt kartonowo-gipsowych, gładzie gipsowe 
 
 
 
 
1.  Wstęp 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych i gładzi gipsowych przy remoncie węzła 
sanitarnego w budynku KP Policji w Rawiczu 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
i odbiór robót związanych z wykonaniem ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych i gładzi gipsowych 
przy remoncie węzła sanitarnego w budynku KP Policji w Rawiczu 

-  montaż ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych, 
-  wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach 

1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
ścianki działowe 
- profile konstrukcji stalowej nośne, 
- płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997; 
- izolacja dźwiękowa z wełny mineralnej, 
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
-    gładzie gipsowe wg instrukcji producenta 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Płyty gipsowe układać w 
pomieszczeniach suchych na poziomym podłożu. Płyty przenoś* s(ę w pozycji pionowej krawędzią podłużną 
poziomo. Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. Transport profili stalowych typowymi 
środkami transportu. 
5.  Wykonanie robót 
kolejność prac: ścianki działowe 
- wytyczenie przebiegu ścianki, 
- mocowanie profili nośnych U do ścian i stropu, 
- ułożenie profili C, 
- pokrycie pierwszej strony ściany, 
- ułożenie instalacji wewnętrznej i wypełnienie ścianki wełną mineralną, 

 -    pokrycie drugiej strony ścianki, 



- szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników, 
- impregnowanie powierzchni, 

- usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
zasady wykonywania robót: 
ścianki działowe 
Wyznaczyć przebieg ściany i za pomocą poziomicy i łaty nanieść przebieg ściany na otaczającą zabudowę i 
strop. Profile przyłączeniowe UW mocuje się do ścian i stropów przy pomocy uniwersalnych elementów 
mocujących rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami należy ułożyć 
warstwę izolacji uszczelniającej w postad taśmy. Na otaczających ścianach połączenie uzyskuje się przy pomocy 
profilu ew. Profite słupkowe ew muszą być włożone w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. 
Profil słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 
rozmieszczać w odległości co 60 cm od siebie, otwartą stroną w kierunku montażu, pokrycie pierwszej strony 
ściany zaczyna się całą szerokością płyty - 120 cm. W razie potrzeby pod płytę układać paro izolację z folii 
polietylenowej. Płytę przykręcać do profilu ew w odstępach co 25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym 
pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Drugą warstwę płyt przesunąć o 60 cm. Tak wykonana 
ściana przygotowana jest do zaszlachtowania fug, połączeń t wgłębień po wkrętach. Przy wykonywaniu 
obwodów instalacji konstrukcja ściany płytowana jest jednostronnie. Na zaszpachlowaną powierzchnie płyty 
GK nanosi się warstwę materiału gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną 
nasiąWiwość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał 
gruntujący musi być suchy. 
 gładzie gipsowe 
- gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza 
jest większa niż 75%; 
- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnej normy państwowej; 
- technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta; 
- każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie zużyta do czasu rozpoczęcia 
wiązania, tj. przed upływem 30min.; 
- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać gipsu, w przypadku, gdy zaczyn 
twardnieje i nie może być użyty do wykonania należy go uznać za nie nadający się do wykonania i usunąć; 
- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani przygotowywanie nowej 
porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniałego już gipsu; 
- zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnia na pacę stalową lub winidurową, a następnie ruchem 
posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu; 
- na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia; 
- pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, powinny być dobrze wietrzone, aż do 
całkowitego wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż +5°C, ani nie wyższa niż 
+18°C;; 
- niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad i usterek: prześwitów 
podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze 
stalą, nie mogą również występować wypryski i spęcznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne są 
pęknięcia na powierzchni wykonanych gładzi. 
6. Kontrola jakości robót 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

-   stan  i wygląd ścian i sufitów pod względem równości,  pionowości, spoziomowania i sztywności, 
        -    rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementów, 

            -   uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
Prace powinny odpowiadać zasadom określonym w punkcie 5. 

7. Obmiar robót 
ścianki działowe 
jednostką obmiarową jest  1m2 wykonanego elementu 
8. Odbiór robót 



ścianki działowe 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

-     stan i wygląd ścian pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności, 
-      rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementów, 

    -      uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
gładzie gipsowe 
odbiór gotowych powierzchni powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 dniach po ich wykonaniu 
wg zasad określonych w punkcie 5. 
9. Podstawa płatności 
ścianki działowe 
płaci się za Im2 wykonanej ścianki i sufitu, który obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów, 
-    przygotowanie powierzchni, 
- wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 
- zamocowanie rusztu, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- wykonanie otworów w ścianach dla osadzenia stolarki, 
- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją, 
- uporządkowanie stanowiska po robotach, 

    - wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 
       gładzie gipsowe 
      płaci się za l m2 wykonanej powierzchni, który obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie powierzchni, 
- wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 
- przygotowanie mieszanki gipsowej, 
- ułożenie gładzi na powierzchni ścian i sufitów, 
- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją, 
- uporządkowanie stanowiska po robotach, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 

10. Przepisy związane 
10.1  Normy 
PN-B-79406:1997, PN-B-79405:1997   Płyty gipsowo-kartonowe 
10.2  Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - tom I. 
Instrukcje montażu producenta. 
Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; 
z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Tynki i okładziny. 
 
 
1. Wstęp 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
i okładzin przy remoncie węzła sanitarnego  w budynku KP Policji w Rawiczu 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin (płytki na ścianach i posadzkach) przy remoncie węzła 
sanitarnego w budynku w budynku KP Policji w Rawiczu 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1  Woda (PN-EN 1008:2004) 
do przygotowania zapraw stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora; 
niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.  piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-l,0mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich  
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 
2.3  zaprawy budowlane cem. – wap. 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej                    
      przygotowaniu rj. ok. 3 godzin, 
- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
-   do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub  
     popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w  
     ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5^C, 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
      ciasta   wapiennego   otrzymanego   z   wapna   niegaszonego,   które   powinno   tworzyć         
      jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; skład   
       objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki   
      zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4  płytki ceramiczne ścienne 
wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: barwa wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, wytrzymałość na 
zginanie nie mniejsza niż 10,OMPa, odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160° C. 



2.5   płytki podłogowe - gresy 
o właściwościach: 

- barwa wg wzoru producenta, 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,OMPa, 
 - ścieralność nie więcej niż l,5mm, (IV klasa) 

        -  mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
        - kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
         - ługoodporność nie mniej niż 90%, 
        - dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość:± l,5mm;  grubość: * 0,5mm;      
           krzywizna: l,0mm, 

- dodatkowo - twardość wg skali Mohsa: 8, 
2.6 zaprawa do spoinowania 

Stosować ściśle wg instrukcji producenta. 
3.  Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkamf transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
lub utratą stateczności. 

5.    Wykonanie robót 
5.1  Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice okienne i 
drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
.Wytycznymi wykonywania robót budowłano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". Zaleca się 
chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny 
być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2  Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-iOmm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie sucha powierzchnię podłoża 
należy zwilżyć wodą. 

5.3  Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
• Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź należy nanosić po związaniu 

warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana 
do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5 . 4   Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 
-   do wykonywania można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót   
     tynkarskich oraz robót instalacyjnych wewnętrznych wraz z próbami ciśnieniowymi, 
-  przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża - należy sprawdzić: nośność,  stabilność,    
    czystość, równość, nienasiąkliwość, 
-  przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-75/B-10121 
"Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze, 
-  podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B -10107 



lub   
   DIN 18156 nie mniejsza niż 0,5 Mpa. 
-  wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 

 
- sprawdzenie podłoży, 
- ułożenie płytek na klej, 
- spoinowanie płytek, 
- oczyszczenie płytek. 

Przed przystąpieniem do okłaadzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić Jakość podłoża zarówno 
pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 
Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji. Należy sprawdzić 
usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmieszczać tak, 
aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach 
ze spoinami podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej, 
warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Na   krawędziach   zewnętrznych  oraz  przy zakończeniach  okładziny  stosować   profile  narożne 
i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu 
kierunkach. W narożnikach stosować elementy ścienne systemowe. Spoiny na styku ściana - ściana 
oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonane w jednym cyklu 
technologicznym. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1  Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.2   Materiały ceramiczne 
Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-
75/B10 121 Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze. Przy 
odbiorze nateży przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu płytek, liczby 
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia; 
- w przypadku niemożności okresfenJa jakości płytek przez próbę doraźną nateży ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu 
w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót okreś la się na podstawie dokumentacji z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8.  Odbiór robót 
8.1  O d b i ó r  p o d ł oża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jeżełi odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, natęży podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2 Odbiór tynków 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - 
nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem irte więcej niż 4mm 
w pomieszczeniu, 



- poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3 Odbiór okładzin ścian i wykładzin podłogowych z 
płytek 

ceramicznych 
Wg pktu 5.4 
9.  Podstawa płatności 
9.1  Tynki 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- siatkowanie bruzd, 
- osadzenie ewentualnych drobnych elementów (kratki wentylacyjne rtp.) 
- reperację tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.2 Okładziny ścian, wykładziny podłogowe 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny i wykładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiału i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórka rusztowań, 
- wykonanie okładziny i wykładzin z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów 

10.  Przepisy związane 
10.1 Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2   Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi 
zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881). Ustawa z dnia 30 
sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
 
 

 

 



 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ST - 8 

Malowanie ścian i sufitów 
 
 
 
1.  Wstęp 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
ścian i sufitów oraz elementów stalowych (nadproże) przy remoncie węzła sanitarnegow budynku KP 
Policji w Rawiczu 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót malarskich ścian i sufitów oraz elementów statowych (nadproże) przy remoncie węzła 
sanitarnego w budynku KP Policji w Rawiczu 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową, 
SST ł poleceniami Inżyniera. 
 2.  Materiały 
2.1  woda (PN-EN 1008:2004) 
do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia; niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2  mleko wapienne 
mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie l części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
2.3  spoiwa bezwodne 
pokost lniany powinien być  cieczą  oleista o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.; pokost syntetyczny powinien być używany w postaci 
cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych 
do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia - powinien on odpowiadać  wymaganiom normy 
państwowej świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4  rozcieńczalniki 
w zależności od rodzaju farb należy stosować: 

- wodę - do fort? wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalnik) przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.5  farby budowlane gotowe 
Farby, niezależnie od ich rodzaju, powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno- 



styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 
wydajność l,2-l,5m2/dm3/ czas schnięcia 12h. 
Farty olejne i ftalowe 
- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002: 

wydajność G-Srrr^/dm3, czas schnięcia 12h; 
- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002: 

wydajność 6-10m2/dm3. 
2.6  środki gruntuj ące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej/ na chłonnych 
podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego 
rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i 
syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1, mydło szare, stosowane do 
gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 
3-5%. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4.  Transport 
Farby pakowane wg pkt.2.5 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być niższa niż +8%. W ciągu 2 dni pomieszczenia 
powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8?C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C W czasie malowania 
niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych 
i urządzeń grzewczych. 
5.1  przygotowanie podłoży 
podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powierzchni, powinno być naprawione bez wypełnienia ubytków 
zaprawą cem-wap. Powierzchnie powinny tyć oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp.; powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO- 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej 
5.2  gruntowanie 
- przy matowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni; 
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczona wodą w stosunku 1:3-5; 
- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem; 
- przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówka epoksydową. 
5.3  wykonywanie powłok malarskich 
- powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków; 
- powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących, powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla; 
- powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, powłoki powinny mieć 
jednolity połysk, przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 
w różnych odcieniach. 
6.  Kontrola jakości robót 
6.1  powierzchnie do matowania 
kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować 
sprawdzenie: 



- wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne, 
- wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody -ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 sęk 
- wyschnięcia podłoża, 
-czystości 

6.2  roboty malarskie 
- badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb 
emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach; 
- badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższe) od +5°C przy wilgotności 
powietrza niniejszej od 65%; 
- badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze 
wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie  elastyczności  i  twardości   oraz   przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi   normami 
państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.  Odbiór robót 
8.1  odbiór podłoża 
zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie, podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.5, jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2  odbiór robót malarskich 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania; 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru; 
- sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie; 
- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża; 
- sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
10.   Przepisy związane 

10.1  Normy 
PN-C-Si9il:l997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 



PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
 
10.2  Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi 
zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (to.U. z 2004r., Nr 92, poz.881). Ustawa z dnia 30 
sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
 
 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
ST- 9 

Wyposażenie łazienek 
 
 
 
1.  Wstęp. 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wyposażenia łazienek występujących przy remoncie  węzła sanitarnego w budynku KP 
Policji w Rawiczu 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3  Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wyposażenie łazienek występujących przy remoncie  węzła sanitarnego w budynku KP Policji w 
Rawiczu 

- przyklejenie luster ze szkła gr. 4mm, 
- wyposażenie łazienek w  automatyczne suszarki do rąk, pojemniki metalowe, kosze do ręczników, 
pojemniki do ręczników papierowych. 

1.4  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora.  
2. Materiały. 
Wszystkie materiały dotyczące wyposażenia łazienek 
Określone w projekcie budowlanym, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej 
3.  Sprzęt. 
Należy stosować sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inżyniera. 
4.  Transport. 
Materiały należy transportować zgodnie z zaleceniami producenta. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
5.  Wykonanie robót. 
lustra 
mocować do gotowych podłoży na silikon, przed osadzeniem sprawdzić powierzchnię lustra, która nie 
powinna posiadać zarysowań i plam oraz krawędzie luster, które nie powinny posiadać ubytków 
i wyszczerbień. 



suszarki do rąk 
elementy mocować do wyłożonych płytkami ścian ściśle wg instrukcji producenta 
pojemniki metalowe na pedał 
sprawdzić sprawność elementu otwierania 
6.  Kontrola jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne" oraz 
określone w punkcie 5. 
7.  Obmiar robót. 
. Jednostką obmianową robót jest: 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8.  Odbiór robót. 
określone w punkcie 5. 
9.  Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w m2 (lustra), kompletach (uchwyty dla niepełnosprawnych) oraz 
sztukach (suszarki do rąk, pojemniki metalowe) wg ceny jednostkowej, która obejmuje: dostarczenie gotowych 
elementów, osadzenie na przygotowanych powierzchniach z uszczelnieniem (lustra), przymocowaniem do 
gotowych ścian (poręcze dla niepełnosprawnych, suszarki do rąk), ustawieniem w określonym w projekcie 
miejscu (pojemniki) - dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane. 
Ustawy: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r.r Nr 207, póz. 2016; 
z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
Inne: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - tom I. 
- Instrukcje producenta. 

- Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów 

 

 


