Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ST-01
Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe
| demontazowe

1.  Wstp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t przygotowawczych, rozbiérkowych i derazowych wystpujacych przy remoncie
wezta sanitarnego w budynku KP Policji w Rawiczu

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 23 - specyfikacji technicznej - e¢gci ogdlne;j.
1.3  Zakres robot obgtych specyfikach.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu
wykonanie rozbiorek i demonta wystkepujacych przy remoncie gta sanitarnego w budynku KP
Policji w Rawiczu

1.4  Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSE ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgod&d z wytycznymi
projektowymi Inwestora SST i poleceniamiyniera.

2. Materialy.

Dla robo6t wg ST-1 materiaty nie wyguja.

3. Sprat.

Do rozbiérek i demonty maze by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport.

Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieczprzed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.

5.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przyspieniem do robot rozbiorkowych i demomtavych naley:

- stret remontu w budynku ogrodzi oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
zabezpieczyistniepce uzbrojenie budynku w piwnicy
zabezpieczyistniepca stolarle okienry
5.2 Roboty demontaowe
demontaistniepcych drzwi do toalet
demontaistniepcej armatury

- demontaistniepcej instalacji wod-kan
materialy uzyskane z demahia naley posegregowa i wywiez¢ w miejsce uzgodnione
Z Inwestorem.

5.3 Roboty rozbidrkowe.

- rozebranie niektéryckcianek dziatowych

- wykucie kratek wentylacyjnych i podokiennikow betarych

- skucie ptytek nécianach i podtodze

- odbicie tynkéw nécianach i sufitach

- rozebranie warstw pod posadzkowych



- wykucie bruzd i otwordow dla prowadzeniaatacji wod-kan
roboty prowadz zgodnie z rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. nr 47 p6z. 401) w sprawie bezpigtteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
rozbiérkowych. Materiat poza ol budynku znosi lub spuszcza rekawami w sposéb
zabezpieczagy przed uszkodzeniem.
6. Kontrola jakosci robot.
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie
7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarowi jest m3 rozbieranych i demontowanychmalstow.
8.  Odbidr robot.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaasadom odbioru robét zanikeych,
9. Podstawaptatngci.
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podamwyatnkcie 7.
10. Uwagi szczegblowe.
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbuadavzakwalifikuje Inspektor nadzoru.
llos¢ robot rozbidrkowych magulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspekiaizoru.

Szczegobtowa Specyfikacja techniczna
ST-2
Roboty murowe $cianki dzialowe

| Wtep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikachitécznej § wymagania dotyeze wykonania i
odbioru muréw z materiatbw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyainalokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwjszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu
wykonanie murow zewgtrznych i wewntrznych obiektow tzn.:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTzyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za zgodid@ dokumentag;
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:00
Do przygotowania zapraw stosaivaazna kada wock zdatr do picia, z rzeki lub
Jeziora. Niedozwolone jestycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.



2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Bloczki z betonu komorkowego
Wymiary: 59x24x6 cm ; 59x24x8cm
Odmiany: 05,07,09 w zaleacsci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymaiéci nasciskanie
Beton komérkowy do produkciji bloczkéw wg PN-80/B6258
Bloczki naley chront przed zawilgoceniem

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-\gpienne
Marka i sktad zaprawy powinny byggodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinnowykonywane mechanicznie. Zapkaw
nalery przygotowa w takiej ilgici, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murariskialery stosowa piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennychayasgosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutyi2d pod warunkienye temperatura
otoczenia w @gu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dgizie nizsza ni+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych aglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszadktége powinno tworz§jednolit i
jednobarwa mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszixgych. Skiad obkjosciowy
zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
2.3.1.Zaprawa klefa do 4czenia bloczkow i elementow z betonu komaorkowego
- Atlas KB-15 zaprawa specjalistyczna ktgj do wznoszenia murdéw z bloczkow i ksztaltek z
betonu komdrkowego i gazobetonu. Zaprawa pozwalkgcranie elementow cienkimi
spoinami o grubiei 2mm. Maksymalna gruké spoiny nie powinna przekracza0mm.
Mozna p stosowa wewratrz i na zewatrz budynku.
Zaprawe przygotowuje s przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia zexdom iloscia
wody zarobowej ( w proporcji 5,25 do 6,00 I. wody2b kg suchej zaprawy) i wymieszanie ,
az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czyéite najlepiej wykona mechanicznie za
pomoa@ wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadagedsl wycia po uptywie 5 minut i ponownym
wymieszaniu. Przygotowarzapravg nalezy wykorzystg& w ciagu 4 godzin.
Zaprave mazna stosowaw temperaturze od + 5° C do + 30° C odp&ima temperatury do +
60° C.
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlaneji15-2112/201
Ocena Higieniczna Ratwowego Zaktadu Higieny nr.B-290/95

d) Sprzet
Roboty mana wykon& przy wzyciu dowolnego typu spetu.

d) Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinnybgabezpieczone przed uszkodzeniami lubautrat
stateczngi.

d) Wykonanie robé6t

Wymagania ogolne:
a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazainia i
grubdci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédrorysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.
b) w pierwszej kolejrimi nalezy wykonywa mury néne.Scianki dziatowe grubi
ponizej | cegly naléy murowa nie wczéniej niz po zakéczeniuscian giéwnych.
c) Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diugg. W miejscu



polaczenia muréw wykonanych niejednofizie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly ,pustaki i ksztattkikladane na zaprawie powinnyclgzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegl(pustakami ksztattkami) suglzwtaszcza w okresie letnim, nale
cegty przed utzeniem w murze polewdub moczy w wodzie.

e) Wrekii bruzdy instalacyjne natg wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem

MUurow.

f) Mury grubdci mniejszej nit | cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze

powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowyzlinmych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny kiyzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycieddiib pap). Przy wznawianiu
robot po diuszej przerwie nalsy sprawdzt stan techniczny murévadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1.Mury z cegly petnegj

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalabaé nie powinna przekraczd7 mm, a
minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych padjah i poprzecznych, przy czym grébo
maksymalna nie powinna przekracd® mm, a minimalna-5 mm. Spoiny powinny loipktadnie
wypetnione zapraw W scianach przewidzianych do tynkowania nie agleypetnia zapravg spoin
przy zewnrtrznych licach na gbokdci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potdwkach do muréw &aych nie powinna kiywicksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.

a) Jereli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cemava i
rozbiorkowa),
nalezy przestrzegazasadyze kadasciana powinna hiywykonana z cegty
jednego wymiaru.

b) Pohczenie muréw stykagych s¢ pod katem prostym i

wykonanych z cegiet o
grubdci rézniacej sk wiecej niz 0 5mm nalgy wykonywa na strzpia
zazbione boczne.

granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i

wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczpepby doranej przez ogidziny,
opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty, liczby szczerbelqic¢, odporngci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zestartargla W przypadku niemoosci
okreslenia jakadci cegly przez prapdorana nalery ja podd@ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie
co do klasy i odporrigi na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolowa jej marl i
konsysteng w sposéb podany w obaygiujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przynowa¢ wg ponizszej tabeli



Rodzaj odchytek

Dopnszczalne odchytki [mm] mory
spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania 1 skrzywienia
-na 1 metrze dtugdci|3

- na catej powierzch 10

Odchylenia od pionu3
-na wysokosci 1 m
- na wysokaci kondygnacji6

- ha cate] wysokexi 20

Odchylenia kadej warstwy od poziom

- n a 1 m dtugosci]|l 2
- na catej dtugéci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomyl 2
na 1 m. diugdgci 10 10
- na catej dtuggci

+6, -3 +6, -3
Odchylenia wymiarow otworow ¥wietle |+15, -1 +15, -10
0 wymagh: |+10, - +10, -5
do 100 cm szergkds +15, -10
wysoka¢ ponad 100 +15, -
cm szerok&¢ wysokaé -10

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowy robét jest -  / m.2 muru o odpowiedniej gruim.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbior robot murowych powiniensie odbyé przed wykonaniem tynkow i innych

rob6t wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakiei materiatow i wyrobOw dostarczonych na budpw
d) protokéty odbioru poszczegolnych etapdw robot zamiych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, j@i takie byly zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoage przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete ST —2 podlegaj zasadom odbioru robot zanikagcych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkciCena obejmuije:

dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray, przewoddw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

uporazdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resatdkriatow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegty. Wymagabadania przy odbiorze.




PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. C&glyowki

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu

powszechnegoaytku. PN-B-

30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki datkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement Sklad, wymagani kryteria zgodnei dotyczce

cementow powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna.
ST-4
Izolacje

1. Wskp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia swymagania dotyczce wykonania robot zwzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacjeplnej przy remoncisvezta sanitarnego w budynku
KP Policji w Rawiczu

1.2 Zakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych specyfikacp.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robot zwzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych oraz izolacji cieplnej posadzaky remonciengzta sanitarnego w budynku w budynku
KP Policji w Rawiczu

1.4 Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej rozpdezeniami
wykonawczymi, nomenklatarPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przevilgociowych oraz izolacji cieplnej natg
rozumi€ wszystkie prace budowlane zmane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociovyeraz
izolacji cieplnej zgodnie z ustaleniami prokiymi,
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét.

Ogolne wymagania dotygee robét okrélaja: "Wymagania ogoine”.

Izolacja przeciwwilgociovs posadzki wykon@zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania technigarzy odbiorze.

Przy wykonaniu izolacji cieplnych nalg przestrzegazasad podanych w normie PN-91/B0202C
Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentag

Projektows, ST i obowjzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykonabaty zgodnie

z poleceniami layniera.

2. Materiaty.
Dla zastosowanych materiatow izolacyjnychveymagane aprobaty techniczne dopuszgzajdo



stosowania w budownictwie. Materiaty myazzysk& aprobat Inzyniera. Materiatami®s
- izolacja pozioma posadzek -folia polietylenowa gitim uktadana na sucho,
- papa termozgrzewalna uktadana naagor
- izolacja cieplna pozioma z ptyt styropianowychspm
wszystkie materiaty stasowagodnie z dokumentagprojektows i kartami technicznymi producentéw
3. Sprat
Sprzg uzywany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowychaz termicznych - wykonawca
przystpujacy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, powen wykaza sig mozliwoscia
korzystania z elektronagdzi palnika i drobnego spgii budowlanego.
4. Transport.
Ogolne wymagania dotygee transportu
zatadunek, transport roztadunek i sktadowanie nettev do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywa sk tak, aby zachowaich dobry stan techniczny. Materiaty powinny¢sktadowane
starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniadirck i zamkngtych. Na stanowisku roboczym
odkrytym materialy te naky uktada& na podkiladzie z desek lub ptyt betonowych i prywiac
szczelnie brezentem lub fgliPrzechowywanie w magazynach poétotwartych lub zégtlch, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmyogfeymi. Transport materiatdw izolacyjnych
nalezy wykonywa zgodnie z wymogami aktualnej nornfrodki transportu powinny zabezpieéza
zatladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Materiaty powinny by pakowane, przechowywane i transportowane w spasiazany w normach patwowych
lub swiadectwach ITB.
5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolagj
Warunki przysipienia do robot:
- podiaza pod izolacje przeciwwilgociowe - wypetnienieythow i wyréwnanie
powierzchni izolowanych oraz stavanie nargy,
- przed przysipieniem do wykonywania izolacji cieplnych posadpekvinny by
zakaczone wszystkie roboty pod posadzkowe,
- przed rozpoeziem prac pomieszczenia powinny¢bgczyszczone z gruzu i odpaddw,
- podiaze pod izolag powinno by suche i czyste, bezAaych ziaren, kurzu itp.
- przed naktadaniem folii izolacyjnej powierzchp@winna zostaoczyszczona.
5.2. Spos6b wykonania izolacji
Izolacja przeciwwilgociowa — papa termozgrzewalna wdyfikowana
Izolacja przeciwwilgociowa powinna byszczelna, aigta i dobrze przylegaga do podiaa lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystwa pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia. 1zolacje z papy termozgrzeayabley wykonywa w temperaturze nie
nizszej nz +5°C.
Izolacje cieplne - keramzyt
Roboty termoizolacyjne powinny dywykonywane w temperaturze dodatniej. vay
termoizolacyjne powinny kywbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgicev
czasie uytkowania budynku parwodm ani wilgoca pochodzca z innychzrédet.
6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badazolacji powinny by zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-0202hrona cieplna budynkéw. Wymagania i
obliczenia. Nalgy sprawdzt zgodnad¢ rzeczywistych warunkow wykonania roboét hydroizgjagch
z warunkami okrdonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formigisu do dziennika budowy.
Przy kadym odbiorze robét zanikgjych naley stwierdze ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru
rob6t lub wpiséw do dziennika budowy. Izolacje temme powinny b¥ sprawdzane pod wzglem
zawilgocenia materiatu izolacyjnego. Warunki hadmateriatow izolacyjnych i innych materiatdw
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane pirzamiera.
6.2 Odbiory etapowe.



Odbiorom etapowym podlegajastpujace prace
- polaenie kadej warstwy izolacji,
- chgtos¢ warstw.
Odbiér kadego etapu powinien bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje
Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy
7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarayjest nf (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robétiayjnych.
llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaakceptowanych
przezinspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiodr robot.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysv
Odbidr podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot
Odbior robot izolacyjnych powiniengbdbywa przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnéc¢ z dokumentagjtechnicza,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podia,
- prawidtowd¢ wykonania izolacji,
- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrici jej polaczenia z podizem,
- sprawdzenie doktadé@ obrobienia nargy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.,
sprawdzenie czy gruiowarstwy izolacyjnej jest wystarczap do uzyskania wymagane] waro
wspotczynnika K,
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulzavilgoceniu,
- sprawdzenie czy styropian nie stykazsimateriatami zawieragymi w swym sktadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.
9. Podstawa pfatnéci.
Cena za wykonanie | fiizolacji obejmuie:
zakup i dostarczenie materiatéw do wykonaraacii,
- polaenie warstwy Izolacyjnej,
- wykonanie badai testow zgodnie ze Specyfikagj
- uporzdkowanie stanowiska po robotach.
10. Przepisy zwgzane.
Aprobaty techniczne i instrukcje producenta.

Normy:

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 Plyty styropianowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tgddnolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, p6z. 2016;

z p&niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayth (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgoglac¢ (Dz.U. z 2002r., Nr 166, p6z. 1360,

Z p&niejszymi zmianami).



Szczegblowa Specyfikacja Techniczna.
ST-5
Scianki z ptyt kartonowo-gipsowych, gtadzie gipsowe

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotycge wykonania i odbioru robdt zw#anych z
wykonaniem scianek dziatowych z plyt kartonowo-gipsowych i gtadyipsowych przy remoncievezia
sanitarnego w budynku KP Policji w Rawiczu
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontwakiprzy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3 Zakres robo6t obgtych Specyfikach
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
i odbior robot zwazanych z wykonanienscianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych i gtadipsowych
przy remoncievegzta sanitarnego w budynku KP Policji w Rawiczu
- monta scianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych,
- wykonanie gtadzi gipsowych gaianach i sufitach
1.4 Okre&ilenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdine wymagania dotyegce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz dokumentaaj przetargow,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
scianki dziatowe
- profile konstrukcji stalowej rime,
- piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-8405:1997,
- izolacja dwigkowa z wetny mineralnej,
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
- gtadzie gipsowe wg instrukcji producenta
3. Sprat
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materialy |
elementy powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atsshtecznéci. Plyty gipsowe uktadaw
pomieszczeniach suchych na poziomym pagidPtyty przen&* s(¢ w pozycji pionowej krawdzia podiuzna
poziomo. Przy sktadowaniu naie zwrocic uwag na nénos¢ podiaza. Transport profili stalowych typowymi
srodkami transportu.
5. Wykonanie robot
kolejnos¢ prac: scianki dziatowe
- wytyczenie przebieggcianki,
- mocowanie profili nénych U doscian i stropu,
- utozenie profili C,
pokrycie pierwszej stronfciany,
- ulozenie instalacji wewgtrznej i wypetnienigcianki wetry mineralr,
pokrycie drugiej stron§cianki,



szpachlowanie i wzmacnianieazty i naranikow,
impregnowanie powierzchni,
- usungcie pozostakei po montau i wyczyszczenie zabrudze
zasady wykonywania robot:
scianki dziatowe
Wyznaczy przebiegsciany i za pomog poziomicy i taty nani& przebiegsciany na otaczaga zabudow |
strop. Profile przydczeniowe UW mocuje sido $cian i stropdw przy pomocy uniwersalnych elementéw
mocupcych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami aglgtozy¢
warstwe izolacji uszczelniajce] w postad tamy. Na otaczagych scianach paiczenie uzyskuje siprzy pomocy
profilu ew. Profite stupkowe ew musby¢ wtozone w gorny profil UW na gbokas¢ co najmniej 1,5 cm.
Profil stupkowy wktada s najpierw w dolny profil UW, a nagbnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszczé&w odlegtdci co 60 cm od siebie, otwarstrors w kierunku montau, pokrycie pierwszej strony
sciany zaczyna gicah szerokdcia ptyty - 120 cm. W razie potrzeby pod piwiktada paro izolag z folii
polietylenowej. Pty przykrecaé do profilu ew w odsfpach co 25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. @Qnwgrstwe ptyt przesua¢ o 60 cm. Tak wykonana
sciana przygotowana jest do zaszlachtowania fugacget t wgkbien po wketach. Przy wykonywaniu
obwodow instalacji konstrukcjgciany ptytowana jest jednostronnie. Na zaszpachtavg@wierzchnie plyty
GK nanosi si warstwe materialu gruntuicego. Poprzez gruntowanie wyroéwnujee sirGznicowary
nasaWiwos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszbroblky powierzchni i malowaniem materiat
gruntupcy musi by suchy.
gtadzie gipsowe
- gladzi gipsowych nie naty stosowa w pomieszczeniach, w ktorych wilgo&towzgledna powietrza
jest weksza ni 75%;
- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzisgipych powinien odpowiadawymaganiom
aktualnej normy pastwowej;
- technologia wykonania mieszarkkiisle wg instrukcji producenta;
- kazdorazowo nalgy przygotowd taka ilos¢ zaprawy, ktora mie by catkowicie zuyta do czasu rozpoezia
wiazania, tj. przed uptywem 30min.;
- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie tyaldolewd wody ani dodawa gipsu, w przypadku, gdy zaczyn
twardnieje i nie mge by¢ uzyty do wykonania natey go uzné za nie nadagy sk do wykonania i Usus;
- niedopuszczalne jest mieszanie twardego zaczynu zeswiezym, ani przygotowywanie nowej
porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stinatego ju gipsu;
- zaczyn z gipsu szpachlowego riglenaktadé kielnia na pa¢ stalowy lub winidurows, a nasfpnie ruchem
posuwistym przy silnym docisku zaczynu pao podiaa naktada go na podtee w kierunku od podtogi do sufitu;
- na sufitach zaczyn naig naktadé pasami w kierunku od okien watpt pomieszczenia;
- pomieszczenia, w ktorych zostaly wykonane gtadzipsagve, powinny b§ dobrze wietrzone, za do
catkowitego wyschricia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna fiysza ni +5°C, ani nie wysza ni
+18°C;;
- niedopuszczalne jest wygiowanie na gotowych powierzchniach rgstjacych wad i usterek: préeitow
podtaza, rdzawych plamdwiadczicych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stahiejscach kontaktu ze
stak, nie mog rowniez wyskpowa wypryski i Sgcznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopusatzay
peknigcia na powierzchni wykonanych gtadzi.
6. Kontrola jakosci robot
W trakcie odbioru robét natg sprawdz:
stan i wygdd scian i sufitow pod wzgldem réwndci, pionowaci, spoziomowania i sztywsoi,
- rozmieszczenie miejsc zamocowaniadasnia elementow,
- uszczelnienie przestrzengazly wbhudowanymi elementami
Prace powinny odpowiadaasadom oki&onym w punkcie 5.

7. Obmiar robot

scianki dziatowe

jednostly, obmiarovy jest 1nf wykonanego elementu
8. Odbioér robot



scianki dziatowe
W trakcie odbioru robdt natg sprawdz:
- staniwygld scian pod wzgidem réwndci, pionowaci, spoziomowania i sztywsoi,
rozmieszczenie miejsc zamocowania i 0sadzelementow,
uszczelnienie przestrzenkary wbudowanymi elementami
gtadzie gipsowe
odbiér gotowych powierzchni powinien bydokonywany nie wcziej niz po 7 dniach po ich wykonaniu
wg zasad okidonych w punkcie 5.
9. Podstawa ptatdoi
scianki dziatlowe
ptaci st za Inf wykonanefcianki i sufitu, ktory obejmuie:
- zakup i dostarczenie materiatow,
- przygotowanie powierzchni,
- wykonanie i demontarusztowa, pomostow roboczych i zabezpieize
- zamocowanie rusztu,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowanie
- wykonanie otwordw vécianach dla osadzenia stolarki,
- wykonanie badai testow zgodnie ze Specyfikag]
- uporazdkowanie stanowiska po robotach,
- wykonanie nieziinych pomiaréw i prab.
gtadzie gipsowe
placi st za | nf wykonanej powierzchni, ktéry obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow,
- przygotowanie powierzchni,
- wykonanie i demontarusztowa, pomostow roboczych i zabezpietize
- przygotowanie mieszanki gipsowej,
- utozenie gtadzi na powierzchitian i sufitdw,
- wykonanie badai testow zgodnie ze Specyfikagj
- uporazdkowanie stanowiska po robotach,
- wykonanie niezédnych pomiaréw i prob.
10.  Przepisy zwazane
10.1 Nommy
PN-B-79406:1997, PN-B-79405:1997 Plyty gipsowekd@owe
10.2 Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - tom
Instrukcje montau producenta.
Atesty ITB oraz PZH iytych materiatow
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tgdolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, pdz. 2016;
z p&niejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocggrdci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
zZ p&niejszymi zmianami).

Szczegolowa Specyfikacja techniczna
ST-6



Tynki i oktadziny.

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotycge wykonania i odbioru tynkow

i oktadzin przy remoncie gzta sanitarnego w budynku KP Policji w Rawiczu

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoya#tnalokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych Specyfikach

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu

wykonanie tynkow wewgtrznych i oktadzin (ptytki n&cianach i posadzkach) przy remonciezia

sanitarnego w budynku w budynku KP Policji w Rawicz

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS§ &yodne z obowrujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj przetargow, SST |

poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

do przygotowania zapraw stosawkazda wodk zdatra do picia, oraz wog z rzeki lub jeziora;

niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd ieeajpcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. piasek(PN-EN13139:2003)

Piasek powinien spetriavymagania obowizujacej normy przedmiotowej, a w szczegdicio
- nie zawierd domieszek organicznych,

- miec frakcje r@&nych wymiarow, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisfy2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bylrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o préwicie 0,5mm.

2.3 zaprawy budowlane cem. — wap.

- marka i sktad zaprawy powinny bggodne z wymaganiami normyrfswowe)j,

- przygotowanie zapraw do robot murowych powinné\wykonywane mechanicznie,

- zapraw nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu rj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich nalgstosowa piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych aglstosowa cement portlandzki z dodatkierozla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutni2dypod warunkienye temperatura otoczenia w
cagu 7 dni od chwili zgycia zaprawy nie dalzie nizsza nk +5°C,

- do zapraw cementowo-wapiennych pglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapnegaszonego, ktére powinno twdrzy
jednolit i jednobarwna masbez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuaeych; sktad

obgtosciowy zapraw naley dobier& daswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 plytki ceramicznescienne

wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania: barwa wg wzorca producenta, gidsvos¢ po wypaleniu 10-24%, wytrzymaté na

zginanie nie mniejszanil0,0MPa, odpornié szkliwa na pknigcia wtoskowate nie mniej 2il60° C.



2.5 plytki podtogowe - gresy
0 wiasciwosciach:

- barwa wg wzoru producenta,

- nasgkliwosé¢ po wypaleniu nie mniej 7i2,5%,

- wytrzymal@¢ na zginanie nie mniejszazrd5,0MPa,

- §cieralnag¢ nie wiecej niz [,5mm, (1V klasa)

- mrozoodporro liczba cykli nie mniej i 20,

- kwasoodporrié nie mniej nz 98%,

- lugoodpornig nie mniej nk 90%,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe: diggoszerokdé:* [,5mm; grubdé: * 0,5mm:;
krzywizna: |,0mm,

- dodatkowo - twarda@ wg skali Mohsa: 8,

2.6 zaprawa do spoinowania

3.

4.

S.

Stosowa scisle wg instrukcji producenta.

Sprat

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymerodkamf transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstryda@ivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utrat, statecznézi.

Wykonanie rob6t

5.1 Ogodlne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinny¢hgakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamura@vpreebicia i bruzdy, osadzonéceznice okienne i
drzwiowe. Zaleca siprzystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadans&urczoOw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakaczeniu stanu surowego. Tynki najewykonywa w temperaturze nie
nizszej nk +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek porej 0°C. W niszych temperaturach
mozna wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigiodkow zabezpieczaggych, zgodnie z
MWytycznymi wykonywania robét budowtano-moimavych w okresie obuonych temperatur®. Zalecagsi
chront $wiezo wykonywane tynki zewgtrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temparagtviezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu | tygodnia, zwitane wod.

5.2 Przygotowanie podiay

W scianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetniat zaprawg spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-il0mm. Bezpérednio przed tynkowaniem pod® nalgy oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz
usura¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z subsfatiustych mana usuné¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie largnzynow. Nadmiernie sucha powierzchrpodtaza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywanie tynkowtrojwarstwowych
* Tynk trojwarstwowy powinien hiywykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Gladalezy nanost po zwhzaniu

warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Radacierania warstwa gtadzi powinng fmocno dociskana
do warstwy narzutu. Naty stosowd& zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nie iwrgch na
zawilgocenie oraz w tynkach zewgirenych o stosunku 1:1:2.

5.4 0Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznyc

Podczas wykonywania oktadzin natezachowa nastpujace warunki:

- do wykonywania mina przysipi¢ po zak@czeniu rob6t budowlanych stanu surowego i rob6t
tynkarskich oraz robot instalacyjnych westvanych wraz z probami @aieniowymi,

- przed rozpoagiem prac natey dokona odbioru podi@a - naley sprawdzt: nosnos¢, stabilngc,
czysté¢, rownaic, nienasikliwose,

- przy wykonywaniu oktadzin z plytek nale przestrzegazasad podanych w normie PN-75/B-10121

"Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badanzy odbiorze,

- podiaze pod plytki powinno by nasne a wytrzymat&t na odrywanie powinna byzgodna z PN/B -10107



lub
DIN 18156 nie mniejszahD,5 Mpa.
- wykonanie oktadzin z ptytek obejmuije:

sprawdzenie podky,
utozenie ptytek na klej,
spoinowanie plytek,
oczyszczenie plytek.
Przed przysipieniem do oktaadzinowania powierzcoian naley sprawdzt Jaka¢ podtaza zardwno
pod wzgédem wytrzymatéciowym jak i geometrii.
Dla podtazy w pomieszczeniach mokrych najesprawdzt jakos¢ wykonania izolacji. Naley sprawdzé
usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatugprojenia. Plytki naley rozmieszczatak,
aby docinki ptytek przy krawdziach (kaicachscian) miaty wymiar wgkszy niz potowa plytki.
Spoiny podziatéwéciennych powinny b§ skomponowane w jednej linii lub w rownych ogsach
ze spoinami podtogowymi.
Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych dddana wodoodpornej zaprawie klejowej,
warstwa kleju pod ptytki nie ni@ zawiera pustych miejsc.
Na krawedziach zewetrznych oraz przy zakezeniach oktadziny stosowaprofile narane
i wykonczeniowe. Profil powinien hiydobrany do grubdei ptytki tak, aby licowat z ptytk w obu
kierunkach. W narmikach stosowaelementyscienne systemowe. Spoiny na stykiana -ciana
oraz styki z elementami uzbrojenia spoinévitga silikonowa.
Uszczelnienia podty oraz uktadanie oktadzin ceramicznych must lyykonane w jednym cyklu
technologicznym.
6. Kontrola jakosci robot
6.1 Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placaobvy, naley kontrolowa jej mark; i
konsysteng w sposéb podany w oboaziujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow \pmny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2 Materialy ceramiczne
Zasady kontroli jakosci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okréla norma PN-
75/B10 121 Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagaa i badani przy odbiorze. Przy
odbiorze natery przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodsa klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i ksztattlytek, liczby
szczerb i pknig¢, odporndci na uderzenia;
- w przypadku niemmasci okresfenJa jakoi ptytek przez prébdorang natey ja poddé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgporngci na dziatanie mrozu
w przypadku wykfadziny zewgtrznej).
7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowy robot jest m. llos¢ rob6t okrdéla sic na podstawie dokumentacji z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyiera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1 0dbior podiaa
Odbidr poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Pod powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2efleodbiér podiga odbywa si po diuzszym czasie od
jego wykonania, naty podtaze oczyici¢ i zmyé wodh.
8.2 Odbidr tynkow
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.oldll ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej -
nie wicksze nk 3mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diuggei taty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni
i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wksze nk 2mm na 1m ogbtem irte wecej niz 4mm
W pomieszczeniu,



- poziomego - nie wiksze nk 3mm na 1m i og6tem nie wéej niz 6mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.)
Niedopuszczalneaastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworow soli
przenikagcych z podtaa, pikni itp.,
trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepiotynku do podtéa.
8.3 Odbior oktadzin scian i wyktadzin podtogowych z
ptytek
ceramicznych
Wg pktu 5.4
9. Podstawa ptatnéci
9.1 Tynki
Placi st za ustalonilosé m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuie:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sgitz,
- ustawienie i rozbidrkrusztowa,
- umocowanie i zdgie listew tynkarskich,
- siatkowanie bruzd,
osadzenie ewentualnych drobnych elementow (kragkitylacyjne rtp.)
- reperagj tynkdw po dziurach i hakach,
- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
9.2 Okladziny scian, wyktadziny podtogowe
Placi sk za ustaloailos¢ m? powierzchni ut@éonej oktadziny i wyktadziny wg ceny jednostkowejra
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatu i sgta,
moczenie ptytek, docinanie ptytek,
ustawienie i rozbidrka rusztowa
wykonanie oktadziny i wyktadzin z wypetnieniem spaoioczyszczeniem powierzchni,
- 0Czyszczenie miejsca pracy z pozosiatmateriatow
10. Przepisy zwgzane

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytmaigsciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaggairbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobierandiegi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badgnizy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tgggiolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, p6z. 2016; zpigjszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowtd (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881). Ustawa zaddd
sierpnia 2002r. 0 systemie oceny zgoghidDz.U. z 2002r., Nr 166, p6z. 1360, zzptejszymi zmianami).



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST-8
Malowanie §cian i sufitow

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpg/magania dotycge wykonania i odbioru rob6t malarskich
scian i sufitdow oraz elementow stalowych (nadmp przy remonciewezta sanitarnegow budynku KP
Policji w Rawiczu
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robot obgtych Specyfikach
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu wykonania i
odbioru rob6t malarskichécian i sufitbw oraz elementéw statowych (nadgo przy remonciewezia
sanitarnego w budynku KP Policji w Rawiczu
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogolne wymagania dotycgce robo6t
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§toz dokumentaagj przetargow,
SST t poleceniami tryniera.
2. Materiaty
2.1 woda (PN-EN 1008:2004)
do przygotowania farb stosowanozna kada wodk zdatry do picia; niedozwolone jestycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawigeggh ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 mleko wapienne
mleko wapienne powinno miepost& cieczy o gstosci smietany, uzyskanej przez rozéaezenie | czsci
ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzca jednolita mag bez grudek i zanieczyszaze
2.3 spoiwa bezwodne
pokost Iniany powinien by ciecz oleista o zabarwieniu odottego do ciemnokizowego i
odpowiadagca wymaganiom normy pestwowej.; pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci
cieczy, barwy od jasrditej do brunatnej, dulacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikym, o wiaciwosciach technicznych zkionych
do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie igclan- powinien on odpowiadawymaganiom normy
panstwowejswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.4 rozcieczalniki
w zaleznasci od rodzaju farb naky stosowa:

- wodk - do fort?wapiennych,

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

inne rozci@éczalnik) przygotowane fabrycznie dla poszczegdlngezajow farb powinny

odpowiad& normom pastwowym lub mi€ cechy techniczne zgodne zswaadczeniem o jakai
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosaw
2.5 farby budowlane gotowe
Farby, niezalenie od ich rodzaju, powinny odpowiadl@ymaganiom norm pestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
na tynkach mana stosowé farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winyhtgksu butadieno-



styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymownach iswiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
wydajnosé |,2-1,5m%dm?® czas schnicia 12h.
Farty olejne i ftalowe
farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowanidNeC-81901/2002:
wydajndi¢ G-Srrrdnt, czas schitia 12h:;
farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoinego steania wg PN-C-81901/2002:
wydajnas¢ 6-10nf/dnt,
2.6 srodki gruntuj ace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni dmdwych lub tynkéw zwyklych nie zalecaesi
gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emuégyie podaje inaczej/ na chtonnych
podtazach naley stosowé do gruntowania fagpemulsyjm rozcieiczory wodh w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje esiwykonanie powtoki malarskiej. Przy malowaniu famiaolejnymi i
syntetycznymi powierzchnie nale zagruntowda rozciexczonym pokostem 1:1, mydio szare, stosowane do
gruntowania podtza w celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego
3-5%.
3. Sprat
Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg pkt.2.5 naletransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgaujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robo6t
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powitnya nizsza ni +8%. W chgu 2 dni pomieszczenia
powinny by ogrzane do temperatury co najmniej +8?C. Po #ek@niu malowania mma dopyci¢ do
stopniowego obriania temperatury, jednak przez 3 dni niezeepaé ponizej +1°C W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powienz cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych
i urzadzen grzewczych.
5.1 przygotowanipodiozy
podiaze, posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni, powinna maprawione bez wypetnienia ubytkow
zapraw, cem-wap. Powierzchnie powinnyétyoczyszczone z kurzu i brudu, wysi@jch drutdw, naciekow
zaprawy itp.; powierzchnie metalowe powinnyéhyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiammyo
PN-ISO- 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiegio
5.2 gruntowanie
- przy matowaniu farpwapienn wymalowania mana wykonywg bez gruntowania powierzchni;
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowaniasowa farbe emulsyjry tego samego
rodzaju, z jakiej ma kywykonana powtoka, lecz rozgiezona wod w stosunku 1:3-5;
- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewzchnie gruntow@pokostem;
- przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnid&nywa sk gruntoszpachléwka epoksydaw
5.3 wykonywanie powtok malarskich
- powtoki wapienne powinny rownomiernie pokryévaodtaze, bez przéwitow, plam i odpryskow;
- powtoki z farb emulsyjnych powinny Byniezmywalne, przy stosowaniodkéw mypacych
i dezynfekugcych, powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygh powierzchni, barwa powtok
powinna by jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powtok biszkodz#, smug, plam iladow
pedzla;
- powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznyplowinny mie€ barwe jednolita zgodr, ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzenarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia, powtoki powinny fie
jednolity potysk, przy malowaniu wielowarstwowymlea na poszczegolne warstwy stos@warby
w réznych odcieniach.
6. Kontrola jakosci robot
6.1 powierzchnie do matowania
kontrola stanu technicznego powierzchni przygotayado malowania powinna obejmoiva
sprawdzenie:



- wygladu powierzchni pod malowanie najavykona przez ogidziny zewntrzne,

- wsikliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej paalawanie kilku kroplami

wody -ciemniejsza plama zudnej powierzchni powinna nagic¢ nie wczeéniej niz po 3 gk

- wyschngcia podiga,

-Cczystaci
6.2 roboty malarskie
- badania powtok przy ich odbiorach natgrzeprowadd po zaka@czeniu ich wykonania: dla farb
emulsyjnych nie wczmiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wazej niz po 14 dniach;
- badania przeprowadzagrzy temperaturze powietrza niesee) od +5°C przy wilgotrigi
powietrza niniejszej od 65%;
- badania powinny obejmowwaprawdzenie wygtu zewrtrznego, sprawdzenie zgodoobarwy ze
wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdegowtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczéw i twarddci oraz przyczeproi zgodnie z odpowiednimi normami
pastwowymi.
Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna& za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, nalg usura¢ wykonane powtoki agciowo lub
catkowicie i wykona powtérnie.
7. Obmiar robét
Jednost obmiarowy robét jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddomania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa lub drabin malarskich oraz
uporazidkowaniem stanowiska pracy. dborobot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorawsfmonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1 odbiér podicza
zastosowane do przygotowania pa@tanaterialty powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budoweicpvodiae
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w pkt.5, jeeli odbiér podiaa
odbywa st po dizszym czasie od jego wykonania, rglpodiaze przed gruntowaniem oGT¥.
8.2 odbior robot malarskich
- sprawdzenie wygtlu zewnrtrznego powtok malarskich polegeg¢ na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem producenta, braku pgrziu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartpgmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pcherzy, odstagych ptatéw powtoki, widocznych okiedadéw mdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchrg malowarn do powtok o dobrej jak@i wykonania,;
- sprawdzenie odpor§a powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetniaa szmatlg kontrastowego koloru;
- sprawdzenie odporaa powtoki na zarysowanie;
- sprawdzenie przyczepsed powtoki do poditaa polegajce na prébie poderwania ostrym razem
powtoki od podtaa;
- sprawdzenie odporic powtoki na zmywanie wagpolegagce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnéci

Placi sé za ustalogilosé m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vargzygotowaniem
do malowania podi@, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przeziera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwrzane

10.1 Nommy

PN-C-Si9il:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czyechigmiczne.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkilowe.



PN-C-8191:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czyschigmiczne.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tg¢&gholity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, pdz. 2016; zpigjszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowytd (to.U. z 2004r., Nr 92, poz.881). Ustawa zad&d
sierpnia 2002r. o systemie oceny zgotkiqDz.U. z 2002r., Nr 166, p6z. 1360, zzpéjszymi zmianami).

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna.
ST-9
Wyposazenie tazienek

1. Wskp.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrigjyymagania dotycce wykonania i odbioru robot
w zakresie wyposania tazienek wyspujacych przy remoncie gta sanitarnego w budynku KP
Policji w Rawiczu
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres rob6t obgtych specyfikach.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wyposaenie tazienek wysgpujacych przy remoncie gzta sanitarnego w budynku KP Policji w
Rawiczu
- przyklejenie luster ze szkfa gr. 4mm,
- wyposaenie tazienek w automatyczne suszarkiato pojemniki metalowe, kosze decenikow,
pojemniki do gcznikow papierowych.
1.4 Okre&ilenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagjizgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodé&orobot z
Dokumentagj Projektows, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora.
2. Materialy.
Wszystkie materialy dotyczce wyposaenia tazienek
Okreslone w projekcie budowlanym, wg kart technicznycbducenta i aprobaty technicznej
3. Sprat.
Nalezy stosowa sprzit zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowaney freyniera.
4. Transport.
Materiaty naley transportowé zgodnie z zaleceniami producenta.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisawhu drogowym.
5. Wykonanie robot.
lustra
mocowa do gotowych podiay na silikon, przed osadzeniem sprawgmwierzchng lustra, ktéra nie
powinna posiadazarysowa i plam oraz krawdzie luster, ktdre nie powinny posiadabytkow
i wyszczerbié.



suszarki do rak

elementy mocow@ado wytazonych plytkamiscianscisle wg instrukcji producenta

pojemnikimetalowe na pedat

sprawdzt sprawné¢ elementu otwierania

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci rob6t podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdélne" oraz
okreslone w punkcie 5.

7. Obmiar robot.

. Jednostk obmianovy robot jest:

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uveziglieniem zmian
zaakceptowanych przeziymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

okreslone w punkcie 5.

9. Podstawa pfatnéci.

Placi sk za ustalon ilo§¢ wykonanych robét w f(lustra), kompletach (uchwyty dla niepetnospravinyaraz
sztukach (suszarki dak, pojemniki metalowe) wg ceny jednostkowej, ki@bejmuje: dostarczenie gotowych
elementow, osadzenie na przygotowanych powierzaimia uszczelnieniem (lustra), przymocowaniem do
gotowychscian (poecze dla niepetnosprawnych, suszarki dd)r ustawieniem w okrdonym w projekcie
miejscu (pojemniki) - dopasowanie i wyregulowaeentuala napravg powstatych uszkodze

10. Przepisy zwgzane.
Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tgdstolity: Dz.U. z 2003rNr 207, p6z. 2016;
zZ p&niejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowda (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogadci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, p6z. 1360,
zZ p&niejszymi zmianami).
Inne:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot mtb
- Instrukcje producenta.

- Atesty ITB oraz PZH #ytych materiatow



