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Baza KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI w Poznani ul. ®atkka, teren Gekin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo
budowlane” z p6zniejszymi zmianami oswiadczamy, ze niniejszy "Projekt budowla-
ny sieci wodoci ggowej, zasilaj gcej obiekty bazy transportowo - magazynowej
KWP przy ul. Podola nskiej" , obreb Golecin, zostat sporzgdzony zgodnie z obowig-

zujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta:
mgr inz. Grzegorz Dopierata

Podpis sprawdzajgcego:
mgr inz. Roman Salach
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Baza KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI w Poznani ul. ®atkka, teren Gekin

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A] CZESC OPISOWA.

I

DANE OGOLNE

SIEC WODOCIAGOWA
ARMATURA WODOCIAGOWA
STUDNIA WODOMIERZOWA
ROBOTY ZIEMNE

PROBY SZCZELNOSCI

B] CZESC RYSUNKOWA.

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

.1S-01
. 1S-02
. 1S-03
. 1S-04
. 1S-05

PZT Sie¢ wodociggowa
PZT Przytgcze do budynku
Studnia wodomierzowa
Profil sieci wodociggowej

Wykonanie wykopow

C] ZAt ACZNIKI.

Skala 1:500
Skala 1:500
Skala 1:25
Skala 1:100/500

1. Warunki techniczne przytgczenia do sieci miejskiej wydane przez AQUANET.

2. Uprawnienia projektowe projektanta i sprawdzajgcego.

3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB w roku 2013.
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OPIS TECHNICZNY

projektu budowlano-wykonawczego, sieci wodociggowych, zlokalizowanych
w Poznaniu u zbiegu ulic Lutyckiej/Podolanskie;.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o:

» Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy dziatki z haniesionym istniejgcym zagospodaro-
waniem terenu,

* Projekt zagospodarowania terenu,

» Projekt drég i uksztattowania terenu,

* Uzgodnienia branzowe

» Aktualne normy i przepisy,

» Literature fachowa,

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne dla przebudowy sieci wodociggowych
zewnetrznych w zakresie:

* wodocigg z rur tworzywowych,

* przylgcza do budynkéw,

* rozmieszczenie hydrantéw ppoz.

1.3. Opis ogoalny.

Projekt obejmuje: opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, modernizacji sieci
wodociggowych w Poznaniu Podolany - teren Komendy Wojewddzkiej Policji.
Projektowane sieci wynikajg z przebudowy starej sieci wodociggowej, uporzgdkowania
gospodarki uzbrojenia terenu. W ramach projektu przewiduje sie réwniez unieczynnienie
starych sieci wodociggowych poprzez ich zamulenie, a w ich miejsce wybudowanie nowych
sieci wodociggowych z tworzywa sztucznego.

W ramach przebudowy sieci wodociggowej konieczne jest przepiecie istniejgcych
przytaczy wody do poszczegolinych budynkéw od nowego wodociggu.

1.4. Podstawowe normy.

1. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 21. kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80).

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

N

o0k w
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2. SIEC WODOCIAGOWA.

2.1. Warunki techniczne przebudowy wodoci  ggu.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa w oparciu o Warunki Techniczne wydane przez
AQUANET S.A. w Poznaniu:

»  Warunki techniczne DW/IT/053U29240/2012, 1T/80-2/925/2012, wydane w dniu
22.06.2012. roku,

* WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA SIECI WODOCIAGOWEJ,
opracowane przez Aquanet w Poznaniu,

» Konsultacje z przedstawicielem Aquanet.

2.2. Opis ogolny.

Trase projektowanej sieci wodociggowej - instalacji zewnetrznej przedstawiono na rys.W-01.
Powyzsza instalacja zabezpiecza potrzeby bytowo-gospodarcze oraz ppoz. dla istniejgcego
obiektu.

Wejscie przylaczy do budynkéw przewidziano pod fundamentami do pomieszczenia gdzie
bezposrednio na scianie zostanie zabudowany zestaw wodomierzowy.

Do budynku magazynowego, ktéry nie jest ogrzewany, zestaw wodomierzowy zabudowaé
w studni pod posadzkg i zabezpieczy¢ go przed zamarznieciem przez izolacje zimnych
powierzchni studzienki.

Przejscie pod fundamentami wykonac w rurze ochronnej stalowej lub PVC @ 160
Z elastycznym wypetnieniem. Przejscie przytgcza przez ptyty fundamentowe wykonac jako
elastyczne i stosowac tuleje przepustowe.

Skrzyzowania przewodu wodociggowego z projektowanymi sieciami i innymi obiektami za-
bezpieczyé zgodnie z rysunkami rurami ochronnymi. Rurocigg utozony w rurze ochronnej
nalezy wyposazy¢ w ptozy (opaski dystansowe z tworzywa sztucznego typy E/C o wys.

25 mm lub inne o podobnych wtasciwosciach). Odstep miedzy ptozami nie powinien przekra-
czac¢ 2,0 m. Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczyé manszetami.

Rury PE nie wymagajg zadnej ochrony antykorozyjnej. Nalezy je jednak chroni¢ przed kon-
taktem z asfaltem, smarami, olejem.

Na zatamaniach i odgatezieniach wodociggu nalezy wykonaé podsypke piaskowg ulepszong
cementem w stosunku cementu do piasku 1:4. Stopien zageszczenia podsypki 97% wg
Proctora.

Ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia w tym terenie niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych, wszelkie roboty nalezy wykonaé¢ pod statym nadzorem wiascicieli urzadzen
podziemnych i stosowac¢ sie do ich zaleceh.

Przewody wodociggowe utozy¢ na podsypce grubosci 20cm i w obsypce piaskowej grubosci
30cm ponad wierzch rury. Trase projektowanego wodociggu oznakowac tasmg ostrzegaw-
czo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopiong wkladkg metalowg, ktorg nalezy utozyé
wzdtuz catej trasy wodociggu w odlegtosci min. 0,3-0,4m nad wodociggiem maksymalnie
0,5m od wierzchu wykopu. KoAcowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych i do pomiesz-
czenia (studni) z zestawem wodomierzowym.

Lokalizacje hydrantow ppoz. oraz zasuw odcinajgcych nalezy trwale i czytelnie oznakowaé
Za pomoca tabliczek informacyjnych.
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Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po po-
mysinie przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg
wodociggowg o szybkosci przeptywu nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie min. 60 minut do
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wody chlorowej, o stezeniu chloru nie
mniejszym niz 25g/m3. Po uptywie 24 godz. przeptukac rurocigg czystg wodg wodociggowa
do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu ptukania pobiera sie probke wody do
badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploataciji.
Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzeniu dezynfekcji powinno
nastgpi¢ po uptywie nie dtuzszym niz 10 dni, w przeciwnym razie nalezy proces powtorzyc.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, a takze
zastosowac sie do wydanych zalecen w ,Warunkach technicznych przytgczenia ...”

Po pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
dokonanie inwentaryzacji powykonawczej przetozonych odcinkow wodociggow.

Odciecie i wcinki do istniejgcego wodociggu nalezy uzgodnic z uzytkownikiem wodociggu
i wykonac pod ich nadzorem. Zasuwy nalezy oznakowac stupkami z naniesionymi
odlegtosciami wg PN-86/B-09700.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Podane wymiary sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robot.

2.3. Przewody wodoci ggowe.

Dla wykonania sieci wodociggowej nalezy uzy¢ rury PE100, SDR17, PN10:

o Srednicach J160, 110, J90, 0075, uktadane bezposrednio w gruncie.

Rury uktadac na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, oraz wykona¢ wokot obsypke.
Przewody polietylenowe projektowanych tgczyc¢ przez zgrzewanie przy uzyciu muf, badz
zgrzewanie doczotowe. Do tgczenia armatury i urzgdzen na sieci uzywac ksztattek zeliwnych
sferoidalnych, kotnierzowych.

W przypadku przechodzenia przewodami wodociggowymi pod przewodami bgdz
fundamentami, na rurociggach montowac stalowe rury ochronne.

Wszystkie trojniki, kolana oraz tuki o duzym kacie, zabezpieczy¢ przez stosowanie blokow
oporowych z betonu C-20, na sieci i na przytgczach.

2.4. Odpowietrzenie sieci wodoci ggowej.

W celu odpowietrzenia sieci wodociggowej, projektuje sie w najwyzszych punktach sieci
hydranty naziemne, montowane bezposrednio przy sieci. Wszystkie hydranty nalezy
zamontowac ha stopce zeliwnej z zasuwg odcinajgcg Dn80. Hydranty nalezy zamontowac
Z mozliwoscig samoczynnego oprdéznienia w przypadku uzycia.

2.5. Likwidacja starych sieci wodoci  ggowych.

Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania sieci wodociggowych, nalezy zlikwidowac¢
stare, istniejgce wodociggi.

Zdemontowang armature z likwidowanych wodociggow nalezy po uzgodnieniu, przekaza¢ do
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji: AQUANET S.A. w Poznaniu.

Stare sieci pozostajgce w gruncie nalezy wypetni¢ przez zamulenie, technologie uzgodnic

z AQUANET.
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2.6. Przytacza wodoci ggowe.

Od istniejgcych sieci wodociggowych wykonane sg przytgcza wodociggowe do istniejgcych
budynkow na terenie posesji. Po wykonaniu projektowanych, nowych sieci, nalezy wykona¢
nowe przytgcza z rur PE100, oraz potgczen z instalacjg wewnetrzng. Przy wykonywaniu
nowych podtgczen kierowac sie zasadg: wszystkie przytagcza posiadajg srednice 0 75;
wykonaé przez montaz tréjnika na sieci wraz z zasuwg odcinajgcg. Przed przetgczeniem
przytaczy, uzgodni¢ z uzytkownikiem planowany termin przepiecia zasilania budynku.

2.7. Etapowanie budowy sieci wodoci ggowej.

Realizacja inwestycji bedzie odbywac¢ sie w dwoch etapach. Tylko odcinek, oznaczony na
mapie liczbami 13-14-15, rysowany linig kreskowa, planuje sie wykona¢ w drugim etapie.

3. ARMATURA WODOCIAGOWA.

3.1. Projektowana armatura.

Na projektowanych sieciach wodociggowych, projektuje sie nastepujacg armature
wodociggowa:

* Zasuwy odcinajgce, kotnierzowe, klinowe z miekkim uszczelnieniem, o srednicach:
0150 — sie¢ okrezna i przytacze do sieci miejskiej, 190 — hydranty oraz 075 —
przytagcza do budynkow.

» Hydranty nadziemne [180, typ 2B, zabezpieczone w przypadku ziamania — 5 szt.

3.2. Armatura wodoci ggowa do demonta zu.

Na likwidowanych sieciach znajduje sie armatura wodociggowa, Przed zamuleniem
nieczynnych sieci wodociggowych istniejgcg armature nalezy zdemontowac i przekazac
wiascicielowi.

Demontaz armatury dotyczy: zasuw, trzpieni do zasuw oraz skrzynek ulicznych.

4. STUDNIA WODOMIERZOWA.

Zasilenie obiektu w wode, projektuje sie przez przylagcze wodociggowe od zaprojektowanej
sieci Dz180, oznaczone na planie PZT jako ST-SW, dlugosci 2,6 m liczagc do $ciany studni
wodomierzowe;j.
Studzienke wodomierzowg nalezy wentylowac przez wykonanie rur: nawiewnej i wywiewnej
ze stali nierdzewnej, lub zeliwa. Studnie wodomierzowg nalezy wyposazy¢ w dwa wiazy:

* wejsciowy do studni @600, montowany przy krawedzi Sciany wewnetrznej studni;

» technologiczny do demontazu wodomierza i armatury, lokalizacja nad wodomierzem.
Wiazy nalezy zamontowaé w wersji szczelnej, zamykanej na "klucz".
Studnie wodomierzowg wykonac jako prefabrykowang z betonu C40 wodoszczelnego W10.
Zewnetrzne sciany studni zabezpieczy¢ masg chronigca przed korozjg betonu.
Minimalne wymiary studni pokazano na rysunku. Dopuszcza sie montaz studni o wymiarach
wiekszych, jednak nie nalezy zmniejszac odlegtosci studni od miejskiej sieci wodociggowej.
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4.1. Zapotrzebowanie na wod e.

Zbiorcze zapotrzebowanie wody dla obiektu przedstawia sie nastepujgco:
e Zapotrzebowanie wody dla celéw bytowych: 2,5 I/s;
e Zapotrzebowanie wody dla celéw przeciwpozarowych wewnetrznych:
przyjmuje sie w wysokosci 2,5 I/s, czyli wydatek jednego hydrantu HP52;
e Zapotrzebowanie wody dla celéw przeciwpozarowych zewnetrznych:
przyjmuje sie wydatek dwéch hydrantéw nadziemnych HP80 = 20 dm?/s;

4.2. Dobér wodomierza.

Zgodnie z wytycznymi Aquanet dobor wodomierza wykonuje sie dla wartosci strumienia
wody réwnego 0,6-0,8 gon (Strumienia obliczeniowego):

Opp = 2,5 /s + 2,5 /s + 20 I/s = 25 I/s = 90 m%h.

Ow= 0,8* Qon = 0,8 * (2,0 * gop) = 0,6 * 2,0 * 90 m*/h = 108 m%h
Dobiera sie wodomierz sprzezony typ MWN/JS 100/4,0-S, @ 100 — produkcji PoWoGazZ
przeptyw nominalny — 100 m*h
Przecigzeniowy strumien objetosci — 125 m*/h

prég rozruchu — 0,015 m*h
przeptyw minimalny — 0,04 m*h

Projektuje sie nastepujgcg armature przed i za wodomierzem:
» Zasuwy klinowe, odcinajgce, z miekkim uszczelnieniem, @ 150 — 3 szt.
»  Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA, @ 150 — 1 szt.
» Kompensator do montazu wodomierza — 1 szt.
* Wodomierz sprzezony @ 100
» Ksztattki zeliwne.

Armature wraz z wodomierzem osadzi¢ na cokole betonowym wewnatrz studni,
na podktadce z twardej gumy; 50 cm powyzej dna studni.

4.3. Instalacja wody dla celow przeciwpo zarowych.

Na opracowywanym terenie projektuje sie pie¢ hydrantéw zewnetrznych @80, typ 2B,
zabezpieczonych w przypadku ztamania. Podczas montazu hydrantéw zwréci¢ szczegdlng
uwage na stworzenie przestrzeni dla samoczynnego odwadniania sie hydrantu po jego
uzyciu, przez podsypanie zwirem odpowiedniej wielkosci ziarna. Do wyposazenia hydrantu
naleza: stopka zeliwna, zasuwa klinowa odcinajgca @ 80, trzpien teleskopowy, zeliwna
skrzynka uliczna. Hydranty oznakowac¢ zgodnie PN.
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5. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystgpieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujgcych
urzadzen podziemnych przez wykonanie przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy
wykonac recznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia podziemnego z zachowa-
niem szczegolnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczyé¢ i oznakowac¢ wykopy.

Budowa instalacji wodociggowych prowadzona bedzie w wasko przestrzennych
wykopach umocnionych szalunkiem zgodnie z normg PN-68/B-66050 oraz BN-83/8836-02
~Wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Szerokos¢ wykopow pod
projektowany wodocigg musi by¢ wieksza co najmniej o 0,30m od przekroju zewnetrznego
rurociggu, przy czym nie moze ona by¢ mniejsza niz 0,80m. W miejscach potgczen
kotnierzowych i zgrzewanych rur wykopy nalezy poszerzy¢ dla utatwienia wykonania
potgczen. Dopuszcza sie, ze wzgledow technologicznych ukfadania rurociggéw stosowanie
szerszych wykopow.

Roboty ziemne wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie upraw-
nienia budowlane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. W przypadku zalewania dna wykopu nalezy
wykonac jego odwodnienie za pomocg sgczkow utozonych w otulinie zwirowej, a wode nale-
zy zebrac¢ do studni zbiorczych i odpompowac.

Istniejgce uzbrojenie w trakcie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi
przez uzytkownikbédw danego uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci pod-
ziemnych oraz linii napowietrznych nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem uzytkownika da-
nego uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.

W miejscach zblizenia sie osi wykopu do budynkéw, stupéw energetycznych i tele-
komunikacyjnych oraz innych obiektéw budowlanych i uzbrojenia podziemnego na odlegtos¢
mniejszg niz 4,0m wykop nalezy prowadzi¢ recznie, jako waskoprzestrzenny zabezpieczony
przez odeskowanie balami, krawedziakami i stemplami drewnianymi lub sciankg ze stalo-
wych bali szalunkowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na ciggach pieszych i dojsciach do posesji nalezy nad wykopem na czas wykonania
prac utozy¢é mostki drewniane z krawedziakow 140x140mm i bali 50mm z drewna sosnhowe-
go lub swierkowego | lub Il klasy, bgdz gotowe metalowe ktadki komunikacyjne.

Wszelkie ograniczenia przejazdu lub czasowe zamkniecie drég nalezy na roboczo
uzgodni¢ z administratorem obiektu i terenu.

UWAGI:

Wszystkie zastosowane urzgdzenia oraz materialty muszg posiada¢ atesty
dopuszczajac na rynek polski. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i elementow
zamiennych o réwnorzednych wlasciwosciach z materiatami i elementami wydanymi
w projekcie po uzyskaniu zgody i akceptaciji rozwigzania przez projektanta.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomié o terminie rozpoczecia
robét ziemnych zainteresowane instytucije i uzytkownikow, ktérych przewody, instalacje lub
obiekty znajdujg sie w poblizu tras projektowanych elementéw uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcymi elementami uzbrojenia
terenu, wykonaé¢ prébne przekopy dla doktadnego ich zlokalizowania i dokonania
ewentualnej korekty projektu lub wykonania specjalnego zabezpieczenia istniejgcych lub
projektowanych instalaciji.

Na terenie prowadzonych prac mo zna natrafi ¢ na nieczynne tory kolejowe,
pod ktérymi znajduj g sie funkcjonuj ace ruroci aqgi drenarskie, ktére w przypadku
uszkodzenia nale zy odtworzy é.
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Podczas zasypywania wykopow grunt zageszczaé warstwami, w celu uzyskania od-
powiedniego stopnia zageszczenia dla odpowiedniej nawierzchni w tym miejscu.
Nawierzchnie terenu przywrdci € do stanu pierwotnego.

W trakcie wykonywania robét zanikajgcych nalezy wykonywac¢ dokumentacje fotograficzng,
ktora stanowic¢ bedzie czes¢ dokumentacji powykonawczej.

6. PROBY SZCZELNOSCI.

Odbiory techniczne rob6t i proby szczelnosci sieci wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

» PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”,

 PN-81/B-10725:1997. ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”,

6.1. Préby szczelno $ci rur ci $nieniowych PE.

Przy prébach szczelnosci nalezy zachowaé nastepujace zasady:
e Zastosowane do budowy materiaty powinny byé zgodne z obowigzujacymi normami.
» Wszystkie zlgcza i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte w czasie préby,
a odgalezienia zamkniete.
»  Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a miejsca
odpowietrzen muszg znajdowac¢ sie w najwyzszych punktach badanego odcinka.
* Proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) muszg by¢ przysypane i zageszczone,
a préba moze sie odby¢ nie wczesniej jak 48h po wykonaniu obsypania rur.
* Przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 °C.
» Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12h
w celu ustabilizowania sie cisnienia.
» Po ustabilizowaniu sie cisnienia prébnego wody w przewodzie nalezy przez okres
30minut sprawdzaé jego wielkosc.
» W przypadku proby pneumatycznej, napetnienie przewodu powietrzem powinno sie
odbywac¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami.
* Rurociagg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
przez normy, nie dtuzej jednak niz 24h.
» Po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, zeby badany odcinek
catkowicie oprozni¢ z wody w sposdb kontrolowany.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci, przewod nalezy poddaé ptukaniu
przy uzyciu czystej wody wodociggowej. Wode po zakonczeniu ptukania poddaé¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku w/w badan konieczna be-
dzie dezynfekcja przewodu, przeprowadzona przy uzyciu roztworu wodnego np. podchlorynu
sodu, przy czasie kontaktu 24h.
Wode do ptukania i dezynfekcji wykonanych sieci, nalezy pobra¢ z hydrantéw, znajdujgcych
sie na likwidowanych/nowych sieciach, a zrzut wody po ptukaniu przewidzie¢ do istniejgce
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie posesiji.

Opracowat:
Grzegorz Dopierata
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