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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ \Krot.\ Jedn.

1 PRACE ZIEMNE | NAWIERZCHNIOWE

1.1 KNR 231/811/1
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin

piaskiem, grubos¢ piyt 12-cm 192,700 m2
1.2 KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos$¢ 12-cm 192,700 m2

1.3 KNR 231/806/2
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce
piaskowej, recznie, kostka 16-cm - TRYLINKA 184,000 m2

1.4 KNR 231/815/1
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty

betonowe 35x35x5-cm na podsypce piaskowej 184,000 m2
1.5 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej 184,000 m

1.6 KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie,
grubos¢ nawierzchni 3-cm 291,200 m2

1.7 KNR 231/803/2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie,

dodatek za kazdy dalszy 1-cm - pod kraweznik - j/w 291,200 m2
1.8 KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos$¢ 12-cm 291,200 m2

1.9 KNR 231/803/2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm - pod kraweznik - j/w 13,50 m2

1.10 KNR 231/802/1
Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, grubos¢

podbudowy 10-cm - j/lw 13,50 m2
1.11 KNR 231/401/1
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii |- 160,00 m

1.12 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
160*0,2*0,2

6,400000
6,40 6,40 m3

1.13 KNR 231/403/1
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce piaskowej 44,000 m

1.14 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara/kolor - 70/30%
811*1,4 = 1 135,400000
1 135,400 1 135,400 m2

1.15 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-1IV 1135,400 m2

1.16 KNR 231/109/2
Podbudowy betonowe, z dylatacjg, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci warstwy 1 135,400 m2

1.17 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
12-cm 1135,400 m2

SIEC WODOCIAGOWA - BAZA
TRANSPORTU WKP PODOLANY .



POLICJA_sie¢ wodociggowa_04.13

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

SIEC WODOCIAGOWA - BAZA 6411)
TRANSPORTU WKP PODOLANY . strona nr: 3
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé¢ | Krot. Jedn.
1.18 KNP 16/110/1 (1)
Przenoszenie, uktadanie i segregacja stalowych materiatéw nawierzchni
kolejowej; szyny dtugosci do 18-m; przenoszenie na odlegtos¢ do 10-m
(18mb * 3 miejsca po 2 szyny) 5,270 t
2 SIEC WODOCIAGOWA
2.1 KNNR 1/413/1
ANALOGIA - komora wodomierzowa -zgodnie z opisem na rys 1,000 studnia
2.2 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
rowninnym 0,871 km
2.3 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek,
grubos¢ warstwy do 15-cm 188,000 m2
2.4 KNNR 1/201/3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka
0,25 m3, kategoria gruntu |-
studnia wodomierzowa 3*5*2,2 = 33,000000
sie¢ wodoc (574,7+102,6+13,3+38,8+
206,9)*1,2*1,85 = 2 078,586000
= 0,000000
2111,586| 2 111,586, 0,8/m3
2.5 KNNR 1/307/3
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria
gruntu I-lI
studnia wodomierzowa 3*5*2,2 = 33,000000
sie¢ wodoc (574,7+102,6+13,3+38,8+
206,9)*1,2*1,85 = 2 078,586000
= 0,000000
211,586, 2111,586, 0,2/m3
2.6 KNNR 1/214/1 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow,
wykopow obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria
gruntu I-lI
2111,586-207,954 = 1 903,632000
1903,632] 1903,632 0,8 m3
2.7 KNNR 1/318/3
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-:m o Scianach pionowych,
gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu -l - z stabilizacjg warstwami do 0,3 m
(z dokonaniem pomiardéw zageszczenia min 15 sgdowan w miejscach
wskazanych przez Inwestora)
2111,586-207,954 = 1 903,632000
1903,632| 1903,632] 0,2m3
2.8 KNNR 1/312/1
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w
gruntach suchych kategorii I-1V, szeroko$¢ 1-m, gtebokos¢ do 3-m
sie¢ wodo 857,1%1,85*2 = 3 171,270000
urzgdzenia - studnie (5+5+3+3)*2 = 32,000000
3 203,270, 3 203,270 m2
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2.9 KNNR 4/1411/1
ANALOGIA - Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢
30-cm - podsypka i nadsypka - WRAZ Z TRANSPORTEM POSPOLKI -
podsypka i nadsypka
RUROCIAGI 857,1*0,15*0,8*2 = 205,704000
komora wodom 3*5*0,15 = 2,250000
207,954 207,954 m3
2.10 KNNR 4/1009/1 (1)
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm - przytgcza
do budynkéw 23,400 m
2.11 KNNR 4/1009/2
Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-75-mm 206,900 m
2.12 KNNR 4/1009/3 (1)
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm 38,800 m
2.13 KNNR 4/1009/4 (1)
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm 13,300 m
2.14 KNNR 4/1009/6
Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-140-mm [zew 160
mm] 574,700 m
2.15 KNNR 4/1012/1 (1)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-63-mm,
PE 18,000 szt
2.16 KNNR 4/1012/1 (5)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-90-mm,
PE 5,000 szt
2.17 KNNR 4/1012/2 (5)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-140-mm,
PE-HD [zew. 160 mm] 8,000 szt
2.18 KNNR 4/1111/1
Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowa z obudowg montowana na
rurociggach PVC i PE, Fi-50-mm [obudowa z trzpieniem i skrzynkg uliczng] 16,000 kpl
2.19 KNNR 4/1111/3
Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowa z obudowg montowana na
rurociggach PVC i PE, Fi-80-mm [obudowa z trzpieniem i skrzynka uliczng] 5,000 kpl
2.20 KNNR 4/1111/6
Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowa z obudowg montowana na
rurociggach PVC i PE, Fi-150-mm [obudowa z trzpieniem i skrzynkg
uliczng] 4,000 kpl
2.21 KNNR 4/1119/3
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-80-mm 5,000 kpl
2.22 KNNR 4/1703/1
Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC, rurocigg Fi-63-mm 1,000 miejsce
2.23 KNNR 4/1701/4
Trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggdw, rurociggi Fi-200-mm 1,000 kpl
2.24 KNNR 4/1104/4
Zasuwy zeliwne klinowe kielichowe owalne bez obudowy uszczelniane
otowiem, montowane w komorach, Fi-150-mm 2,000 kpl
2.25 KNNR 4/1104/4
Zasuwy zeliwne klinowe kielichowe owalne bez obudowy uszczelniane
otowiem, montowane w komorach, Fi-150-mm- zawor antyskazeniowy 1,000 kpl
2.26 KNNR 4/1104/4
Zasuwy zeliwne klinowe kielichowe owalne bez obudowy uszczelniane
otowiem, montowane w komorach, Fi-150-mm- zawor zz 1,000 kpl

SIEC WODOCIAGOWA - BAZA
TRANSPORTU WKP PODOLANY .



POLICJA_sie¢ wodociggowa_04.13

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

SIEC WODOCIAGOWA - BAZA 6411)
TRANSPORTU WKP PODOLANY . strona nr: 5
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé¢ | Krot. Jedn.
2.27 KNNR 4/1606/2
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-160-mm 1,000 4/préba
2.28 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do
150-mm 1,000 odcinek
2.29 KNNR 4/1612/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm 1,000 odcinek
2.30 KNNR 4/1691/5
Nakfady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500-m dla
dezynfekcji i ptukania przewodéw, Dn 150-mm 1,000f 67|10 mb
2.31 KNNR 4/1692/5 (2)
Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500-m dla préb
szczelnosci, Dn 150-mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 1,0000 67/10 mb
2.32 KNNR 4/1708/1 (1)
Przytagcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczone metodg zgrzewania
czotowego, rurocigg Fi-63-mm, naktady liczone na 1mb przytgcza 16,000 m
2.33 KNNR 4/1708/1 (2)
materiaty pozostate okreslone na 1 przytgcze 16,000 miejsce
2.34 KNNR 4/106/6
Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach
w budynkach niemieszkalnych, Dn-50-mm 48,000 m
2.35 KNNR 4/115/6
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym,
Dn-50-mm - analogia miejsce potgczenia instalacji z cz istniejgca 1,000 szt
2.36 KNNR 4/126/4 (1)
Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur Zzeliwnych, stalowych i
miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 65-mm 48,000 m
2.37 KNNR 4/128/2
Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych 48,000 m
2.38 KNNR 4/130/6 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych,
Dn-50-mm 1,000 szt
2.39 KNNR 4/130/6 (3)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych,
Dn-50-mm 1,000 szt
3 ROBOTY DODATKOWE
3.1 KNR 404/1101/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samochodem ciezarowym skrzyniowym 268,000 m3
3.2 KNR 404/1101/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem
ciezarowym skrzyniowym 268,000110,00/m3
3.3 KNR 404/1101/6
Koszty utylizacji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 268,000 m3
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. llosé

Betoniarze grupa Il r-g 29,888
Betoniarze grupa lll r-g 99,12042
Brukarze grupa Il r-g 4,1932
Brukarze grupa lll r-g 596,07722
Ciesle grupa ll r-g 9,0832
Robotnicy r-g 4 236,3215
Robotnicy grupa | r-g 565,02964
Robotnicy grupa |l r-g 1751,6117

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):|7 291,32488

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jedn. llosé
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100-mm m3 0,06
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64-mm m3 11,72397
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 12,5 m3 6,656
Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 149,81603
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 13,29738
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,192
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 3,5236
Folia aluminiowa kg 2,75
Hydrant zeliwny nadziemny, Fi-80-mm szt 5
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 409,1924
Kolano stopowe kotnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm szt 5
Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-125-mm szt 8
Koftnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-50-mm szt 34
Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-80-mm szt 5
Kofnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 150 mm szt 0,8
Komora wodomierzowa prefabrykowana - zgodnie z opisem na rys szt 1
Kostka brukowa betonowa grubosci 8-cm, kolorowa m2 349,7032
Kostka brukowa betonowa grubos$ci 8-cm, szara m2 814,0818
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,1
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il m3 0,5677
Kraweznik betonowy drogowy prostokagtny sciety 100x30x15cm, szary m 44,88
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejéciowy bosy ZPZ 50 mm szt 17
Krociec zeliwny cignieniowy przejsciowy kielichowy ZKZ 50 mm szt 1
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-150 mm szt 8,4
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-50 mm szt 32
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-80 mm szt 10
Kréciec zeliwny przelotowy bosy AC-B Fi-150-mm szt 8
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe do potgczen sztywnych 50mm kg 21
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi-15-mm szt 0,288
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi-50-mm szt 26,56
Nasuwka cisnieniowa na rury PVC (PE) typ NW-W, Fi-160-mm szt 4
Nasuwka ci$nieniowa na rury PVC (PE) typ NW-W, Fi-63-mm szt 16
Nasuwka cisnieniowa na rury PVC (PE) typ NW-W, Fi-90-mm szt 5
Nasuwka PVC cisnieniowa 63 mm szt 1
Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potgczen sztywnych 150-mm szt 4
Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potgczen sztywnych 200 mm szt 1
Obudowa Zeliwna do zasuwy szt 30
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Nazwa materiatu Jedn llosé
Otéw kg 41,38
Papa asfaltowa izolacyjna m2 34,6297
Piasek m3 92,87572
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 2,7392
Podchloryn sodowy kg 6,53
Pospétka do betondw, uziarnienie 0-20mm m3 253,70388
Rura HDPE Fi-140-mm m 586,194
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 75/6,8mm m 211,038
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 110 mm m 13,566
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm m 56,828
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 90 mm m 39,576
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-15) m 0,96
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 56,46
Skrzynka uliczna do zaworéw 100x100 mm k.859 szt 5
Skrzynki uliczne zeliwne do hydrantéw szt 5
Skrzynki zeliwne szt 25
Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,09581
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 41,73
Sruby stalowe $redniodoktadne M14 z nakretkami i podktadkami kg 13,44
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 54,16
Trojnik zeliwny 3-kielichowy do potgczen sztywnych MMB, 200x200 mm szt 1
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 63/50 mm szt 16
Uchwyty do rur Fi-50-mm szt 21,16
Uszczelka gumowa do rur cisnieniowych kielichowych PVC, 160-mm szt 12
Uszczelka gumowa do rur cisnieniowych kielichowych PVC, 63-mm szt 48
Uszczelka gumowa do rur cisnieniowych kielichowych PVC, 90-mm szt 15
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 125-mm szt 8
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 150-mm szt 4
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 50-mm szt 50
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80-mm szt 35
Utylizacja m3 268
Woda m3 67,1238
Woda przemystowa m3 65,9558
Zasuwa kielichowa klinowa owalna zeliwna 1.0 MPa nr kat. 002K 150 mm szt 3
Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6-MPa, nr kat.112, Fi-80-mm szt 5
Zasuwa typ E kielichowo-kotnierzowa (dla PE), Fi-150-mm szt 4
Zasuwa typ E kielichowo-kotnierzowa (dla PE), Fi-50-mm szt 16
Zasuwa typ E kielichowo-kotnierzowa (dla PE), Fi-80-mm szt 5
Zawor antyskazeniowy 150 mm szt 1
Zawor wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany Fi-50-mm szt 1
Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm szt 0,096
Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi-15-mm szt 0,096
Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi-50-mm szt 1
Zwezki zeliwne szt 5
Zwir sortowany m3 1,9
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. llos¢
Ciagnik siodtowy z naczepg 16-t (1) m-g 19,22494
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 95,95047
Pita do ciecia kostki m-g 28,385
Prosciarka do rur PE m-g 12,60075
Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 13,5865
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Nazwa sprzetu Jedn. llosé

Samochdod samowytadowczy do 5-t (1) m-g 288,86496
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 21,9509
Samochdd skrzyniowy do 5+t (1) m-g 231,442
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 145,17
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 43,25052
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,4324
Srodek transportowy (1) m-g 0,3
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 49,50344
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 147,602
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/h m-g 160,12458
Zuraw samochodowy (1) m-g 22,6147

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):|1 281,00316

SIEC WODOCIAGOWA - BAZA
TRANSPORTU WKP PODOLANY .
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1 PRACE ZIEMNE | NAWIERZCHNIOWE
2 SIEC WODOCIAGOWA
3 ROBOTY DODATKOWE

SIEC WODOCIAGOWA - BAZA
TRANSPORTU WKP PODOLANY .



