Lp Wyszczegblnienie llos¢ Producent
1 | Wodomierz sprzezony MWN/JS 100/4.0-S
wraz z kréccem kompensacyjnym | POWOGAZ Poznan
D D D D 2 | Zwezka dwukofnierzowa 150/100 2
>|> 3 | Zasuwa kolnierzowa Dn150 typ E2 nr 4000 3 Hawle
, 13 _— 15 13 4 | Zawor zwrotny antyskazeniowy Dn100 Socla BA4760 1 Danfoss
= 4 7 8715 -+ = S | Kofnierz specjalny do rur PE DN 150  System 2000
T N S v I 7 — z zabezpieczeniem przed przesunigciem 2 Hawle
N / 6 | Opaska dystansowa typ S h=19mm, nr 9940 2 Hawle
/\\\/\\\/ % /\\\/\\\/\\\/\\\\ / / \\/\\\/\\ 14 /\\ /\\\/\\\\ 7 | Tuleja stalowa ¢216x8,1; przestrzen miedzy ryrami
N / / N / /\\ SN N\ v / / N uzupelnic fugq trwale plastyczng (np. Sikaflex) 2
I B : ! N
/\\/\\/ o . J/ . / . / . \ / Y v \\ﬂ | \\/\\/\ 8 | Studnia zelbetowa gr.20cm, z betonu wodoszczelnego 1 Prefabrykat np. PURATOR
/\//\// N / / / / | -_W//\// 9 | Plyta przykrywajgca zZelbetowa, 7z betonu wodoszczelnego 1 Prefabrykat np. PURATOR
V/\\/\\/ NN \ /\\/\\\ 10 | Wiaz technologiczny szczelny, zeliwny @800 ] Koneckie Zakfady Odlewnicze
h h N 9 10 / ) h h 11| Podsypka piaskowa gr. 10cm
12 | Izolacja studni
/ 13 | Wywietrzak zabezpieczony siatkqg w otworach 2
20 14 | Podmurowka pod wfaz — kregi betonowe do h=30 cm
N ~ 15| Wiaz zeliwny szczelny ¢600 2 |np.Koneckie Zaklady Odlewnicze
/ 22 16 | Stopien zlazowy ocynkowany lub zeliwn 6
Q N _— / 8 17| Przejscie szczelne 2
30 18| Cokol betonowy LxBxH — 20x30x40 cm pod armature
/ 3 \ elementy prefabrykowane, ustawione na dnie studni 4
=11 QN 2 N\ 19| Rura nawiewna typ W #150 — zeliwo lub stal nierdzewna] 1 |np.Koneckie Zaklady Odlewnicze
= | - _||ﬁ_ 20| Kolano dwukielkichowe MMQ #150 — zeliwo/st. nierdz. 1 |np.Koneckie Zakiady Odlewnicze
16 21| Rura wywiewna typ W 8150 — zeliwo lub stal nierdzewnal 1 |np.Koneckie Zaklady Odlewnicze
N
N / 22 | Przepust kablowy do wodomierza impulsoweqgo | AROT100
23| Wanna w dnie studni do wybierania wod
w,_ [ “_ Qs przewodu wodociggowego “Lbo - _‘ m , , .
/ / UWAGA: pomigdzy studniq wodomierzowg a budynkiem nalezy uzgodni¢ wykonanie przepustu kablowego
N AROT®100 z ekranowanym kablem sygnalizacyjnym do odczytu wskazan wodomierza.
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- KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI w POZNANIU

Wodomierz sprzezon ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Obiekt : ul. Podolanska w Poznaniu
obreb Golecin

Tres¢ rysunku :

STUDNIA WODOMIERZOWA
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