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Norma PRO Wersja 4.12

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz |  Razem
1/1. Adaptacja - parter
1.1/Schody
1/KNR 1501 |Mechaniczna rozbiérka, przyyciu miotéw pneumatycznych, konstrukgglbeto- |m3
d.1.10201-0800 |wych o grubéci: powyzej 20 cm
schody we§- [(4.00 * 1.94 * 0.30) + (1.75 * 2.11 * 0.30) m3 3.436
ciowe
schody wew- |(0.80 * 1.40 * 0.30) m3 0.336
netrzne
RAZEM 3.772
2|KNR 404 Rozebranie zasypki podschodowej z gruzu, kamigaskpol m2
d.1.10406-0100
schody 12.573 *0.30 m?2 3.772
scianki 8.29*0.12 m?2 0.995
posadzka 176.80 * 0.05 m?2 8.840
tynk 64.988 * 0.02 m?2 1.300
$cianka 0.28 m?2 0.280
RAZEM 15.187
3/KNR 401 Usunkgcie z budynku gruzu i ziemi bez wzdu na kategogt z parteru m3
d.1.10106-0400
schody 12.573 *0.30 m3 3.772
scianki 8.29*0.12 m3 0.995
posadzka 176.80 * 0.05 m3 8.840
tynk 64.988 * 0.02 m3 1.300
$cianka 0.28 m3 0.280
RAZEM 15.187
4/KNR 401 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na oldiggdo 1 km, z zatadowa- |m3
d.1.10108-1300 |niem i wytadowaniem - - z rozbieranych konstrukcgglanych
15.187 m3 15.187
RAZEM 15.187
5/KNR 401 Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowizarkady 1 km powyej|m3
d.1.10108-2000 |pierwszego,bez wzglu na rodzaj konstrukcji dodatkowo na odlégtdo 20 km/ wsp.
19,00/
288.553 m3 288.553
RAZEM 288.559
6/KNR 202 tawy fundamentowe betonowe prositile o szerokéi: do 0,6 m wys. 40 cm z sza|m3
d.1.10201-0100 |waniem
tawy funda- |(3.88 * 0.60 * 0.40) + (2.08 * 0.60 * 0.40) m3 1.430
mentowe wys|.
40 cm
RAZEM 1.43(Q
7/KNR 401 Podmurowanidcian fundamentowych pod schody celgtid.kl100, odcinkami o dtuim3
d.1.10301-0101 |goéci do 1,0 m, w gotowym wykopie, z podklinowanienosporaz utaeniem na lepi
ku izolacji poziomej z dwoch warstw papy izolacyjasfaltowej na tekturze
sciana pod  [(3.88 * 0.25 * 1.50) + (2.08 * 0.25 * 1.50) m3 2.235
schody- 2 szt
RAZEM 2.239
8/KNR 2-02 Wience monolityczne nécianach zewgtrznych o szerokai do 30 cm m3
d.1.10212-12
0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960
9/KNR 202 Dodatek za zbrojenie konstrukcji - przygotowanmednta: zbrojenia konstrukcji mo-t
d.1.10259-0420 |nolitycznych budowli pgtami stalowymi okggtymi zebrowanymi Grednicy 4,5 do 12
mm stal A- lll N - wieniec zelbetowy
wieniec wo- |(5.96) *4 * 0.89 / 1000 t 0.021
kot scian 4
druty ér. 12
mm
strzemiona z|50 * (0.25 * 4) * 0.154 / 1000 t 0.008
drutu $r, 4,5
mm co 25 cm
RAZEM 0.029
10|KNR 202 Schodyzelbetowe wspornikowe proste z phgrubdci 9 cm - m2
d.1.10218-0300
stopnie scho-|(3.88 * 1.79) m2 6.945
dowe wejcio-
we
stopnie scho-|(2.00 * 1.40) m2 2.800
dowe wew-
netrzne
ptyta pode- |1.80 * 4.00 m?2 7.200
stowa weg-
ciowa
RAZEM 16.944
11 KNR 202 Dodatek za kady 1 cm rénicy grubdci piyty - pogrubienie do 15 cm m2
d.1.10218-0600




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

stopnie scho-|{41.67 <((3.88 * 1.79)) * 6<krotri¢>> m2 41.67Q
dowe wejcio-
we
stopnie scho-|((2.00 * 1.40)) * 6<krotnéc> m2 16.800
dowe wew-
netrzne
ptyta pode- |(1.80 * 4.00) * 6<krotné&> m2 43.200
stowa weg-
ciowa
korekta ob- |-41.671 m2 -41.671
miaru

RAZEM 59.999

12/KNR 202 Przygotowanie podi@ pod oktadziny schoddw z ptytek z kamieni sztuciknya klej,| m2
d.1.11121-0100 |uktadanych metagkombinowan
16.945 m?2 16.945

RAZEM 16.945

13/[KNR 202 Oktadziny podestu schod. ptytkami o gr. 3 cm z dran ptomieniowanych, o wymigm?2
d.1.11121-0500 |rach 30x60 cm na klej
7.20 m?2 7.200

RAZEM 7.200

14/KNR 2-02 Oktadziny stopni prostych z granitu , ptomieniowamgubdci do 5cm szerokii m
d.1.12112-02 stopnia 40 cm
26.4 m 26.400

RAZEM 26.400

15/KNR 202 Analogia - balustrody ze stali nierdzewnej lub malaej proszkowo po ocynkowanim
d.1.11207-0100 |, z pktow stalowych lub z wypetnieniem szklem bezpieczmppmymocowane do belek
policzkowychs$rubami,
z ustawieniem i zamocowaniem.

18.14 m 18.14Q
RAZEM 18.140
1.2/ Stolarka drzwiowa
16/KNR 401 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 szt
d.1.20354-0400
drzwi 19.0 szt 19.00Q
RAZEM 19.004
17/KNR 401 Wykucie otworéw drzwiowych wcianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wg m3
d.1.20329-0300 |przy grubscian ponad 1/2 cegly, poszerzenie otworu.
otworu 1.00*2.00*0.14 m3 0.280
drzwiowego
pom. nr 3
RAZEM 0.280
18/KNR 401 Wykucie bruzd pionowych cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennem
d.1.20339-0600 |gigbokasci i szerokdci: 1 x 1/2 cegty dla osadzenia drzwi szerszycitianie( posze-
zenie otworu )
przyj eto 35.0 m 35.000
RAZEM 35.00d
19/KNR 404 Rozebranigcianek petnych z cegty grubm 1/2 c. na zaprawie: -cementowo-wapig m?2
d.1.20105-0400 |nej
pom. nr 8i nr |2.49 + 2.80 + 3.00 m2 8.290
3
RAZEM 8.290
20|Kalkulacja  |Osadzenie drzwi drewnianych szer&$id0,90 i 100 cm wys. 200 cm typ np.POR|m2
d.1.2wlasna NOVA GRUPA 2/ WZOR 2.1 / kolor np. ORZECH 3 go@eznicami regulowanymi
na grubé¢ muru / okoto 30 cm z obustronnymi opaskami szeot@7 cm /, z obrobt
ka otworéw i montaem okut- klamki i zamki patentowe oraz odbojniki drzwiovieh
innego typu parametrowo réwnosvee.
drzwi- komp- |(0.90 * 2.00 * 4) + (0.80 * 2.00 * 1) + (1.00 *@D * 3) m?2 14.800Q
letne z Gciez-
nica typowa-
regulowang,
klamkami i
zamkami pa-
tentowymi
Dodatek do |(2.00 +2.00 + 0.90) * 0.30 * 8 m?2 11.760Q
oscieznicy re-
gulowanej-
panel o szeror
kosci 30 cm
RAZEM 26.56(
21)KNR 019 Montaz drzwi zewrtrznych aluminiowych szklonych do 1/2 powierzchiiwu- m2

d.1.21024-0710 |skrzydiowych /szyby zespolone 2-komor./z zawiassamiozamykajcymi i zamkami
patentowymi w iléci 2 szt., szyba bezpieczna i antywtamaniowa kalory - RAL
7047
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
drzwi wejs- |1.50 *2.00 * 2 m?2 6.000
ciowe do bu-
dynku
RAZEM 6.009
22/KNR 019 Montaz scianki aluminiowej przeszklonej - statej z obrglbsadzenia, szyba bez- |m2
d.1.21024-0710 |pieczna i antywlamaniowa . Kolor ramy RAL 7047
pom.nr2i5 |((2.00 +3.00) *2.95) + (2.70 * 1.70) + (3.06 9P) + (1.20 * 2.90) m2 31.694
RAZEM 31.694
23 Drzwi wewretrzlokalowe szklane - (dostawa i mo#fita- szklo hartowane - samano|m?2
d.1.2 ne - szkio bezpieczne - saméne - okucia i uchwyty ze stali nierdzewnej mocowane
do szkla - wyposene samozamykacze i zamek - zamykane na klucz
pomieszcze- |2.00 * 2.90 m2 5.800
nia 5-6
RAZEM 5.80(0
24/KNR 401 Scianka systemowa z obrabkbsadzenia w pom nr 12 tazience z dzrwiami otwigs] m2
d.1.21301-0610 |mi z samozamykaczem w kolorze RAL 7047
pom.nr12 ]1.33*3.21 m2 4.269
RAZEM 4.269
1.3|Scianki dziatowe
25/KNR 401 Uzupetnienigscian lub zamurowanie otworéw o @hjsci do 2,0 m3 w jednym miejs|m3
d.1.30304-0100 |cu, cegs budowlan petm na zaprawie cementowo-wapiennej, przyaiu wapna su-
chogaszonego
zamurowanie|(1.00 * 2.00 * 0.42) + (1.00 * 2.00 * 0.14) m3 1.120
otworu
drzwiowego
pom.nr8i3
RAZEM 1.12(¢
26|KNR 202 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gr&2m wodo i ognioodpor- |m2
d.1.32003-0200 |nych na rusztach metalowych pojedynczych z pokmgaiustronnym: jednowarstwp-
wo , z warstw wetny mineralnej gr. 10 cm gvodku.
pom, nr 8 (1.45+4.10+1.08 +0.43) *3.21 m2 22.663
RAZEM 22.663
1.4 Tynki
27/KNR 1323 Reczne skucie tynkow wewetrznych. m2
d.1.40101-0800
przyjeto 20 |((10.68 + 5.71) + (11.62 + 10.20) + (4.14 + 10.40)* 3.08 * 0.20 m2 64.988
% powierz-
chni $cian
RAZEM 64.9894
28/ KNR 401 Uzupetienie tynkéw zwyklych wewgtrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,b@a- | m?2
d.1.40711-0210 |nach ptaskich i stupach prostgkych z cegiel, pustakéw ceramicznych lub gazobeto-
néw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: pona@do 2,0 m2, przyayciu wap-
na such.
64.988 m?2 64.988
RAZEM 64.984
1.5/Nadproza
29 KNR 401 Dostarczenie i utgenie belek stalowych do NP 120 mm m
d.1.50317-0500
drzwi (1.40 * 2) m 2.800
RAZEM 2.80(0
30/KNR 401 Obmurowanie kacow belek j.w szt
d.1.50317-0600
20*2 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.6|Podtoza, posadzki, podtogi
31/KNR 1323  |Rozbiérki posadzek z plytek lastrykowych i ceramigzh m2
d.1.60107-0200
113.51+41.94+25.2 m2 180.650
RAZEM 180.65(
32/KNR 202 Podkfady na stropie, w bydynkach budownictwa ogginevykonane z ubitych mate m3
d.1.61101-0610 |riatdw sypkich: kruszywa lekkiego - keramzytu
tazienka 1.74*4.19*0.25 m3 1.823
przedsionek |1.41*1.5*0.25 m3 0.529
RAZEM 2.357
33/KNNR 002 |Samopoziomujce masy szpachlowe typu np. TERPLAN-N, lub inna peataowo m2
d.1.61208-0100 |réwnowana wewntrz pomieszcae,pod plytki z kamieni sztucznych, - wylewka kp-
rygujaco-wyréwnawcza grub. 2,0 mm zbrojona na ptycie OSB
113.51+41.94+25.2 m2 180.650
RAZEM 180.65(
34/KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziomaposadzkowe z folii polietyle m2
d.1.60607-0100 |nowej szerokiej utzonej na sucho.
113.51+41.94+25.2 m2 180.650
RAZEM 180.65(
35/KNR 202 Szlichta cementowa- z transportem i uktadaniecamym na posadzce: z betonu zym3
d.1.61101-0200 |ktego B-10 gr 4 cm zatarta na ostro




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
176.800 * 0.04 m3 7.072
RAZEM 7.072
36/KNR 202 Przygotowanie podi@ pod posadzkutozong z ptytek granitowych na klej/ oczyszc;m?
d.1.61118-0100 |nie podiza , odtluszczenie i zagruntowanie pagdtérodkiem wzmacniajcym, prze-
szpachlowanie zaprayklejows- wysokoprzyczepn
113.51+41.94 m?2 155.450
RAZEM 155.45(
37/KNR 202 Posadzki z gresu uktadanych na klej metkdmbinowan, wymiar plytek: min. m2
d.1.61118-0900 |30x30 cm zgodnie z wytycznymi inwestora.
pom. nr 3,2,4,113.51+41.94 m?2 155.450
5
RAZEM 155.45(
38/KNR 202 Posadzki z wyktadziny rulonowej tekstylnej, dywandpbnej , klejonej do podktady m2
d.1.61113-0100 |klejem winylowym
25.2 m?2 25.200
RAZEM 25.20¢
39/KNR 202 Listwy przyscienne PCV, lub innego typu parametrowo réwnavego. m
d.1.61124-0400
pomieszcze- |(10.68 + 5.71) * 2 m 32.780
nia uzytkowe
RAZEM 32.780
1.7|Plytki $§cienne
40/KNR 202 Przygotowanie podia pod licowanigcian ptytkami na klej m2
d.1.70829-0100
pom.nr4i12((4.19 +1.74) + (4.02 + 1.33)) *2*3.21 m2 72.418
RAZEM 72.414
41/ KNR 202 Licowaniescian ptytkami glazurowanymi metadbezfugowy ze smarowaniem podtqm2
d.1.70829-0701 |za i ptytek klejem: z gyciem piytek jasnych diych
tazienka na |72.418 m?2 72.418
wysokasé 2,0
m
RAZEM 72.414
42/KNNR 007 |Montaz listew ostaniggcych progi. m
d.1.70507-0400
drzwi fazien- [1.0 * 2 m 2.000
kowe
RAZEM 2.009
1.8/ Sufit podwieszony i zabudowy gipsowo-kartonowe
43 KNNR 007 |Montaz sufitow podwieszanych z widkien mineralnych wranantaem rusztu typu |m2
d.1.80702-0100 |np. OWA
sufity obnizo-|113.51+41.94+25.2 m?2 180.650
ne 15 cm od
podtoza
RAZEM 180.65(
44/KNR 202 Obudowa kominéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kewdwymi ognioodpornymi |m2
d.1.82004-0300 |na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwbd@01
zabudowy  [((1.20 + 0.50) * 2 * 3.25) + ((2.20 + 0.50) * 2 *25) + ((0.80 + 0.50) * 2 * 3.25 * 2)m2 45.500
wentylacji i
pionéw wod-
kan.
RAZEM 45.50(
45/KNR 401 Obsadzenie drobnych elementéw: kratek wentylacyjrdo przewoddw wentylacyjr szt
d.1.80322-0200 |ych
8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.9|Malowanie
46/KNR 202 Gladz gipsowa nacianach z elementéw prefabrykowanych i betonévewghych: |m?2
d.1.90815-0400 |dwuwarstwowa
sciany ((10.68 +5.71) + (11.62 + 10.20) + (4.14 + 10.40)* 3.08 m?2 324.940
RAZEM 324.94(
47/ KNR 202 Malowanie farla emulsyjry akrylona zmywalr w/ g wzornika np." NCS lub innej fijm2
d.1.91510-0500 |my parametrowo- rbwnoviaej, ptyt gipsowych ze spoinowaniemsrieowaniem
taczy, zataeniem narénikéw aluminiowych i szpachlowaniem: dwukrotniegprzygo-
towaniem i gruntowaniem. Kolory do uzgodnienia wéstorem $cianki i zabudowy
z piyt GK, §ciany szpachlowane.
scianki i za- |45.5 + 22.663 m?2 68.163
budowa z
ptyt NG
gtadzie gipso{324.940 m2 324.940
we na tyn-
kach
minus pow. |-72.418 m?2 -72.418
ptytek scien-
nych
RAZEM 320.685
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48/KNR 202 Malowanie jak wyej: kazde dalsze ponad dwukrotne m2
d.1.91510-0600
j.w. 320.685 m?2 320.685
RAZEM 320.684
1.10 Stolarka okienne
49/KNR 401 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 wraampeta- |szt
d.1.10354-0400 |mi
0
okna 13.0 szt 13.000Q
piwnica 3 szt 3.000
RAZEM 16.000
50/ KNR 401 Rozebranidgcian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegiet na zagmcementowo-wa-|m3
d.1.10349-0200 |piennej
0
okna - tyt 0.44*1.3*05*2 m3 0.572
okna front 0.44*0.20*1.8*2 m3 0.317
RAZEM 0.889
51/KNR 019 Okna wyposzone w nawiewniki i spetniage wymagania wentylacji pomieszéze |m?2
d.1.11023-0700 |przez odpowiedni wsp. infiltracji( w I, II, Il stfie klimatycznej K max < 2,6 ) Okna|
0 biate.Monta okien uchylno-rozwiernych jednodzielnych z PC\gtzéblg
obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,5 m2 , szybandarnaniowa
pom. nr 9 (0.90*1.70*8) + (1.22*1.74 * 2) + (1.24 * 0% 2) m?2 21.198
RAZEM 21.194
52/KNR 019 Okna wyposzone w nawiewniki i spelniage wymagania wentylacji pomieszéze |m?2
d.1.11023-1100 |przez odpowiedni wsp. infiltracji( w I, II, Il stfie klimatycznej K max < 2,6 ) Okna|
0 biate.Monta okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaigh z PCV, z ob-
rébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2
pom. nr 3 1.80*1.74 m?2 3.132
RAZEM 3.132
53/KNR 202 Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW, wyposa w nawiewniki i spet-| m2
d.1.11018-0210 |niajace wymagania wentylacji pomieszézerzez odpowiedni wsp. infiltracji - o po
0 wierzchni: ponad 0,6 do 1,0 m2, mont.przyaiu facz.rozpor.
piwnica 1.16 *0.55*2 + 0.95 * 0.55 m?2 1.799
RAZEM 1.799
54/KNR 205 Elementy metalowe #fie - monta: - parapetow zewtrznych stalowych malowanygszt
d.1.10904-0300 |farbami kolor RAL 7047 szer. okoto 30 cm z obrglobsadzenia.
0
13.0 szt 13.000Q
piwnica 3.7 szt 3.700
RAZEM 16.700
55/KNR 205 Elementy wewatrzne okien - monta - parapetéw wewgirznych granitowych szer. |szt
d.1.10904-0300 |okoto 35-40 cm w kolorze kamienia z obrgtbsadzenia
0
13.0 szt 13.00Q
RAZEM 13.004
56/KNR 202 Montaz rolet okiennych wewgtrz pomieszcaez nagdem elektrycznym m2
d.1.11038-0100
0
pom.nr8i |(0.90 *1.70) + (3.60 * 1.98) + (0.90 * 1.98) +24.* 1.90) + (1.24 * 1.90) m?2 15.152
13-zewrgtrz-
ne- wewnytrz
RAZEM 15.152
1.11Rézne pozostate
57/KNR 1323 |Zabezpieczenie okien, drzwi i przeszkléolia m2
d.1.11001-1100
1
okna 21.198 +3.132 m?2 24.330
drzwi, 148.646 m?2 148.646
scianki, prze-
szklenia
RAZEM 172.974
2|2. Wejscie do piwnic
2.1 Stolarka drzwiowa
58 KNR 401 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 szt
d.2.10354-0400
drzwi 1.17 *2.00 szt 2.340
RAZEM 2.34(Q
59 KNR 019 Montaz drzwi zewrtrznych aluminiowych " ciepte aluminium"szklonycb d/2 po- |m2
d.2.11024-0710 |wierzchni - dwuskrzydiowych /szyby zespolone 2-kofzazawiasami samozamylkaj
cymi i zamkami patentowymi w ifgi 2 szt., szyba bezpieczna i antywtamaniowa | ko-
lor ramy - RAL 7047
drzwi wejs- |1.17 * 2.00 m?2 2.340
ciowe do bu-
dynku
RAZEM 2.34(Q
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2.2/ Skucie ptyteksciennych i uzupetnienie tynku
60 KNR 401 Rozebranie wykiadzinyciennej z pitytek uteonych na zaprawie m2
d.2.20819-1500
sciana (2.53 + 2.05 + 1.63 + 2.05) * 2.04 m2 16.850
RAZEM 16.850
61 KNR 401 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewtrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,b@a- |m?2
d.2.20711-0310 |nach ptaskich i stupach prostikych z cegiel, pustakéw ceramicznych lub gazobeto-
néw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: pona@ @ 5,0 m2, przyiyciu wap-
na such.
sciana (2.53 + 2.05 + 1.63 + 2.05) * 2.04 m2 16.850
RAZEM 16.850
2.3)Malowanie
62 KNR 202 Gladz gipsowa nacianach i sufitach z elementéw prefabrykowanybbtonéw wyleim?2
d.2.30815-0400 |wanych: dwuwarstwowa
sciany (6.39 +5.70) * 2 * 2.37 m2 57.307
sufit 6.39 *5.70 m2 36.423
RAZEM 93.73(@
63 KNR 202 Malowanie farla emulsyjry podtazy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i grim2
d.2.31505-0300 |towaniem
93.73 m2 93.730
RAZEM 93.73(0
64/KNR 202 Malowanie farla emulsyjry podtazy gipsowych: kade dalsze ponad dwukrotne m2
d.2.31505-0400
93.73 m2 93.730
RAZEM 93.73(0
3|Instalacje sanitarne - parter
3.1Instalacja wody
65/KNR 402 Wymiana odcinka rury stalowej, ocynkowanejrednicy: 15 mm msc
d.3.10105-0110
8 msc 8.000
RAZEM 8.00(0
66/KNR 402 Wymiana odcinka rury stalowej, ocynkowanejrednicy: 20 mm msc
d.3.10105-0120
4 msc 4.000
RAZEM 4.00(0
67/KNR 402 Wymiana dwuzczki zzeliwa cigliwego ocynkowanej érednicy: 15 mm szt
d.3.10107-0100
12 szt 12.00Q
RAZEM 12.00d
68 KNR 402 Wstawienie trojnika zeliwa ciagliwego ocynkowanego, @ednicy: 15 mm szt
d.3.10111-0110
4 szt 4.000
RAZEM 4.00(0
69 KNR 402 Wstawienie trojnika zeliwa ciagliwego ocynkowanego, @ednicy: 20 mm szt
d.3.10111-0120
2 szt 2.000
RAZEM 2.009
70 KNR 215 Dodatek za wykonanie podeja doptywowego do zaworéw wyptywowych, baterii, | szt
d.3.10107-0100 |hydrantéw, mieszaczy itp.,sednicy nominalnej: 15 mm
7 szt 7.000
RAZEM 7.009
71 KNR 215 Baterie umywalkowe lekarskiesoednicy nominalnej 15 mrtienne - analogia- dlgszt
d.3.10115-0303 |osoby niepetnosprawnej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72/KNR 215 Baterie umywalkowe lub zmywakowesednicy nominalnej 15 mrtienne szt
d.3.10115-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73 KNR 215 Proba szczelrigi instalacji wodocigowych w budynkach mieszkalnych, dla rugeciim
d.3.10110-0100 |go6w osrednicy: do 65 mm
12 m 12.00Q
RAZEM 12.00d
3.2/ Kanalizacja sanitarna
74 KNR 402 Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniemgi@niami gumowymi §rednica |msc
d.3.20210-0400 |rury: 110 mm
3 msc 3.000
RAZEM 3.00(9
75/KNR 402 Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniemgi@niami gumowymi §rednica |msc
d.3.20210-0300 |rury: 75 mm
2 msc 2.00Q
RAZEM 2.009
76/KNR 402 Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniemgi@niami gumowymi srednica |msc
d.3.20210-0220 |rury: 50 mm
5 msc 5.000
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RAZEM 5.00(
77 KNR 402 Wymiana trojnika z PCW z uszczelnienem geéniami gumowymi $rednica trojni- | szt
d.3.20211-0100 |ka: 50 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.00(9
78 KNR 402 Wymiana trojnika z PCW z uszczelnienem geéniami gumowymi $rednica trojni- | szt
d.3.20211-0200 |ka: 75 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79 KNR 402 Wymiana trojnika z PCW z uszczelnienem geéniami gumowymi $rednica trojni- | szt
d.3.20211-0300 |ka: 110 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80/KNR 215 Dodatek za wykonanie podeja odptywowego z rur i ksztattek PC\Atkonych meto; szt
d.3.20208-0500 |da wciskowy, przysrednicy rur: 110 mm
szt 1.000
RAZEM 1.000
81/KNR 215 Dodatek za wykonanie podeja odptywowego z rur i ksztattek PC\Atkonych meto;szt
d.3.20208-0300 |da wciskowy, przysrednicy rur: 50 mm
szt 2.000
RAZEM 2.000
82/KNR 215 Ustepy z ptuczk: z porcelany "Kompakt" kpl
d.3.20224-0300
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
83 KNR 215 Pisuary porcelanowe z ptucgkamoczyna kpl
d.3.20225-0100
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
84/KNR 215 Umywalki pojedyicze porcelanowe dla os6b niepetnosprawnych, z syfionewntrz-| szt
d.3.20221-0201 |nym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 215 Umywalki pojedyicze porcelanowe typu 250,255 g.l, z syfonem: giogim chromo-|szt
d.3.20221-0201 |wanym M1516U a@r. 32 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Wyposazenie specjalne WC dla niepetnosprawnych
86 Osprzt z montaem - "ERGO PLUS" - lub réwnoviay - uchwyt pogcz przy ubikalkpl
d.3.3 cji 1 szttyp RK 21 - uchwyt peez przy ubikacja 1 szt typ RK 9A - uchwyt por
przy umuwalce 2 szt RK -18 -
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.4/Instalacje c.o
87|KNR 402 Demonta grzejnikazeliwnego, cztonowego o powierzchni ogrzewalnej:gubb,0 do|kpl
d.3.40520-0300 |7,5m2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
88/KNR 402 Demonta rurocihgu stalowego czarneggczonego przez spawaniesrednicy: 10 - 1{m
d.3.40506-0100 |mm
4 m 4.000
RAZEM 4.00(9
3.5/ 0stony na grzejniki
89 Demonta istniejcych oston grzejnikéw element
d.3.5
8 element 8.000
RAZEM 8.00(
90 Ostony na grzejniki: konstrukcja z profili staloglymalowanych proszkowo po m2
d.3.5 ocynk. - Ral 7047, z wypetnieniem ze szkia bezpiego lub ptyt ryflowanych , elem-
wnty mocujce, taczniki
10.1 m2 10.10Q
RAZEM 10.100
91/KNR 402 Wymiana zaworu grzejnikowegoseednicy 15 mm szt
d.3.50509-0100
8 szt 8.000
RAZEM 8.00(
92/KNR 402 Analogia - Wymiana zaworu grzejnikowegdrednicy 15 mm - zawor z termoregul{szt
d.3.50509-0100 |cja
8 szt 8.000
RAZEM 8.00(
93 Zakup zaworéw termoregulacyjnych wraz z glowicamitermoregulacji w zakresie |szt
d.3.5 mimimum i maximum
8 szt 8.000
RAZEM 8.00(
4| Platforma dla niepetnosprawnych wegjcie
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94 Dostawa i montana istniejcej konstrukcji platformy zawgtrznej dla oséb niepet- |kpl
d.4 nosprawnych - wg specyfikacji technicznejgaznej do niniejszego kosztorysu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/Wentylacja parter
95/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowg, B/l 0$r.do 200 mm - udziat |m2
d.5/0115-02 ksztaltek do 65 %
41 m? 41.000Q
RAZEM 41.00d
6|Siet strukturalna kat 6A/klasa EA
96/KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" 33U - 45U - stoych kpl
d.6/0110-01+ Montaz szaf dystrybucyjnych 19" do 45U - dodatek za most@afy o wielkéci 33U-
KNR AT-14 45U
0110-16
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
97 KNR AT-14 |Analogia - Monta wyposéaenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel pgiizowy 19"/1U kpl
d.6/0110-04
4 kpl 4.000
RAZEM 4.00(
98 KNR AT-14 |Analogia-Monta wyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel pmizowy 19"/1U |kpl
d.6/0110-04
4 kpl 4.000
RAZEM 4.00(
99 KNR AT-15 |Montaz wyposéaenia szaf dystrybucyjnych 19" - stela9" kpl
d.6/0109-08
4 kpl 4.000
RAZEM 4.00(
100 KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych 19" kat 6 ae w przygotowangtHazach szt.
d.6/0108-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.00(
101]KNR AT-14 |Montaz zlacza RJ45 na skice 4-parowej ekranowanej STP/FTP panele szt.
d.6/0105-02
26*3 szt. 78.000
RAZEM 78.000
102lKNR AT-14 |Montaz zlacza RJ45 na skice 4-parowej ekranowanej STP/FTP gniazda szt.
d.6/0105-02
26*3 szt. 78.000
RAZEM 78.000
103KNR AT-15 |Montaz adapteréw gniazd 2x RJ45 szt.
d.6/0108-02
26*2 szt. 52.00Q
RAZEM 52.00(¢
104 KNR AT-14 |Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 3mb szt.
d.6/0105-01
analogia
26*3 szt. 78.000
RAZEM 78.000
105KNR AT-14 |Analogia-Monta kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1,5mb szt.
d.6/0105-01
26*3 szt. 78.000
RAZEM 78.000
106/KNR 5-08 Przygotowanie podi@ do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki aparat
d.6/0401-09 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 1-2 otworacdicupcych
76*2 aparat 152.000
RAZEM 152.00¢
107/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtau konstrukcji wsporczych przybcanych do 1kg na strop szt.
d.6/0701-04 (2 mocow.) WSS 100
76%2 szt. 152.000
RAZEM 152.00¢
108 KNR 5-08 Przykrcanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.200Konytko "BAKS" m
d.6/0705-08 KPR 150H42
76 m 76.000
RAZEM 76.000
109 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.6/1207-05
142 m 142.000
RAZEM 142.00¢
110 KNR 5-08 Rury winidurowe dsr. do 28 mm uktadane p.t. w poditorznym od betonowego w |m
d.6/0107-02 gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
142 m 142.000
RAZEM 142.00¢
111]KNNR 5 Zaprawianie bruzd <czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.6/1208-05
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142*0.05*0.05 m3 0.355
RAZEM 0.355
112lKNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeral@ do 25 mm m
d.61208-01
142 m 142.000
RAZEM 142.00(
113 KNNR 5 Przebijanie otwordwr. 25 mm o dlugéci do 1 ceg. vécianach lub stropach z cegly|otw.
d.61209-05
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
114 KNNR 5 Przebijanie otwordwr. 25 mm o dlugéci do 40 cm wicianach lub stropach z betor otw.
d.6/1209-12
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
115/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropackcianach po przewiertach z uszczelnieniem gszt.
d.60206-02 p.paz np. HILTI CP 611
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
116 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowejdiny przekizyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.6/0207-01 - wciagane do rur lub mocowane w korytkach, drabinkastistwach DLP
kabel U/UTP S/FTP 800Mhz kat 6A/klasa EA
6708 m 6708.00(
RAZEM 6708.00
117/KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnieymaganiami pomiar
d.60111-01
26*3 pomiar 78.00Q
RAZEM 78.004
7|Instalacje elektryczne parter
118 KNR 4-01 Wykucie wrgk o gkbok.do 1/2 ceg. Wcianach z cegiet na zaprawie cementowo-w m2
d.7/0330-06 piennej
0.45*2 m?2 0.900
RAZEM 0.900
119 KNNR 5 Kompletna rozdzielnica podtynkowa typu XL3 160 zwieami metalowymi, zamkien szt.
d.7/0405-10 RS
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
120 KNNR 5 Kompletna rozdzielnica podtynkowa typu XL3 160 zwiami metalowymi, zamkien szt.
d.7/0405-10 RK
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
121KNR 5-08 Przygotowanie podi@ do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki aparat
d.7/0401-09 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 1-2 otworacicupcych
46*2 aparat 92.000
RAZEM 92.00d
122/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtau konstrukcji wsporczych przybcanych do 1kg na strop szt.
d.7/0701-04 (2 mocow.) WSS 100
46*2 szt. 92.000
RAZEM 92.00d
123 KNR 5-08 Przykrcanie do gotowych otworéw korytek 'U575' Korytk®AKS" KPR 100H42 |m
d.7/0705-07
46 m 46.000
RAZEM 46.00d
124 KNNR 5 Przewody kabelkowe @a¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych ko/m
d.7/0209-01 rytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x2,5 mm2
342 m 342.000
RAZEM 342.00(
125 KNNR 5 Przewody kabelkowe @a¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych kom
d.7/0209-01 rytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x1,5 mm2
196 m 196.000
RAZEM 196.00(
126 KNNR 5 Przewody kabelkowe @a¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych kojm
d.7/0209-01 rytkach i na drabinkach bez mocowania YNnTKSY 2x2x1,
104 m 104.000
RAZEM 104.00(
127/KNNR 5 Przewody izolowane o przekroju LgY1x6 mmz2 ygane do rur m
d.7/0201-04
162 m 162.000
RAZEM 162.00(
128 KNNR 5 Przebijanie otwordwr. 25 mm o diugéci do 1 ceg. wicianach lub stropach z cegly|otw.
d.7/1209-05
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
129 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7/11207-01
246 m 246.000
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RAZEM 246.00(
130 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.7/1207-03
12 m 12.00Q
RAZEM 12.004
131/KNNR 5 Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowychm
d.7/0205-01 bruzdach w podtau innym niz betonowe YDY 3x1,5 mm2éwietlenie wentylatory ta-
zienkowe
112 m 112.000
RAZEM 112.00¢
132 KNNR 5 Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w gotowy(m
d.7/0205-02 bruzdach w podtau innym niz betonowe YDY 4x1,5 mm2swietlenie
125 m 125.000
RAZEM 125.00(¢
133 KNNR 5 Przewody kabelkowe @a¢znym przekrojuzyt do 12.5 mm2 ukladane p.t. w gotowy(m
d.7/0205-02 bruzdach w podtau innym niz betonowe YDY 3x2,5 mm2 gniazda
314 m 314.000
RAZEM 314.00(
134 KNNR 5 Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do 30 mm2 uktadane p.t. w gotowych/m
d.7/0205-03 bruzdach w podtai innym niz betonowe YDY 5x2,5 mm2
96 m 96.000
RAZEM 96.000
135 KNNR 5 Puszki instalacyjne natynkowa rozgata P-2 szt.
d.7/0302-02
56 szt. 56.000
RAZEM 56.004
136|KNNR 5 Zaprawianie bruzd <czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.7/1208-05
((p0z.129+p0z.130)*0.05)*0.05 m3 0.645
RAZEM 0.649
137|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeral@ do 25 mm m
d.7/1208-01
p0z.129+po0z.130 m 258.00(
RAZEM 258.00(
138 KNNR 5 Przygotowanie podi@ pod ospra instalacyjny mocowany na zaprawie cementow szt.
d.7]0301-11 lub gipsowej - wykonaniélepych otworéw w podiau ceglanym
131 szt. 131.00d
RAZEM 131.00(¢
139 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedynczgbgkie hczone asr.do 60 mm szt.
d.7/0302-01
131 szt. 131.00d
RAZEM 131.00¢
140 KNNR 5 taczniki i nstalacyjne jednobiegunowe 10/16A 250VAR2nlodut wraz z ramikfir- |szt.
d.7/0306-01 my Legrand
3 szt. 3.000
RAZEM 3.00(
141/KNNR 5 tacznik instalacyjny dwugrupowy 10/16A 250V IP20 - dabdwraz z rami firmy Le- |szt.
d.7/0306-01 grand
18 szt. 18.00Q
RAZEM 18.004
142|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe ér.otworu sgcego do 200 mm z wirnikiem osadzonym |szt.
d.7/0201-01 wale silnika - wentylator fazienkowy fi 100 z opdonym zaczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
143 KNNR 5 Gniazda wtyczkowe 2P z uziemieniem p/t- modut veaaml firmy Legrand Valengszt.
d.7/0308-01
58 szt. 58.000
RAZEM 58.00(¢
144 KNNR 5 Gniazda wtyczkowe 2P z uziemieniem DATA z kluczeltn modut wraz z ramkfir- |szt.
d.7/0308-01 my Legrand Valena
26*2 szt. 52.000
RAZEM 52.00(¢
145/KNNR 5 Oprawy @wietleniowe przykgcane Plafon LED IP67 kpl.
d.7/0502-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
146|KNNR 5 Oprawy dwietleniowe przykgcane VIP Mini kinkiet LED 20W kpl.
d.7/0502-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
147/ KNNR 5 Oprawy @wietleniowe przykgcane DUET Il 2x4W kpl.
d.7/0502-03
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.00(
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148 KNNR 5 Oprawy dwietleniowe przykgcane reflektor IRE 35 st PXFL 516111 kpl.
d.7/0502-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149KNNR 5 Oprawy dwietleniowe przykgcane ONTEC AP OA2F 3L/2 wraz z uchwytem kpl.
d.7/0502-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.00(0
150/ KNNR 5 Oprawy @wietleniowe w sufitach podwieszanych -RA 23 DIXIED 1IV224-241-31 |kpl.
d.7/0503-01 dodatkowe podwieszenie do sufitu ydavego (Rx1,3)
16 kpl. 16.00Q
RAZEM 16.00d
151]KNNR 5 Oprawy @wietleniowe w sufitach podwieszanych -PX1033108 TA4x14W dodat kpl.
d.7/0503-01 kowe podwieszenie do sufitu wiawego (Rx1,3)
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.004
152lKNNR 5 Oprawy @wietleniowe w sufitach podwieszanych -PX1033108 TA4x14W z mo- |kpl.
d.7/0503-01 dutem awaryjnym 2h dodatkowe podwieszenie dosuftesciwego (Rx1,3)
11 kpl. 11.00Q
RAZEM 11.00d
153 KNNR 5 Oswietlenie obnitonej zabudowy -Tama LEDzelowana RGB 36W/1m (5mb.) wrajszt
d.7/0503-01 zasilaczem i sterownikiem
4 szt 4.000
RAZEM 4.00(0
154/KNNR 5 Oprawy @wietleniowe przykgcane do sufitu na linkach linkvietina VIP LED kpl.
d.7/0502-03 MPRM DI PX919001 wraz z tacznikiem i zawiesiami
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.00(0
155/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycanggkiego napicia pomiar
d.7/1301-02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.009
156 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektryczagjbwdd 1-fazowy (pomiar pierwsz|pomiar
d.7/1303-01
1 pomiar 1.00Q
RAZEM 1.000
157/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektryczaglbwdd 1-fazowy (kady nastpny |pomiar
d.7/1303-02 pomiar)
35 pomiar 35.000
RAZEM 35.004
158 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wo#ania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.7/1305-01
1 prob. 1.00Q
RAZEM 1.000
159 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wo#ania zasilania (nagna proba) prob.
d.7/1305-02
191 préb. 191.000
RAZEM 191.00¢
160KNR 13-21 |Pomiary natzenia éwietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stangku (WSP. |kpl.pom
d.7,0301-03 R*0,6) )
23 kpl.pom 23.000
RAZEM 23.004
8|Kable i trasy kablowe zasilania
161 KNR 5-08 Przygotowanie podi@ do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki aparat
d.8/0401-09 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 1-2 otworacicupcych
94*2 aparat 188.000
RAZEM 188.00(
162 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtau konstrukcji wsporczych przybcanych do 1kg na strop szt.
d.8/0701-04 (2 mocow.) WSS 150
94*2 szt. 188.000
RAZEM 188.00(
163 KNR 5-08 Przykrcanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.200Korytko "BAKS" m
d.80705-08 KPR 150H42
94 m 94.000
RAZEM 94.00d
164 KNNR 5 kanat ochronny typu LLK 26.030R E90 m
d.81105-07
6 m 6.00Q
RAZEM 6.000
165 KNNR 5 Przewody kabelkowe ukfadane w gotowych korytka&Y¥ox25mm2 m
d.8 0209-06
94 m 94.000
RAZEM 94.00¢
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166 KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytka&tY6x16mm?2 m
d.8 0209-06
86 m 86.000
RAZEM 86.00d
167/ KNNR 5 Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych kom
d.80209-01 rytkach i na drabinkach bez mocowania YnTKSY 2x2x1,
94 m 94.000
RAZEM 94.00d
168 KNNR 5 Przebijanie otwordwr. 25 mm o dlugéci do 40 cm wicianach lub stropach z betor otw.
d.81209-12
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
169 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropackcianach po przewiertach z uszczelnieniem gszt.
d.8 0206-02 p.paz np. HILTI CP 611
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
170 KNNR 5 Rury ostonowe typu SRSépednicy 110mm m
d.80113-02
2 m 2.000
RAZEM 2.009
9|Instalacja audiowizualna w wykonaniu podtynkowym pater
171/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.91207-01
74 m 74.000
RAZEM 74.004
172 KNNR 5 Zaprawianie bruzd <czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.91208-05
74*0.05*0.05 m3 0.185
RAZEM 0.185
173 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerada do 25 mm m
d.91208-01
74 m 74.000
RAZEM 74.000
174 KNNR 5 Przygotowanie podi@ pod osprg instalacyjny mocowany na zaprawie cementow szt.
d.9/0301-11 lub gipsowej - wykonaniélepych otworéw w podtau ceglanym
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
175KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedynczgbgkie hczone asr.do 60 mm szt.
d.9 0302-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
176 KNR 5-08 Rury winidurowe asr. do 28 mm ukfadane p.t. w podtoréznym od betonowego w |m
d.9/0107-02 gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
74+17 m 91.000
RAZEM 91.00d
177/KNR 5-08 Przewody kabelkowe @a¢znym przekrojuzyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w goto1m
d.9/0210-01 wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na padiue-beton TLGYP 2x2,5mm2
23+23+14+14 m 74.000
RAZEM 74.004
178 KNR 5-08 Przewody kabelkowe @a¢znym przekrojuzyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w goto1m
d.9/0210-01 wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na padiue-beton przewod VGA
17 m 17.00Q
RAZEM 17.004
179 KNR 5-08 Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w goto1m
d.9/0210-01 wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na padite-beton przewéd HDMI
17 m 17.00Q
RAZEM 17.004
180 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowejdiny przekrzyt Cu-6/Al-12 mm2) w |m
d.9/0207-01 korytkach, na uchwytach
- przewéd RG 8
372 m 372.000
RAZEM 372.00(
181|KNR AT-14 |Montaz zlacza RJI45 na skice 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.
d.9 0105-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.009
182 KNR AT-15 |Montaz adapteréw gniazd 2x RJ45 3mb szt.
d.9 0108-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
183KNR AT-14 |Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1,5mb szt.
d.9 0105-01
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
184 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowejdiny przekizyt Cu-6/Al-12 mm2) - |m
d.90207-01 wciagane do rur lub mocowane w korytkach, drabinkasHistwach DLPkabel U/
UTP S/FTP 800Mhz kat 6A/klasa EA
86 m 86.000
RAZEM 86.000
185 KNNR 5 Gniazda wtyczkowe 2P z uziemieniem DATA z kluczeltn modut wraz z ramkfir- |szt.
d.90308-01 my Legrand Valena
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
186/KNNR 5 Gniazda gténikowe z ramk szt.
d.9/0308-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.00(0
187|KNNR 5 Gniazda HDMI/VGA szt.
d.9/0308-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.009
188/KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnieymaganiami pomiar
d.9/0111-01
1 pomiar 1.00Q
RAZEM 1.000
189 KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym padidbez cz$ciowego rozebrania i pagtizenia, | szt
d.90402-06 aparat do 10 kg, iké otworéw mocujcych do 4 - analogia - mortachwytu projek-
tora
2 szt 2
RAZEM 2
190 KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym padidbez cz$ciowego rozebrania i pagtizenia, | szt
d.90402-06 aparat do 10 kg, iké otworéw mocujcych do 4 - analogia - morit@rojektora
1 szt 1
RAZEM 1
191/KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym padidbez cz$ciowego rozebrania i pagtizenia, | szt
d.90402-06 aparat do 10 kg, iké otworéw mocujcych do 4 - analogia - mor#dV LED Sam-
sung 40"
1 szt 1
RAZEM 1
192/KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym padidbez cz$ciowego rozebrania i pagtizenia, | szt
d.90402-06 aparat do 10 kg, iké otworéw mocujcych do 4 - analogia - moritekranu z nag
dem elektrycznym
1 szt 1
RAZEM 1
193 KNR 5-06 Instalowanie gténikéw wretrzowych w obudowach zwyktych na suficie, drewniam) szt
d.9,0804-03 moc giténika 10 W
6 szt 6
RAZEM 6
194 KNR 5-06 Instalowanie wolnostagych wzmacniaczy mocy, podé® drewniane, moc 200 W |szt
d.9/0203-02
1 szt 1
RAZEM 1
195 KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy mikrofonowych, w szafce szt
d.9/0303-06
1 szt 1
RAZEM 1
196 KNR 5-06 Instalowanie przetznikdw i wyhcznikdw na ptytach, z tworzywa sztucznego, prz¢szt
d.9/0602-06 tacznik antenowy - analogia - praegnik automatyczny
1 szt 1
RAZEM 1
197/KNR 5-06 Uruchomienie zespotdw realizacji programow, 10i ijsciowych/wyjsciowych zespot
d.9/0501-01
1 zespot 1
RAZEM 1
10| System sygnalizacji alarmowej pgdaru SAP parter
198 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w betonie m
d.101207-03
82 m 82.000Q
RAZEM 82.00d
199 KNNR 5 Zaprawianie bruzd <czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.101208-05
82*0.05*0.03 m3 0.123
RAZEM 0.123
200KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerada do 25 mm m
d.101208-01
82 m 82.00Q
RAZEM 82.00d
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201 KNNR 5 Przebijanie otwordwr. 25 mm o dlugéci do 1 ceg. vécianach lub stropach z cegly|otw.
d.101209-05
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
202 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropackcianach po przewiertach z uszczelnieniem gszt.
d.100206-02 p.pa@ np. HILTI CP 611
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203 KNR 5-08 Montaz na gotowym podizu kotwy ga:dziowej MMS6x50 szt.
d.100701-01
241 szt. 241.00d
RAZEM 241.00(
204 KNR 5-08 Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane w goto1m
d.100210-01 wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na padiue-beton.YnTKSYekw 2x1mm2
mm2
164 m 164.000
RAZEM 164.00¢
205KNNR 5 Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowychm
d.100205-01 bruzdach w podtau innym niz betonowe - HDGs PH30 2x1,5 mm2
26 m 26.000
RAZEM 26.000
206 KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urmze i elementéw SAP na gotowym poditoz podiczeniemnszt.
d.100404-09 - Modut WE/WY FDCI0221 z obudoyDCH221
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207/KNR AL-01 |Montaz gniazd paarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych egaezy |szt.
d.100403-02 pozarowych - czujek Gniazdo czujki adresowalnej DB 721
18 szt. 18.00Q
RAZEM 18.004
208 KNR AL-01 |Montaz czujek pagarowych - liniowa dymu Czujka optyczna OP720 szt.
d.100401-02
14 szt. 14.00Q
RAZEM 14.004
209 KNR AL-01 |Montaz czujek paarowych - liniowa dymu Czujka optyczno termiczna78 szt.
d.100401-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.00(
210 KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urmze i elementéw SAP na gotowym poditoz podiczeniemnszt.
d.100404-16 - Plytka opisowa FDBZ 291
18 szt. 18.00Q
RAZEM 18.004
211/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy paru - przycisk typu adresowego FDME 223 z obu szt.
d.100402-02 wa FDMH 293R
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
212KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego westnanego Sygnalizator SA-K5 szt.
d.100108-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
213 KNR AL-01 |Montaz gniazd paarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych egaezy |szt.
d.100403-02 pozarowych - Adapter wskaika Al 330
9 szt. 9.000
RAZEM 9.00(
214KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urgdzen i elementéw SAP - dodatkowe wegirenych wskani- |szt.
d.100404-07 ki zadziatania w wyk. adresowym w uprzednio zaigsiazdach i obudowach wraz gze
sprawdzeniem Wskaik zadziatania DJ 1192
9 szt. 9.000
RAZEM 9.00(
215 KNR AL-01 |Montaz centrali p.pa Siemens szt.
d.100102-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216 KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah - Aklatau 12V/2,2Ah szt.
d.100109-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
217/KNR AL-01 |Montaz przekanika NO/NC alarm + uszkodzenie szt
d.100304-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
218 KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systelammawego - do 50 krokow pr|n-g
d.100601-02 gramowych (instrukcji)
1 n-g 1.000
RAZEM 1.000
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219 KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego dden2entdw liniowych szt
d.100604-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.009
220 Kalkulacja  |Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.10indywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.009
221 Kalkulacja |Szkolenie obstugi -dziatanie systemu i oprogramaean kpl
d.10indywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.009
11]1. Adaptacja - petro
11.1 Stolarka aluminiowa
222 NNRNKB (z.VI) Scianki przeszklone z ksztattownikéw aluminiowyclyrmibdici 8cm z drzwia- |m2
d.11)202 1026-03 |mi 90x200 dostawa i montaKolor ramy RAL 7047 3 komplety
1
2.2*2.1*3 m?2 13.860Q
RAZEM 13.860
11.2 Scianki dziatowe, oktadzinyscian
223 KNR 401 Uzupetnienigician lub zamurowanie otworéw o @hjsci do 2,0 m3 w jednym miejsim3
d.11,0304-0100 |cu, cegs budowlan petm na zaprawie cementowo-wapiennej, przyaiu wapna su-
2 chogaszonego
zamurowanie|1.32 m3 1.320
otworu
drzwiowego
pom.nr8i3
RAZEM 1.32(¢
224 KNR 401 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewgtrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,b@a- |m?2
d.11/0711-0210 |nach ptaskich i stupach prostikych z cegiel, pustakéw ceramicznych lub gazobeto-
2 néw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: pona@do 2,0 m2, przyiyciu wap-
na such.
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.32Q
225KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych naztach metalowych pojedyn-|m2
d.11,2003-04 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-6246*3)
2
pom, nr 8 6.45*3 m2 19.350
RAZEM 19.35¢
226 KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych naztach metalowych pojedyn-|m2
d.11,2003-01 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55%)46*9,2)
2
pom, nr 8 29.23 m2 29.23(Q
RAZEM 29.23(
11.3 Malowanie
227/KNR 4-01 Przecieranie istniggych tynkow wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniim?
d.11)0713-01 tapet nacianach 10,35*3+2,65*3+2,6*3
3
46.80 m?2 46.800
RAZEM 46.80d
228 KNR 202 Gladz gipsowa nacianach z elementéw prefabrykowanych i betonévewghych: |m?2
d.11,0815-0400 |dwuwarstwowa
3
sciany 46.8 m2 46.800
RAZEM 46.80d
229 KNR 2-02 Wewrgtrzne gladzie gipsowe jednowarstwowesnenach z plyt gipsowych m2
d.11/0815-01
3
sciany 115.76 m?2 115.760Q
RAZEM 115.76(
230 KNR 202 Malowanie farla emulsyjry akrylong zmywalm w/ g wzornika np." NCS lub innej fijm2
d.11)1510-0500 |my parametrowo- rownowaej, plyt gipsowych ze spoinowaniemsrwaniem
3 taczy, zataeniem nargnikéw aluminiowych i szpachlowaniem: dwukrotniegyrzygo-
towaniem i gruntowaniem. Kolory do uzgodnienia weéstorem $cianki i zabudowy
z plyt GK, sciany szpachlowane.
162.56 m?2 162.560
RAZEM 162.56(
231 KNR 202 Malowanie jak wyej: kazde dalsze ponad dwukrotne m2
d.11,1510-0600
3
j.w. 162.56 m?2 162.560
RAZEM 162.56(
11.4/ Sufit podwieszony i zabudowy gipsowo-kartonowe
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232 KNNR 007 |Montaz sufitow podwieszanych z widkien mineralnych wranantazem rusztu typu |m2
d.11,0702-0100 |np. OWA
4
sufity obnizo-|74.648 m?2 74.648
ne 15 cm od
podtoza
RAZEM 74.644
233 KNR 202 Obudowa kominéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kewdwymi ognioodpornymi |m?2
d.11,2004-0300 |na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwbd@01
4
zabudowy [14.34 m2 14.340Q
wentylacji i
pionéw wod-
kan.
RAZEM 14.344
234 KNR 401 Obsadzenie drobnych elementéw: kratek wentylacyjrdo przewoddw wentylacyjr szt
d.11/0322-0200 |ych
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11.5Podtoza, posadzki, podtogi
235KNR 4-01 Rozbioérka posadzki gzciowo odspojonej z parkietu drewnianego m2
d.11/0808-07
5
72.86+32.25 m?2 105.110Q
RAZEM 105.11(
236 KNR 4-01 Rozbiorka cokolikow , listw pragiennych m
d.11/0808-08
5
49.98 m 49.980
RAZEM 49.98(
237/KNNR 002 |Samopoziomujce masy szpachlowe typu np. TERPLAN-N, lub inna peataowo m2
d.11/1208-0100 |réwnowana wewntrz pomieszcze - wylewka korygujco-wyréwnawcza grub. 2,0
5 mm
74.648+32.25 m?2 106.898
RAZEM 106.894
238 KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziomedposadzkowe z folii polietylg m?2
d.11,0607-0100 |nowej szerokiej utzonej na sucho.
5
72.86 m?2 72.860
RAZEM 72.86(
239KNR 202 Szlichta cementowa- z transportem i uktadanietamym na posadzce: z betonu zym3
d.11,1101-0200 |kiego B-10 gr 4 cm zatarta na ostro
5
72.86*0.04 m3 2.914
RAZEM 2.914
240KNR 202 Przygotowanie podi@ pod posadzkutozona z ptytek gres na klej - oczyszczenie pm2
d.11)1118-0100 |toza , odtluszczenie i zagruntowanie paatérodkiem wzmacniajcym.
5
74.648 m?2 74.648
RAZEM 74.644
241KNR 202 Posadzki z gresu uktadanych na klej metkombinowam, wymiar ptytek: 30 x 30, |m2
d.11)1118-0900 |lub 30 x 60 cm uktadanych zgodnie z wytycznymiéstora.
5
pom. nr 3,2,4,72.86 m?2 72.860
5
RAZEM 72.86(
242 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 3@xcm - cokolik 15 cm uktadan/m
d.11,1120-06 na klej z przecinaniem ptytek metpdombinowamn
5
pom. nr 3,2,4,82.45 m 82.450
5
RAZEM 82.45(
243 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wassizolacyjm rulonowe - Winigan m?2
d.11/1112-01
5
32.25 m?2 32.250
RAZEM 32.25(
244KNR 202 Listwy przyécienne PCV, lub innego typu parametrowo rownavego. m
d.11,1124-0400
5
pomieszcze- |21.8 m 21.800
nia uzytkowe
RAZEM 21.804
11.6 Rdzne pozostate
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245 KNR 401 Zabezpieczenie podiog fali m2
d.11/1216-0100
6
podtogi 105.1 m?2 105.100
RAZEM 105.10(
246 KNR 1323 |Zabezpieczenie okien, drzwi i przeszkléolia m2
d.11,1001-1100
6
1.78+6.12+1.78+16.8+13.86 m?2 40.340
RAZEM 40.34d
11.7/Sie¢ strukturalna kat 6A/klasa EA
247 KNR AT-14 |Montaz zlacza RJ45 na skite 4-parowej ekranowanej STP/FTP panele szt.
d.11/0105-02
7
4*3 szt. 12.00Q
RAZEM 12.004
248 KNR AT-14 |Montaz zlacza RJ45 na skice 4-parowej ekranowanej STP/FTP gniazda szt.
d.11/0105-02
7
4*3 szt. 12.00Q
RAZEM 12.004
249 KNR AT-15 |Montaz adapteréw gniazd 2x RJ45 szt.
d.11/0108-02
7
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
250 KNR AT-14 |Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 3mb szt.
d.11/0105-01
7/analogia
4*3 szt. 12.00Q
RAZEM 12.004
251 KNR AT-14 |Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1,5mb szt.
d.11/0105-01
7/analogia
4*3 szt. 12.00Q
RAZEM 12.004
252 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.11/1207-05
7
11.2 m 11.20Q
RAZEM 11.20¢
253 KNR 5-08 Rury winidurowe asr. do 28 mm ukfadane p.t. w podioréznym od betonowego w |m
d.11,0107-02 gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
7
11.2 m 11.20Q
RAZEM 11.204
254 KNNR 5 Zaprawianie bruzd <czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.11/1208-05
7
11.2*0.05*0.05 m3 0.028
RAZEM 0.028
255KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerada do 25 mm m
d.11/1208-01
7
11.2 m 11.20Q
RAZEM 11.20¢
256 KNNR 5 Przebijanie otwordwr. 25 mm o dtugéci do 40 cm wécianach lub stropach z betorjotw.
d.11/1209-12
7
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
257/KNR 4-01 Zabetonowanie otwor6w w stropackcianach po przewiertach z uszczelnieniem s szt.
d.11/0206-02 p.pa@ np. HILTI CP 611
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
258 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowejdiny przekizyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.11,0207-01 - weiagane do rur lub mocowane w korytkach, drabinkawtistwach DLP
7 kabel U/UTP S/FTP 800Mhz kat 6A/klasa EA
972 m 972.00d
RAZEM 972.00(
259 KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnieymaganiami pomiar
d.11/0111-01
7
4*3 pomiar 12.000
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RAZEM 12.004
11.8Instalacje elektryczne pitro
260 KNR 4-01 Wykucie wregk o gkbok.do 1/2 ceg. Wcianach z cegiet na zaprawie cementowo-w m2
d.11,0330-06 piennej
8
0.45*2 m?2 0.900
RAZEM 0.900
261 KNNR 5 Kompletna rozdzielnica podtynkowa 2x12S p/t z deawii metalowymi, zamkiem R|szt.
d.11/0405-10
8
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.009
262 KNR 5-08 Przygotowanie podi@ do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki aparat
d.11,0401-09 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 1-2 otworacicupcych
8
9*2 aparat 18.000
RAZEM 18.004
263 KNNR 5 Przewody kabelkowe ukfadane w gotowych korytka&Y¥5x10mm2 m
d.11/0209-06
8
24 m 24.000
RAZEM 24.000
264 KNNR 5 Przebijanie otwordwr. 25 mm o dtugéci do 40 cm wécianach lub stropach z betorotw.
d.11/1209-12
8
1 otw. 1.000
RAZEM 1.009
265KNR 4-01 Zabetonowanie otwor6w w stropackcianach po przewiertach z uszczelnieniem s szt.
d.11/0206-02 p.pa np. HILTI CP 611
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
266 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtau konstrukcji wsporczych przybcanych do 1kg na strop szt.
d.11,0701-04 (2 mocow.) WSS 100
8
9*2 szt. 18.00Q
RAZEM 18.004
267/KNR 5-08 Przykrcanie do gotowych otworéw korytek 'U575' Korytk®AKS" KPR 100H42 |m
d.11/0705-07
8
9 m 9.000
RAZEM 9.009
268 KNNR 5 Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych kom
d.11,0209-01 rytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x2,5 mm2
8
98 m 98.000
RAZEM 98.00d
269KNNR 5 Przewody kabelkowe @a¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych ko/m
d.11,0209-01 rytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x1,5 mm2
8
186 m 186.000
RAZEM 186.00(
270KNNR 5 Przebijanie otwordwr. 25 mm o diugéci do 1 ceg. wicianach lub stropach z cegly|otw.
d.11/1209-05
8
2 otw. 2.000
RAZEM 2.009
271KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.11/1207-01
8
48 m 48.000
RAZEM 48.00d
272KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w betonie m
d.11/1207-03
8
4 m 4.000
RAZEM 4.000
273 KNNR 5 Przewody kabelkowe @a¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowychm
d.11,0205-01 bruzdach w podtau innym niz betonowe YDY 3x1,5 mm2swietlenie
8
42 m 42.000
RAZEM 42.00d
274 KNNR 5 Przewody kabelkowe @a¢znym przekrojuzyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w gotowyqm
d.11,0205-02 bruzdach w podtau innym niz betonowe YDY 3x2,5 mm2 gniazda
8
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86 m 86.000
RAZEM 86.00¢
275KNNR 5 Puszki instalacyjne natynkowa rozgata P-2 szt.
d.11,0302-02
8
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
276 KNNR 5 Zaprawianie bruzd <czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.11/1208-05
8
((poz.271+p0z.272)*0.05)*0.05 m3 0.130
RAZEM 0.13(
277 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerala@ do 25 mm m
d.11/1208-01
8
p0z.271+p0z.272 m 52.000
RAZEM 52.00(¢
278 KNNR 5 Przygotowanie podi@ pod ospra instalacyjny mocowany na zaprawie cementow szt.
d.11,0301-11 lub gipsowej - wykonaniélepych otworéw w podiau ceglanym
8
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
279 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedynczgbgkie hczone asr.do 60 mm szt.
d.11,0302-01
8
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
280 KNNR 5 tacznik instalacyjny dwugrupowy 10/16A 250V IP20 - dabdwraz z rami firmy Le- |szt.
d.11,0306-01 grand
8
4 szt. 4.000
RAZEM 4.00(
281 KNNR 5 Gniazda wtyczkowe 2P z uziemieniem p/t- modut veaaml firmy Legrand Valengszt.
d.11,0308-01
8
8 szt. 8.000
RAZEM 8.00(
282 KNNR 5 Gniazda wtyczkowe 2P z uziemieniem DATA z kluczeltn modut wraz z ramkfir- |szt.
d.11,0308-01 my Legrand Valena
8
8 szt. 8.000
RAZEM 8.00(
283 KNNR 5 Oprawy @wietleniowe przykgcane ONTEC AP OA2F 3L/2 wraz z uchwytem kpl.
d.11,0502-03
8
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
284 KNNR 5 Oprawy @wietleniowe w sufitach podwieszanych -PX1033108 TA4x14W dodat kpl.
d.11,0503-01 kowe podwieszenie do sufitu wiawego (Rx1,3)
8
17 kpl. 17.00Q
RAZEM 17.004
285 KNNR 5 Oprawy @wietleniowe w sufitach podwieszanych -PX1033108 TA4x14W z mo- |kpl.
d.11,0503-01 dutem awaryjnym 2h dodatkowe podwieszenie dosuftesciwego (Rx1,3)
8
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.00(
286 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycanggkiego napicia pomiar
d.11/1301-02
8
1 pomiar 1.00Q
RAZEM 1.000
287 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektryczaglbwdd 1-fazowy (pomiar pierwsz|pomiar
d.11/1303-01
8
1 pomiar 1.00Q
RAZEM 1.000
288 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektryczaglbwdd 1-fazowy (kady nastpny |pomiar
d.11)1303-02 pomiar)
8
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.00(
289 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wo#ania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.11/1305-01
8



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 prob. 1.00Q
RAZEM 1.009
290 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego yo#ania zasilania (nagna proba) prob.
d.11/1305-02
8
39 préb. 39.000
RAZEM 39.00d
291KNR 13-21 |Pomiary natzenia dwietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na starsku (WSP. |kpl.pom
d.11/0301-03 R*0,6) .
8
12 kpl.pom 12.000Q
RAZEM 12.004
11.9Instalacje c.o
292 KNR 402 Demonta grzejnikazeliwnego, cztonowego o powierzchni ogrzewalnej:gubb,0 do|kpl
d.11,0520-0300 |7,5m2
9
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
293 KNR 402 Demonta rurocigu stalowego czarneggczonego przez spawaniesrednicy: 10 - 1{m
d.11,0506-0100 |mm
9
4 m 4.000
RAZEM 4.000
294 KNR 4-02 Wstawienie odgarienia z rur stalowych é&r. 25-32 mm szt.
d.11/0505-02
9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.009
295KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o pokeniach spawanychso.nom. 25-32 mm msc.
d.11/0501-02
9
2 msc. 2.000
RAZEM 2.009
296 KNR 4-02 Montaz grzejnika stalowego dwuptytowego 180x60 kpl.
d.11/0516-04
9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.009
297/KNR 4-02 Montaz grzejnika stalowego dwuptytowego 100x60 kpl.
d.11/0516-04
9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.009
298 KNR 402 Wymiana zaworu grzejnikowegoseednicy 15 mm szt
d.11,0509-0100
9
2 szt 2.000
RAZEM 2.009
299 KNR 402 Analogia - Wymiana zaworu grzejnikowegdrednicy 15 mm - zawor z termoregul{szt
d.11,0509-0100 |cja
9
2 szt 2.000
RAZEM 2.009
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