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BOCZNA STRONA BUDYNKU

BOCZNA STRONA BUDYNKU

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
BUDYNKU

SPOCZNIK MIĘDZYPIĘTROWY

SEKRETARIAT1/02
17,87 m2 okł. ceram.

BIURO KOMENDANTA1/03
22,20 m2 parkiet 3­warstwowy

DZIAŁ DOCHODZENIOWY ­ MAGAZYN PODRĘCZNY1/12
18,72 m2 okł. ceram.

BIURO ­ DZIAŁ DOCHODZENIOWY1/13
15,84 m2 okł. ceram.

BIURO ­ DZIAŁ DOCHODZENIOWY1/14
23,82 m2 okł. ceram.

BIURO ­ RUCH DROGOWY1/17
23,83 m2 okł. ceram.

BIURO ­ KIEROWNIK1/15
10,52 m2 okł. ceram.

SZATNIA DAMSKA1/18
4,28 m2 okł. ceram.

UMYWALNIA DAMSKA1/19
4,44 m2 okł. ceram.

KORYTARZ1/01
15,02 m2 okł. ceram.

JADALNIA1/16
11,82 m2 okł. ceram.

KORYTARZ1/09
8,45 m2 okł. ceram.
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WC DAMSKIE1/08
1,94 m2 okł. ceram.

PRZEDSIONEK1/07
2,23 m2 okł. ceram.
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DEPOZYT1/04
1,83 m2 okł. ceram.

WC MĘSKIE1/11
1,95 m2 okł. ceram.

PRZEDSIONEK1/10
2,02 m2 okł. ceram.

WC1/20
2,00 m2 okł. ceram.
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ŚCIANY DO WYBURZENIA,
PRZEKUCIA

OTWORY DO ZAMUROWANIA

W.W.G. WENTYLACJA WYWIEWNA GRAWITACYJNA

W.W.M. ­2w/h WENTYLACJA WYWIEWNA MECHANICZNA
 ­ ( KROTNOŚĆ WYMIAN/GODZINĘ )

W KABINACH USTĘPOWYCH NA KANALE WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ ZAINSTALOWAĆ WENTYLATOR
URUCHAMIANY WRAZ Z WŁĄCZNIKIEM ŚWIATŁA
W TYM POMIESZCZENIU
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