
1:100

Rysunek Skala

E-Mail: spa@spa-sadowski.pl

Internet: http://www.spa-sadowski.pl

mgr inŨ. arch. Grzegorz Sadowski

ul. Podlaska 13, 60-623 PoznaŒ

SPA Sadowski, Sadowska

Fax.   04861/ 8484123

Telefon 04861/ 8484190

Gğ·wny projektant

-

Arkusz/m.kw.

78/86/Pw

Projekt wykonawczy

Stadium

Adres budowy

ZamawiajŃcy

Sanitarna

Rys. Nr.

Data

BranŨa

Projektowağ

Budynek Wydziağu ĞŃcznoŜci

ul. Kochanowskiego, 60-844 PoznaŒ

kwiecieŒ 2012

Sprawdziğ

INSTALACJA C.O. - RZUT PIWNIC

0   0   1

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

Termomodernizacja zespołu budynków

Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań

mgr inŨ. Marcin Jachimowski 7131-7132/153/PW/2001
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UAN 8346/II/72/87

brak grzejników

110
205

110
205

110
205

110
205

11
0

20
5

11
0

20
5

11
0

20
5

11
0

20
5

11
0

20
5

11
0

20
5

110
205

110
205

110
205

90
205

90
205

90
205

90
205

90
205

90
205

90
205

11
0

20
5

11
0

20
5

90 20
5

90 20
5

110
205

brak grzejników

brak grzejników brak grzejników

2
2
/
5
0
0

5
0
0
 
m

m

22/500

600 mm

22/500

600 mm

2
2
/
5
0
0

5
0
0
 
m

m

2
2
/
5
0
0

6
0
0
 
m

m

2
2
/
5

0
0

6
0
0
 
m

m

2
2
/
5
0

0

6
0
0
 
m

m

2
2
/
5
0

0

6
0
0
 
m

m

2
2
/
5
0

0

5
0
0
 
m

m

2
2
/
5
0
0

5
0
0

 
m

m

22/500

900 mm

2
2
/
5
0
0

5
0
0
 
m

m

2
2
/
5
0
0

5
0
0
 
m

m

2
2
/
5
0
0

5
0
0
 
m

m

2
2
/
5
0

0

5
0
0
 
m

m

22/500

500 mm

RTD-N_ps
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DN15

12 x 1,0

1056 W

RTD-N_ps

3,00

DN15

12 x 1,0

900 W

RTD-N_ps

1,50

DN15

12 x 1,0

690 W

RTD-N_ps

6,00

DN15

12 x 1,0

1200 W

RTD-N_ps

4,00

DN15

12 x 1,0

1040 W

RTD-N_ps

4,00

DN15

12 x 1,0

1040 W

RTD-N_ps

4,50

DN15

12 x 1,0

870 W

RTD-N_ps

4,00

DN15

12 x 1,0

1040 W
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1056 W

12 x 1,0

1650 W

RTD-N_ps

4,50

DN15

12 x 1,0

1650 W

RTD-N_ps

6,00

DN15

12 x 1,0
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RTD-N_ps

4,00

DN15

12 x 1,0

1040 W

RTD-N_ps

4,00

DN15

12 x 1,0

900 W

RTD-N_ps
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DN15

12 x 1,0

400 W

RTD-N_ps

1,50

DN15

12 x 1,0

600 W

RTD-N_ps

4,00

DN15

12 x 1,0

840 W

RTD-N_ps

4,00

DN15

12 x 1,0

1040 W

WC 01 +10 °C

Qwym: 900 W

KS 02 +10 °C

Qwym: 690 W

08 +10 °C

Qwym: 1200 W

0012 +10 °C

Qwym: 1200 W

07C +10 °C

Qwym: 600 W

07B +10 °C

Qwym: 400 W

07A +10 °C

Qwym: 3300 W
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RTD-N_ps
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DN15

12 x 1,0

900 W

WC 02 +20 °C

Qwym: 900 W
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012A +10 °C

Qwym: 0 W

0013 +10 °C

Qwym: 0 W

0014 +10 °C

Qwym: 0 W

+20 °C

Qwym: 2111 W

0015 +10 °C

Qwym: 0 W

06 +10 °C

Qwym: 0 W

05 +10 °C

Qwym: 0 W

04 +10 °C

Qwym: 0 W

Wňzeğ cieplny w3327

(wg. odrňbnego

opracowania)

DN50

79715 W

DN50

73265 W

DN50

60675 W

DN50

50775

DN40

37309 W

DN32

27126 W

DN25

12970 W

DN50

48076 W

DN32

16726 W

DN 20

3756 W

DN 20

2699 W

DN 32

17776 W

DN 32

26285 W

DN 40

33710 W

DN 40

42826 W
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59206 W

DN 50

68896 W

DN 50

78116 W

DN 32
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52390 W

DN 50

75670 W

DN 50
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DN 25
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DN 20

5963 W

DN 25
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DN 32
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DN 32

22232 W

DN 32
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DN 32
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9116 W

28x1,5

16380 W
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22x1,0

9220 W

18 x 1,0

6450 W

22 x 1,0

12590 W

22 x 1,0

9900 W

22 x 1,0

10767 W

22 x 1,0

10183 W

22 x 1,0

10400 W

15 x 1,0

5275 W

18 x 1,0

6930 W

15 x 1,0

4064 W

18 x 1,0

5341 W

15 x 1,0

3300 W

15 x 1,0

5400 W

18 x 1,0

6280 W

18 x 1,0

5440 W

18 x 1,0
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15 x 1,0
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18 x 1,0
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18 x 1,0
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15 x 1,0

4340 W

18 x 1,0
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Z-01 Zestawienie pow. PIWNICA
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Nazwa pomieszczenia

Magazyn

przedsionek

WC

przedsionek

WC

Magazyn

Technika (Rozdzielnia

CO)

Kablownia (Przeds.)

Kablownia

Kablownia/Magazyn

Kablownia/Magazyn

Technika (Rozd.

Elektryczna)

Magazyn

Magazyn

Magazyn

Magazyn

Magazyn
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Magazyn
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Magazyn

Technika (Hydrofornia)

Magazyn

Magazyn

Technika (Przeds.)

Technika

(Akumulatornia)

Technika (Destylarnia)

Technika (Przeds.)

Technika

(Wentylatorownia)
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Korytarz

Korytarz

Korytarz

Kablownia

Powierzchnia

168,6

3,8

7,3

2,8

5,4

19,4

20,1

4,4

19,4

8,2

64,8

35,2

29,8

4,6

12,7

16,0

12,9

35,6

32,0

16,2

6,5

6,5

21,4

34,0

5,5

5,6

4,9

95,4

5,6

10,6

32,2

70,2

15,6

13,5

9,4

12,8

43,2

44,6

11,7

11,7

12,2

992,3 m2
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12 x 1,0

1650 W

RTD-N_ps

6,00

DN15

12 x 1,0

1200 W

RTD-N_ps

4,00

DN15

12 x 1,0

1040 W

RTD-N_ps

4,00

DN15

12 x 1,0

900 W

RTD-N_ps

1,00

DN15

12 x 1,0

400 W

RTD-N_ps

1,50

DN15

12 x 1,0

600 W

RTD-N_ps

4,00

DN15

12 x 1,0

840 W

RTD-N_ps

4,00

DN15

12 x 1,0

1040 W

WC 01 +10 °C

Qwym: 900 W

KS 02 +10 °C

Qwym: 690 W

08 +10 °C

Qwym: 1200 W

0012 +10 °C

Qwym: 1200 W

07C +10 °C

Qwym: 600 W

07B +10 °C

Qwym: 400 W

07A +10 °C

Qwym: 3300 W

0017 +10 °C

Qwym: 600 W

0018 +10 °C

Qwym: 600 W
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/
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5
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m

RTD-N_ps

5,00

DN15

12 x 1,0

1000 W

KS 01 +10 °C

Qwym: 1000 W

0010 +10 °C

Qwym: 1200 W

0016 +10 °C

Qwym: 800 W

RTD-N_ps

4,50

DN15

22/500

900 mm

+10 °C

Qwym: 1800 W
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500 mm

RTD-N_ps

4,00

DN15

12 x 1,0

900 W

WC 02 +20 °C

Qwym: 900 W

01/09 +10 °C

Qwym: 5200 W

02 +10 °C

Qwym: 870 W

03 +10 °C

Qwym: 840 W
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09A +20 °C

Qwym: 0 W

0011 +10 °C

Qwym: 0 W

012C +10 °C

Qwym: 0 W

012B +10 °C

Qwym: 0 W

012A +10 °C

Qwym: 0 W

0013 +10 °C

Qwym: 0 W

0014 +10 °C

Qwym: 0 W

+20 °C

Qwym: 2111 W

0015 +10 °C

Qwym: 0 W

06 +10 °C

Qwym: 0 W

05 +10 °C

Qwym: 0 W

04 +10 °C

Qwym: 0 W

Wňzeğ cieplny w3327

(wg. odrňbnego

opracowania)

DN50

79715 W

DN50

73265 W

DN50

60675 W

DN50

50775

DN40

37309 W

DN32

27126 W

DN25

12970 W

DN50

48076 W

DN32

16726 W

DN 20

3756 W

DN 20

2699 W

DN 32

17776 W

DN 32

26285 W

DN 40

33710 W

DN 40

42826 W

DN 50

59206 W

DN 50

68896 W

DN 50

78116 W

DN 32

16117 W

DN 50

52390 W

DN 50

75670 W

DN 50

107900 W

DN 25

10081 W

DN 20

5645 W

DN 20

5963 W

DN 25

11238 W

DN 32

18168 W

DN 32

22232 W

DN 32

27573 W

DN 32

30873 W

DN 40

36273 W

DN 20

5960 W

DN 25

12240 W

DN 32

17680 W

DN 32

23280 W

DN 20

6190 W

DN25

9770 W

DN32

15970 W

DN32

21850 W

DN 32

26190 W

DN40

32230 W
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33

34

35

36

23

22

24

25
26

29
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31

32

28

27

18x1,0

6036 W

15x1,0

4436 W

22x1,0

8509 W

18x1,0

7425 W

22x1,0

9116 W

28x1,5

16380 W

22x1,0

9690 W

22x1,0

9220 W

18 x 1,0

6450 W

22 x 1,0

12590 W

22 x 1,0

9900 W

22 x 1,0

10767 W

22 x 1,0

10183 W

22 x 1,0

10400 W

15 x 1,0

5275 W

18 x 1,0

6930 W

15 x 1,0

4064 W

18 x 1,0

5341 W

15 x 1,0

3300 W

15 x 1,0

5400 W

18 x 1,0

6280 W

18 x 1,0

5440 W

18 x 1,0

5600 W

15 x 1,0

3580 W

18 x 1,0

6200 W

18 x 1,0

5880 W

15 x 1,0

4340 W

18 x 1,0

6040 W

KM 01

KM 02

Z-01 Zestawienie pow. PIWNICA

Nr pom.

01/09

01_1

01_2

01_3

01_4

010

011

012

012a

012c

012c

013

014

015

016

017

018

019

02

020

021a

021b

03

04

05

06

07

07a

07b

07c

08

K_01.01

K_01.02

K_01.04

K_01.05

K_01.05

K_01.06

K_01.07

KS_1

KS_2

KS_3

Nazwa pomieszczenia

Magazyn

przedsionek

WC

przedsionek

WC

Magazyn

Technika (Rozdzielnia

CO)

Kablownia (Przeds.)

Kablownia

Kablownia/Magazyn

Kablownia/Magazyn

Technika (Rozd.

Elektryczna)

Magazyn

Magazyn

Magazyn

Magazyn

Magazyn

Technika (Rozd.

Elektryczna)

Magazyn

Technika (Rozd.

Elektryczna)

Technika (Trafo.)

Technika (Trafo.)

Magazyn

Technika (Hydrofornia)

Magazyn

Magazyn

Technika (Przeds.)

Technika

(Akumulatornia)

Technika (Destylarnia)

Technika (Przeds.)

Technika

(Wentylatorownia)

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Kablownia

Powierzchnia

168,6

3,8

7,3

2,8

5,4

19,4

20,1

4,4

19,4

8,2

64,8

35,2

29,8

4,6

12,7

16,0

12,9

35,6

32,0

16,2

6,5

6,5

21,4

34,0

5,5

5,6

4,9

95,4

5,6

10,6

32,2

70,2

15,6

13,5

9,4

12,8

43,2

44,6

11,7

11,7

12,2

992,3 m2


