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Budowa :  KOMENDA  WOJEWÓDZKA  POLICJI w POZNANIU
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT.

.

1. Demintaż istniejącej instalacji CO w budynku.

2. Montaż projektowanej instalacji CO.

3. Sprawdzenie, płukanie i regulacja instalacji CO.

.

ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE DO  KOSZTORYSOWANIA.

.

1. Dokumentacja architektoniczno-konstrukcyjna budynku.

2. Katalogi Nakładów Rzeczowych Robót instalacyjnych.

3. Cennik materiałów  II kw 2012 r. ORGBUD-SERWIS Poznań.
Numer specyfikacji :  ST0

Kod CPV :  45331100-7

I Demontaż starej   instalacji  C.O. w  budynku łączności.

Numer specyfikacji :  ST0

Kod CPV :  45111300-1

1 KNR 402-0506-02-00 WACETOB Warszawa 470,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Demontaż orurowania stalowego inst. c.o. czarnego łączonego przez spawanie, Dn 20 - 50 mm w budynku

łączności.
Numer specyfikacji :  ST0

2 KNR 402-0520-06-00 WACETOB Warszawa 207,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Demontaż grzejników  żeliwnych, członowych wielkość 1, typ T, TA   w całym budynku łączności.
Numer specyfikacji :  ST0

3 KNR 401-0333-17-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 144,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przebicie otworów  w ścianach i stropach,tuleje, uszczelnienie, zaprawienie ( 36 pionów x 4 stropy=144 ).
Numer specyfikacji :  ST0

4 KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa 16,800 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu, złomu, samochodami samowyładowczymi , z  załadowaniem i wyładowaniem  - z

rozbieranych elementów instalacji.
Numer specyfikacji :  ST0

II Instalacje C.O. w  budynku łączności.

Numer specyfikacji :  ST0

Kod CPV :  45331100-7

5 KNR 215-0403-02-00 WACETOB Warszawa 54,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi c.o.z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy

nominalnej rurociągu: 20 mm
Numer specyfikacji :  ST0

6 KNR 215-0403-03-00 WACETOB Warszawa 67,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi c.o.z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy

nominalnej rurociągu: 25 mm
Numer specyfikacji :  ST0

7 KNR 215-0403-04-00 WACETOB Warszawa 184,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi c.o.z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy

nominalnej rurociągu: 32 mm
Numer specyfikacji :  ST0
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8 KNR 215-0403-05-00 WACETOB Warszawa 50,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi c.o.z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy

nominalnej rurociągu: 40 mm
Numer specyfikacji :  ST0

9 KNR 215-0403-06-00 WACETOB Warszawa 116,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi c.o.z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy

nominalnej rurociągu: 50 mm
Numer specyfikacji :  ST0

10 KNR 215-0405-02-01 WACETOB Warszawa 599,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy

średnicy zewnętrznej rur: 12 i grubości ścianki 1,0 mm
Numer specyfikacji :  ST0

11 KNR 215-0405-03-01 WACETOB Warszawa 527,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy

średnicy zewnętrznej rur: 15 i grubości ścianki 1,0 mm
Numer specyfikacji :  ST0

12 KNR 215-0405-04-01 WACETOB Warszawa 195,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy

średnicy zewnętrznej rur: 18 i grubości ścianki 1,0 mm
Numer specyfikacji :  ST0

13 KNR 215-0405-05-01 WACETOB Warszawa 107,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy

średnicy zewnętrznej rur: 22 i grubości ścianki 1,0 mm
Numer specyfikacji :  ST0

14 KNR 215-0405-06-01 WACETOB Warszawa 14,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy

średnicy zewnętrznej rur: 28 i grubości ścianki 1,5 mm
Numer specyfikacji :  ST0

15 KNR 215-0407-01-20 WACETOB Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Wydłużki U-kształtowe, gładkie, z rur stalowych, o średnicy: 50 mm
Numer specyfikacji :  ST0

16 KNR 215-0408-04-00 WACETOB Warszawa 10,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Wydłużki U-kształtowe z rur miedzianych, o średnicy zewnętrznej: 22 mm
Numer specyfikacji :  ST0

17 KNR 215-0408-05-00 WACETOB Warszawa 22,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Wydłużki U-kształtowe z rur miedzianych, o średnicy zewnętrznej: 28 mm
Numer specyfikacji :  ST0

18 KNR 215-0409-04-00 WACETOB Warszawa 10,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Punkty stałe na rurociągach miedzianych o średnicy zewnętrznej: 22 mm
Numer specyfikacji :  ST0
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19 KNR 215-0409-05-00 WACETOB Warszawa 22,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Punkty stałe na rurociągach miedzianych o średnicy zewnętrznej: 28 mm
Numer specyfikacji :  ST0

20 KNR 000-0304-05-00 INSTAL Warszawa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Podejścia do pionów c.o., o średnicy zewnętrznej: 28 mm
Numer specyfikacji :  ST0

21 KNR 000-0305-01-00 INSTAL Warszawa 207,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Rury przyłączne do grzejników c.o. płytowych, konwektorowych lub członowych, na ścianach, o średnicy

zewnętrznej: 15 mm
Numer specyfikacji :  ST0

22 KNR 035-0215-09-10 IGM Warszawa 36,000 kpl
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Odpowietrzniki automatyczne mosiężne z zaworami stopowymi, o średnicy nominalnej: 3/8"mm  z red 3/8"x1/2"

mont.bezpośr.na rurach miedz.inst.c.o./

23 KNR 000-0403-03-00 INSTAL Warszawa 26,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Montaż trójników miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut miękki, o średnicy zewnętrznej:

18 mm
Numer specyfikacji :  ST0

24 KNR 000-0403-04-00 INSTAL Warszawa 20,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Montaż trójników miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut miękki, o średnicy zewnętrznej:

22 mm
Numer specyfikacji :  ST0

25 KNR 000-0402-02-00 INSTAL Warszawa 207,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Montaż złączek miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut miękki, o średnicy zewnętrznej:

15 mm
Numer specyfikacji :  ST0

26 KNR 000-0402-03-00 INSTAL Warszawa 20,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Montaż złączek miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut miękki, o średnicy zewnętrznej:

18 mm
Numer specyfikacji :  ST0

27 KNR 000-0402-04-00 INSTAL Warszawa 12,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Montaż złączek miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut miękki, o średnicy zewnętrznej:

22 mm
Numer specyfikacji :  ST0

28 KNR 035-0216-01-00 IGM Warszawa 23,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Różnicowe regulatory ciśnienia o średnicy nominalnej: 15 mm /ASV-Pgw
Numer specyfikacji :  ST0

29 KNR 035-0216-01-00 IGM Warszawa 10,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Różnicowe regulatory ciśnienia o średnicy nominalnej: 20 mm /ASV-Pgw
Numer specyfikacji :  ST0

30 KNR 035-0216-02-00 IGM Warszawa 3,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Różnicowe regulatory ciśnienia o średnicy nominalnej: 25 mm /ASV-Pgw
Numer specyfikacji :  ST0
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31 KNR 035-0217-02-00 IGM Warszawa 23,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Zawory  mosiężne gwintowane do c.o., Dn 15 mm - ASV-Mgw
Numer specyfikacji :  ST0

32 KNR 035-0217-03-00 IGM Warszawa 10,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Zawory  mosiężne gwintowane do c.o., Dn: 20 mm - ASV-Mgw
Numer specyfikacji :  ST0

33 KNR 035-0217-04-00 IGM Warszawa 3,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Zawory  mosiężne gwintowane do c.o., Dn 25 mm - ASV-Mgw
Numer specyfikacji :  ST0

34 KNR 000-0307-01-00 INSTAL Warszawa 1 913,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Płukanie instalacji c.o.
Numer specyfikacji :  ST0

35 KNR 215-0406-02-00 WACETOB Warszawa 471,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - instalacja c.o.z rur stal.
Numer specyfikacji :  ST0

36 KNR 215-0406-02-10 WACETOB Warszawa 1 442,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - instalacja c.o.z rur miedz.
Numer specyfikacji :  ST0

37 KNR 000-0307-04-00 INSTAL Warszawa 36,000 urządz.
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji, [ 36 pionów.].

38 KNR 712-0103-04-00 MPCiL 51,280 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjściowym B do drugiego stopnia

czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm, (d20-3,3+d25-5,2+d32-18,5+d40-6,28+d50-

18,0=51,28m2).

39 KNR 712-0105-04-00 MPCiL 51,280 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociągów

40 KNR 712-0201-04-10 MPCiL 51,280 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania, przeciwrdzewną

ftalową miniową 60%

41 KNR 712-0209-04-00 MPCiL 51,280 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą nawierzchniową olejną ogólnego

stosowania

42 KNR 034-0101-10-00 IGM Warszawa 7,070 100 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 20 mm (N) i średnicy

zewnętrznej rurociągu: 12-22 mm
Numer specyfikacji :  ST0

43 KNR 034-0101-15-00 IGM Warszawa 3,690 100 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 25 mm (P) i średnicy

zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm
Numer specyfikacji :  ST0
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44 KNR 034-0101-20-00 IGM Warszawa 1,170 100 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy

zewnętrznej rurociągu: 54-70 mm
Numer specyfikacji :  ST0

III Grzejniki stalowe płaskie

Numer specyfikacji :  ST0

Kod CPV :  45331000-6

45 KNR 035-0209-02-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników, montowane na ścianie, o wysokości 300- mm i

długości 1000 mm - C22, V22 /dwupłytowe/
Numer specyfikacji :  ST0

46 KNR 035-0209-05-00 IGM Warszawa 203,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników, montowane na ścianie, o wysokości 500 mm i

długości 500-1100 mm - C22, V22 /dwupłytowe/
Numer specyfikacji :  ST0

47 KNR 035-0209-05-00 IGM Warszawa 3,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników, montowane na ścianie, o wysokości 600-mm i

długości 1200- mm - C22, V22 /dwupłytowe/
Numer specyfikacji :  ST0

48 KNR 035-0215-02-00 IGM Warszawa 207,000 kpl
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Zawory grzejnikowe tetmostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi, o

średnicy nominalnej: 15 mm, RTD-N
Numer specyfikacji :  ST0

Kod CPV :  45331100-7

49 KNR 035-0215-06-00 IGM Warszawa 207,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe, RLV: 15 mm
Numer specyfikacji :  ST0

- - -    Koniec  wydruku    - - - 

 


